S0 > skucie tynku w cafosci, odgrzybienie KO > - demontaz oblicowania z drewna
warstwa ochronna ze styroduru gr. 2cm plytki gres na zaprawie Klejowej gr. 2cm
izolacja pionowa, dwukomponentowa wyréwnanie stopni zaprawg szpachlowg
elastyczna emulsja bitumiczna  gr.3mm
zaprawa_podkladowej gr. 2cm 4 ta lvick towveh

‘ istniejqca$cianaceglana) K1 emontaz plytex cementowyc
plytki gres na zaprawie Klejowej gr. 2cm
wyréwnanie stopni zaprawq szpachlowg

S0.1> skucie tynku w catosci, odgrzybienie

L warstwa_ochronna ze styroduru_gr. 2cm PO > —skucie warstw posadzkowych
izolacja pionowa, dwukompanentowa ik dei 9
elastyczna emulsja bitumiczna  gr.3mm Z_ __Aaam na n €ju_gr. 2cm
zaprawa_podkladowea gr. 2cm w,\_.msnom Lementowa
istniejgca_$ciana_ceglana old
AR Sy R A R — styrodur —10cm
folia_ bitumiczna
7 7 . . chudy beton —10cm
7 7 S0.2> skucie tynku w cafosci posybka piaskowa —20cm
- ] . e wyrbwnanie sciany zaprawg szpachlowg gr. 1-4cm )
4! lﬂ izolacja_pionowa, szlam sztywny —skucie plytek cementowych
7abudowa GKF izolacja pionowa_elastyczna P1 > —frezowanie wylewki 2-3cm
_ _ tynk _renowacyjny gr. 2cm —wyrbwnamie poziomu
Syptem W-4 30 szpachlowka wykonczeniowa . )
[b.] pem T2 s [B] (B.] plytki gres ng _A_m_c gr. 2cm
wyl. samopoziomujgca 1cm
— | S0.3> skucie tynku w cafosci
694 | . . —skucie ptytek cementowych
2 o szpachlowka_ wykoficzeniowa P11 _skucie wylewki 7 cm
(5] === &[] tynk renowacyjny do wys. 150cm,
! ! i ! powyzej tynk cementowy gr. 2cm ) )
=) istniejgca sciana ceglana plytki gres na kleju gr. 2cm
N B A tynk renowacyjny do wys. 150cm izolacja_podplytkowa
i ‘ S _ lewk dku do kratek 35
feee 50 <] S powyze] tynk cementowy gr. 2cm Wylewka cem. W _Spadku _do xrate cm
[d] 5 2 [4] Ve 18 (b.] szpachléwka wykonczeniowa .
ol [a] —skucie plytek cementowych
o3 Ao Py o . ) —frezowanie wylewki Tcm
<~ <P2.1 & & L |<P2.2 & P2 S0.4 > wyburzenie Sciany w catosci
- \| L
A szpachlowka_wykonczeniowa plytki_gres na Kleju gr. 2cm
S tynk _cementowy gr. 2cm
o N + 3.84 H 3.84 projektowana $ciana ceglana gr. 12cm )
= N tynk cementowy qr. 2cm £ 1\, ~Skucie plytek cementowych
~ szpachldwka wykonczeniowa . |m_eo_¢ 38_23 4 cm
b | T~ _ —skucie lastriko 5em
[
_ ﬂ/ Systepn W-3 b S1.1 plytki gres na Kleju gr. 2cm
I T B 5] i izolacjo_podplytkong
oblicowanie ptytkami cer. na kleju 1,5¢cm wylewka cem. w spadku do kratek 3—5cm
(5] = plyta GKF wodoodporna gr. 12,5mm
ruszt system. gr. 75mm, wypetniony welng min. 52 2> —skucie lastriko 5cm
(b.] plyta GKF gr. 12,5mm
) - % - oblicowanie ptytkami cer. na kleju 1,5cm
[d] - S " 3 [b.]J< C2 Sl ™ plytki_gres na kleju gr. 2cm
S/ I / $1.2 izolacja podplytkowa
y (0] 2 S (o] wylewka cem. w_spadku do kratek 3—5cm
/ 2 ‘ qladz gipsowa .
PO N\ = PO PO PO iniekcja || N PO 3 = inickcia 2x_plyta GKF gr. 12,5mm P23 —skucie Eﬁmr 83%85%
AN \\N AN - “kostka betonowa w spadku od budynku ruszt system. gr. 100mm, wypelniony wetng min. =/ —frezowanie wylewki 1cm
AN iniekeja_| \ N 2x_pltyta GKF gr. 12,5mm
1 +-0.00~ ..@.%rm. +-0.00 _ gladz gipsowa plytki_gres na kleju gr. 2cm
~ /. i [ : _/ izolacja podptytkowa
- N R0 0 0 2 2 27 e==7" A D, = 2 A A - AR DRI A L e R == 513 wyl. samopoziomuigea Tcm
B S \ \ \ # 2 5 % “ . . . . M
/\\\VW//M/.//W /// oblicowanie ptytkami cer. na kleju 1,5cm - —demontaz parkietu
//w/ g : N 2% plyta GKF gr. 12,5mm /" —frezowanie wylewki Tcm
S s grunt_wypeiniajqcy Wykop ruszt syst. gr. 1004+50mm, wypetniony wetng min.
//\/ R zasyp warstwami okofo 20 cm gruntem %% oivta GKF 175 " ) o .
RO o rodzimym po usunigciu z niego kamieni. X Pyl qr. 12,0mm - lakier o wysokiej odpornosci
NN ubijajqc najlepiej ubijakiem spalinowym. oblicowanie ptytkami cer. na kleju 1,5cm parkiet na Kleiu ekologicznym
5| = A wylewka samopoziomujgca Tem
S2.1
LEGENDA:
oczyszczona,odgrzybiona Sciana fundamentowa warstwa wykonczeniowa e A
rapowka—tynk podkfadowy tynk . kat I 15 INIEKCJA oom>
izolacja_elastyczna_emulsja_bitumiczna_dwukomponentowa ynx_cem.wdp. kALil gr. 1.ocm —— . — INIEKCJA DOLEM
styrodur_gr. Zcm Klajony punkiowo cegta pelna gr 12cm
L tynk cem.wap. katlll gr. 1.5cm — — — — |ZOLACJA PIONOWA
warstwa wykonczeniowa do gfebokosci 1m
— — — — |ZOLACJA PIONOWA
do gl. stopy fundamentowej
.................. - TYNK ZABEZPIECZAJACY
DEKORACYJNY ZMYWALNY
mgr inz. arch. rchitekt Inwestor : 35 Wojskowy Oddziat Gospodarczy z siedzibg
Projektowat Sewer Sulima Samuijtio 3 cuww&mog 08.2016 Pracownia w Rzasce , ul.Krakowska 2, 30-901 Krakéw
m. TW2 | Lokalizacja: 30-901 Krakéw , ul. Wroctawska 82
Opracowat | o 3 dz. ewid. 1/1 obr. 003
5 » & N :
H s = £ Stadium _uwwh.,mma wykonawczy remontu budynku Nr 6 na terenie
s dzit m Do. .m (=] PW kompleksu wojskowego przy ul. Wroctawskiej 82
prawdzl H w Krakowie
S Branza : ARCHITEKTURA
. ) 2 Nazwa rysunku :
Kier. Prac. Stanistaw Rusek Skal ,
= 082016 A.Mw PRZEKROJ B-B
Nrrys. m.\_mNQ - m
BIURO PROJEKTOWO - USLUGOWE " INPRO " Spétka z o.o.




