Przedmiar Inwestorski
Remont pomieszcze i w budynku nr 6 na terenie kompleksu wojskowego prz y ul. Wroctawskiej 82 w Krakowie

Budowa: Remont budynku

Obiekt lub rodzaj robot: Budynek Nr 6
Lokalizacja: 30-901 Krakéw , ul.Wroctawska 82

Inwestor: 35 Wojskowy Oddziat Gospodarczy z siedzib g w Rzasce, ul. Krakowska 2, 30-901 Krakéw

Jednostka opracowujgca kosztorys: 35WOG

Zuzial0 (C) Datacomp 1994-2012(lic. stronanr: 1 Remont pomieszczen w budynku nr 6 na
17948) terenie kompleksu wojskowego przy ul.
Wroctawskiej 82 w Krakowie



Przedmiar Inwestorski

Opis pozycji J.m. Norma llos¢ Cena Warto $¢ jedn.
podstawy naktadow
wyliczenie ilo $ci rob6t R M S
Remont pomieszcze n w budynku nr 6 na terenie kompleksu wojskowego prz y ul. Wroctawskiej 82 w Krakowie
1 Roboty rozbiérkowe
1.1 KNNR 3/301/1
Rozbiorka konstrukcji z cegly, na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapienne;j
piwnice
2,00%0,15*0,19 = 0,057000
0,12*0,77*0,99 = 0,091476
2,00*0,17*0,35 = 0,119000
2,00%0,99*0,34 = 0,673200
2,00%0,03*(0,27+0,36) = 0,037800
3,54*1,65*0,16-0,70*2,00*0,16 = 0,710560
parter
(1,20*0,200-0,90*2,00)*0,20 = -0,312000
3,57*(0,50+1,75)*0,20-0,80*2,05*0,20 = 1,278500
2,00%0,99*0,20 = 0,396000
(3,60+3,46)*0,5*3,05*0,18-0,88*2,08*0,18 = 1,608498
2,75*1,48*0,08 = 0,325600
2,0*0,96*0,15+0,70*2,00*0,15 = 0,498000
2,00*0,51*0,08 = 0,081600
(3,62+3,46)*0,5*1,28*0,16-0,70*2,00*0,16 = 0,500992
2,00%0,20*0,04 = 0,016000
2,20%*(1,30+0,90)*0,10-0,70*2,00*0,10 = 0,344000
2,00%0,60*0,09 = 0,108000
(3,62+3,46)*0,5*4,93*0,15 = 2,617830
2,00%0,39*0,09 = 0,070200
2,00*0,60*0,06 = 0,072000
skrz. hydr.
(12,00*0,70-0,60*0,60)*0,25 = 0,085000
sfazowanie
3,46*0,10*0,10 = 0,034600
pietro skrz.
0,085 = 0,085000
2,00%0,36*0,06 = 0,043200
2,00%0,23*0,12 = 0,055200
2,00%0,70*0,16 = 0,224000
3,84*(1,44+0,90)*0,10-0,70*2,00*0,10 = 0,758560
2,00%0,20*0,19 = 0,076000
2,00%0,25*0,09 = 0,045000
2,00%0,45*0,09 = 0,081000
2,40%0,50*0,10 = 0,120000
Ogotem: 10,90
10,90 m3
Robotnicy r-g 7,36 7,36000
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
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Opis pozycji J.m.

podstawy naktadow

Norma llos¢ Cena Warto $¢ jedn.

wyliczenie ilo $ci rob6t R M S
1.2 KNNR 3/306/1
Wykucie z muru z cegty r6znych elementdw, $ciany na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
drzwi
0,70*2,00*5 = 7,000000
0,97*1,88 = 1,823600
0,80*2,00*7 = 11,200000
0,90*1,80*2 = 3,240000
0,90*2,00*3 = 5,400000
0,80*2,05*5 = 8,200000
1,20*2,10*3 = 7,560000
0,90*2,05*2 = 3,690000
1,10*2,05 = 2,255000
1,05*2,00 = 2,100000
1,05*2,05*2 = 4,305000
oscieznica
1,16*2,05 = 2,378000
okna
0,65*0,40*3 = 0,780000
0,75*0,45 = 0,337500
krata z drzwiami
3,50*2,53 = 8,855000
Ogotem: 69,12
69,12 m2
Robotnicy rg | 0,66 0,66000
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
1.3 KNNR 3/801/4
Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie cementowej
piwnica
6,54+5,28+1,91*1,21 = 14,131100
parter 8,65+14,48+6,80+8,78+9,08+2,21+1,76+4,29+10,77+
7,29+29,75+6,32+4,48 = 114,660000
pietro
23,00+8,52+8,43 = 39,950000
schody K1
3,65*1,53-0,75*0,10 =  5,509500
(0,30+0,16)*1,45*20 = 13,340000
(0,30+0,16)*1,20*4 =  2,208000
Ogotem: 189,80
189,80 m2
Robotnicy rg | 0,92|  0,92000

Razem:

Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk

Cena jednostkowa

Warto $¢
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Opis pozycji J.m. Norma llos¢ Cena Warto $¢ jedn.
podstawy naktadow
wyliczenie ilo $ci rob6t R M S
1.4 KNNR 3/801/5
Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew i cokotow
pom. 102,103,106,110,111,113
35,85+30,00+19,38+19,09+8,99+31,21 = 144,520000
Ogotem: 144,52
144,52 m2
Robotnicy rg | 0,75 0,75000
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
1.5 KNNR 3/801/7
Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych
wyktadzina PCV  pom. -003
10,52 = 10,520000
004
21,85 = 21,850000
005-008
15,79 = 15,790000
017-020
36,08 = 36,080000
107
1,91 = 1,910000
wyktadzina dywanowa -004
8,61 = 8,610000
Ogotem: 94,76
94,76 m2
Robotnicy rg | 0,18 0,18000
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
1.6 KNNR 3/801/6
Rozebranie posadzek z desek na legarach (podtogi biate)
pom. -004
8,61 = 8,610000
Ogotem: 8,61
8,61 m2
Robotnicy rg | 0,27 0,27000
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
1.7 KNR 401/819/15
Rozebranie wykladziny $ciennej z ptytek
2,00%(3,00+2,81)*2-0,72*1,05 = 22,484000
0,72*0,28*2 = 0,403200
0,28*1,02 = 0,285600
2,00*2*0,26 = 1,040000
Ogotem: 24,21
24,21 m2
Robotnicy grupa | rg | 1,38 1,38000
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
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Opis pozycji J.m. Norma llos¢ Cena Warto $¢ jedn.
podstawy naktadow
wyliczenie ilo $ci rob6t R M S
1.8 KNR 1901/1020/6
Demontaz boazerii drewnianej, ptytowej lub z listew, ponad 5,0-m2
242,50 = 242,500000
Ogotem: 242,50
242,50 m2
Stolarze grupa Il r-g 0,5 0,50000
Robotnicy grupa | r-g 0,22 0,22000
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
1.9 KNR 1901/1020/4
Rozebranie desek dekoracyjnych ze $cian piwnic
piwnice pionowe
1,45*14 = 20,300000
poziome 5,10+3,50+3,38+0,94+2,04+0,63+0,87+0,56+0,68+
0,80+0,47*3+0,39+2,43+0,22+1,74+3,76+0,19 = 28,640000
Ogotem: 48,94
48,94 m2
Stolarze grupa Il r-g 0,7 0,70000
Robotnicy grupa | r-g 0,43 0,43000
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
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Opis pozycji J.m. Norma llos¢ Cena Warto $¢ jedn.
podstawy naktadow
wyliczenie ilo $ci rob6t R M S
1.10 KNR 401/701/5
Odbicie tynkéw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, ponad 5 m2, z zaprawy cementowo-wapiennej
piwnice -001
2,30%(3,76+1,74)*2 = 25,300000
-(1,11*2,30+0,97%1,88) = -4,376600
0,77*(1,88*2+0,97) = 3,642100
-002
2,30%(2,04+2,59)*2 = 21,298000
-(0,97*1,88+0,78*1,88+0,70*2,00) = -4,690000
0,35*(1,88*2+0,78) = 1,589000
-003
2,05*2,04*2 = 8,364000
(2,30+2,05)*0,5*5,16*2 = 22,446000
-(0,70*2,00+0,80*2,00) = -3,000000
0,35*(2,00*2+0,80) = 1,680000
-004
2,05*3,50%2 = 14,350000
(2,30+2,05)*0,5*2,46*2 = 10,701000
-0,80*2,00 = -1,600000
-005
2,05*3,50%2 = 14,350000
(2,30+2,05)*0,5*5,10*2 = 22,185000
-0,78*2,16 = -1,684800
-007
(2,30-0,31)*(1,91*2+1,44) = 10,467400
(1,99+2,89)*0,5*0,56*2 = 2,732800
2,89%(1,44+0,07*2) = 4,566200
-(0,90*1,80+1,11*2,30) = -4,173000
-(1,99*1,08) = -2,149200
0,66*(1,11+2,30*2) = 3,768600
-006
2,23*(0,98*2+1,36) = 7,403600
2,79*1,30*2-0,90*2,00 = 5,454000
2,89%(1,25*2+1,36)-0,90*1,80 = 9,535400
0,50*(1,80*2+0,90) = 2,250000
0,40%(0,90+2,00*2) = 1,960000
-008
(3,46*2+2,02)*0,5*1,68*2 = 15,019200
0,60*(1,20+1,99*2) = 3,108000
tynki dekoracyjne 102
3,80*5,05*2 = 38,380000
110
3,80*3,21 = 12,198000
113
3,80*5,25*2-1,20*2,30 = 37,140000
Ogotem: 278,21
278,21 m2

Robotnicy grupa |

0,33 0,33000

Razem:

Koszty bezposrednie

Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
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Opis pozycji J.m. Norma llos¢ Cena Warto $¢ jedn.

podstawy naktadow

wyliczenie ilo $ci robét R M S

1.11 KNR 401/701/8
Odbicie tynkéw wewnetrznych, stropy ptaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, do 5 m2, z zaprawy cementowo-wapiennej

piwnice

-007
2,54*1,44 = 3,657600

-006
4,76 = 4,760000

-008
1,32*1,68 = 2,217600
Ogotem: 10,64
10,64 m2

Robotnicy grupa | rg | 0,62 0,62000

Razem:

Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk

Cena jednostkowa

Warto $¢

1.12 KNR 401/701/11
Odbicie tynkéw wewnetrznych, stropy ptaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, ponad 5 m2, z zaprawy cementowo-wapiennej
piwnice 31,00 = 31,000000

Ogotem: 31,00
31,00 m2
Robotnicy grupa |

rg | 0,54 0,54000

Razem:

Koszty bezposrednie
Koszty posrednie

Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
1.13 KNR 404/301/2
Rozebranie podtoza, z betonu zwirowego grubosci do 10 cm-warstwy podposadzkowe.
85,00%0,10 = 8,500000
Ogotem: 8,50
8,50 m3
Robotnicy grupa | rg | 6,22 6,22000
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
1.14 Kalkulacja indywidualna
Rozebranie zadaszenia o lekkiej konstrukcji drewnianej pokrytej papa nad wejsciem do budynku.
2,10*1,20 = 2,520000
Ogotem: 2,520
2,520 kpl
Demontaz i usuniecie zadaszenia nad wejsciem
do budynku. kpl 1 1,00000
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢é
1.15 KNR 231/814/1
Rozebranie kraweznikéw wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 6x20-cm na podsypce piaskowej
15,00 = 15,000000
Ogotem: 15,000
15,000 m
Robotnicy grupa Il r-g ‘ 0,0475 0,04750
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
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Opis pozycji J.m. Norma llos¢ Cena Warto $¢ jedn.
podstawy naktadow
wyliczenie ilo $ci rob6t R M S
1.16 KNKRB 6/804/1 analogia
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, podsypka piaskowa
5,00%2,40 = 12,000000
Ogotem: 12,000
12,000 m2
Robotnicy grupa | rg | 0,786 0,78600
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
1.17 KNR 401/108/11
Wywo6z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1 km
10,90+189,80*0,02+144,52*0,025+94,76*0,005+8,61*
0,10+82,32*0,02+483,17*0,03+48,94*0,30*0,02+
761,38*0,015+10,64*0,015+66,26*0,015+85,57 = 134,223140
parapety
0,40%(8,80+2,90+2,50+2,25+0,85)*0,03 =  0,207600
0,30%(5,40+2,15+2,35)*0,03 = 0,089100
0,35*1,70*0,03 = 0,017850
0,60*11,25*0,03 = 0,202500
0,50*2,70*0,03 =  0,040500
poz. 2.11
0,56 =  0,560000
-(5,50+4,00+7,00) = -16,500000
Ogotem: 118,84
118,84 m3
Robotnicy grupa | r-g 0,86 0,86000
Samocho6d samowytadowczy do 5 t (1) m-g 0,5 0,50000
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
1.18 KNR 401/108/12
Wywo6z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km
118,84 = 118,840000
Ogotem: 118,84
118,84 m3
krotnos¢ = 14
Samochéd samowytadowczy do 5 t (1) m-g | 0,02 0,28000
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
1.19 KNR 401/431/1
Rozebranie stopni drewnianych na sklepieniu ceglanym lub betonowym
34 szt
Robotnicy grupa | rg | 0,49 0,49000
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
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Opis pozycji J.m. Norma llos¢ Cena Warto $¢ jedn.
podstawy naktadow
wyliczenie ilo $ci rob6t R M S
1.20 KNR 401/431/1
Analogia ; Rozebranie stopni drewnianych na sklepieniu ceglanym lub betonowym - progi drewniane na pietrze
8 szt

Robotnicy grupa |

r-g

\ 0,49 0,49000

Razem:

Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk

Cena jednostkowa

Warto $¢

2 Scianki dziatowe

2.1 KNNR 3/302/1

Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cianach z cegty, konstrukcja na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej

piwnica
1,88*0,77*0,22 = 0,318472
parter
2,00*0,45*0,09 = 0,081000
1,40*0,32*0,10+1,40*0,34*0,07 = 0,078120
((3,62+3,46)*0,5%(4,90+2,95+1,81+1,37)-0,90*2,00*2)*
0,12 = 4,253544
pietro
2,00%0,19*0,12 = 0,045600
2,00*0,03*0,40 = 0,024000
2,05*0,21*0,30 = 0,129150
2,10*1,20*0,12*2 = 0,604800
2,00*0,12*0,30 = 0,072000
2,00*0,65*0,16 = 0,208000
Ogotem: 5,81
5,81 m3
Robotnicy r-g 15,44 15,44000
Cegta budowlana petna 25x12x6.5 cm szt 372| 372,00000
Zaprawa budowlana zwykta m3 0,34 0,34000
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
2.2 KNNR 2/302/2 (1)
Sciany murowane, budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet petnych lub dziurawek
2,05*0,45*0,20 = 0,184500
1,80*0,90*0,25 = 0,405000
1,70*1,45*0,25 = 0,616250
3,62*1,92*0,25 = 1,737600
((3,62+3,46)*0,5*1,80-0,90*2,00)*0,15 = 0,685800
(2,21*1,09-0,90*2,00)*0,12 = 0,073068
(3,00+4,00)*3,45*0,25 = 6,037500
Ogotem: 9,74
9,74 m3

Robotnicy

Cegta budowlana petna 25x12x6.5 cm
Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50)
Materiaty inne (Materiaty)

Wyciag

5,48 5,48000
373,1| 373,10000
0,346 0,34600

15
1,56 1,56000

Razem:

Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk

Cena jednostkowa

Warto $¢
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Opis pozycji
podstawy naktadow
wyliczenie ilo $ci robot

J.m.

Norma

llosé

Cena Warto $¢ jedn.

R M S

2.3 KNNR 2/1702/2 (3)

Scianki dzialowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 2-warstwowo, profil U-100 - § -ki gr 15 cm

S1.2

Robotnicy

Ptyta gipsowo-kartonowa, NIDA Ogien Plus
grubosci 12,5 mm

Ksztattownik stalowy profil U-100x40x0.6 do piyt
gipsowo-kartonowych

Ksztattownik stalowy profil C-100x50x0,6 do piyt
gipsowo-kartonowych

Ptyta z mineralnej wetny szklanej do izolacji
dachu skosnego, konstrukcji szkieletowych,
stropow, sufitdw podwieszanych, $cianek
dziatowych o grub. 100 mm

Materiaty inne (Materiaty)

Wyciag

m2
%
m-g

3,57*1,75-0,90*2,00
(3,62+3,46)*0,5*3,05-0,90*2,00
3,40%2,98-0,90*2,00

2,78
4,12
0,76

2,05

1,03

0,0672

2,78000
4,12000
0,76000

2,05000

1,03000

0,06720

4,447500
8,997000
8,332000
21,78
21,78 m2

Ogotem:

Razem:

Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk

Cena jednostkowa

Warto $¢

2.4 KNNR 2/1702/2 (3)

Scianki dzialowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 2-warstwowo, profil U-100 - gr 20 cm z pustka

S1.3
2,70*0,90%2 = 4,860000
Ogotem: 4,86
4,86 m2
Robotnicy r-g 2,78 2,78000
Ptyta gipsowo-kartonowa, NIDA Ogien Plus
grubosci 12,5 mm m2 4,12 4,12000
Ksztattownik stalowy profil U-100x40x0.6 do piyt
gipsowo-kartonowych m 0,76 0,76000
Ksztattownik stalowy profil C-100x50x0,6 do piyt
gipsowo-kartonowych m 2,05 2,05000
Ptyta z mineralnej wetny szklanej do izolacji
dachu skosnego, konstrukcji szkieletowych,
strop6w, sufitdbw podwieszanych, $cianek
dziatowych o grub. 140 mm m2 1,03 1,03000
Materiaty inne (Materialy) % 2
Wyciag m-g 0,0672 0,06720
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
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Opis pozycji
podstawy naktadow

J.m.

Norma

llosé

Cena

Warto $¢ jedn.

wyliczenie ilo $ci rob6t R M S
2.5 KNNR 2/1702/1 (2)
Scianki dzialowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 1-warstwowo, profil U-75 - gr 8 cm
S11
2,70%(3,90+1,98+1,97) = 21,195000
minus
-0,80*2,00 = -1,600000
-0,90*2,00 = -1,800000
Ogotem: 17,80
17,80 m2
Robotnicy r-g 2,13 2,13000
Ptyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodporna
grubosci 12,5 mm (GKBI) m2 2,06 2,06000
Ksztattownik stalowy profil U-75x0.60 do ptyt
gipsowo-kartonowych m 0,76 0,76000
Ksztattownik stalowy profil C-75x0.60 m 2,05 2,05000
Ptyta z mineralnej wetny szklanej do izolacji
dachu skosnego, konstrukcji szkieletowych,
stropéw, sufitbw podwieszanych, $cianek
dziatowych o grub. 50 mm m2 1,03 1,03000
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Wyciag m-g 0,037 0,03700

Razem:

Koszty bezposrednie

Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa

Warto $¢

2.6 KNNR 2/1703/1 (2)

Oktadziny z piyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na $cianach, stupach belkach i osciezach na zaprawie, pojedyncze,

bez paskow, ptyty grubosci 12,5 mm

Robotnicy

Ptyta gipsowo-kartonowa grubosci 12.5 mm
Gips budowlany szpachlowy

Materiaty inne (Materiaty)

Mieszarka do zapraw 150 |

Wyciag

2,15*0,67
2,10%0,70

2,70%(0,90+0,18)
2,70%0,20%2

0,628  0,62800
1,03 1,03000
543|  5,43000
5

0,005/  0,00500
0,014/  0,01400

Ogotem:

1,440500
1,470000
2,916000

1,080000

6,91
6,91 m2

Razem:

Koszty bezposrednie

Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa

Warto $é

2.7 KNNR 2/1703/3 (2)

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na $cianach, stupach belkach i osciezach na zaprawie, dodatek za

drugg warstwe, piyty grubosci 12,5 mm

6,91 m2
Robotnicy r-g 0,45 0,45000
Ptyta gipsowo-kartonowa grubosci 12.5 mm m2 1,03 1,03000
Gips budowlany szpachlowy kg 2,02 2,02000
Materiaty inne (Materiaty) % 3
Mieszarka do zapraw 150 | m-g 0,0038 0,00380
Wyciag m-g 0,0105 0,01050
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
Zuzial0 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 17948) strona nr: 11 Remont pomieszczen w budynku nr 6 na terenie

kompleksu wojskowego przy ul. Wroctawskiej 82 w

Krakowie




Opis pozycji
podstawy naktadow
wyliczenie ilo $ci robot

J.m.

Norma

llosé

Cena

Warto $¢ jedn.

R M

S

2.8 KNNR 2/1702/3 (2)

Scianki dzialowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, 1-stronnie 1-warstwowo, profil U-75 - obudowa - plyty gr 12,5

mm
0,40*3,80 = 1,520000
2,10*0,70 = 1,470000
2,70*1,98 = 5,346000
Ogotem: 8,34
8,34 m2
Robotnicy r-g 1,68 1,68000
Ptyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodporna
grubosci 12,5 mm (GKBI) m2 1,03 1,03000
Ksztattownik stalowy profil U-75x0.60 do ptyt
gipsowo-kartonowych m 0,76 0,76000
Ksztattownik stalowy profil C-75x0.60 m 2,05 2,05000
Materiaty inne (Materialy) % 2
Wyciag m-g 0,0253 0,02530
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
2.9 KNR 202/126/5
Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych | - 120
1,20*4*2 = 9,600000
Ogotem: 9,60
9,60 m
Murarze grupa Ill r-g 0,11 0,11000
Robotnicy grupa | r-g 0,09 0,09000
Nadproza prefabrykowane m 1,02 1,02000
Materiaty inne (Materialy) % 15
Wyciag m-g 0,02 0,02000
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
2.10 KNR 401/313/2
Wykonanie przesklepien otwordéw w $cianach z cegiet, z wykuciem bruzd dla belek
1,40%0,20*2 = 0,560000
Ogotem: 0,56
0,56 m3
Ciesle grupa ll r-g 0,87 0,87000
Murarze grupa Il r-g 7,84 7,84000
Robotnicy grupa | r-g 12,59| 12,59000
Bale iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 50 mm |m3 0,056 0,05600
Cegta budowlana petna 25x12x6.5 cm szt 401| 401,00000
Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkéw kg 108, 108,00000
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 28-45
mm m3 0,117 0,11700
Drewno na stemple budowlane (okragte) iglaste
korowane m3 0,081 0,08100
Gwozdzie budowlane okrggte gote kg 2,68 2,68000
Klamry ciesielskie z pretéw stalowych, typ U kg 4,69 4,69000
Piasek do zapraw m3 0,28 0,28000
Woda m3 0,14 0,14000
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 |m-g 0,46 0,46000
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym
05t m-g 3,48 3,48000
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
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Opis pozycji
podstawy naktadow
wyliczenie ilo $ci robot

J.m.

Norma

llosé

Cena Warto $¢ jedn.

R M S

2.11 KNR 401/313/4

Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do | NP 180 mm

1,40*4 = 5,600000
Ogotem: 5,60
5,60 m
Ciesle grupa ll r-g 0,17 0,17000
Murarze grupa Il r-g 1,18 1,18000
Robotnicy grupa | r-g 0,27 0,27000
Cegta budowlana petna 25x12x6.5 cm szt 8 8,00000
Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkéw kg 5,18 5,18000
Dwuteownik stalowy normalny St0S walcowany
na gorgco kg 22,12\ 22,12000
Piasek do zapraw m3 0,018 0,01800
Woda m3 0,006 0,00600
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 |m-g 0,03 0,03000
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym
05t m-g 0,07 0,07000
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
2.12 KNR 401/703/3
Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitza" na stopkach belek
1,00*2 = 2,000000
Ogotem: 2,00
2,00 m
Robotnicy grupa | r-g 0,04 0,04000
Tynkarze grupa Il r-g 0,07 0,07000
Drut stalowy okragty miekki Fi 0.5-0.55 mm kg 0,03 0,03000
Siatka tkana "Rabitza" m2 0,27 0,27000
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
2.13 KNR 401/704/3
Wypetnienie zaprawg cementowg oczek siatki cieto-ciggnionej
(0,10*2+0,20)*1,00*2 = 0,800000
Ogotem: 0,80
0,80 m2
Robotnicy grupa | r-g 0,26 0,26000
Robotnicy grupa Il r-g 0,03 0,03000
Tynkarze grupa Il r-g 0,2 0,20000
Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkéw t 0,0041 0,00410
Piasek do zapraw m3 0,0119 0,01190
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0004 0,00040
Woda m3 0,0036 0,00360
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 |m-g 0,02 0,02000
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym
05t m-g 0,02 0,02000
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
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Opis pozycji J.m. Norma llos¢ Cena Warto $¢ jedn.

podstawy naktadow
wyliczenie ilo $ci robét R M S

3 Tynki wewn etrzne

3.1 DC 19/520/2
Wykonanie tynku jednowarstwowego Mape-Antique MC lub PoroMap Intonaco gr. 20 mm na uprzednio przygotowanym podtozu

piwnice 82,00*1,20 = 98,400000

Ogotem: 98,40

98,40 m2
Robotnicy r-g 0,48 0,48000
Zaprawa osuszajgca Mape-Antique MC kg 30,45/ 30,45000

Materiaty inne (Materiaty) % 1
Srodek transportowy (1) m-g 0,016 0,01600
Razem:

Koszty bezposrednie
Koszty posrednie

Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
3.2 KNR 401/704/2
Gruntowanie zaprawg cementowg powierzchni ceglanych, betonowych lub z ptyt wiérowych
82,32 = 82,320000
Ogotem: 82,32
82,32 m2
Robotnicy grupa | r-g 0,25 0,25000
Robotnicy grupa Il r-g 0,02 0,02000
Tynkarze grupa Il r-g 0,15 0,15000
Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkéw t 0,0029 0,00290
Piasek do zapraw m3 0,0083 0,00830
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0003 0,00030
Woda m3 0,0025 0,00250
Materiaty inne (Materialy) % 15
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 |m-g 0,01 0,01000
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym
05t m-g 0,01 0,01000
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
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Opis pozycji
podstawy naktadow
wyliczenie ilo $ci robot

J.m.

Norma

llos¢ Cena Warto $¢ jedn.

R M

S

3.3 KNNR 3/602/1 (2)

Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kategorii 1ll o powierzchni do 5 m2, zaprawa cementowo-wapienna, na $cianach
ceramicznych betonowych, z ptyt widrowo - cementowych, zagruntowanych siatkami

parter

pietro

Robotnicy

Cement portlandzki "25" z dodatkami

Piasek do zapraw

Wapno gaszone (ciasto wapienne)

Materiaty inne (Materialy)

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym
05t

0,51*2,05*2
0,20*3,62*2
0,20*2,00*2
0,20%(2,00+0,52)
0,20*(2,00%2+0,90)
0,08*2,85
0,15*(2,00%2+0,96)
0,20*2,50*2
0,25%(0,70+1,00)*2*2
0,10%2,20*2
0,62*2,00%2
0,402,002
0,16*3,54*2

0,51*2,00*2
0,64*2,05*2
0,60*2,05*2
0,45*2,00%2
0,12*(2,00+0,70)
0,50*2,50*2
0,10*3,80*2
0,36*2,05*2
0,20*2,00*2

0,25*2,00*2

1,28
0,005
0,027
0,007

2

0,05

0,05

Ogotem:
1,28000
0,00500
0,02700
0,00700
0,05000

0,05000

2,091000
1,448000
0,800000
0,504000
0,980000
0,228000
0,744000
1,000000
1,700000
0,440000
2,480000
1,600000
1,132800

2,040000
2,624000
2,460000
1,800000
0,324000
2,500000
0,760000
1,476000
0,800000

1,000000

30,93
30,93 m2

Razem:

Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk

Cena jednostkowa

Warto $¢
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Opis pozycji
podstawy naktadow
wyliczenie ilo $ci robot

J.m.

Norma

llosé

Cena

Warto $¢ jedn.

R

M

S

3.4 KNNR 3/602/2 (2)

Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kategorii 1ll o powierzchni do 5 m2, zaprawa cementowo-wapienna, na stropach
ceramicznych betonowych, podciggach, belkach, biegach schodowych, ptytach wiérowo - cementowych

parter
0,20%(1,75+0,30) = 0,410000
0,08+*1,45 = 0,116000
0,20*1,53 = 0,306000
0,16*1,53 = 0,244800
pietro
0,10%(1,14+0,80) = 0,194000
Ogotem: 1,27
1,27 m2
Robotnicy r-g 2,06 2,06000
Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,005 0,00500
Piasek do zapraw m3 0,027 0,02700
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) t 0,007 0,00700
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 |m-g 0,05 0,05000
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym
05t m-g 0,05 0,05000
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
3.5 KNR 202/808/4
Analogia ; Tynki cementowe Il kategorii, wykonywane recznie, na stropach zebrowych - stropy tukowe piwnic
76,90 = 76,900000
Ogotem: 76,90
76,90 m2
Ciesle grupa ll r-g 0,0361 0,03610
Robotnicy grupa | r-g 0,1309 0,13090
Tynkarze grupa lll r-g 0,8234 0,82340
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0046 0,00460
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,023 0,02300
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Wyciag m-g 0,0432 0,04320

Razem:

Koszty bezposrednie

Cena jednostkowa

Koszty posrednie
Zysk

Warto $¢
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Opis pozycji J.m. Norma llos¢ Cena Warto $¢ jedn.
podstawy naktadow
wyliczenie ilo $ci rob6t R M S
3.6 KNNR 2/801/3
Tynki zwykte wewnetrzne, kategoria lll, $cian i stupdw - uzupetnienie tynkéw piwnice
pom. -002
2,30*2,04-0,90*2,00 = 2,892000
(2,30-1,50)*2,59-(0,78*0,66+0,50*0,90) = 1,107200
-003
2,05*2,04-0,90*2,00 = 2,382000
((2,30+2,05)*0,5-1,50)*5,16-(0,90*0,50+0,78*0,66) = 2,518200
-004
(2,30-1,50)*3,50 = 2,800000
((2,30+2,05)*0,5-1,50)*2,46-0,50*0,90*2 = 0,760500
-005
(2,30-1,50)*3,50 = 2,800000
((2,30+2,05)*0,5-1,50)*5,10-(0,50*0,90+0,78*0,66) = 2,477700
Ogotem: 17,74
17,74 m2
Robotnicy r-g 0,592 0,59200
Zaprawa wapienna M 0.6 (m.4) m3 0,0027 0,00270
Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) m3 0,0206 0,02060
Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 0,0021 0,00210
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Wyciag m-g 0,0383 0,03830
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
3.7 KNNR 2/801/3
Tynki zwykte wewnetrzne, kategoria lll, $cian i stupéw - $ciany projektowane + uzupetnienia
parter
0,98+*1,80*2 =  3,528000
1,70*1,45 = 2,465000
3,54%1,92 =  6,796800
2,00%(0,45+0,10*2) =  1,300000
2,00%(0,45*2+0,20) =  2,200000
(2,54*1,80-0,90*2,00)*2 =  5,544000
3,54%(4,92+2,82+3,34)-0,90*2,00*2 = 35,623200
3,46%(0,60+0,12+1,79+0,29+1,09+2,95*2)-0,90*2,00*
2+83,00 = 113,273400
pietro
(2,12*1,09-0,90*2,00)*2 = 1,021600
2,00%(0,66*2+0,12) =  2,880000
2,00%(0,30+0,12*2) =  1,080000
2,00%(0,18*2+0,12) = 0,960000
2,00%(0,40+0,03*2) = 0,920000
2,05*(0,30+0,21*2) =  1,476000
Ogotem: 179,07
179,07 m2
Robotnicy r-g 0,592 0,59200
Zaprawa wapienna M 0.6 (m.4) m3 0,0027 0,00270
Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) m3 0,0206 0,02060
Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 0,0021 0,00210
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Wyciag m-g 0,0383 0,03830

Razem:

Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk

Cena jednostkowa

Warto $¢
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Opis pozycji J.m. Norma llos¢ Cena Warto $¢ jedn.

podstawy naktadow

wyliczenie ilo $ci robét R M S

3.8 KNNR 2/805/5
Licowanie $cian i stupéw plytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, stupy i kolumny prostokgtne, wieloboczne, plytki
30x30

109
2,00%(3,00+2,81+0,92)*2-(0,90*2,00+0,72*0,99) = 24,407200
0,28*0,72*2 = 0,403200
0,34*2,00%2 = 1,360000
parapet
0,28*1,02 = 0,285600
108
2,00%(1,33+0,50+1,08)*2-(0,90*2,00*2+0,80*2,00) = 6,440000
0,38*2,00*2 = 1,520000
107
2,00%(1,45+1,29)*2-0,80*2,00 = 9,360000
Ogotem: 43,78
43,78 m2
Robotnicy r-g 1,87 1,87000
Ptytki kamionkowe szkliwione luzem 30x30cm
grubosci 1cm m2 1,1 1,10000
Zaprawa klejgca (sucha mieszanka) do ptytek
ceramicznych kg 4,66 4,66000
Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,45 0,45000
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Wyciag m-g 0,0435 0,04350
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
3.9 KNNR 2/805/7
Licowanie $cian i stupow plytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, listwy naroznikowe
parter
2,00%(10+6+6+8+12) = 84,000000
1,12*4+0,91*4 = 8,120000
pietro
2,00%(12+6+12) = 60,000000
0,72*4 = 2,880000
Ogotem: 155,00
155,00 m
Robotnicy r-g 0,16 0,16000
Listwy naroznikowe PVC dla oktadzin
ceramicznych m 1,07 1,07000
Materiaty inne (Materiaty) % 1
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
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Opis pozycji
podstawy naktadow

J.m.

Norma

llosé

Cena

Warto $¢ jedn.

wyliczenie ilo $ci rob6t M S
3.10 KNNR 7/702/2
Sufity podwieszane z ptytami z wiékien mineralnych, sufity z rastami 600x600-mm
25,00 = 25,000000
Ogotem: 25,000
25,000 m2
Robotnicy r-g 2,09 2,09000
Ptyty dekoracyjne z wtdkien mineralnych szt 2,86 2,86000
Profile stalowe 24x38x0.6 mm pod piyty
dekoracyjne z wtokien mineralnych m 3,46 3,46000
Katowniki rusztu pod ptyty dekoracyjne
24x24x0.6 mm m 0,9 0,90000
Wieszaki stalowe do rusztu pod plyty
gipsowo-kartonowe szt 0,67 0,67000
Kotki rozporowe plastykowe szt 2,54 2,54000
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Wyciag m-g 0,03 0,03000
Srodek transportowy (1) m-g 0,04 0,04000

Razem:

Koszty bezposrednie
Koszty posrednie

Cena jednostkowa

Zysk

Warto $¢

3.11 KNR 14/2012/3

Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i UD, ruszt podwdjny podwieszany

21,23 = 21,230000
Ogotem: 21,23
21,23 m2
Monter piyt gipsowych I r-g 1,0043 1,00430
Monter piyt gipsowych 111 r-g 1,5064 1,50640
Blachowkrety szt 18,5/ 18,50000
Gips budowlany szpachlowy kg 0,3 0,30000
Ksztattownik stalowy profil CD-60/27 gtowny m 0,7 0,70000
Ksztattownik stalowy profil CD-60/27 nosny m 1,9 1,90000
Ksztattownik stalowy profil UD-28/27 przyscienny \m 0,4 0,40000
taczniki krzyzowe PD 60/60 szt 1,33 1,33000
tgczniki wzdtuzne PL 60/110 szt 0,52 0,52000
Ptyta gipsowo-kartonowa grubosci 12.5 mm m2 1,05 1,05000
Pret mocujacy stalowy do rusztéw pod plyty
gipsowo-kartonowe szt 0,91 0,91000
Tasma spoinowa m 1 1,00000
Wieszak W 60/100 szt 0,91 0,91000
Woda przemystowa m3 0,00064 0,00064
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Srodek transportowy (1) m-g 0,0289 0,02890
Wyciag m-g 0,058 0,05800
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
4 Malowanie
4.1 KNNRW 3/1003/7
Malowanie farbami emulsyjnymi, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci
1130,00+74,00+212,00 = 1416,000000
Ogotem: 1 416,00
1 416,00 m2
Robotnicy r-g 0,095 0,09500
Gips budowlany szpachlowy kg 0,3 0,30000
Materiaty inne (Materiaty) % 15

Razem:

Koszty bezposrednie
Koszty posrednie

Cena jednostkowa

Zysk

Warto $¢
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4.2 NNRNKB 202/1134/2 (2)
Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
1416,00 = 1416,000000
Ogotem: 1 416,000
1 416,000 m2
Robotnicy grupa | r-g 0,08 0,08000
Preparat gruntujgcy "Atlas Uni Grunt" dm3 0,22 0,22000
Materiaty inne (Materialy) % 15
Wyciag m-g 0,002 0,00200
Srodek transportowy (1) m-g 0,003 0,00300
Razem: | |

Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk

Cena jednostkowa

Warto $¢
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4.3 KNNRW 3/1003/1

Malowanie farbami emulsyjnymi, 2-krotne, starych tynkdw wewnetrznych $cian i sufitow
pom. 001

(3,46-1,50)*5,41*2 = 21,207200
$rednia (3,62+3,46)*0,5 = 3,54

(3,54-1,50)*1,60*2 = 6,528000
sufit

1,63*5,41 = 8,818300
002

(2,50-1,50)*(2,33+1,93)*2 = 8,520000
003 p

3,20%(2,33+2,92)*2 = 33,600000
003 k

(2,50-1,50)*(1,75+4,34*2) = 10,430000

-0,50*0,90*2 = -0,900000
004

3,46*6,00*2-3,46*1,75 = 35,465000

3,54*4,00*2 = 28,320000
fartuch

-0,60*4,05 = -2,430000
sufit

(1,97*2+0,10)*6,00-0,60*0,20 = 24,120000
005

(2,50-2,00)*(1,97+2,10) = 2,035000
006

(2,50-2,00)*(1,98+0,95) = 1,465000
007

(3,10-2,00)*2,65 = 2,915000
008

(2,50-2,00)*(1,07+1,48) = 1,275000
009

(2,50-1,50)*(1,20+2,98) = 4,180000
010

(3,46-1,50)*2,88*2 = 11,289600

(3,54-1,50)*3,05 = 6,222000
sufit

(1,50*2+0,10)*2,88 = 8,928000
011

(3,10-1,50)*(2,98+1,70) = 7,488000
012

(1,95+3,36)*0,5*2,58*2 = 13,699800

3,36*1,45 = 4,872000

1,80*(0,37*2+0,90) = 2,952000
sufit

2,94*1,45 = 4,263000

3,46*1,81*2 = 12,525200

3,54*1,92 = 6,796800

2,05*%(0,44*2+1,01) = 3,874500
sufit

(1,83+0,12)*1,81 = 3,529500
013

(3,46-1,50)*3,33*2 = 13,053600

(3,54-1,50)*1,80 = 3,672000
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sufit

1,83*3,33 = 6,093900
014

(3,54-1,50)*1,53*2 =  6,242400

(3,46-1,50)*(3,65+0,55+0,14*2+3,33*4+0,14*4) = 35,985600
sufit

1,45*3,03*1,2*2 = 10,544400

1,55*3,65 = 5,657500
015

3,46%(1,40+0,16)*2 = 10,795200

(3,46-2,10)*1,09*2 = 2,964800

3,54*%(3,65*2-1,80) = 19,470000
sufit

1,83*1,40+0,56*1,09+1,34*1,25 = 4,847400
016

(2,50-2,00)*(2,69+2,46+2,73*2) = 5,305000
017

(3,46-1,50)*2,25 = 4,410000

3,46*2,85 = 9,861000

(2,10-1,50)*(0,20*2+1,05) = 0,870000

3,54*1,17 = 4,141800

(3,54-1,50)*5,09 = 10,383600
sufit

(1,54*4+0,10*3)*2,85-0,60*1,37 = 17,589000
018

3,20%(2,95+2,80) = 18,400000
019

3,54*3,34 = 11,823600

3,46%1,76 = 6,089600
sufit

(1,54+0,50)*2,95 = 6,018000

1,54*1,76 = 2,710400
020

(2,50-1,50)*1,79 = 1,790000
021

3,46*5,95*2-0,90*2,00 = 39,374000

3,54*5,00*2 = 35,400000
sufit

(1,64*3+0,20)*5,05 = 25,856000
022

(3,54-1,50)*2,30*2 = 9,384000

(3,46-1,50)*2,75*2-0,90*2,00 = 8,980000
sufit

2,33*2,75 = 6,407500
023

(2,50-1,50)*(1,95+2,30)*2 = 8,500000
101

(3,00-1,50)*(7,10+1,80)*2-0,90*0,90*2 = 25,080000
102

3,20%(5,05+7,10)*2 = 77,760000
103

3,20%(6,00+5,00)*2 = 70,400000
104

(3,00-1,50)*(2,84+3,00)*2-0,50*0,90*3 = 16,170000
105

3,76*3,00*4-0,90*2,00 = 43,320000
sufit

9,00 = 9,000000
106

3,20%(6,00+3,23)*2 = 59,072000
107

(2,50-2,00)*(1,45+1,29)*2 = 2,740000
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108
(2,50-2,00)*(1,33+1,08)*2 = 2,410000
109
(3,20-2,00)*(2,81+2,59+3,00*2) = 13,680000
110
3,20%(5,94+3,21)*2 = 58,560000
111
3,20%(3,03+2,97)*2 = 38,400000
112
(3,00-1,50)*(2,72+2,97)*2-0,50*0,90*3 = 15,720000
113
3,20%(5,25+5,95)*2 = 71,680000
Ogotem: 1128,60
1128,60 m2
Robotnicy r-g 0,127 0,12700
Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 0,292 0,29200
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Razem:

Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk

Cena jednostkowa

Warto $¢

4.4 KNNR 2/1401/5

Malowanie tynkow, farbg emulsyjng bez gruntowania, 2-krotne

012
1,95*1,45 = 2,827500
1,80*0,98 = 1,764000
2,50%1,92 = 4,800000
013
(3,54-1,50)*1,80-0,50*0,90 = 3,222000
015
3,54*1,80-0,90*2,00 = 4,572000
018
3,20%(2,80+2,95)-0,90*2,00 = 16,600000
017
3,54*(5,50+0,60)-(0,90*2,00+0,60*3,40) = 17,754000
020
1,00*(1,79+1,32)-0,90*0,50 = 2,660000
019
3,46%(1,19+1,29)-0,90*2,00 = 6,780800
3,54*3,34 = 11,823600
101/108
(2,12*1,09-0,90*2,00)*2 = 1,021600
Ogotem: 73,83
73,83 m2
Robotnicy r-g 0,139 0,13900
Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa
strukturalna - do wymalowan wewnetrznych, biata|dm3 0,2891 0,28910
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
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4.5 KNNR 2/1402/3
Malowanie poditozy gipsowych farbg emulsyjng, dwukrotne
003k
1,00*1,75-0,50*0,90 =  1,300000
004
3,46*1,75-0,90*2,00 =  4,255000
005
0,50%(1,97+2,10) = 2,035000
006
0,50%(1,98+0,95) =  1,465000
007
1,10%(2,65+1,98*2) = 7,271000
008
0,50%(0,90+0,22+1,97+1,70) = 2,395000
009
1,00%(1,20+2,98)-0,50*0,90*2 = 3,280000
010
1,96*3,05-0,90*2,00 = 4,178000
011
1,60%(2,98+1,70) =  7,488000
016
0,50%(0,90*2+0,23) =  1,015000
109
(3,20-2,00)*(0,92*2+0,23) = 2,484000
sufity g-k
142,63+29,48 = 172,110000
oktadzina g-k
1,82 = 1,820000
Ogotem: 211,10
211,10 m2
Robotnicy r-g 0,175 0,17500
Farba emulsyjna "Polinit" kg 0,373 0,37300
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
4.6 KNR AT 31 0505/03
Tynk mozaikowy cienkowarstwowy Baumit MisaikPutz ( wykonany recznie ) na powierzchni scian
82,00%1,200 = 98,400000
Ogotem: 98,40
98,40 m2
Robocizna r-g 0,411 0,41100
Masa tynkarska mozaikowa _ Baumit Mosaik
Putz kg 5,5 5,50000
Materiaty inne (Materialy) % 15
Srodek transportowy (1) m-g 0,0086 0,00860
Zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,0064 0,00640
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
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4.7 KNR AT 31 0505/04
Tynk mozaikowy cienkowarstwowy Baumit MisaikPutz ( wykonany recznie ) na powierzchni osciezy
5,50 = 5,500000
Ogotem: 5,50
5,50 m2
Robocizna r-g 0,5343 0,53430
Masa tynkarska mozaikowa _ Baumit Mosaik
Putz kg 55 5,50000
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Srodek transportowy (1) m-g 0,0086 0,00860
Zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,0064 0,00640
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
5 Warstwy podposadzkowe
5.1 DC 19/708/1
Przygotowanie podtoza posadzki - frezowanie - 2-3 cm
83,00 = 83,000000
Ogotem: 83,00
83,00 m2
Robocizna r-g 1,25 1,25000
Materiaty inne (Robocizna) % 1
Frezarka elektryczna m-g 1,06 1,06000
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $é
5.2 KNNR 2/1202/2
Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gtadko, grubosci 20 mm
110,83+75,17 = 186,000000
Ogotem: 186,00
186,00 m2
Robotnicy r-g 0,659 0,65900
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0206 0,02060
Cement portlandzki CEM | 32.5 t 0,0003 0,00030
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Wyciag m-g 0,0313 0,03130
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
5.3 KNNR 2/1202/3
Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki, zmiana grubosci o 10 mm
186,00 = 186,000000
Ogotem: 186,00
186,00 m2
krotnos¢ = 3
Robotnicy r-g 0,0716 0,21480
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0105 0,03150
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Wyciag m-g 0,0158 0,04740

Razem:

Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk

Cena jednostkowa

Warto $¢

Zuzial0 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 17948)

strona nr:

Remont pomieszczen w budynk

u nr 6 na terenie

kompleksu wojskowego przy ul. Wroctawskiej 82 w

Krakowie




Opis pozycji J.m. Norma llos¢ Cena Warto $¢ jedn.

podstawy naktadow

wyliczenie ilo $ci robét R M S

5.4 KNNR 2/1202/2
Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gtadko, grubosci 20 mm

P1.1
13,97 = 13,970000
P2.1,2.2
8,03+1,82 = 9,850000
Ogotem: 23,82
23,82 m2
Robotnicy r-g 0,659 0,65900
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0206 0,02060
Cement portlandzki CEM | 32.5 t 0,0003 0,00030
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Wyciag m-g 0,0313 0,03130
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
5.5 KNNR 2/1202/3
Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki, zmiana grubosci o 10 mm
23,82 m2
krotnos¢ = 2
Robotnicy r-g 0,0716 0,14320
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0105 0,02100
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Wyciag m-g 0,0158 0,03160
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
5.6 KNR DC-20 0203/11
Izolacja przeciwwodna powlokowa - ochrona izolacji folig PE
PO
83,00%1,20 = 99,600000
Ogotem: 99,60
99,60 m2
Robocizna r-g 0,06 0,06000
Folia polietylenowa izolacyjna 0,60-1,0 mm m2 0,36 0,36000
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Razem:

Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk

Cena jednostkowa

Warto $é

5.7 KNNR 2/602/3
Izolacje poziome przeciwdzwiekowe, z ptyt styrodurowych uktadanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowe -
styrodur gr. 5 cm

83,00 = 83,000000

Ogotem: 83,00

83,00 m2
Robotnicy r-g 0,0891 0,08910
Ptyta styropianowa styrodur grub. 10 cm m2 1,05 1,05000

Materiaty inne (Materiaty) % 3
Wyciag m-g 0,0032 0,00320
Razem:

Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk

Cena jednostkowa

Warto $¢
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5.8 KNNR 2/1201/1 (2)
Podkiady, betonowe, beton zwykty, wycigg - podktad gr 10 cm
25,00*0,10 = 2,500000
Ogotem: 2,50
2,50 m3
Robotnicy r-g 5,95 5,95000
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-15
(mieszanka betonowa) m3 1,02 1,02000
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Wyciag m-g 1,53 1,53000
Razem: | |
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
6 Posadzki
6.1 KNR 202/1118/11
Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 40x40-cm, metoda kombinowana
pom. -001,002,004,006
6,54+5,28+8,61+4,76+3,55 = 28,740000
001-0003, 009-012
8,65+4,49+6,80+3,57+8,82+5,06+7,69-3,93 = 41,150000
PO.1 018-020, 022-023
8,26+8,16+2,18+6,32+4,48 = 29,400000
Ogotem: 99,29
99,29 m2
Posadzkarz-ptytkarz Il r-g 0,6862 0,68620
Robotnicy grupa | r-g 0,1492 0,14920
Ptytki ceramiczne lub terakotowe 40x40-cm m2 1,02 1,02000
Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,3 0,30000
Zaprawa klejgca (sucha mieszanka) do ptytek
ceramicznych kg 5,2 5,20000
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Srodek transportowy (1) m-g 0,027 0,02700
Wyciag m-g 0,0315 0,03150
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
6.2 KNR 202/1118/11
Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 40x40-cm, metoda kombinowana
pom. 003, 005-008, 012,013
7,58+3,98+1,78+5,17+3,04+3,93+6,00 = 31,480000
Ogotem: 31,48
31,48 m2
Posadzkarz-ptytkarz Il r-g 0,6862 0,68620
Robotnicy grupa | r-g 0,1492 0,14920
Ptytki ceramiczne lub terakotowe 40x40-cm m2 1,02 1,02000
Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,3 0,30000
Zaprawa klejgca (sucha mieszanka) do ptytek
ceramicznych kg 52 5,20000
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Srodek transportowy (1) m-g 0,027 0,02700
Wyciag m-g 0,0315 0,03150
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
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6.3 KNR 202/1118/11
Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 40x40-cm, metoda kombinowana
107 P2.2

1,82 = 1,820000
108 P2.3
1,36 = 1,360000
Ogotem: 3,18
3,18 m2
Posadzkarz-ptytkarz Il r-g 0,6862 0,68620
Robotnicy grupa | r-g 0,1492 0,14920
Ptytki ceramiczne lub terakotowe 40x40-cm m2 1,02 1,02000
Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,3 0,30000
Zaprawa klejgca (sucha mieszanka) do ptytek
ceramicznych kg 52 5,20000
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Srodek transportowy (1) m-g 0,027 0,02700
Wyciag m-g 0,0315 0,03150
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
6.4 KNR 202/1118/11
Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 40x40-cm, metoda kombinowana
pom. -003, -005, 017, 021
10,52+17,85+17,05+29,75 = 75,170000
Ogotem: 75,17
75,17 m2
Posadzkarz-ptytkarz Il r-g 0,6862 0,68620
Robotnicy grupa | r-g 0,1492 0,14920
Ptytki ceramiczne lub terakotowe 40x40-cm m2 1,02 1,02000
Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,3 0,30000
Zaprawa klejgca (sucha mieszanka) do ptytek
ceramicznych kg 5,2 5,20000
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Srodek transportowy (1) m-g 0,027 0,02700
Wyciag m-g 0,0315 0,03150
Razem:

Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk

Cena jednostkowa

Warto $¢

6.5 NNRNKB 202/2806/5 (2)
Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju
grubosci 5 mm, piytki 30x30, zaprawa "Ceresit" P1

pom. 004
23,57 = 23,570000
Ogotem: 23,57
23,57 m2
Posadzkarz-ptytkarz 11l r-g 1,59 1,59000
Robotnicy grupa | r-g 0,12 0,12000
Ptytki "Gres" o wymiarach 30.0x30.0x1.0 cm
gatunek | m2 1,02 1,02000
Zaprawa klejowa sucha do ptytek ceramicznych
"Ceresit CM 11" kg 7,96 7,96000
Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,27 0,27000
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Wyciag m-g 0,03 0,03000
Srodek transportowy (1) m-g 0,04 0,04000
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
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6.6 KNR 202/1118/11

Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 40x40-cm, metoda kombinowana

pom. 101
12,78 = 12,780000
Ogotem: 12,78
12,78 m2
Posadzkarz-ptytkarz Il r-g 0,6862 0,68620
Robotnicy grupa | r-g 0,1492 0,14920
Ptytki ceramiczne lub terakotowe 40x40-cm m2 1,02 1,02000
Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,3 0,30000
Zaprawa klejgca (sucha mieszanka) do ptytek
ceramicznych kg 52 5,20000
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Srodek transportowy (1) m-g 0,027 0,02700
Wyciag m-g 0,0315 0,03150
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
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M
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6.7 KNR 202/1120/3

Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki 20x20-cm, cokolik 10-cm, metoda kombinowana

piwnice
(3,76+1,74+0,16)*2-(1,11+0,90) = 9,310000
(2,04+2,59+0,47+0,15+0,35)*2-(0,90*2+0,78) = 8,620000
(2,46+3,50+0,34+0,35)*2-0,90*2 = 11,500000
(3,50+1,36+0,40+0,50)*2-(0,90+1,00) = 9,620000
(1,91+0,71+0,35+0,40) = 3,370000
parter
(1,60+5,41)*2-(1,20+0,85+0,90+1,30) = 9,770000
0,40*4 = 1,600000
(1,93+2,33+0,45+0,51+0,67+0,20)-(0,90*3+1,32) = 2,070000
(2,33+2,92)*2-0,90 = 9,600000
(1,75+4,34+0,30+0,15)*2-(0,90*3+1,37+1,32) = 7,690000
(1,97+2,10+0,20)*2-(0,90*2+0,80) = 5,940000
(0,95+1,98+0,10)*2-0,80 = 5,260000
(1,98+0,10+2,65)*2-0,90 = 8,560000
(1,70+1,97+0,20)*2-0,90 = 6,840000
(2,98+1,20+0,10*2)*2-(0,90*2+1,37) = 5,590000
(2,88+3,05)*2-0,90 = 10,960000
(2,98+1,70)*2-0,90 = 8,460000
(1,45+2,58+0,50)*2-0,96 = 8,100000
(1,92+1,81)*2-(0,96+0,90) = 5,600000
(1,80+3,33+0,51+0,50)*2-(1,20*2+0,90) = 8,980000
(1,40+3,63)*2-(1,28+0,90) = 7,880000
(2,73+2,69+0,60)*2-0,90 = 11,140000
(2,95+2,80+0,10)*2-0,90 = 10,800000
(2,95+3,34)*2-0,90 = 11,680000
(2,75+2,30)*2-(0,90+1,10) = 8,100000
(2,30+1,95)*2-0,85 = 7,650000
pietro
(2,84+3,00)*2-(0,90*3+1,16) = 7,820000
(1,45+1,29)*2-0,80 = 4,680000
(1,33+0,56+1,08)*2-(0,90*2+0,80) = 3,340000
(3,00+2,81+0,92+0,34)*2-0,90 = 13,240000
(2,72+2,97)*2-(0,90*3+1,16) = 7,520000
Ogotem: 241,29
241,29 m
Posadzkarz-ptytkarz Il r-g 0,5167 0,51670
Robotnicy grupa | r-g 0,0129 0,01290
Ptytki ceramiczne podtogowe terakotowe
20x20-cm m2 0,1035 0,10350
Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,12 0,12000
Zaprawa klejgca (sucha mieszanka) do ptytek
ceramicznych kg 0,52 0,52000
Materiaty inne (Materialy) % 15
Srodek transportowy (1) m-g 0,002 0,00200
Wyciag m-g 0,0035 0,00350
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
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6.8 KNR 202/1120/3

Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki 20x20-cm, cokolik 10-cm, metoda kombinowana

piwnice
(2,04+6,11)*2-0,90*2 = 14,500000
(3,50+5,10)*2-(0,90+0,78) = 15,520000
parter
(4,00+6,00)*2-0,90 = 19,100000
(0,14*6+3,03*4+0,50*2+3,65+1,53*2+0,55) = 21,220000
(4,04+6,27+0,60+0,10+0,39)*2-0,90*4 = 19,200000
(5,95+5,00+0,60)*2-0,90*2 = 21,300000
pietro
(1,16+7,10+0,60+0,30+0,64)*2-(1,16*2+1,20+0,90*2) = 14,280000
Ogotem: 125,12
125,12 m
Posadzkarz-ptytkarz Il r-g 0,5167 0,51670
Robotnicy grupa | r-g 0,0129 0,01290
Ptytki ceramiczne podtogowe terakotowe
20x20-cm m2 0,1035 0,10350
Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,12 0,12000
Zaprawa klejgca (sucha mieszanka) do ptytek
ceramicznych kg 0,52 0,52000
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Srodek transportowy (1) m-g 0,002 0,00200
Wyciag m-g 0,0035 0,00350
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
6.9 KNR 12/1121/5
Oktadziny schodéw z ptytek na klej, metoda kombinowana, ptytki 30x30-cm
KO
0,17*4*1,11 = 0,754800
(0,18+0,28)*1,40*5 = 3,220000
(0,20+0,28)*1,08*10 = 5,184000
K1
(0,16+0,30)*1,45*20 = 13,340000
(0,16+0,30)*1,20*4 = 2,208000
Ogotem: 24,71
24,71 m2
Posadzkarz-ptytkarz Il r-g 1,1388 1,13880
Robotnicy grupa | r-g 0,2475 0,24750
Ptytki ceramiczne lub terakotowe 30x30-cm m2 1,03 1,03000
Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,4 0,40000
Zaprawa klejgca (sucha mieszanka) do ptytek
ceramicznych kg 52 5,20000
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Srodek transportowy (1) m-g 0,0275 0,02750
Wyciag m-g 0,0295 0,02950
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
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6.10 KNR 12/1122/1
Cokoliki na schodach z ptytek uktadanych na klej, metoda kombinowana, przygotowanie podtoza, cokolik wysokosci 10-cm

7,50 = 7,500000
Ogotem: 7,500
7,500 m
Posadzkarz-ptytkarz Il r-g 0,0315 0,03150
Robotnicy grupa | r-g 0,0061 0,00610
Zaprawa klejgca (sucha mieszanka) do ptytek
ceramicznych kg 0,48 0,48000
Materiaty inne (Materialy) % 15
Srodek transportowy (1) m-g 0,0001 0,00010
Wyciag m-g 0,001 0,00100
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢

6.11 KNR 12/1122/7
Cokoliki na schodach z ptytek uktadanych na klej, metoda kombinowana, z przycinaniem ptytek, cokolik wysokosci 10-cm

7,50 = 7,500000
Ogotem: 7,500
7,500 m
Posadzkarz-ptytkarz Il r-g 0,6655 0,66550
Robotnicy grupa | r-g 0,0129 0,01290
Ptytki ceramiczne lub terakotowe 10x10-cm m2 0,1035 0,10350
Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,12 0,12000
Zaprawa klejgca (sucha mieszanka) do ptytek
ceramicznych kg 0,52 0,52000
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Srodek transportowy (1) m-g 0,002 0,00200
Wyciag m-g 0,0035 0,00350
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢

6.12 KNNRW 3/1302/1 analogia
Wykonanie oktadziny schodéw z elementéw kamiennych granitowych (ptomieniowanych) gr. 30 mm o szerokosci do 40 cm.

schody zewnetrzne (2,50*3)+(2,50*4)+(1,50/0,40) = 21,250000
Ogotem: 21,250
21,250 m
Robotnicy r-g 3,49 3,49000
Elementy kamienne m2 0,5 0,50000
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,03 0,03000
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Wyciag m-g 0,24 0,24000
Razem:

Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk

Cena jednostkowa

Warto $¢
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6.13 KNR 202/1111/1
Analogia : Posadzki z deszczutek na lepiku asfaltowym - parkiet na kleju ekologicznym Ultrabond Eco P909 2K
144,54 m2

Posadzkarz-ptytkarz Il

Robotnicy grupa |

Deszczutki posadzkowe lite - debowe i jesionowe
kl. I, grubosci 22 mm

Gwozdzie budowlane okragte gote

Katowniki rownoramienne na progi drzwiowe

Klej ekologiczny o wysokiej odpornosci Ultrabond
Eco P909 2K

Listwy przyscienne z drewna liSciastego
Materiaty inne (Materiaty)

Srodek transportowy (1)

Wyciag

r-g
r-g

m2
kg
kg

kg
m
%
m-g
m-g

1,166
0,1397

1,04
0,015
0,06

1

1,16
15
0,0349
0,0148

1,16600
0,13970

1,04000
0,01500
0,06000

1,00000
1,16000

0,03490
0,01480

Razem:

Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk

Cena jednostkowa

Warto $¢

6.14 KNR 202/1111/8

Analogia : Lakierowanie posadzek i parkietéw - lakier ekologiczny do parkietéw o wysokiej odpornosci (Ultracoat High Traffic

144,54 m2
Posadzkarz-ptytkarz Il r-g 0,2427 0,24270
Robotnicy grupa | r-g 0,0022 0,00220
Lakier ekologiczny do parkietéw o wysokiej
odpornosci Ultracoat High Traffic dm3 0,24 0,24000
Utwardzacze do wyrobéw chemoutwardzalnych
na drewno dm3 0,036 0,03600
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Srodek transportowy (1) m-g 0,0003 0,00030
Wyciag m-g 0,0003 0,00030
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
6.15 KNNR 6/402/6
Krawezniki kamienne bez taw, wtopione 12x20-cm, podsypka piaskowa
15,00 = 15,000000
Ogotem: 15,000
15,000 m
Robotnicy r-g 0,312 0,31200
Kraweznik kamienny drogowy 12x20-cm m 1,01 1,01000
Piasek m3 0,015 0,01500
Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkéw t 0,0002 0,00020
Woda przemystowa m3 0,004 0,00400
Materiaty inne (Materiaty) % 0,2
Razem:

Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk

Cena jednostkowa

Warto $¢
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6.16 KNNR 6/301/4
Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce zwirowej, kostka nieregularna, wysokos¢ 8-cm
5,00%2,40 = 12,000000
Ogotem: 12,000
12,000 m2
Robotnicy r-g 1,06 1,06000
Kostka kamienna nieregularna 8-cm t 0,181 0,18100
Piasek m3 0,0274 0,02740
Woda przemystowa m3 0,02 0,02000
Zwir do nawierzchni drogowych m3 0,0666 0,06660
Materiaty inne (Materiaty) % 0,2
Razem:

Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk

Cena jednostkowa

Warto $¢

7 Stolarka, $lusarka

7.1 KNR 19/929/1 (1)
Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna uchylne jednodzielne, do 0,4 m2,
osadzanie na kotwach o wym. 65*40

0,65*0,40*3 = 0,780000
Ogotem: 0,78
0,78 m2
Monter grupa Il r-g 11 11,00000
Okna i drzwi balkonowe PVC o wym.60*40 m2 1 1,00000
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 20| 20,00000
Pianka poliuretanowa - opakowanie cisnieniowe |dm3 0,5 0,50000
Masa uszczelniajgca silikonowa "Silikon" dm3 0,13 0,13000
Gips budowlany szpachlowy kg 5,5 5,50000
Sucha zaprawa szpachlowa do tynkéw "Ceresit
CT 29" kg 9,9 9,90000
Wyciag m-g 0,06 0,06000
Srodek transportowy (1) m-g 0,07 0,07000
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢

7.2 KNR 19/929/1 (1)
Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna uchylne jednodzielne, do 0,4 m2,
osadzanie na kotwach o wym. 75*45

0,75*0,45 = 0,337500
Ogotem: 0,34
0,34 m2
Monter grupa Il r-g 11 11,00000
Okna i drzwi balkonowe PVC o wym.75*45 m2 1 1,00000
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 20| 20,00000
Pianka poliuretanowa - opakowanie cisnieniowe |dm3 0,5 0,50000
Masa uszczelniajgca silikonowa "Silikon" dm3 0,13 0,13000
Gips budowlany szpachlowy kg 5,5 5,50000
Sucha zaprawa szpachlowa do tynkéw "Ceresit
CT 29" kg 9,9 9,90000
Wyciag m-g 0,06 0,06000
Srodek transportowy (1) m-g 0,07 0,07000
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
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7.3 KNNR 2/1103/1
Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone, petne z kratkg nawiewng o wym. 80*200 okleinowane CPL
D3+k

0,80*2,00*2 = 3,200000

Ogotem: 3,20

3,20 m2
Robotnicy r-g 0,51 0,51000

Skrzydto ptytowe drzwi wewnetrznych o wym.
80*200 z nawiewem m2 1 1,00000
Wyciag m-g 0,04 0,04000
Razem:

Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk

Cena jednostkowa

Warto $¢

7.4 KNNR 2/1103/1
Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone, petne z kratkg nawiewng o wym. 90*200 okleinowane CPL z

samozamykaczem
D2+k
0,90*2,00*4 = 7,200000
Ogotem: 7,20
7,20 m2
Robotnicy r-g 0,51 0,51000
Skrzydto ptytowe drzwi wewnetrznych o wym.
90*200 z nawiewem m2 1 1,00000
Wyciag m-g 0,04 0,04000
Razem:

Koszty bezposrednie
Koszty posrednie

Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
7.5 KNNR 2/1103/1
Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone, petne o wym. 90*200 okleinowane CPL akustyczne
D1
0,90*2,00*7 = 12,600000
Ogotem: 12,60
12,60 m2
Robotnicy r-g 0,51 0,51000
Skrzydio ptytowe drzwi wewnetrznych o wym.
90*200 akustyczne m2 1 1,00000
Wyciag m-g 0,04 0,04000
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
7.6 KNNR 2/1103/1
Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone, petne o wym. 90*200 okleinowane CPL
D4
0,90*2,00*7 = 12,600000
Ogotem: 12,60
12,60 m2
Robotnicy r-g 0,51 0,51000
Skrzydio ptytowe drzwi wewnetrznych o wym.
90*200 m2 1 1,00000
Wyciag m-g 0,04 0,04000
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
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Opis pozycji J.m. Norma llos¢ Cena Warto $¢ jedn.
podstawy naktadow
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7.7 KNNR 2/1103/1

Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykohczone, petne o wym. 90*200 EI 30 ocieplone, samozamykacz
D5

0,90*2,00%2 = 3,600000

Ogotem: 3,60

3,60 m2
Robotnicy r-g 0,51 0,51000

Skrzydio ptytowe drzwi wewnetrznych o wym.
90*200 ocieplone z samozamykaczem m2 1 1,00000
Wyciag m-g 0,04 0,04000
Razem: | |

Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk

Cena jednostkowa

Warto $¢

7.8 KNNR 2/1103/1

Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone, petne o wym. 90*2,00 specjalne , wypetnienie z plyty wiérowej,
ocieplone, okleina HPL 0,7 mm, akustyczne

D6
0,90*2,00*3 = 5,400000
Ogotem: 5,40
5,40 m2
Robotnicy r-g 0,51 0,51000
Skrzydio ptytowe drzwi wewnetrznych o wym.
90*200 okleinowane HPL specjalne, ocieplone,
akustycnne m2 1 1,00000
Wyciag m-g 0,04 0,04000
Razem:

Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk

Cena jednostkowa

Warto $¢

7.9 KNR 202/1204/2 analogia
Drzwi stalowe petne jednoskrzydtowe, kolor RAL 9010, klasy RC4, szer. 90 cm, wyposazone w samozamykacz, wizjer, 2 zamki w
kl.7+szyld Defender, zestaw do plombowania, blokady przeciwwywazeniowe, trzy zawiasy fi 22mm, prég stalowy gr. 20mm;
fabrycznie wykonczone, atest - dostawa +montaz.

2*(0,95*2,05) = 3,895000
Ogotem: 3,895
3,895 m2
Ciesle grupa ll r-g 0,31 0,31000
Malarze grupa Il r-g 0,85 0,85000
Murarze grupa Il r-g 2,67 2,67000
Robotnicy grupa | r-g 1,42 1,42000
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,02 0,02000
drzwi stalowe RC4 m2 1 1,00000
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Srodek transportowy (1) m-g 0,14 0,14000
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
ZuzialO (C) Datacomp 1994-2012(lic. 17948) strona nr: 36 Remont pomieszczen w budynku nr 6 na terenie

kompleksu wojskowego przy ul. Wroctawskiej 82 w
Krakowie




Opis pozycji J.m. Norma llos¢ Cena Warto $¢ jedn.
podstawy naktadow
wyliczenie ilo $ci rob6t R M S
7.10 KNNR 2/1104/1
Oscieznice stalowe - katowa duza
25 = 25,000000
Ogotem: 25
25 szt
Robotnicy r-g 1,54 1,54000
Oscieznice stalowe kgtowa duza szt 1 1,00000
Kotki rozporowe plastykowe szt 6 6,00000
Wyciag m-g 0,04 0,04000
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
7.11 KNNR 2/1302/3
Drzwi stalowe i przegrody petne, ocieplone o wym. 90*200 EI30
D7
0,90*2,00 = 1,800000
Ogotem: 1,80
1,80 m2
Robotnicy r-g 3,36 3,36000
Drzwi stalowe petne El 30malowane farbg
poliestrowg m2 1 1,00000
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Wyciag m-g 0,03 0,03000
Razem:

Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk

Cena jednostkowa

Warto $¢

7.12 KNR 19/1024/7 (1)

Okna, drzwi i Scianki aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe, jednoskrzydtowe, osadzanie na kotwach, z szybami
1-komorowymi - dzwi petne o wym. 90*200 EI30, akustyczne

D8
1,00*2,00 = 2,000000
Ogotem: 2,00
2,00 m2
Monter grupa Il r-g 1,94 1,94000
Szklarze grupa lll r-g 0,74 0,74000
Drzwi Al zewnetrzne przymykowe wypetnione
1-skrzydtowe petne m2 1 1,00000
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 5,56 5,56000
Pianka poliuretanowa - opakowanie cisnieniowe |dm3 0,28 0,28000
Szyba zespolona 1-komorowa m2 0,6 0,60000
Podktadki pod szyby szt 8,89 8,89000
Materiaty inne (Materialy) % 15
Wyciag m-g 0,05 0,05000
Srodek transportowy (1) m-g 0,06 0,06000
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
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Opis pozycji J.m. Norma llos¢ Cena Warto $¢ jedn.

podstawy naktadow

wyliczenie ilo $ci robét R M S

7.13 KNR 19/1024/8 (1)
Okna, drzwi i Scianki aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe, dwuskrzydtowe, osadzanie na kotwach, z szybami
1-komorowymi o wym120*200 EI30, akustyczne

D9
1,20*2,00 = 2,400000
Ogotem: 2,40
2,40 m2
Monter grupa Il r-g 2,06 2,06000
Szklarze grupa lll r-g 1,04 1,04000
Drzwi Al wewnetrzne przymykowe 2-skrzydtowe
cate oszklone EI30, akustyczne m2 1 1,00000
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 4,76 4,76000
Pianka poliuretanowa - opakowanie cisnieniowe |dm3 0,24 0,24000
Szyba zespolona 1-komorowa m2 0,73 0,73000
Podktadki pod szyby szt 6,35 6,35000
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Wyciag m-g 0,05 0,05000
Srodek transportowy (1) m-g 0,06 0,06000
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢

7.14 KNR 19/1024/8 (1)
Okna, drzwi i $cianki aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe, dwuskrzydtowe, osadzanie na kotwach, z szybami
1-komorowymi o wym. 120*200 akustyczne

D10
1,20*2,00 = 2,400000
Ogotem: 2,40
2,40 m2
Monter grupa Il r-g 2,06 2,06000
Szklarze grupa lll r-g 1,04 1,04000
Drzwi Al wewnetrzne przymykowe 2-skrzydtowe
cate oszklone , akustyczne m2 1 1,00000
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 4,76 4,76000
Pianka poliuretanowa - opakowanie cisnieniowe |dm3 0,24 0,24000
Szyba zespolona 1-komorowa m2 0,73 0,73000
Podktadki pod szyby szt 6,35 6,35000
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Wyciag m-g 0,05 0,05000
Srodek transportowy (1) m-g 0,06 0,06000
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
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Opis pozycji J.m. Norma llos¢ Cena Warto $¢ jedn.

podstawy naktadow

wyliczenie ilo $ci rob6t R M S
7.15 KNR 202/1211/3
Kraty stalowe otwierane odchylnie pretowe, ponad 2-m2
(1,80*2,20)*2 = 7,920000
Ogotem: 7,920
7,920 m2
Ciesle grupa ll r-g 0,6807 0,68070
Malarze grupa Il r-g 0,937 0,93700
Murarze grupa Il r-g 1,353 1,35300
Robotnicy grupa | r-g 0,6723 0,67230
Farba olejna do gruntowania dm3 0,052 0,05200
Farba olejna nawierzchniowa ogdélnego
stosowania dm3 0,049 0,04900
Kraty stalowe z pretéw uchylne kg 18,26| 18,26000
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,004 0,00400
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Srodek transportowy (1) m-g 0,012 0,01200
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢

7.16 Kalkulacja indywidualna
Zadaszenie nad gtéwnym wejsciem do budynku; daszek pokryty szktem na konstrukcji stalowej wyposazony w rynne i rure
spustowa, ofasowanie blacharskie w lini styku z budynkiem.

1 = 1,000000
Ogotem: 1,000
1,000 kpl
Daszek stalowy pokryty szklem bezpiecznym na
konstrukcji stalowej wraz z elementami
odwodnienia kpl 1 1,00000
Razem:

Koszty bezposrednie
Koszty posrednie

Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
7.17 Kalkulacja indywidualna
Przyklejenie folii nieprzezroczystej na oknach sanitariatéw i szatni
5,50 = 5,500000
Ogotem: 5,50
5,50 m2
Robocizna 1 1
Materiaty (-Mp) 1 1
Sprzet 1 1
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
7.18 Kalkulacja indywidualna
Dostawa i Montaz w istniejgcych oknach kratek higrosterowanych
parter
12 = 12,000000
pietro
18 = 18,000000
Ogotem: 30
30 szt
Robocizna 1 1
Materiaty (-Mp) 1 1
Sprzet 1 1
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
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Opis pozycji J.m. Norma llos¢ Cena Warto $¢ jedn.
podstawy naktadow
wyliczenie ilo $ci rob6t R M S
7.19 KNR 202/1208/3
Pochwyty stalowe na wspornikach pochwuty z rur nierdzewnych
piwnica
2,70 = 2,700000
klatka schodowa
3,70*2 = 7,400000
Ogotem: 10,10
10,10 m
Robocizna 1 1
Materiaty (-Mp) 1 1
Sprzet 1 1
Razem:

Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk

Cena jednostkowa

Warto $¢

7.20 TZKNBK 20/118/3 (1)

Analogia : Parapety z desek klejone, szerokos$¢ 20-40 cm - proste, pod malowanie olejne, grubosci do 28 mm - parapety MDF

wg zestawienia
0,30*1,35*4
0,35*1,70
0,30*2,15
0,30*2,35

Robotnicy
Parapety wewnetrzne z ptyt MDF

2,7
1

r-g
m2

2,70000
1,00000

1,620000
0,595000
0,645000
0,705000
3,57
3,57 m2

Ogotem:

Razem:

Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk

Cena jednostkowa

Warto $¢

8 Zadaszenie swietlika, klatka poddasza

8.1 KNR 401/410/8

Wymiana podsufitki, z ptyt pilSniowych porowatych, grubos¢ 12,5 mm - demontaz Iyt pilsniowych od spodu ( klatka schodowa z

pietra na strych)
R=0,660 M=1,000 S=1,000

1,53*3,65 = 5,584500
1,45*3,59*2 = 10,411000
Ogotem: 16,00
16,00 m2
Ciesle grupa ll r-g 0,55 0,36300
Robotnicy grupa | r-g 0,03 0,01980
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
8.2 KNNR 2/604/2
Izolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej - wiatroizolacja
16,00 m2
Robotnicy r-g 0,065 0,06500
Folia polietylenowa wiatroizolacyjna dachowa m2 11 1,10000
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Wyciag m-g 0,004 0,00400
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
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Opis pozycji
podstawy naktadow

J.m.

Norma

llosé

Cena

Warto $¢ jedn.

Spawacze grupa |l

Acetylen techniczny - rozpuszczony
Tlen techniczny sprezony

Materiaty inne (Materiaty)

r-g
kg
m3
%

0,03
0,01
0,03

2

0,03000
0,01000
0,03000

wyliczenie ilo $ci rob6t R M S
8.3 KNR 401/1306/1
Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schoddéw i $wietlikéw stalowych
1 szt

Razem:

Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk

Cena jednostkowa

Warto $¢

8.4 KNR 202/103/2 (1)

cegla petna - nadbudowa $cianek cokotu

Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m, z cegiet budowlanych, grubo$é 1 1/2 cegly, zaprawa wapienna,

0,19*2,20 = 0,418000
0,19*0,5*1,32*2 = 0,250800
Ogotem: 0,67
0,67 m2
Ciesle grupa ll r-g 0,11 0,11000
Murarze grupa lll r-g 1,11 1,11000
Robotnicy grupa | r-g 1,8 1,80000
Cegta budowlana petna 25x12x6.5 cm szt 139,9| 139,90000
Zaprawa wapienna M 0.6 (m.4) m3 0,13 0,13000
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
8.5 KNR 202/902/1
Tynki zwykte kategorii lll, Sciany ptaskie i powierzchnie poziome (balkony, loggie), recznie
0,19*2,20+0,19*0,5*1,70*2 = 0,741000
Ogotem: 0,74
0,74 m2
Robotnicy grupa | r-g 0,0567 0,05670
Tynkarze grupa lll r-g 0,8266 0,82660
Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) m3 0,0211 0,02110
Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 0,0006 0,00060
Zaprawa wapienna M 0.6 (m.4) m3 0,0028 0,00280
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Zuraw okienny przenosny 0.15 t m-g 0,1082 0,10820
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
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Opis pozycji J.m. Norma llos¢ Cena Warto $¢ jedn.
podstawy naktadow
wyliczenie ilo $ci rob6t R M S
8.6 KNR 202/406/1
Murtaty, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2
0,15*0,15*2,19*2 = 0,098550
Ogotem: 0,099
0,099 m3
Ciesle grupa ll r-g 5,35 5,35000
Ciesle grupa lll r-g 5,35 5,35000
Robotnicy grupa | r-g 1,68 1,68000
Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone klasa Il |m3 1,06 1,06000
Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 18| 18,00000
Sruby stalowe zgrubne z nakretkami i
podktadkami kg 8,92 8,92000
Xylamit popularny, srodek
impregnacyjno-grzybobojczy, oleisty kg 0,34 0,34000
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Srodek transportowy (1) m-g 1,08 1,08000
Wyciag m-g 0,98 0,98000
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
8.7 KNR 202/408/4
Krokwie zwykte o dtugosci do 4.5 m, przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2
0,08*0,20*2,12*4 = 0,135680
Ogotem: 0,136
0,136 m3
Ciesle grupa ll r-g 7,35 7,35000
Ciesle grupa lll r-g 7,35 7,35000
Robotnicy grupa | r-g 1,53 1,53000
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 3,3 3,30000
Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone klasa Il |m3 1,04 1,04000
Sruby stalowe zgrubne z nakretkami i
podktadkami kg 1,14 1,14000
Xylamit popularny, srodek
impregnacyjno-grzybobdjczy, oleisty kg 0,4 0,40000
Materiaty inne (Materialy) % 15
Srodek transportowy (1) m-g 0,66 0,66000
Wyciag m-g 0,84 0,84000
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
8.8 KNNR 2/604/2
Izolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej
4,66 m2
Robotnicy r-g 0,065 0,06500
Folia polietylenowa wiatroizolacyjna dachowa m2 11 1,10000
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Wyciag m-g 0,004 0,00400
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
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Opis pozycji
podstawy naktadow
wyliczenie ilo $ci robot

J.m.

Norma

llosé

Cena Warto $¢ jedn.

R M S

8.9 KNNR 2/602/5

Izolacje poziome przeciwdzwiekowe, z ptyt z welny mineralnej uktadane na sucho jednowarstwowe gr 20 cm

2,12*2,20 = 4,664000
Ogotem: 4,66
4,66 m2
Robotnicy r-g 0,0907 0,09070
Ptyta z mineralnej wetny szklanej do izolacji
dachu skosnego, konstrukcji szkieletowych,
stropéw, sufitbw podwieszanych, $cianek
dziatowych o grub. 200 mm m2 1,05 1,05000
Materiaty inne (Materiaty) % 3
Wyciag m-g 0,0077 0,00770
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
8.10 KNNR 2/1108/4
Analogia ; Boazerie, b. panelowe - ptyta OSB gr 4 cm
4,46*2 = 8,920000
Ogotem: 8,92
8,92 m2
Robotnicy r-g 2,63 2,63000
Ptyta budowlana OSB 3 o krawedziach prostych
grubosci 22 mm m3 0,0412 0,04120
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Wyciag m-g 0,11 0,11000
Razem:

Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk

Cena jednostkowa

Warto $¢

8.11 KNR 32/628/1

Izolacja powierzchni poziomych membranami SWELLTITE (stropy, tarasy itp), mocowanie na klej, na catej powierzchni

4,46 = 4,460000
boki
2,20%(0,39+0,61) = 2,200000
2,12*2*(0,61+0,39)*0,5 = 2,120000
Ogotem: 8,78
8,78 m2
Robotnicy grupa | r-g 0,0192 0,01920
Betoniarze grupa Il r-g 0,1249 0,12490
Membrana SWELLTITE m2 1,108 1,10800
Klej A-3000 WB dm3 0,3113 0,31130
Materiaty inne (Materialy) % 2
Srodek transportowy (1) m-g 0,00399 0,00399
Wyciag m-g 0,00208 0,00208
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu J.m. llosé
1.|Betoniarze grupa Il r-g 1,09662
2.|Ciesle grupa ll r-g 18,22483
3.|Ciesle grupa lll r-g 1,52925
4.|Malarze grupa Il r-g 10,73179
5.|Monter grupa |l r-g 26,088
6.|Monter plyt gipsowych Il r-g 21,32129
7./ Monter ptyt gipsowych I r-g 31,98087
8.|Murarze grupa Il r-g 32,11381
9.|Murarze grupa Il r-g 1,7997

10.|Posadzkarz-ptytkarz Il r-g 578,57258
11.|Posadzkarz-ptytkarz IlI r-g 37,4763
12.|Robocizna r-g 153,10705
13.|Robotnicy r-g 1792,2976
14.|Robotnicy grupa | r-g 642,06941
15.|Robotnicy grupa Il r-g 2,3829
16.|Spawacze grupa Il r-g 0,03
17.|Stolarze grupa Il r-g 155,508
18.|Szklarze grupa I r-g 6,472
19.|Tynkarze grupa Il r-g 12,648
20.|Tynkarze grupa lll r-g 63,93114

Razem (z doktadno $cig do zaokr aglen):| 3 589,3811

Zestawienie materiatéw

Lp. Nazwa materiatu J.m. llosé
1.|Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,01
2.|Bale iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 50 mm m3 0,03136
3.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-15 (mieszanka betonowa) m3 2,55
4.|Blachowkrety szt 392,755
5.|Cegta budowlana petna 25x12x6.5 cm szt 6 158,407
6.|Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,161
7.|Cement portlandzki CEM | 32.5 t 0,06295
8.|Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkow t 0,24501
9.|Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkéw kg 89,488

10.|Daszek stalowy pokryty szkiem bezpiecznym na konstrukcji stalowej wraz z elementami odwodnienia kpl 1
11.|Demontaz i usuniecie zadaszenia nad wejsciem do budynku. kpl 2,52
12.|Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 28-45 mm m3 0,06552
13.|Deszczuiki posadzkowe lite - debowe i jesionowe Kl. I, grubosci 22 mm m2 150,3216
14.|Drewno na stemple budowlane (okrggte) iglaste korowane m3 0,04536
15. |Drut stalowy okragty miekki Fi 0.5-0.55 mm kg 0,06
16.|Drzwi Al wewnetrzne przymykowe 2-skrzydtowe cate oszklone , akustyczne m2 2,4
17.|Drzwi Al wewnetrzne przymykowe 2-skrzydtowe cate oszklone EI30, akustyczne m2 2,4
18.|Drzwi Al zewnetrzne przymykowe wypetnione 1-skrzydtowe petne m2 2
19.|Drzwi stalowe petne El 30malowane farbg poliestrowg m2 1,8
20. |drzwi stalowe RC4 m2 3,895
21.|Dwuteownik stalowy normalny StOS walcowany na gorgco kg 123,872
22.|Elementy kamienne m2 10,625
23.|Farba emulsyjna "Polinit" kg 78,7403
24.|Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa strukturalna - do wymalowan wewnetrznych, biata dm3 21,34425
25.|Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 329,5512
26.|Farba olejna do gruntowania dm3 0,41184
27.|Farba olejna nawierzchniowa ogélnego stosowania dm3 0,38808
28.|Folia polietylenowa izolacyjna 0,60-1,0 mm m2 35,856
29.|Folia polietylenowa wiatroizolacyjna dachowa m2 22,726
30.|Gips budowlany szpachlowy kg 488,8085
31.|Gwozdzie budowlane okrggte gote kg 4,177
32.|Katowniki rbwnoramienne na progi drzwiowe kg 8,6724
33.|Katowniki rusztu pod piyty dekoracyjne 24x24x0.6 mm m 22,5
34.|Klamry ciesielskie z pretéw stalowych, typ U kg 2,6264
35. |Klej A-3000 WB dm3 2,73321
36.|Klej ekologiczny o wysokiej odpornosci Ultrabond Eco P909 2K kg 144,54
37.|Koiki rozporowe plastykowe szt 213,5
38.|Kostka kamienna nieregularna 8-cm t 2,172
39.|Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 56,368
40.|Kraty stalowe z pretéw uchylne kg 144,6192
41. Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone klasa Il m3 0,24638
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42.|Kraweznik kamienny drogowy 12x20-cm m 15,15
43.|Ksztattownik stalowy profil C-100x50x0,6 do ptyt gipsowo-kartonowych m 54,612
44.|Ksztattownik stalowy profil C-75x0.60 m 53,587
45, |Ksztattownik stalowy profil CD-60/27 gtowny m 14,861
46.|Ksztattownik stalowy profil CD-60/27 nosny m 40,337
47.|Ksztattownik stalowy profil U-100x40x0.6 do ptyt gipsowo-kartonowych m 20,2464
48.|Ksztattownik stalowy profil U-75x0.60 do ptyt gipsowo-kartonowych m 19,8664
49.|Ksztattownik stalowy profil UD-28/27 przyscienny m 8,492
50.|Lakier ekologiczny do parkietow o wysokiej odpornosci Ultracoat High Traffic dm3 34,6896
51.|Listwy naroznikowe PVC dla oktadzin ceramicznych m 165,85
52.|Listwy przyscienne z drewna lisciastego m 167,6664
53.|Laczniki krzyzowe PD 60/60 szt 28,2359
54.|kaczniki wzdtuzne PL 60/110 szt 11,0396
55.|Masa tynkarska mozaikowa _ Baumit Mosaik Putz kg 571,45
56.|Masa uszczelniajgca silikonowa "Silikon" dm3 0,1456
57.|Membrana SWELLTITE m2 9,72824
58.|Nadproza prefabrykowane m 9,792
59./0kna i drzwi balkonowe PVC o wym.60*40 m2 0,78
60.|Okna i drzwi balkonowe PVC o wym.75*45 m2 0,34
61.|Oscieznice stalowe kagtowa duza szt 25
62.Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 1,782
63.|Parapety wewnetrzne z ptyt MDF m2 3,57
64.|Pianka poliuretanowa - opakowanie cisnieniowe dm3 2,272
65.|Piasek m3 0,5538
66.|Piasek do zapraw m3 1,81978
67.|Plyta budowlana OSB 3 o krawedziach prostych grubosci 22 mm m3 0,3675
68.|Plyta gipsowo-kartonowa grubosci 12.5 mm m2 36,5261
69. | Plyta gipsowo-kartonowa, NIDA Ogien Plus grubosci 12,5 mm m2 109,7568
70.|Plyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodporna grubosci 12,5 mm (GKBI) m2 45,2582
71.|Plyta styropianowa styrodur grub. 10 cm m2 87,15
72.|Plyta z mineralnej wetny szklanej do izolacji dachu skosnego, konstrukcji szkieletowych, stropéw, sufitéw

podwieszanych, Scianek dziatowych o grub. 100 mm m2 22,4334
73.|Plyta z mineralnej wetny szklanej do izolacji dachu skosnego, konstrukcji szkieletowych, stropéw, sufitéw

podwieszanych, Scianek dziatowych o grub. 140 mm m2 5,0058
74.|Plyta z mineralnej wetny szklanej do izolacji dachu skosnego, konstrukcji szkieletowych, stropéw, sufitéw

podwieszanych, scianek dziatowych o grub. 200 mm m2 4,893
75.|Plyta z mineralnej welny szklanej do izolacji dachu skosnego, konstrukcji szkieletowych, stropéw, sufitéw

podwieszanych, scianek dziatowych o grub. 50 mm m2 18,334
76.|Plytki "Gres" o wymiarach 30.0x30.0x1.0 cm gatunek | m2 24,0414
77.|Plytki ceramiczne lub terakotowe 10x10-cm m2 0,77625
78.|Plytki ceramiczne lub terakotowe 30x30-cm m2 25,4513
79.|Plytki ceramiczne lub terakotowe 40x40-cm m2 226,338
80. | Plytki ceramiczne podtogowe terakotowe 20x20-cm m2 37,92344
81.|Plytki kamionkowe szkliwione luzem 30x30cm grubosci 1cm m2 48,158
82.|Plyty dekoracyjne z widkien mineralnych szt 71,5
83.|Podktadki pod szyby szt 48,26
84.|Preparat gruntujgcy "Atlas Uni Grunt" dm3 311,52
85. |Pret mocujacy stalowy do rusztow pod plyty gipsowo-kartonowe szt 19,3193
86. | Profile stalowe 24x38x0.6 mm pod ptyty dekoracyjne z wtékien mineralnych m 86,5
87.|Siatka tkana "Rabitza" m2 0,54
88.|Skrzydto ptytowe drzwi wewnetrznych o wym. 80*200 z nawiewem m2 3,2
89.|Skrzydto ptytowe drzwi wewnetrznych o wym. 90*200 m2 12,6
90. | Skrzydto ptytowe drzwi wewnetrznych o wym. 90*200 akustyczne m2 12,6
91.|Skrzydto ptytowe drzwi wewnetrznych o wym. 90*200 ocieplone z samozamykaczem m2 3,6
92.|Skrzydto ptytowe drzwi wewnetrznych o wym. 90*200 okleinowane HPL specjalne, ocieplone, akustycnne |m2 5,4
93.|Skrzydto ptytowe drzwi wewnetrznych o wym. 90*200 z nawiewem m2 7,2
94.|Sucha zaprawa do spoinowania kg 147,3881
95.|Sucha zaprawa szpachlowa do tynkéw "Ceresit CT 29" kg 11,088
96.|Szyba zespolona 1-komorowa m2 4,704
97.|Sruby stalowe zgrubne z nakretkami i podktadkami kg 1,03812
98.|Tasma spoinowa m 21,23
99.|Tlen techniczny sprezony m3 0,03

100. |Utwardzacze do wyrobéw chemoutwardzalnych na drewno dm3 5,20344

101. \Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,24153

102.|Wapno suchogaszone (hydratyzowane) t 0,00889

103.|Wieszak W 60/100 szt 19,3193

104.|Wieszaki stalowe do rusztu pod ptyty gipsowo-kartonowe szt 16,75

105.|Woda m3 0,32068

106. 'Woda przemystowa m3 0,31359

107.|Xylamit popularny, $srodek impregnacyjno-grzybobojczy, oleisty kg 0,08806

108.|Zaprawa budowlana zwykta m3 1,9754

109.|Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 11,78233
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110.|Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 1,7687
111.|Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) m3 4,06989
112.|Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 3,78378
113.|Zaprawa klejgca (sucha mieszanka) do ptytek ceramicznych kg 1684,42
114.|Zaprawa klejowa sucha do ptytek ceramicznych "Ceresit CM 11" kg 187,6172
115.|Zaprawa osuszajgca Mape-Antique MC kg 2 996,28
116.|Zaprawa wapienna M 0.6 (m.4) m3 0,62056
117.| Zwir do nawierzchni drogowych m3 0,7992

Zestawienie sprz etu

Lp. Nazwa sprz etu J.m. llosé
1.|Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 2,8748
2.|Frezarka elektryczna m-g 87,98
3.|Mieszarka do zapraw 150 | m-g 0,06081
4.|Samocho6d samowytadowczy do 5 t (1) m-g 92,6952
5.|Srodek transportowy (1) m-g 23,13795
6.|Wyciag m-g 77,61935
7./Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5 t m-g 4,79
8.|Zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,66496
9.|Zuraw okienny przenosny 0.15 t m-g 0,08007
Razem m-g (z dokladno $cia do zaokr gglen):[ Z289,90314
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Tabela elementéw scalonych

Nazwa elementu

Warto §¢ z
narzutami

Roboty rozhiérkowe

Scianki dzialowe

Tynki wewnetrzne

Malowanie

Warstwy podposadzkowe

Posadzki

Stolarka, $lusarka

O|N[O|O| A [WIN(F-

Zadaszenie $wietlika, klatka poddasza
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