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DRABINĘ WYKONAĆ ZGODNIE Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI Z KSZTAŁTOWNIKÓW 
ZE STALI CZARNEJ OCYNKOWANEJ. ZAMONTOWAĆ NA KOTWY CHEMICZNE.
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ROZBUDOWA ODDZIAŁU LECZNICZO-REHABILITACYJNEGO W
GRĘBANINIE O NOWY BUDYNEK WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM I
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

POWIAT KĘPIŃSKI

666; OBRĘB:0003, gmina Baranów

mgr inż. arch. PAWEŁ WACHNICKI

upr. proj. nr 25/ZPOIA/2006 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY

mgr inż. arch. Iwona Koziak

UL. KOŚCIUSZKI 5, 63-600 KĘPNO

upr. proj. nr 5/ZPOIA/OKK/2016 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

C+HO aR sp. z o.o.

ul. Sowińskiego 24/Ip, 70-236 Szczecin

t/f: +48 91 433 1444, +48 601 276 161, +48 661 971 279

63-604 GRĘBANIN

RZUT DACHU  1 : 100

UWAGA:
WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.

WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE Z ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ, SZTUKI 
BUDOWLANEJ ORAZ OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI (OBOWIĄZUJĄCYMI I ZALECANYMI)
NA WSZYSTKICH ETAPACH REALIZACJI INWESTYCJI NALEŻY DOTRZYMAĆ REŻIMÓW TECHNOLOGICZNYCH 
ZALECANYCH PRZEZ DOSTAWCÓW TECHNOLOGII POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW WBUDOWYWANYCH W 
REALIZOWANYCH OBIEKTACH.


