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mgr inż. arch. Anna Gruca
mgr inż. arch Paweł Skłodowski

aktualizacja
wrzesień 2023

Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót wraz z zestawieniem i
opisem szczegółowym wyposażenia dla części gastronomicznej w budynku
głównym dawnego Zajazdu „Szmaragd” przy ul. Kopalnianej 2 w Szczecinie

Zespół Parków Krajobrazowych
Województwa Zachodniopomorskiego

ANNA GRUCA BIURO PROJEKTOWE
ul. Jerzego Janosika
71-424 Szczecin
515076113
e-mail: space.architekci@gmail.com
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WIDOK  A

WIDOK  A
PRZEKRÓJ  A- A

SŁUP

sufit podwieszany

cokół 7 cm

zabudowa ciągu
wydawczego,  obłożona
drewnem
rozbiórkowym, wewnątrz
szafki z półką w środku.
Szafki płyta MDH
niezapalna  okleina HPL
k.antracytowy RAL9004

witryna chłodnicza stojącą
na blacie lady wydawczej

komin od frontu
obłożony płytą meblową
(płyta MDF niezapalna
np.Stop Fire) w okleinie
HPL imitacja dębu

ledonowy napis na
przeżroczystej bazie,
montowany do
konstrukcji z siatką

witryna chłodnicza stojąca
na blacie

cokół 7 cm

zabudowa ciągu
wydawczego, obłożona

drewnem
rozbiórkowym

komin od  boków i tyłu
obłożony białą cegiełką

uwaga: dopasować
wymiary konstrukcji do

wybranego modelu
rolety.Podane wymiary
jako przykładowe- nie

należy się nimi
sugerować.Konstrukcja z

ledonowym napisem,
siatka cięto ciągniona

(dłuższa przekątna oczka
mierzona w tzw. węzłach

o dł. 40 mm, krótsza
przekątna oczka

mierzona w tzw. węzłach
o dł. 17 mm)maskująca

bazę rolety

zwieszana lampa
wykonana z drewna
dębowego

drzwiczki i podnoszony blat na
zawiasach umożliwiający
stworzenie dodatkowego
przejścia

wewnątrz szafek
przewidzieć półkę na

przechowywanie
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