
GSPublisherVersion 0.0.100.100

TEMAT:

OPRACOWANIE:

ADRES
OBIEKTU:

INWESTOR:

AUTORZY
PROJEKTU:

DATA:

NR RYS.:

BRANŻA:
ARCHITEKTURA WNĘTRZ

PROJEKT ARCHITEKTURY WNĘTRZ

SZCZECIN UL. KOPALNIANA 2

TYTUŁ
RYSUNKU: _SPACE_AW_PW_ZAJAZD_PARTER_RYS_ 0.9,0.10

_PRZEKRÓJ
SKALA: 1:1

mgr inż. arch. Anna Gruca
mgr inż. arch Paweł Skłodowski

aktualizacja
wrzesień 2023

Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót wraz z zestawieniem i
opisem szczegółowym wyposażenia dla części gastronomicznej w budynku
głównym dawnego Zajazdu „Szmaragd” przy ul. Kopalnianej 2 w Szczecinie

Zespół Parków Krajobrazowych
Województwa Zachodniopomorskiego

ANNA GRUCA BIURO PROJEKTOWE
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515076113
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Przebudowa zajazdu "Szmaragd" na cele Centrum Edukacji
Ekologicznej - Szkolne Schronisko Młodzieżowe

"SZMARAGDOWE-ZDROJE"

ARCHITEKTURA WNĘTRZ

mgr inż. arch. Anna Gruca
mgr inż. arch. Paweł Skłodowski

GMINA MIASTO SZCZECIN- WYDZIAŁ
GOSP. KOMUNAL. I OCHR. ŚRODOW.

SZCZECIN PL. ARMII KRAJOWEJ 1

PROJEKT ARCHITEKTURY WNĘTRZ

SZCZECIN UL. KOPALNIANA 2

05.2019 r.

ANNA GRUCA BIURO PROJEKTOWE
ul. Zbożowa 4a
70-653 Szczecin
tel: 693406002, 515076113
e-mail: space.architekci@gmail.com

TYTUŁ
RYSUNKU:

0.9,
0.10

PRZEKRÓJ A1-A1, PRZEKRÓJ A2-A2

SKALA: 1:30
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PROWADNICA ZASŁONY NATYNKOWA
ŁĄCZONA Z PROFILEM STALOWYM

SZKLENIA

SZKLENIE DEKORACYJNE-STAŁE

1.OŚWIETLENIE LED 1.OŚWIETLENIE LED

2. LUXIONA X-LINE 2. LUXIONA X-LINE 2. LUXIONA X-LINE

WYJŚCIE KORYTKA KABLOWEGO H=40 cm,
zakończone gniazdem 2x HDMI

WEJŚCIE KORYTKA KABLOWEGO H=355 cm

ściana malowana na k.grafitowy NCS S
8500-N, lub produkt równoważny

Nowa gala concept CN14 kolor grafit, lub
produkt równoważny

Farba lateksowa np.Tikkurila Optiva Matt,
kolor biały lub produkt równoważny

ściana malowana na k.grafitowy NCS S
8500-N, lub produkt równoważny
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PROWADNICA ZASŁONY NATYNKOWA
ŁĄCZONA Z PROFILEM STALOWYM

SZKLENIA

SZKLENIE DEKORACYJNE-STAŁE

2.2.
1.

1.

3.3. 3. 3. 3.

ELKTR. STEROWANA ROLETA ANTYWŁAMIANIOWA

GNIAZDA ELEKTR. ISTNIEJĄCE H=120

PRZEWÓD WENTYLACYJNY INSTNIEJĄCY

1.OŚWIETLENIE LED

ELEKTRYCZNA ROLETA EKRANU PROJEKCYJNEGO
Suprema Screen Polaris Pro White, przekątna 130", zasilanie
230V z lewej strony ekranu, lub produkt równoważny

GNIAZDA ELEKTR. ISTNIEJĄCE H=35

WINDA ELEKTRYCZNA PROJEKTORA

8.PROJEKTOR EPSON EB2265U,LUB

PRODUKT RÓWNOWAŻNY

Ściana malowana na k.grafitowy NCS S
8500-N, lub produkt równoważny

Nowa gala concept CN14 kolor grafit, lub
produkt równoważny

Farba lateksowa np.Tikkurila Optiva Matt,
kolor biały, lub produkt równoważny

2.2.
2.2.2.2.

RYS. 1.9 Widok ścian sale ekspo.-konf.-Przekrój A1-A1

RYS. 1.9 Widok ścian sale ekspo.-konf.-Przekrój A2-A2

podwieszany sufitekran montaż w suficie podwieszanym

uwaga: winda projektora musi być dopasowana do grubości sufitu podwieszanego.
np. Winda Suprema LIFT-SU1000 lub produkt równoważny

zwieszana lampa wykonana
z drewna dębowego
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