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ist. KABEL ŚWIATŁOWODOWY 8J PODWIESZONY
DO SŁUPÓW OŚWIETLENIOWYCH
Z "FOTOWOLTAIKI" DO PRZEŁOŻENIA Z LIKWIDOWANEGO
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- istn. budynek biurowy

- proj. ściany kończące zadaszenie

- istn. trawniki

- proj. nawierzchnie żwirowe

Legenda

- ist. kanalizacja sanitarnaks

- ist. kanalizacja deszczowakd

- ist. sieć wodociągowaw

- ist. zakładowa sieć ciepłowniczacn

- ist. sieć gazowag

- ist. kanalizacja teletechnicznat

- ist. kable elektroenergetyczne średniego napięciaeS

- ist. kable elektroenergetyczne niskiego napięciaen

- ist. budynki i budowle do wyburzenia

- zakres opracowania
- zakres aktualizacji mapy

- słup oświetleniowy SAL70K o wys. h=7m, z
wysięgnikiem WR-14/1/1,0/5 kąt. 5° z fundamentem B-71
z oprawą Cuddle 48W 4000K DW prod. "Rosa" który
należy wykonać wg opracowania budynku pogotowia
wod.-kan (zmieniona lokalizacja w stosunku do
wcześniejszego projektu)
- proj. linia kablowa YKXS 5x10mm² dla zasilania
słupa oświetleniowego

- proj. mufa kablowa nn
- istn. słup oświetleniowy do demontażu

- proj. rura ochronna AROT DVK 50

- proj. linia kablowa  YKY 3x4mm² dla zasilania
proj. szafki teletechnicznej

- proj. rura kanalizacji telekom. HDPE 110/6,3
- proj. szafka teletechniczna

- proj. dojścia/ pochylnie z kostki betonowej

- proj. trawniki

- proj. obrzeża chodnikowe

- proj. zadaszenie
- proj. murek ochronny istn. studni teletechnicznej

SK-2/1
- istn. studnia teletechniczna

- istn. wejście do budynku

- proj. wejście do budynku

- istn. linia światłowodowa 8J (przewieszana)

- proj. uzupełnienie ogrodzenia

-proj. linia kablowa YKY 3x2,5mm² dla zasilania
kamery nr 5 na słupie oświetleniowym

-proj. linia kablowa YKY 3x2,5mm² dla zasilania
szlabanu + przewód sterowniczy FTP 4x2x0,5mm²
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