5.1_PRZEDMIAR_Obr Pokoju_- Br. budowlana

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 Il PIETRO
1|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.1/0818-05
232,80 m?2 232,80
RAZEM 232,80
2|KNR-W 4-01 |Rozebranie podtég drewnianych biatych m?2
d.1|0439-02
poz.1*0,1 m?2 23,28
RAZEM 23,28
3|KNR-W 2-02 |Podtoga z ptyt OSB m?2
d.1{1121-03
analogia
poz.2 m?2 23,28
RAZEM 23,28
4/NNRNKB 202|(z.VIl) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujgcej o gru- |m2
d.1{1132-01 bosci 2 cm
1132-02
poz.1 m2 232,80
RAZEM 232,80
5|KNR-W 2-02 |Docieplenie scian budynku styroblokami - ptytami PIR gr. 10 cm m?2
d.1|2606-01
(23,21*2+14,44*2)*3,00-1,50*1,50*13-0,90*1,50*2-0,30*0,60*2-0,56*0,65*2-1,70* | m2 190,31
1,50
RAZEM 190,31
6/NNRNKB 202|(z.1V) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek terakotowych o wym. 20x20 cm lu- |m2
d.1{1118-08 zem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
3,72+4,44+7,82+6,41 m?2 22,39
RAZEM 22,39
7|NNRNKB 202|(z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m?2
d.1({1136-01
poz.1-poz.6 m2 210,41
RAZEM 210,41
8/KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1/2  |m2
d.1/0346-03 ceg.
(5,55*3+5,58*2+3,70+5,45+2,45+4,75+2,50+7,30)*3,00 m?2 161,88
RAZEM 161,88
9|KNR AT-12 |Sciany wysokie z plyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogien - system NIDA Sciana |m2
d.1/0105-01 SW150, odpornosc¢ ogniowa F1/El 60, pokrycie obustronne dwuwarstwowe na
analogia podwdjnej konstrukcji nosnej 12,5-02
(9,31+1,39)*3,00 m?2 32,10
RAZEM 32,10
10|KNR AT-12 | Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukgji m?2
d.1/0103-03 nosnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 100-01; System NIDA Scia-
na 125A100
(2,83+1,82+3,96+3,01+3,22+3,34+5,55+3,92+2,43+3,02+1,55+1,50+4,10+2,43)* |m2 111,68
3,00-0,90"2,02*9
RAZEM 111,68
11|KNR-W 4-01 |Wymiana dwustronnego obicia ze sklejki o grubosci 5.0 mm $cian drewnianych - |m2
d.1{0403-01 uwa- |mocowanie ptyt OSB 22mm do rusztu
ga p.tab.
analogia
(2,43+3,34+2,86+0,15)*3,00 m?2 26,34
RAZEM 26,34
12|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0353-04
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
13|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemento- |ms3
d.1/0304-01 wo-wapiennej cegtami
1,00"2,20*0,25*3 m3 1,65
RAZEM 1,65
14|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa-|ms3
d.1/0331-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1,00"2,20*2 m3 4,40
RAZEM 4,40
15/KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.1/0338-06 towo-wapiennej
3,60 m 3,60
RAZEM 3,60
16/ KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1/0132-05
analogia
poz.15 m 3,60
RAZEM 3,60
17|KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane zwykte m2
d.1(1026-01
analogia
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poz.18 m2 29,09
RAZEM 29,09
18|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykon-|mz2
d.1{1022-01 czone
0,90*2,02*16 m?2 29,09
RAZEM 29,09
19|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzie- |m?2
d.1]0713-02 raniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
poz.1 m2 232,80
RAZEM 232,80
20|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzie- |m?2
d.1/0713-01 raniem tapet na scianach
(21,99%4+5,55*12+3,04*2)*3,00+2,79*2,25*2+0,97*2*4,50+1,20*2*4,50+1,0*2*  |m?2 547,66
4,50+5,484,50
RAZEM 547,66
21|NNRNKB 202|(z.IV) Licowanie $cian o pow. ponad 5 m2 ptytkami glazurowanymi o wym. 20x25 |m2
d.1]/0838-04 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"
(2,83*4-0,90*2,02-1,50*1,50+3,01*2+1,92*2+0,82*2-0,90*2,02-0,30*0,60+1,61*  |m2 81,33
2+2,45"2-0,90*2,02+1,83"2+2,43"2-0,90*2,02+2,30*2+3,34*2-0,90*2,02-1,50*
1,50)*2,20
RAZEM 81,33
22|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw |m2
d.1{1510-01 gtadkich bez gruntowania
p0z.19+p0z.20 m2 780,46
RAZEM 780,46
23|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy |m2
d.1{1510-03 gipsowych z gruntowaniem
(p0z.9+p0z.10)*2+p0z.5+p0z.32 m2 496,47
RAZEM 496,47
24|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlowe- |m2
d.1/2011-02 go wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
analogia
poz.23 m2 496,47
RAZEM 496,47
25|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 |m?2
d.1{1018-04
1,50%1,50"13+1,70*1,50 m?2 31,80
RAZEM 31,80
26|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikdw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2 m?2
d.1/1018-03
0,90*1,50*2 m?2 2,70
RAZEM 2,70
27|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 0.6 m2 m?2
d.1{1018-01
0,30*0,60*2+0,56*0,65*2 m?2 1,09
RAZEM 1,09
28|KNR-W 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych do 1.5 m w $cianach z szt.
d.1]0323-01 cegiet
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
29|KNR-W 4-01 |Obsadzenie podokiennikdw drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w $cianach |szt.
d.1]/0323-02 z cegiet
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
30|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. do 12,5 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.1/0529-01 chy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku - montaz z gotowych elementéw z
blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku - systemy kominowe turbo dwu-
$cienne np. PRODMAX
4*3,30 m 13,20
RAZEM 13,20
31|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. od 15 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.1/0529-02 stalowej ocynkowanej i blachy z cynku - systemy kominowe wentylacyjne np.
analogia PRODMAX
7*3,30 m 23,10
RAZEM 23,10
32|KNR AT-12 |Obudowy szybdw instalacyjnych z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogien na kon-|m2
d.1/0302-02 strukcji nosnej NIDA C50 - system NIDA Szacht 80X50 o odpornosci ogniowej F
1/EI 60
(0,70*2+0,15)*3,00*4 m?2 18,60
RAZEM 18,60
2 Il PIETRO
33|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.2/0818-05
246,50 m?2 246,50
RAZEM 246,50
34|KNR-W 4-01 |Rozebranie podtég drewnianych biatych m?2
d.2|0439-02
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poz.33*0,1 m?2 24,65
RAZEM 24,65
35|KNR-W 2-02 |Podtoga z ptyt OSB m?2
d.2|1121-03
analogia
poz.34 m?2 24,65
RAZEM 24,65
36|NNRNKB 202|(z.VIl) Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujgcej o gru- |m?2
d.2{1132-01 bosci 2 cm
1132-02
poz.33 m2 246,50
RAZEM 246,50
37|KNR-W 2-02 |Docieplenie $cian budynku styroblokami - ptytami PIR gr. 10 cm m?2
d.2|2606-01
(23,21*2+14,44*2)*2,50-1,50*1,50*13-0,90*1,50*2-0,30*0,60*2-0,56*0,65*2-1,70* |m2 152,66
1,50
RAZEM 152,66
38/NNRNKB 202|(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek terakotowych o wym. 20x20 cm lu- |m2
d.2|{1118-08 zem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
3,72+4,44+7,82+6,41 m?2 22,39
RAZEM 22,39
39|NNRNKB 202|(z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m?2
d.2{1136-01
p0z.33-p0z.38 m2 224,11
RAZEM 224,11
40|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1/2  |mz2
d.2|/0346-03 ceg.
(5,55*5+4,00*2+5,50+3,70+5,40+2,40+2,85)*2,50 m?2 139,00
RAZEM 139,00
41|KNR AT-12 |Sciany wysokie z plyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogien - system NIDA Sciana |m2
d.2|0105-01 SW150, odpornosc¢ ogniowa F1/El 60, pokrycie obustronne dwuwarstwowe na
analogia podwdjnej konstrukcji nosnej 12,5-02
(9,31+1,39)*2,50 m?2 26,75
RAZEM 26,75
42/KNR AT-12 | Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukgji m?2
d.2|0103-03 nosnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 100-01; System NIDA Scia-
na 125A100
(2,83+1,82+3,96+3,01+3,22+3,34+5,55+3,92+2,43+3,02+1,55+1,50+4,10+2,43)* |m2 90,34
2,50-0,90"2,02"9
RAZEM 90,34
43|KNR-W 4-01 |Wymiana dwustronnego obicia ze sklejki o grubosci 5.0 mm $cian drewnianych - |m2
d.2|0403-01 uwa- |mocowanie ptyt OSB 22mm do rusztu
ga p.tab.
analogia
(2,43+3,34+2,86+0,15)*2,50 m?2 21,95
RAZEM 21,95
44/ KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzie- |m?2
d.2|0713-02 raniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
poz.33 m2 246,50
RAZEM 246,50
45/KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzie- |m?2
d.2|0713-01 raniem tapet na scianach
(21,9974+5,55"12+3,04*2)*2,50 m?2 401,60
RAZEM 401,60
46|KNR 0-27 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z pustakéw |m?2
d.2|0160-02 ceramicznych POROTHERM P+W (pi6ro i wpust)
(3,01+5,55)*2,50 m?2 21,40
RAZEM 21,40
47/KNR AT-12  |Sciany wysokie z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA - system NIDA Sciana m?2
d.2|0105-01 SW150, odpornos¢ ogniowa F1/El 60, pokrycie obustronne dwuwarstwowe na
analogia podwojnej konstrukcji nosnej 12,5-02
(9,31+1,39)*3,00 m?2 32,10
RAZEM 32,10
48|KNR AT-12 |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukgii m?2
d.2/0103-03 nosnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 100-01; System NIDA Scia-
na 125A100
(2,83+1,82+3,96+3,01+3,22+3,34+5,55+3,92+2,43+3,02+1,55+1,50+4,10+2,43)* |m2 90,34
2,50-0,90*2,02*9
RAZEM 90,34
49|KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane zwykte m?2
d.2(1026-01
analogia
poz.18 m2 29,09
RAZEM 29,09
50|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykon-|m?2
d.2|1022-01 czone
0,90*2,02*16 m?2 29,09
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RAZEM 29,09
51|KNR-W 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m?2
d.2|0803-03
poz.46*2 m?2 42,80
RAZEM 42,80
52|NNRNKB 202|(z.IV) Licowanie $cian o pow. ponad 5 m2 ptytkami glazurowanymi o wym. 20x25 |m2
d.2/0838-04 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"
(2,83*4-0,90*2,02-1,50*1,50+3,01*2+1,92*2+0,82*2-0,90*2,02-0,30*0,60+1,61*  |m?2 81,33
2+2,45*2-0,90*2,02+1,83*2+2,43*2-0,90*2,02+2,30*2+3,34*2-0,90*2,02-1,50*
1,50)*2,20
RAZEM 81,33
53|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw |m?2
d.2|1510-01 gtadkich bez gruntowania
poz.44+poz.45+p0z.51-poz.52 m2 609,57
RAZEM 609,57
54|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy |m?2
d.2/{1510-03 gipsowych z gruntowaniem
(p0z.9+p0z.10)*2+p0z.37+p0z.63 m2 467,60
RAZEM 467,60
55|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlowe- |m2
d.2|2011-02 go wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
analogia
poz.54 m?2 467,60
RAZEM 467,60
56|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 |m2
d.2|1018-04
1,50*1,50*13+1,70*1,50 m?2 31,80
RAZEM 31,80
57|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2 m?2
d.2|1018-03
0,90"1,50*2 m?2 2,70
RAZEM 2,70
58/KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 0.6 m2 m?2
d.2|1018-01
0,30%0,60*2+0,56*0,65*2 m2 1,09
RAZEM 1,09
59|KNR-W 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych do 1.5 m w $cianach z szt.
d.2|0323-01 cegiet
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
60|KNR-W 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w $cianach |szt.
d.2/0323-02 z cegiet
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
61|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. do 12,5 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.2|0529-01 chy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku - montaz z gotowych elementéw z
blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku - systemy kominowe turbo dwu-
$cienne np. PRODMAX
7*5,50 m 38,50
RAZEM 38,50
62| KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. od 15 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.2|0529-02 stalowej ocynkowanej i blachy z cynku - systemy kominowe wentylacyjne np.
analogia PRODMAX
15*5,50 m 82,50
RAZEM 82,50
63|KNR AT-12 |Obudowy szybéw instalacyjnych z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogien na kon-|m?2
d.2/0302-02 strukcji nosnej NIDA C50 - system NIDA Szacht 80X50 o odpornosci ogniowej F
1/E1 60
(0,70*2+0,15)*2,50*3+(1,50*2+0,15)*2,5*2 m?2 27,38
RAZEM 27,38
3 NADBUDOWA
64| KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.3|0353-04
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
65|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemento- |m3
d.3|0304-01 wo-wapiennej cegtami
1,00*2,20*0,25*3 m3 1,65
RAZEM 1,65
66|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa-|m3
d.3/0331-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1,00*2,20*2 m3 4,40
RAZEM 4,40
67|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.3/0338-06 towo-wapiennej
3,60 m 3,60
RAZEM 3,60
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68| KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.3/0132-05
analogia
p0z.67 m 3,60
RAZEM 3,60
69|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapienne;j m3
d.3/0348-02
(21,99*2+11,38*2)*1,70*0,51+(20,99+7,70*2)*1,70*0,25 m3 73,33
RAZEM 73,33
70/KNR 0-27 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 38 cm z pustakéw |m2
d.3/0160-04 ceramicznych POROTHERM P+W (pi6ro i wpust)
(21,99*2+11,38*2)*1,32+(20,99+7,70*2)*1,32 m?2 136,13
RAZEM 136,13
71/NNRNKB 202|(z.VIIl) docieplenie $cian zewn. budynkéw "CERESIT" z przyklejeniem styropianu |m?2
d.3|2609-01 i jednej warstwy siatki na $cianach petnych i z otworami o pow. betonowej, otyn-
kowanej, z mozaiki szklanej
poz.70 m2 136,13
RAZEM 136,13
72|KNR-W 2-02 |Stropy z pustakéw typu DZ - wience monolityczne na $cianach zewnetrznycho  |m3
d.3|0212-12 szerokosci do 30 cm - W3
analogia
75,74*0,25*0,18 m3 3,41
RAZEM 3,41
73|KNR-W 2-02 |Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci ponad 30 cm - W1 |m3
d.3/0212-13
analogia
75,7470,365*0,30 m3 8,29
RAZEM 8,29
74| KNR-W 2-02 |Wience monolityczne na $cianach wewnetrznych - W2 ms3
d.3|0212-11
analogia
23,21*0,25*0,30 m3 1,74
RAZEM 1,74
75|NNRNKB 202|(z.l) rygle (przewiazki) i przekrycia $cian deskowane dwustronnie zelbetowe w  |m3
d.3/0230-04 $cianach murowanych o szer. przewigzki do 0.3 m
1,51*0,12*0,25*45+0,93*0,12*0,25*16+0,55*0,12*0,25*5 m3 2,57
RAZEM 2,57
76|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety zebro- |t
d.3/0259-02 wane o $r. 12-14 mm
1,083 t 1,08
RAZEM 1,08
77|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety gtadkie |t
d.3/0259-01 0 ér.do 7 mm
0,245 t 0,24
RAZEM 0,24
4 STROPODACH
78/ KNR-W 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m?2
d.4/0518-04
21,99"11,88+2,0075,80 m?2 272,84
RAZEM 272,84
79|KNR-W 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa m?2
d.4/0518-05
poz.78 m2 272,84
RAZEM 272,84
80|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy|m2
d.4/0545-08 nie nadajacej sie do uzytku
(12,40*2+21,99)*0,60+(12,30+5,80+3,20+2,00*2+11,88*2+21,99+1,30*8+0,40*  |m?2 91,34
80,90*4)*0,30
RAZEM 91,34
81|KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.4|0545-04
12,30+5,80+3,20+2,00*2 m 25,30
RAZEM 25,30
82| KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.4|0545-06
13,50*2 m 27,00
RAZEM 27,00
83 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.4 (poz.:81,82)
84|KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk  |m?2
d.4|0441-02
poz.78 m2 272,84
RAZEM 272,84
85|KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw wigzb dachowych - wiezby dachowe proste m?2
d.4|0441-06
poz.78 m2 272,84
RAZEM 272,84
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86|KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitki z desek otynkowanych |m2
d.4|0440-04
11,38*21,99+2,00*5,50 m?2 261,25
RAZEM 261,25
87|KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - zasypki m?2
d.4|0440-02
poz.86 m2 261,25
RAZEM 261,25
88|KNR-W 2-02 |Zabezpieczenie nizszych kondygnaciji budynku (parteru i | pietra) Przed opadami |m?2
d.4|0606-01 atmosferycznymi
wycena indy-
widualna
poz.96 m2 311,24
RAZEM 311,24
89|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji cegla- |m3
d.4/0109-13 nych na odlegto$¢ 6 km
0109-16
p0z.78*0,04+p0z.84*0,025+p0z.87*0,20+10,0 m3 79,98
RAZEM 79,98
90|KNR-W 4-01 |Przemurowanie komindw z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 m3
d.4/0310-02
0,38*1,18*1,50*4 m3 2,69
RAZEM 2,69
91|KNR-W 2-02 |Tynki zewnetrzne zwykte kat. Ill na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- m?2
d.4/0902-01 z.sz. |mych (balkony i loggie) wykonywane recznie - wykonanie na powierzchni do 5
5.7. 9911-03 |m2
(0,38"2+1,182)*1,50"4 m?2 18,72
RAZEM 18,72
92| KNR-W 2-02 |Murtaty - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej ms3
d.4|0406-02 drew
21,9972%0,16*0,16 m3 1,13
drew
RAZEM 1,13
93|KNR-W 2-02 |Dachy z wigzaréw deskowych z tarcicy nasyconej o rozpietosci 14.14 m - interpo-|m?2
d.4|/0405-05/06 |lacja
21,87*14,14 m?2 309,24
RAZEM 309,24
94| KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- m?2
d.4/0612-03 nych na sucho - jedna warstwa - 20 cm
p0z.86 m?2 261,25
RAZEM 261,25
95|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej m?2
d.4|0606-01
poz.94 m?2 261,25
RAZEM 261,25
96 NNRNKB 202 |pokrycie potaci dachowej ptytami OSB gr. 22 mm m?2
d.4|0420-01
analogia
poz.93+0,50*2,00*2 m?2 311,24
RAZEM 311,24
97|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu |m?2
d.4/0608-03 konstrukcji na sucho - jedna warstwa
poz.96 m2 311,24
RAZEM 311,24
98|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.4|/0522-02 stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
21,99 m 21,99
RAZEM 21,99
99|KNR-W 2-02 |Leje spustowe z blachy ocynkowanej - montaz z gotowych elementéw szt.
d.4|0522-05
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
100|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy sta- |m
d.4]/0529-02 lowej ocynkowanej i blachy z cynku
poz.82+1,00 m 28,00
RAZEM 28,00
101 |KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynko- |m?2
d.4/0514-02 wanej
(12,40"2+21,99)*0,60+(21,99+11,88"2+21,99+1,30*8+0,40*80,90*4)*0,30 m?2 90,35
RAZEM 90,35
102|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z cegiet petnych |m2
d.4/0103-01 na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubosci 1 cegty
(21,99+11,88*2)*1,00 m?2 45,75
RAZEM 45,75
103|NNRNKB 202|(z.VIl) docieplenie $cian zewn. budynkéw "CERESIT" z przyklejeniem styropianu |m?2
d.4|2609-01 i jednej warstwy siatki na scianach petnych i z otworami o pow. betonowej, otyn-

kowanej, z mozaiki szklanej
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poz.101*2 m?2 180,70
RAZEM 180,70
5 UWAGA !!!
104 Podstawa do wyliczenia ceny ryczattowej jest dokumentacja projektowa (projekt,
d.5 STWIOR). W.w. przedmiar robét nalezy traktowa¢ pomocniczo, a na Wykonawcy
cigzy obowigzek jego weryfikacji i poprawy ewentualnych btedéw. Powyzszy
przedmiar nie moze by¢ podstawa do wyliczenia wynagrodzenia ryczattowego i
nie moze by¢ traktowany jako element opisu przedmiotu zaméwienia.
RAZEM 0,00
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