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4. Opis techniczny instalacji sygnalizacji przeciwpozarowej.

4.1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o obowigzujace w tym zakresie normy, przepisy,
informacje uzyskane od Uzytkownika, rozpoznanie obiektu oraz podktady
budowlane.

4.2. Symbole i oznaczenia
Stosowane w projekcie symbole i oznaczenia s zgodne z obowigzujgcymi w
tym zakresie normami.

4.3. Zakres opracowania

Projekt obejmuje instalacje linii dozorowych z czujkami, recznymi ostrzegaczami
pozarowymi (przyciskami pozarowymi), elementami wykonawczymi oraz
wszystkich urzadzen pomocniczych niezbednych do poprawnego dziatania
catego systemu. System zostat oparty o cyfrowg adresowalng centrale Polon
ALFA 4900.

Charakterystyka systemu Polon ALFA

« System interaktywny (komunikacja i wspotpraca elementéw liniowych
z centralg oraz elementow liniowych pomigdzy sobg),

. System adresowalny,

. Petlowy uktad linii dozorowych (z dwustronnym zasilaniem) z
mozliwos$cig rozbudowy,

. Separacja galwaniczna linii dozorowych od centrali,

. Centrala pozarowa z uktadem pracy samodzielnej lub w pierécieniowej
sieci hierarchicznej z uktadem mikroprocesorowym zapewniajgcym
redundancije,

« Prealarm pozarowy

System sktada¢ bedzie si¢ z centrali Polon ALFA 4900 zainstalowanych
odpowiednio w pomieszczeniu recepcji parteru budynku D, oraz drugiej
istniejgcej centrali zainstalowana w budynku portiera. Rozwigzanie takie
wynika z wymogu 24 godzinnego nadzoru nad systemem SAP. Centrala
powinna zosta¢ wigczona do sieci monitorowania pozarowego w jednostce
ratowniczo-gasniczej PSP wg protokotu akceptowanego przez Centrum
Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie k/Otwocka.
Wszystkie urzadzenia wykrywacze i sterujace posiadajg certyfikaty zgodnosci
wydane przez CNBOP lub spetniajg normy europejskiej EN-54.

Umozliwiajg rowniez wspodiprace Zz automatycznymi  urzgdzeniami
zabezpieczajgcymi, przeciwpozarowymi oraz zwigzanymi z technologig
obiektu.

System sygnalizacji pozarowej jest systemem wykrywczym i nie uwzglednia
specyfiki sterowania statymi urzadzeniami gasniczymi.

4.4. Zakres ochrony
Dla budynku przyjeto ochrone catkowitg wszystkich pomieszczen i ciggow
komunikacyjnych wraz z przestrzeniami ponad sufitami podwieszanymi (0
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wysokosci powyzej 30 cm, z pominieciem pomieszczen mokrych takich jak WC
i tazienek. Dodatkowo zainstalowano ostrzegacze pozarowe (reczne przyciski
pozarowe) w rejonie ciggéw komunikacyjnych, klatek schodowych. W miejscach
wskazanych na rysunkach zainstalowane zostang elementy kontrolno sterujgce
/0 sterujace klapami na kanatach wentylacyjnych, centralami wentylacyjnymi
trzymaczami drzwiowymi, KD oraz windami.

4.5. Dobér rodzaju czujek i recznych ostrzegaczy ppoz.

4.5.1. Dobor rodzaju czujek

W budynkach zgromadzone sg materiaty palne, ktére w poczatkowej fazie
powstania pozaru wydziela¢ bedg duze ilosci dymu. Aby wykry¢ pozar w
zarodku zainstalowane zostang :

® czujki optyczne DUR i DOR,
® czujki optyczno termiczne DOT
® czujki optyczno ptomienia,
Czujki instalowane bedg w gniazdach G40.

4.5.2.Dobor ostrzegaczy pozarowych recznych

Oprécz czujek przewidziano zainstalowanie ostrzegaczy pozarowych (recznych
przyciskow pozarowych) typu ROP przy klatkach schodowych i w ciggach
komunikacyjnych.

4.5.3.Dobér sygnalizatoréw akustycznych

W obiekcie zainstalowane =zostang sygnalizatory akustyczne SA-KB6.
Sygnalizatory te charakteryzujg sie wysokim poziomem dzwieku ponad 100dB,
w poréwnaniu z sygnalizatorami SAL 4001 (85dB) Sygnalizatory akustyczne
montowaé¢ pod sufitem w gniazdach PIP-1 Miejsce montazu sygnalizatorow
zostato wskazane na rysunkach. Sygnalizatory zasilane beda z zasilaczy
buforowych 24 V DC. Sterowanie i monitorowanie linii sygnalizatoréw
realizowane bedzie poprzez modut wyjé¢ /O EKS. Budynek podzielono na 3
strefy powiadamiania .

Strefa 1 piwnica, parter ,
Strefa 2 pietro 1 (oddziat OIOM i sale operacyjne),
Strefa 3 pietro 2,3 (oddziaty tozkowe).

4.5.4.Dobor elementéw sterujacych wentylacja i napowietrzaniem

W obiekcie zainstalowany zostanie zaawansowany system wentylacji
mechanicznej firmy VBW i VTS.

Centrale wentylacyjne NW wyposazone sg w styki bezpotenciatowe SAP,(typu
NC) wytaczajace centrale poprzez rozwarcie styku NC. Zadziatanie pozarowe
central wy$wietlane jest w centrali jako ALARM POZAROWY.

Centrale Wentylacyjne zgrupowane zostaty w 3 lokalizacjach :

a) dach budynku (wydzielona strefa pozarowe),
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b) wentylatorownia (parter budynku i

c) pomieszczenia techniczne (piwnica budynku),

Do sterowania centralami NW przewidziano zastosowanie elementow
wykonawczych EKS, EWS.

Sterowanie central NW pogrupowane zostanie w odpowiednie strefy, algorytm
wytaczania central NW opisuje matryca sterowan systemu ZALACZNIK nr 1 do
projektu.

W celu zabezpieczenia systemu SAP przed wptywem mozliwych przepie¢ nalezy
doposazyé centrale VBW na dachu budynku w przekazniki separujgce system
SAP od systemu central NW.

W budynku zainstalowano klapy przeciw-pozarowe odcinajgce na kanatach
wentylacji (w ilosci 159 szt.), sg to klapy wyposazone w napedy sprezynowe (ze
zmagazynowang energig potencjalng) wyzwalane przez zanik napiecia zasilania.

Do sterowania Klapami przeciw-pozarowymi przewidziano zastosowanie
elementéw wykonawczych EKS, EWS rozlaczajgcych obwody zasilania klap w
danych strefach poprzez zdjecie zasilania z przekaznikow wpietych w obwody
zasilania klap . Nalezy zastosowa¢ zasilacze Buforowe 5 A lub 3A z
monitoringiem stanu zasilacza.

Sterowanie Klapami przeciw-pozarowymi pogrupowane zostanie w odpowiednie
strefy, algorytm zadziatania Klap przeciw-pozarowych opisuje matryca sterowan
systemu ZALACZNIK nr 1 do projektu.

Do monitorowania stanu klap na kanatach wentylacji przewiduje sie
zastosowanie elementéw monitorujagcych EWK rozmieszczonych zgodnie z
rzutami poziomymi budynku. sygnat o ewentualnym zadziataniu i awariach klap
przekazywany bedzie bezposrednio do systemu SAP jako informacja ALARM
TECHNICZNY KLAP. ALARM ten zostaje wyzwolony jako szeregowe potgczenie
stykéw NC w klapie dla 5% i 80% otwarcia klapy.

W obiekcie zainstalowano trzy centrale napowietrzajace BSH dziatajace jako
niezalezne systemy napowietrzania klatek schodowych. Do wyzwalania w/w
central przewidziano zastosowanie elementow wykonawczych EKS, EWS.
Sterowanie centralami napowietrzania pogrupowane zostanie w odpowiednie
strefy, algorytm zadziatania Klap przeciw-pozarowych opisuje matryca sterowan
systemu ZALACZNIK nr 1 do projektu.

4.5.5. Instalacja przewodowa

Instalacje przewodowg petli systemu sygnalizacji pozarowej W pomieszczeniach
wykona¢ kablem  uniepalnionym PHO np. YnTKSYekw 1x2x0,8mm2
prowadzonym w sufitach podwieszanych. W pomieszczeniach gdzie nie
sainstalowano sufitow podwieszanych kable prowadzié w tynku. Instalacje
uktadaé na uchwytkach UT pod tynkiem , w rurkach PCV RL 18 lub w korytach
kablowych.

Instalacje przewodowg linii sygnalizatoréw akustycznych wykona¢ kablem
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niepalnym PH90 np. HDGs 1x2x1mm?2.
Sterowanie wind osobowych wykona¢ kablem PH90 np. HDGs 1x2x1mm2.
Dla sterowan central NW przewidziano nastgpujace typy kabli:

_ Centrale w strefie dachu (ze wzgledu na trudne warunki atmosferyczne )
wykona¢ kablem zelowanym teletechnicznym o $rednicy zyly min. 0,5 mm2,
zakres pracy od -20C do 50C,

_ centrale w strefie parteru i piwnicy wykonac kablem PH90 np. HDGs 1x2x1
mm2,

Sterowania zasilaniem rygli systemu KD (zwalnianie drzwi w strefach ) wykonac
kablem zasilajagcym PHO np. OMY 2x1 mm2

Dla systemu sterowania Klapami przeciw-pozarowymi odcinajgcymi w obiekcie
nalezy zastosowa¢ kable zasilajace 0 odpornoéci ogniowej PH 0 typu oMY
2x1mm2 wewnatrz budynku lub YKY 2x1mm2 na zewnatrz budynku. Ze
wzgledu na zastosowanie klap z napedem wyzwalanym zanikiem napiecia
dopuszcza sie stosowanie zasilaczy 24V DC bez funkcji podtrzymania
awaryjnego (buforowania) napiecia.

Dla systemu monitorowania stanu Klap przeciw-pozarowych odcinajacych w
obiekcie nalezy zastosowac kable teletechniczne o odpornosci ogniowej PH 0
wieloparowe skrecane o $rednicy zyty nie mniejszej niz 0,5mma2.

Dla systemu sterowan central napowietrzajacych BSH zastosowac¢ kabel PH90
np. HDGs 1x2x1 mmz2,

Do montazu kabli niepalnych PH 90 zastosowac¢ system montazu 0 odpornosci
ogniowej rownej PH 90. Przebicia przez $ciany i stropy o przekroju wiekszym niz
40 mm2 wykonano rurkg PCV. Przejécia przez strefy pozarowe odpowiednio
zabezpieczy¢ masami ognioodpornymi (np. HILTI) i odpowiednio oznakowac.

4.5.6.Instalowanie czujek

Punktowe czujki zainstalowano w miejscach pokazanych na rysunkach w
odpowiednich gniazdach.

4.6.Instalowanie ostrzegaczy pozarowych, sygnalizatorow akustycznych

Ostrzegacze pozarowe (reczne przyciski pozarowe) typu ROP zainstalowano na
&cianach w miejscach pokazanych na rysunkach na wysokosci 1,4 m od
poziomu odniesienia w odlegtosci min. 0,5 m od takich urzadzen jak: wytaczniki,
przyciski.

4.7. Instalowanie centrali i urzadzen wspétpracujacych

Centrale sygnalizacji pozarowej typu POLON ALFA nalezy umocowa¢ na
cianie w pomieszczeniu recepcji na parterze oraz w pomieszczeniu Portiera.
Dolna krawedz obudowy powinna znajdowaé sie na wysokosci 1,4m od poziomu

odniesienia. Wykonawca przeszkoli obstuge centrali sygnalizacji pozarowej oraz
zatozy ksigzke kontroli pracy centrali.

4.7.1. Zasilanie centrali
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Zasilanie zasadnicze centrali POLON ALFA wykona¢ kablem niepalnym PH 90
z przed wylgcznika gtéwnego zgodnie z dokumentacja elektryczna.

4.7.2.Zasilanie awaryjne

Do zasilania awaryjnego stuzy bateria akumulatorow bezobstugowych o
pojemnoéci 2 x 44Ah/12V. Akumulatory dostarczone bedg wraz z centralg
sygnalizacji pozarowej i majg za zadanie utrzymanie pracy centrali w razie
zaniku napiecia w sieci energetycznej.

4.7.3. sieciowanie central SAP

W celu potaczenia central nalezy miedzy budynkami wybudowaé kabel
XzTKMXpw 5x4x0,8, utozony w kanalizacji teletechniczne;j.

4.8. Zagadnienia BHP

Dla zabezpieczenia przed skutkami porazenia pradem elektrycznym centrale
zabezpieczy¢ przez zerowanie. Dla urzadzen instalowanych poza centralg ze
wzgledu na wysokos¢ wystepujacych napigé - max. 32V pradu statego
dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nie przewiduje sie.

4.9. Uwagi montazowe

Instalacje prowadzi¢ w tynku. Sprawdzanie zainstalowanych czujek wykonac¢
dymem testowym lub imitatorem temperatury. Gniazda czujek tak zainstalowac,
zeby wskazniki zadziatania czujek byly skierowane w strong wejscia do
pomieszczenia lub drogi komunikacyjnej.

Instalacje wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.
Sprawdzenie  zainstalowanych czujek wykona¢ przyrzadami testowymi.
Instalacje wykona¢ zgodnie z DTR urzadzen oraz z obowigzujgcymi normami i
przepisami.

4.10. Uzasadnienie doboru typu i ilosci czujek

Przy doborze typu i ilosci czujek kierowano sie nastepujacymi kryteriami i
zaleceniami:

powierzchnig dozorowania jednej czujki,

wysokos$cig pomieszczenia,

powierzchnig pomieszczenia,

warunkami srodowiskowymi,

pierwszym przewidywanym kryterium pozaru,

przeznaczeniem pomieszczenia,

wyposazeniem pomieszczenia (rodzaj sktadowanego materiatu),
rodzajem i konfiguracjg stropu,

geometrig pomieszczenia.

Ze wzgledu na trudnosci eksploatacyjne rezygnuje sie z stosowania
czujek jonizacyjnych na rzecz czujek optycznych typu DUR o
podobnej charakterystyce detekcji dymu .

4.11. Scenariusz rozwoju pozarowego- programowanie systemu
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Dobierajac sprzet do systemu kierowano sie podstawowym kryterium-
najszybszym wykryciem pozaru w fazie wstepnego jego rozwoju. Biorac pod
uwage rodzaj materiatow i wyposazenia pomieszczen zaprojektowano czujki
reagujgce na spalanie si¢ materiatow z grupy od TF1 do TF9.

Zaprojektowany system powinien zasygnalizowac¢ stan zagrozenia w czasie do 3
min. od momentu powstania zjawiska pozaru i ma by¢ zaprogramowany na
alarmowanie dwustopniowe zwykie i z czasami T1i T2.

W momencie wykrycia zagrozenia przez system, centrala poinformuje o tym
personel i uruchomi syreny akustyczne w centrali. Nalezy zaprogramowac czas
T1 na 1 min. Jest to czas w ktérym personel potwierdza przyjecie informacji o
zagrozeniu, po potwierdzeniu w centrali sygnalizatory zostang wyfgczone. Po
uptywie czasu T1 i braku potwierdzenia alarmu przez personel nastepuje
transmisja alarmu do Strazy Pozarnej. nie skasowanie alarmu w czasie T1, ale
potwierdzenie, spowoduje odliczanie czasu T2. Jest to czas w ktérym personel
musi zweryfikowa¢ zagrozenia. Czas T2 nalezy zaprogramowa¢ na 3 min. W
przypadku uptyniecia czasu T2 i nie skasowania alarmu, uruchomig si¢
sygnalizatory akustyczne oraz nastgpi transmisja alarmu do Strazy Pozarnej. W
kazdym momencie mozna skasowaé zaprogramowane czasy i wystac alarm
pozarowy do Strazy Pozarowej wciskajac reczny ostrzegacz pozarowy.

4.12. Uwagi koncowe

Po uruchomieniu systemu automatycznej sygnalizacji pozarowej dokonac
pomiaréw i porownac z warunkami dopuszczalnymi nastepujacych parametrow.

® rezystancja przewodow linii dozorowej - max 2x 75Q, dla linii bocznej
2x250)
® minimalna rezystancja izolacji przewodow linii dozorowych 50 MQ.
Najwieksza dtugos¢ petli linii dozorowej nieiskrobezpieczne; wynosi 0,35 km.
Rezystancja przewodu Cu o srednicy 0,8 mm2 wynosi 36 Q/km, a pojemnos¢
200 nF/km. W zwigzku z tym rezystancja petli wynosi 12,6 Q, a pojemno$¢ 70
nF i nie przekracza wartosci dopuszczalne;j.

W pomieszczeniu , gdzie zainstalowana bedzie centrala sygnalizacii pozarowej
umiescic:
® opis obstugi urzadzen systemu automatycznej sygnalizacji
pozarowej,
® opis postepowania W przypadku alarmu  pozarowego,
uszkodzeniowego lub manipulacyjnego,
® plan i zakres konserwacji catego systemu automatycznej
sygnalizacji pozarowej,
® ksigzke kontrolng, do ktorej bedg wpisywane:
al regularne kontrole instalacji i urzadzen,
b/ dokonywane naprawy, zmiany i uzupetnienia w instalaciji,
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4.13. Normy i dokumenty zwiazane

L.p.| Numer Normy _ TytutNormy
1. PN-T 45000-1,2,3 [Uziemienia urzadzen telekomunikacji
przewodowej i bezprzewodowe;.
Wymagania i badania.
2. IBN-84/8984-10  [Zaktadowe sieci telekomunikacyjne.
Instalacje wnetrzowe. Ogodlne wymagania.
3. |PN-92/E-01200/02|Symbole graficzne ogolnie stosowane w
elektryce.
4 IPN-92/E-01200/11|Plany instalacji - symbole graficzne.
5. PN-EN 54 Czesci sktadowe automatycznych
urzadzen sygnalizacji pozarowej
6. IPN-ISO 6790/AK [Symbole graficzne na planach ochrony
przeciwpozarowej.
7 IPN-1ISO 8421-3  [Ochrona przeciwpozarowa. Terminologia.
8. [PN-N-01256-02- [Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja
1992
9. PN-N-01256-5-  |O$wietlenie ewakuacyjne. Znaki
1998 bezpieczenstwa. Zasady umieszczania
znakow bezp. Na drogach ewakuacyjnych
i drogach poz.
10. PN-E-02033-1984 [O$wietlenie wnetrz Swiattlem elektrycznym
11.|PN-E-08350-14  [Systemy sygnalizacji pozarowe;.
grudzien 2002 Projektowanie, zaktadanie, odbidr,
eksploatacja i konserwacja instalaciji
12. PN-EN 60849 Dzwiekowe systemy ostrzegawcze
marzec 2001
13 |Rozporzadzenie W sprawie ochrony przeciwpozarowej
min. Spraw budynkoéw, innych obiektow budowlanych i
wewnetrznych i fterendw
administraciji
Dz 1) Nr 121, poz.
1138 /11.07.2003
z dnia 16 czerwca
2003
14.|Rozporzadzenie W sprawie uzgadniania projektu
min. Spraw budowlanego pod wzgledem ochrony
wewnetrznych i przeciwpozarowej
administracji
Dz.U. Nri124, poz.
1137 /11.07.2003
z dnia 16 czerwca
2003 r.

4.14. Wykaz urzadzen
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Lp. NAZWA Jedn. llos¢
1 Centrala Polon ALFA wraz z wyposazeniem e 1
5 Modut sieciowy Bitbus CP BBI szt. 2
3 Czujka DUR /DOR sz7t. 488
4 Czujka ptomienia i dymu DPR s7t. 6
5 Czujka temperatury i dymu DOT szt. 1
6 Gniazdo standardowe biate szt. 495
7 ROP szt. 40
8 Zasilacz buforowy 24V DC 3A (CNBOP) gt 2
9 Zasilacz buforowy 24V DC 3A szt. 5
10 Zasilacz buforowy 24V DC 5A szt. 10
11 Wskaznik Zadziatania szt. 123
12 Element EKS szt. 23
13 Element EWS szt. 2
14 Element EWK szl 20
(5 |PAR szt.. 1
16 Sygnalizator SA-K6 szt.. 31
17 Puszka PIP-1 szt.. 31
18 Akumulator 44Ah 12V szt.. 2
19 Akumulator 7Ah 12V szt.. 24
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