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KD, CCTV, INTERKOMY I DOMOFONY

1. STRONA TYTULOWA.
2. 0$WIADCZENIE KIEROWNIKA BUDOWY.
3. PROJEKTY (OPIS+RYS.):
A} OPis INSTALAC) KONTROLI DOSTEPU, DOMOFONOWEJ, UNIFONOWE],
B) RYSUNKI:
a) System CCTViKD — Piwnica, rys. 1a;
b) System cCTVikp - parter, rys. 2a;

¢) System CCTVi KD - pietro 1, rys. 3a; DG KUEWEN TACJA
d} System CCTViKD - pigtro 2, rys, 4a; P G ‘gfg“{}(ﬁ NAV‘[CZA

e) System CCTViKD - pigtro 3, rys. 5a;
f) SystemkD- schemat montazowy, rys, 6a;
g) System KD - struktura systemu, rys. 7a;
h) System ccTV - schemat blokowy, rys. 83;
i} Podfaczenie szlaba néw - schemat blokowy, rys, 9a3;
4. TESTYI POMIARY:
A} KD Piwnica + Parter;
B) KDIp. + Parter
C) KDI+11p.
5. GWARANCIE.
6. KARTY KATALOGOWE | DEKLARACIE ZGODNOSCI:

Kontrola Dostepu:

A} KARTY KATALOGOWE:
a) Przycisk wyjscia ewakuacyjnego AST-EBG-Z;
b) Konwenter UT-4;
¢} Kontroler zintegrowany KZ-1000;
d) Zasilacz buforowy impulsowy 13,8V DC HPsB 7012¢;
e) Zasilacz stabilizowany impulsowy PSDC08128;

B) DEKLARACIE ZGODNOSCI:

A) Kontroler zintegrowany KaDe: KZ-1000:

B) Przycisk wyjscia awaryjnego AST-EBG-Z

C) Interfejs Komunikacyjny TCP;

D) Zasilacz impulsowy PSDC08128;

E) Zasilacz buforowy HPSB7012¢;

F) Przewéd UTP kat, Se;

G) Przewéd YDTY 6x0,5 oraz 10x0,5;

H) Stacja zarzgdzajgca KD Komputer PC wraz Z monitorem:;

System CCTV:

C) KARTY KATALOGOWE:
a) Kamera koputowa megapikselowa HQ-MP1328D;
b) Kamera koputowa megapikselowa NVlP-ZDN3020H/!R-1P;
¢) Rejestrator sieciowy HQ-NVR1604;
d) NETGEAR Switch FS728Tp;



D) DEKLARACJE ZGODNOSCI:
a) Rejestrator sieciowy HQ — Deklaracja zgodnosci CE
b) Kamera ccTV IP HQ 1328D - Deklaracja zgodnosci CE
¢) Kamera cCcTV IP NOVUS NVIP-2DN3020H - Deklaracja zgodnosci CE
d) Switch NetGear — specyfikacja

System intercom i domofon:

E) KARTY KATALOGOWE:

a) Telefony systemowe SILICAN CTs-102
b) Bramofon DPH_AB-KS1RF

¢} Serwer SLICAN IPL - 256 EU

d) Kartado serwera IPL2CO2AB

e) Kartado Serwera IPL 4AB, IPL 8AR

f) Kartado Serwera IPL 4CTs, IpL. 8CTS

F) DEKLARACJE ZGODNOS(:
a) Centrala Interkomoéw IPL-256
b) Bramofon DPH.AB-KSIRF;
¢} Unifon CTs-102;

7. INSTRUKCJE.



SKANSKA

Poznan, 20 maj 2015r.

OSWIADCZENIE KIEROWNIKA ROBOT

Niniejszym o$wiadczam, ze instalacje KD, CCTV, Interkomowa i Domofonowa na zadaniu Rozbudowa
i przebudowa Kujawsko - Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, etap |, ul. Seminaryjna
1, Bydgoszcz zostaly wykonane zostaty zgodnie z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowe; teren budowy zostat doprowadzony do nalezytego stanu i porzgdku. Jednoczesnie

stwierdzam, ze obiekt nadaje sie do uzytkowania.
Skanskz K5.A.
KIEROWNIK R§B(G EKTRYCZNYCH

Se sti’cuz Stowek
upr. bud, Nr 71 /109/W/2002. WKP/IE/5855/02
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SKANSKA

Skanska S.A.
Oddziat Budownictwa
Ogodlnego w Poznaniu
Osoba do kontaktu

Robert Zawieracz

Data

2015-07-27

Protokol z uruchomienia nr Pul/02

Dotyczy: instalacji Kontroli Dostepu w Kujawsko-Pomorskim Centrum

Pulmonologii w Bydgoszczy, blok ,.D”

Data:

Czynnosci:

Lp | Zakres Wynik

1 Kompletnos¢ instalacji wg projektu Inst.
kompletna

2 Sprawdzenie dzialania czytnikow Sprawne

3 Sprawdzenie dziatania przyciskéw wyijscia Sprawne

4

5

6

7

Wynik:

Wykonana instalacja dziata prawidlowo, zgodnie z zalozeniami projektu.

Sprawdzenlka%(!lh% OWk
Lo
s . -
1. K&&MB@ RYCZNYCH

¢
Sebagtian Stowek

2. upr. bud. Nr 713 9/WI2002, WKP/IE/6855/02




KUJAWSKO-POMORSKIE
CENTRUM PULMONOLOGII

B i iebi ,
Rt e Prasdsichivesino w BYDOGOSZCZY
obot Telekomunikacyjnych Sp.zo.0. 5 : B
85-738 Bydgoszcz, ul. Szajnochy 26 ul. Seminaryjna 1, 85-326 Bydgoszcz
tel. 342-58-70, fax 345-22-12 budynek ,,D”
NIP 554-10-37-218, REGON 091308413
(nazwa organizatora szkolenia) (nazwa instytucji, miejsce szkolenia)
Zaswiadczenie
o ukonczeniu szkolenia
Pan(i) /”41%”’5(“52 /LW“QQ
(podpis osoby odbywajacej szkolenic)
e ~ E- =
Pan(i) Keymier 5 Lelian DO

-1
Pan(i) @4’»’*’“” - jh’/?“]

e b ol ﬂﬁgﬁ
Pan(i) % .f.C;ia:u,.a?[. Moy, LQ o

w/w ukoriczyli szkolenie z zakresu obslugi systemu KONTROLI DOSTEPU.

Celem szkolenia bylo: zapoznanie z systemem KD:
a) Informacje zwigzane z prawidlowym sposobem uzytkowania,
b) Informacje zwigzane z prawidlowym konfigurowaniem systemu poprzez stacje PC,
m.in. dodawanie i konfigurowanie uzytkownikoéw, oraz nadawanie uprawnien,
¢) Pracownicy kiorzy odbyli szkolenia majqg prawo do szkolenia pozostalych
pracownikow z zakresu obsilugi.
Zaswiadczenie wydano na podstawie § 6 rozporzadzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 Tutego 2006 1.

W sprawie uzyskiwania i uzupelniania przez osoby dorosle wiedzy ogolnej. umiejetnosci i kwalifikacji zawodowych
w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216).

- : o9 1o1s
V A 4‘“77»% dnia 272‘ ? e ;‘Nﬁdﬁ%n!/

(pieczec i podpis osoby prowadzacej szkolenie)




KUJAWSKO-POMORSKIE
CENTRUM PULMONOLOGII

Bydgoskie Przedsiebiorstwo 4
Robét Telekomunikacyjnych Sp. z 0.0. w BY D 0 GO SZCZY
85-738 Bydgoszcz, ul. Szajnochy 26 ul. Seminaryjna 1, 85-326 Bydgoszcz
tel. 342-58-70, fax 345-22-12 budynek ,D”
NIP 554-10-37-218, REGON 091309413 :
(nazwa organizatora szkolenia) (nazwa instytucji, miejsce szkolenia)
Zaswiadczenie

o ukonczeniu szkolenia

) i i ' ; :
Pan(l) ...... A .'7..177.(3..69-/--...*«?.. E‘~._.:A‘)!_-.J ........ .............;.L.‘ ’.:"‘;Qi'.:..................

(podpis osoby odbywajacej szkolenie)

Pan(1)
(podpis osoby odbywajacej szkolenie)
Pan(i)
{podpis osoby odbywajacej szkolenic)
(podpis osoby odbywajacej szkolenic)
Pan(i)
(podpis osoby odbywajacej szkolenic)

w/w ukoriczyli szkolenie  zakresu obslugi systemu KONTROLI DOSTEPU.

Celem szkolenia bylo: zapoznanie = systemem KD:
a) Informacje zwigzane z prawidlowym sposobem uzytkowania,
b) Informacje zwigzane z prawidlowym konfigurowaniem systemu poprzez stacje PC,
m.in. dodawanie i konfigurowanie uzytkownikow, oraz nadawanie uprawnies,
¢) Pracownicy kiorzy odbyli szkolenia majg prawo do szkolenia pozostalych
pracownikow z zakresu obslugi.
Zaswiadczenie wydano na podstawie § 6 rozporzadzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r.

w sprawie uzyskiwania i uzupelniania przez osoby dorosle wiedzy ogélnej. umicjetnosci i kwalifikacji zawodowych
w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216).




SKANSKA Skanska S.A. 101)
Oddziat Budownictwa
Ogdlnego w Poznaniu
Osoba do kontaktu
Robert Zawieracz

Data

2015-07-27

Protokél z uruchomienia nr Pul/03

Dotyczy: instalacji CCTV w Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii w
Bydgoszczy, blok ,.D”

Data:

CzynnosSci:

Lp | Zakres Wynik

1 Kompletnos¢ instalacji wg projektu Inst.
kompletna

2 Sprawdzenie dziatania kamer wewnetrznych Sprawne

3 Sprawdzenie dziatania kamer zewnetrznych Sprawne

4

5

6

7

Wynik:

Wykonana instalacja dziata prawidtowo, zgodnie z zatozeniami projektu.

Sprawdzenia EA.
p m@QNk@ik%lsER S
N -

ian Stowep
09/Wir2002, WKP/IE/6855/02

CYrapkowski

A urz 2 n
UEZ Ograniczen.




KUJAWSKO-POMORSKIE

e CENTRUM PULMONOLOGII

Robot Telekomunikacyjnych Sp. z 0.0. w BYDOGOSZCZY
85-738 Bydgoszcz, ul. Szajnochy 26 1. Seminaryjna 1, 85-326 Bydgoszc
tel. 342-58-70, fax 345-22-12y E d emlinaD},’,J e = JREDEE
NIP 554-10-37-218, REGON 091309413 BOYLEE >
(nazwa organizatora szkolenia) (nazwa instytucji. miejsce szkolenia)
Zaswiadczenie

o ukonczeniu szkolenia

/7 =
Pan(i) %/’7@%7”44/7

>

dpis osoby odbywajacej szkoleniz)

Pan(i) /f/xaﬁﬂfﬂf/msf?&%i‘/“L
(podpis osoby odbywajacej szkolenic)
Pan(i) Cz/féfé@»
% osoby odbywajacej szkolenic)

Pan(i)

{podpis osoby odbywajacej szkolenic)

w/w ukoriczyli szkolenie z zakresu obstugi systemu CCTV IP.
Celem szkolenia bylo: zapoznanie = systemem monitoringu CCTV IP:

a) Informacje zwigzane z prawidlowym sposobem uzytkowania,
b) Informacje zwigzane z obslugq systemu wraz ze stacjg monitorujgcg,
¢) Pracownicy kiorzy odbyli szkolenia majqg prawo do szkolenia pozostalych
pracownikow z zakresu obslugi,
Zaswiadczenie wydano na podstawie § 6 rozporzadzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r.

W sprawie uzyskiwania i uzupetniania przez osoby doroste wiedzy ogolnej. umiejetnosci i kwalifikacji zawodowych
w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216).

(pieczec i pocipis osoby prowadzacej szkolenie)




KUJAWSKO-POMORSKIE

Bydgoskie Przedsigbiorstwo CENTRUM PULMONOLOGII

Robét Telekomunikacyjnych Sp. z 0.0. w BYDOGOSZCZY
85-738 Bydgoszcz, ul. Szajnochy 26 ul. Seminaryjna 1, 85-326 Bydgoszcz
tel. 342-58-70, fax 345-22-12 b k . D”
NIP 554-10-37-218, REGON 091309413 udynek ,,
(nazwa organizatora szkolenia) (nazwa instytucji, miejsce szkolenia)
Zaswiadczenie
: . o ukonczeniu szkolenia 4
5 Binl, P b Rl
Pan(i) ... %-cUsola. ARtk Sme St e

(podpis osoby odbywajacej szkolenic)

Y o
Pan(i) ﬂém% ./.*.‘7( /( = NQ«C‘/MLQ
Pan(i)
(podpis osoby odbywajace] szkolenic)
(podpis osoby odbywajacej szkolenic)

w/w ukoriczyli szkolenie z zakresu obstugi systemu CCTV IP.
Celem szkolenia bylo: zapoznanie z systemem monitoringu CCTV [P:

a) Informacje zwigzane = prawidlowym sposobem uzytkowania,
b) Informacje zwigzane z obslugq systemu wraz ze stacjq monitorujgcq,
¢) Pracownicy ktorzy odbyli szkolenia majg prawo do szkolenia pozostalych
pracownikow z zakresu obslugi,
Zaswiadczenie wydano na podstawie § 6 rozporzadzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r.

W sprawie uzyskiwania i uzupelniania przez osoby dorosle wiedzy ogolnej. umiejetnosci i kwalifikacji zawodowych
w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216).

g;o(«;mzf/i_ dnia /Z?’ngg//giz

......................... [ S S e e e
(pieczed i is osoby prowadzacej szkolenie)




KUJAWSKO-POMORSKIE

Bydgoskie Przedsigbiorstwo CENTRUM PULMONOLOGII

Robét Telekomunikacyjnych Sp. z 0.0 w BYDOGOSZCZY
85-738 Bydgoszcz, ul. Szajnochy 26 ul. Seminaryjna 1, 85-326 Bydgoszcz
te‘. 342'58‘70, fax 345'22'12 b d ek D”
NIP 554-10-37-218, REGON 091308413 Beyhes
(nazwa organizatora szkolenia) (nazwa instytucji, miejsce szkolenia)
Zaswiadczenie

o ukonczeniu szkolenia

Pan(i) ﬁ?/fz - / o=

Pan(i) Heumuop 5%%1\% Is

X
Pani) Mot i QM/”” it

Pan(i) &{”4’“‘(%6/7

Pan(i) }W&fﬁ/{ﬂuff&

is osoby odbywajacej szkolenic)

(podpis osoby odbywajacej szkolenic)

/

Celem szkolenia bylo: zapoznanie z systemem:
a) Informacje zwigzane z prawidlowym sposobem uzytkowania,
b) Informacje zwigzane z procedurq lgczenia polgczer: interkom - interkom,
¢) Informacje zwigzane = procedurq lgczenia polgczer domofon - unifon,
¢) Informacje zwigzane =z procedurg otwierania drzwi,
¢) Pracownicy ktorzy odbyli szkolenia majg prawo do szkolenia pozostalych
pracownikow z zakresu obslugi.
Zaswiadczenie wydano na podstawie § 6 rozporzadzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r.

W sprawie uzyskiwania i uzupelniania przez osoby dorosle wiedzy ogolnej. umicjetnosci i kwalifikacji zawodowych
w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31. poz. 216).

L e 27080015 ,.

(pieczed 1 podpis osoby prowadzacej szkolenie)




2.1. Symbole i oznaczenia

Zastosowane w projekcie symbole j Oznaczenia sg zgodne z 0golnie obowigzujgcymi
normami.

2.2. Zakres projektu

Dla budynku zaprojektowano system KD nadzorujgcy wejsé do stref, sal Operacyjnych,
Czesci technicznej oraz Poszczegdinych oddziatow.

2.3. Ogélna koncepcja KD w obiekcie

Koncepcja KD w obiekcie zostala stworzona z uwzglednieniem nastepujgcych
czynnikow: \

- Wymagan PFU,

- Wymagan uzytkownika,

- funkgji pomieszczen,

1200m. Program Zarzgdzajacy KD Wymienia dane z podsystemami za posrednictwem
portéow szeregowych (COM |ub USB) lub poprzez sieé komputerowq (WANJ/LAN).
System KD moze obstugiwaé do 1000 kontroleréw oraz do 1000 uzytkownikéw.

2.5, Konfiguracja systemu i cechy uzytkowe
2.5.1.Urzadzenia systemu KD,

W sktad systemu KD wchodzg nastepujgce urzgdzenia:

- Kontroler drzwi Kz-1 000,

- Przycisk wyjscia Contact Simony Acord,

- Przycisk wyjscia awaryjnego Emergency, -

- Elektrozaczep rewersyjny 12V DC niskiego poboru pradu do 250mA,
- Interfejs kcmunikacyjny RS485 na ETHERNET,

- Zasilacz buforowy 5A/12v BC.

- Rozdzielacz napigcia 1in/ 6out z zabezpieczeniem 500rmA,

- Stacja operatorska (Komputer klasy PC),

Ponadto w skiad systemu alarmowego wchodza: Skanska %J/A. o
- akumulatory 17Ah/12V, KIEROWNIK RQBOT ELEKTRYCZ:
- puszki potgczeniowe, o fmn -

- obudowy central, i konwerterow, upr, bud. Nr 7132/] 08MNI2002, WKP/IERSS5/07
- okablowanie.



DOKUMENTAGUA
POWYKONAWGZA

2.5.2. Linie zasilajgce i magistrale danych.

Wymagania dotyczace linji dozorowych:

- maksymalna rezystancja linii nie wieksza niz 500 Q,

- stosowanie przewodéw nieekranowanych 0 Srednicy 0,5 mm (do budowy [inji
zasilajgcych),

- dla budowy magistrali danych stosowaé przewséd UTP 4x2 kat 5e,

Szczegbing uwage nalezy zwrdcié na Zachowanie dopuszczalnych odlegtosci pomiedzy
przewodami systemu KD a innymi instalacjami, Zwilaszcza etektroenergetycznq i

2.7. Montaz urzgdzen KD
2.7.1. Montaz kontroleréw

Kontrolery montowa¢ na wysokosci 1,6 m og posadzki, wedtug wytycznych
producenta,

2.8. Parametry elementéw systemu.

2.8.1 .Kontroler drzwiowy KD
Kontrolery drzwiowy KD zostaly zaprojektowane z myslg o najbardziej popularnych

.

Dane techniczne:
*Obustronna kontrola jednego przejscia (wejécie/wyjécie)

*Praca w trybie autonomicznym lub w zintegrowanym systemie sieciowym
3000 uzytkownikéw

*250 grup dostepu (*)

32 harmonogramy Czasowe (*)



7

*128 stref Czasowych w obrebie jednego harmonogramuy &)
oHarmonogramy Swigteczne *)

*Automatyczna Zmiana czasy lato-zima ™
*Rejestracja zdarzer dla celéw RCP *)
*Wbudowany czytnik zblizeniowy EM 125 kHz

3

sMozZliwosé dofgczenia dodatkowego Czytnika serii
*Programowalne linje wejSciowe j wyjSciowe
*Wbudowane wyjscie przekaznikowe

einterfejs komunikacyjny RS485 (dowolna topologia)
*Oprogramowanie Zarzadzajgce (Windows XP/Nista)
eDzialanie w warunkach Zewnetrznych

*Zewnetrzne zasilanie 10-15 VDC

2.9 Zestawienie materiatéw systemu KD

Nazwa sprzetu

Kontroler drzwi KZ-1000

2. | Przycisk wyjscia TKN-01
’ 3. | Przycisk wyjscia awaryjnego DMN-?OOG+DM-787G 37
4 Elektrozaczep rewersyjny 12V DC niskiego pobory pradu 37
do 250mA
- | Interfejs komunikacyjny UT-4 RS485 na ETHERNET
| 7. | Zasilacz butorowy 5A712v D& (pulsar)

Rozdzielacz napiecia 1in/ 6out z Zabezpieczeniem 500mA
LZ-6;

akumulatory 17Ah/1 2V,

5 3
6. _IhObudowa b4 transformatorem 3

Zestaw Domofonowy [I
Zestaw Interkomowi [
|

|

|

|

2. | Stupek do montazy domofonu SLICAN
13, l Zasilacz domofony 1A/12V
14. [Eomofon Slican
[ Stacja operatorska (Komputer klasy PC),

—
o




DOKUMENTACJA
POWYKO NAWCZA
* OPIS TECHNICZNY SIECI MONITORINGY WIDEO
3.1. WIADOMOSCI WSTEPNE

3.1.1. Symbole i OzZnaczenia
Stosowane w Projekcie symbole Oznaczenia sg Zgodne z obowiazujqcymi W tym zakresie

3.1.2. Zakres opracowania
Projekt SWym zakresem obejmuje instalacje kamer IP Wewnetrznych j Zewnetrznych dla
obszary Szpitala Blok D.

3.2, KONCEPCJA SYSTEMU
System telewizji dozorowe;j powinien obejmowagé Swym zasiegiem zewnetrzne j wewnetrzne
obi ;

odtgczone bedg kablami s
kat 7 do wydzielonej sieci Ethernet Pracujacej z switchamij z zaimplementowana techno!ogiq

3.3, INFORMACJE O SYSTEMIE
System skiada¢ sie bedzie z nastepujacych elementow:

- kamera kompaktowa NVIP-TC 5401¢C (2MPX) 12VDc, obiektyw 2,8-10, obudowa Z. 230V,
- kamera kompaktowa NV P-TC 5401C (2MPX) 12v Bgc. obiektyw 2 8-1 0,

- Kamera koputkowa NVIP-TC 2400D (1,3MPX) 12v DC.

- switch 24x1OOBusTX, 2x1000BusTX ,POE Plus,

3.4. DOBOR URZADZEN
Urzgdzenia dobrano w takj SPOsob by uzyskaé obraz o bardzo dobrych parametrach, przy
jednoczesnie najwigkszej niezawodnosci j funkcjonalnosci catego systemu.

3.4.1, Uzasadnienie doboru oraz typu kamer



DGKW@?S@T&&M
POWYK ONAWCZA

Kamery stale nadzorujgce strefe Zeéwnetrzng obiekty Zostaly umieszczone W ogrzewanych
obudowach.

3.6. MONTAZ SYSTEMU TELEWIZJ| DOzZoRrowey

3.6.1. Wykonanie okablowania
Kable prowadzig fazem z okablowaniem strukturalnym

3.6.2. Instalacja urzadzen

Obudowy statych kamer Zewnetrznych, instalowaé na Scianie budynku, na wWysokosci ponad
2 M nad poziomem terenu. Kompletacja punktu kamerowego powinna byé wykonywana w

Pomieszczeniy Zamknietym w celu unikniecia zabrudzenia wewnatrz obudéw. w

3.7. INFORMACJE DLA INWESTORA
1. System TV dozorowej Powinien posiadaé "Ksigzke systemu Tv dozorowej" Sporzadzong
przez instalatora Systemu.
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2. System TV dozorowej Powinien byé konserwowany (powinny by¢ wykonywane przeglgdy
okresowe) Przynajmniej jeden raz na kwartaf.

4. Uzytkownik powinien ustali¢ procedury postepowania . Procedury te powinny byé
zatwierdzone Przez odpowiednie wiadze przed ich wprowadzeniem.

5. Uzytkownik obiektu powinien Wyznaczyé jedng osobe odpowiedzialnq Za nadzér nad

systemem TV dozorowe;.

3.8. NORMY| DOKUMENTY ZWIAZANE
- PN-93/E-08390 Systemy alarmowe.
- BN-84/8984-1¢0 Instalacje wewnetrzne. Ogéine Wymagania.
- BN-73/9371-03 Uziemienia urzadzen telekomunikacji Przewodowe; bezprzewodowej
Ogdine Wymagania i badanig.
= Dokumentacja techniczna Systemu.
- Instrukcje obstugi i eksploatacji urzadzen opracowane Przez producentow.
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