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PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH —ul. Seminaryjna 1, Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w BYDGOSZCZY

1. CZESC WSTEPNA

L1,

1.2

1.3.

Podstawa opracowania

o Zlecenie Projektanta obiektu: Przedsiebiorstwa Projektowo - Realizacyjnego
Budownictwa PION Sp. z o.0., dzialajacego w imieniu i z upowaznienia Kujawsko-
Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszezy

o Wytyczne techniczne przekazane przez Zleceniodawce wraz z planem sytuacyjno-
wysokosciowym,

e Dokumentacja geotechniczna okreslajaca warunki gruntowe do programu funkcjonalno-
uzytkowego  rozbudowy Kujawsko-Pomorskiego  Centrum Pulmonologii  przy
ul. Seminaryjnej 1 w Bydgoszezy, GEOPROGRAM, Bydgoszcz, 2009r.,

e Koncepcja funkcjonalno-uzytkowa rozbudowy Kujawsko - Pomorskiego Centrum
Pulmonologii, Proj-Przem-Projekt Sp. z 0.0. Bydgoszcz 2009r.

e Ustawa z dnia 04.02.1994r. Prawo geologiczne i gérnicze (tekst jednolity Dz.U. 2005
nr 228, poz. 1947 z pézniejszymi zmianami),

¢ Rozporzadzenie Ministra Srodowiska, z dnia 19.12.2001r w sprawie projektow prac
geologicznych (Dz.U. nr 153, poz. 1777)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998

r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.
(Dz. U. Nr 126, poz. 839).

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt prac geologicznych dla okreslenia warunkow
geologiczno-inzynierskich posadowienia obiektow rozbudowywanej czesci
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii przy ulicy Seminaryjnej 1 w Bydgoszezy
(dziatka budowlana nr 76).

Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest przedstawienie projektu prac geologicznych dla potrzeb okreslenia
warunkow geologiczno-inzynierskich, koniecznych do:
®  wyznaczenia rodzaju, genezy oraz ulozenia warstw gruntow,
e  sparametryzowania podloza,
° prawidlowego zaprojektowania obiektéw budowlanych,
° przedstawienia wytycznych wykonawczych, w tym sposobu zabezpieczenia
wykopéw, prowadzenia robot ziemnych oraz fundamentowych,
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okreslenia wplywu robét budowlanych na istniejaca zabudowe.

1.4 Materialy wykorzystane w opracowaniu
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Rozporzadzenie Ministra Srodowiska, z dnia 19.12.2001r w sprawie projektéw prac
geologicznych (Dz.U. nr 153, poz. 1777).
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntow.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Projektowanie i obliczenia statyczne posadowien
bezposrednich.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Podzial, nazwy, symbole 1 okreslenia.
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-B-06050 Geotechnika: Roboty ziemne budowlane.

Jerzy Kondracki 2000. Geografia regionalna Polski. PWN Warszawa.

Dokumentowanie geotechniczne na potrzeby obiektow budowlanych w gospodarce
przestrzenne;j i infrastrukturze, Seminarium ITB Warszawa 2004r.

. Nowoczesne metody badania gruntéw, Seminarium ITB Warszawa 2003r.
1.

Zasady sporzadzania dokumentacji geologiczno-inzynierskich, Ministerstwo Ochrony
Srodowiska. Warszawa 1999r.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia
1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych. (Dz. U. Nr 126, poz. 839).

. Dokumentacja geotechniczna okreslajaca  warunki gruntowe do programu

funkcjonalno-uzytkowego rozbudowy Kujawsko-Pomorskiego Centrum
Pulmonologii przy ul. Seminaryjnej 1 w Bydgoszczy, GEOPROGRAM, Bydgoszcz,
2010r.

- Koncepcja funkcjonalno-uzytkowa rozbudowy Kujawsko - Pomorskiego Centrum

Pulmonologii, Proj-Przem-Projekt Sp. z 0.0. Bydgoszcz 2009r.

. Przegladowa Mapa Geologiczno-Inzynierska Polski, skala 1:500000.

Mapa geologiczno-inzynierska miasta Bydgoszezy skala 1:10 000, Wojewddzkie
Archiwum Geologiczne w Bydgoszczy.

Mapa Topograficzna Polski, skala 1:10 000.
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PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH — ul. Seminaryjna 1, Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w BYDGOSZCZY

2. CZESC DOKUMENTACYJNA

2.1. Lokalizacja i opis terenu badan

Analizowany teren zlokalizowany jest w centralnej czesei w Bydgoszczy. Zespot szpitalny
znajduje si¢ pomigdzy ulicami Seminaryjna na péinocy oraz Szubinska na potudniu.

Dziatka obj¢ta badaniami o numerze ewidencyjnym 76 jest wlasnoseig Inwestora. Na
terenie nieruchomosci znajduje sie Szpital Chordb Plucnych.

Powierzchnia terenu wykazuje znaczne deniwelacje, przekraczajace 6m. Nachylona jest
zarbwno w strong ulicy Seminaryjnej jak i ulicy Szubinskiej. Rzedne terenu wynosza
66-71m n.p.m. Pomigdzy terenem szpitala a niweletg ulicy Szubinskiej wystepuje skarpa
0 wysokosci ok. 4-6m podparta konstrukcja oporowa.

Teren badan zaopatrzony jest w gestg sie¢ instalacji podziemnych: energie elektryczna,
kanalizacje sanitarna, sie¢ wodociagowa.

Szczegoly lokalizacyjne przedstawia Zatacznik 1.1 - Mapa przegladowa 1:10 000 oraz
dostarczony przez Zleceniodawce, Zatacznik 1.2 - Mapa sytuacyjno-wysokosciowa wraz z
projektowanymi otworami badawczymi.

2.2. Istniejaca zabudowa

Projektowane obiekty beda przylegaly do istniejacego juz Szpitala Pulmonologicznego.
Budynki szpitala pochodza z réznych okresdw i znajduja si¢ w réznym stanie technicznym.
Najstarsza czgs¢ pochodzi jeszeze z XIX wieku i w dalszym ciagu nadaje si¢ do uzytku. Sa
tez budynki, ktére stawiane byly na czas prowadzonych robot budowlanych, a
wykorzystywane sa do dzi§ przez dziat techniczny na cele socjalne, warsztatowe i
magazynowe.,

W skiad zabudowy szpitala wchodza:

- budynek gtéwny (mieszczacy wigkszosé dziatow),

- zaklad patomorfologii,

- budynek hydroforni z pomieszczeniami administracyjnymi,

- portiernia,

- budynek socjalno - warsztatowowy,

- stacja gazéw-tlenownia (w szpitalu centralnie rozprowadzany jest tylko tlen),
- magazyn odpadéw medycznych,

&
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- budynek warsztatowo-magazynowy,
- chlorownia,
- stacja transformatorowa.

Uzupelnieniem zagospodarowania terenu sg nastepujace budowle i urzadzenia:
- studnie glebinowe (strefa ochrony bezposredniej o promieniu 8 m),

- zbiornik Imhoffa,

- podziemne zbiorniki wody,

- podziemny bunkier z agregatem pradotwérczym, UPS-em i rozdzielnia,

- zbiornik cieklego tlenu,

- bunkier ze zbiornikami na olej opatowy.

2.3. Charakterystyka projektowanego obiektu

W ramach rozbudowy szpitala proponuje si¢ budowe nowych segmentow:

Segment ,,D”

Glowny segment projektowanej rozbudowy, usytuowany bedzie w potudniowej czesci
dziatki réwnolegle do ulicy Szubinskiej. Laczy sie w czesci zachodniej z segmentami ,,B”
1.,C”, aw czgsei wschodniej z segmentami ,,A” i LB

Bedzie to budynek czterokondygnacyjny z poddaszem technicznym przeznaczonym przede
wszystkim na wentylatornie. Wyposazony w dwa dzwigi szpitalne ogblne i dwa towarowe
mate faczace sterylizacje z blokiem operacyjnym.

W segmencie projektuje si¢ cztery oddzialy lozkowe, blok operacyjny, oddziat
anestezjologii i intensywnej terapii, centralna sterylizacje i dezynfektornie, dziat
diagnostyki obrazowej i czgs¢ apteki, ktorej dalsza czesé znajduje si¢ w segmencie ,,C”.
Konstrukcja obiektu bedzie prawdopodobnie zelbetowa z murowanymi wypelnieniami,
posadowienie bezposrednie.

Segment ,,E”

Dwukondygnacyjny budynek zlokalizowany po pétnocnej stronie segmentu ,,B”, na styku z
segmentem ,,C”. Na parterze przeznaczony jest na pomieszczenia shuzace do
magazynowania 1 ekspedycji brudnej bielizny, odpadéw medycznych, zwiok, sprzetu do
naprawy lub kasacji. Na pictrze stuzy do przyjmowania dostaw sprzg¢tu, materialow i
czystej bielizny. Dach segmentu stuzy jako taras dla oddziatu tozkowego.

W segmencie znajduje si¢ dzwig szpitalny obstugujacy 4 kondygnacje, w tym piwnice z
warsztatami 1 pomieszczeniami centralnych stuzb porzadkowych.

Segment posiada przy $cianie potnocnej i wschodniej rampy dostaweze, odpowiednio tzw.
brudna i czysta, usytuowane na dwoch réznych poziomach. Zaprojektowanie tych dwoch
ramp jest mozliwe, dzigki duzemu spadkowi terenu w kierunku wschodnim w tym
miejscu.

Segment ,,F”
Zadaszony podjazd dla karetek przy izbie przyjec.

Z uwagi na wstepny charakter nie znane sa blizsze zalozenia konstrukcyjne obiektow.
G
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PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH — ul. Seminaryjna 1, Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmenologii w BYDGOSZCZY

2.4 Oddzialywanie obiektéw na Srodowisko i istniejaca zabudowe

Projektowana  Inwestycja  bedzie  przylegajaca  czescia rozbudowywanego
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologicznego. Projektowane obiekty beda
polaczone z istniejacymi juz segmentami B oraz C. Inwestycja nie bedzie miata
negatywnego wplywu na najstarsza czg$¢ szpitala (segment A)

Projektowane budynki nie bedg stanowily zagrozenia dla srodowiska naturalnego, obszar
ten nie nalezy réwniez do zadnego terenu chronionego.

2.5. Srodowisko geograficzne. Geomorfologia

Dokumentowany obszar potozony jest w obrebie Pradoliny Torunsko — Eberswaldzkiej
(315.3) wg, w rozleglej formie wklgstej rozdzielajacej pojezierza pomorskie od
wielkopolskich. Zlokalizowany jest w jej wschodniej czesci — Kotlinie Torunskiej
(315.35).

Pod wzglgdem geomorfologicznym obszar badan stanowi fragment sklonu terasu
pradolinnego, rozcinanego w tym miejscu przez doline erozyjna ulicy Szubinskiej,
wypelniong i zakonczong stozkiem naptywowym.

Zachodnia i centralna cze$¢ szpitala znajduje sie na wysokosci ok. 69,5-70,9m n.p.m
i opada w kierunku pétnocno-wschodnim do rzednych 65,5-67,0mn.p.m. Niweleta ulicy
Szubinskie], przebiegajacej w przekopie, przebiega na rzednych 60-63m n.p.m.

Pod wzgledem hydrograficznym teren nalezy do zlewni Brdy, ktora przeplywa
w odleglosci ok. 1,5km na potnocny-wschod.

2.6. Budowa geologiczna

Zgodnie ze Szczegbtowa Mapa Geologiczna teren badan jest to obszar zalegania w
podiozu budowlanym utwordw niespoistych oraz spoistych.

Budowa geologiczna dokumentowanego terenu zostata rozpoznana na podstawie danych
archiwalnych. W dokumentowanym rejonie dotychczas rozpoznane zostaly utwory
zaliczane do czwartorzedu i trzeciorzedu.

Czwartorzed Q

Holocen Qh

Reprezentowany jest przez nasypy niekontrolowane (Qy nN) wystepujace bezposrednio
ponizej powierzehni terenu do glebokosei 0,6-2,5m p.p.t. Nasyp zbudowany jest z piaskéw
Srednich prochniczych, gruzu betonowego, przemieszanych gruntéw spoistych. Ponizej
nasypoéw niekontrolowanych zalegaja plejstocenskie utwory fluwioglacjalne.

N

Ne
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Plejstocen Op

Do utworéw plejstocenu  zaliczono gtownie fluwioglacjalne utwory niespoiste.
Reprezentowane sa one przez dominujace piaski srednie oraz pospolki. Stan utwordw
piaszezystych oraz pospélek oceniono na sredniozageszczony do zageszczonego.

W glebszych partiach lokalnie moga wystgpowaé wkiadki glin pylastych.

Trzeciorzed (NEOGEN) T Fpl

Reprezentowany jest przez utwory spoiste — ity oraz gliny pylaste formacji (dawniej serii)
poznanskiej zaliczane tradycyjnie do pliocenu (wedtug aktualnej stratygrafii sa to osady
srodkowego i miodszego miocenu baden-sarmat). Sa to grunty o cechach wybitnie
ekspansywnych, zdolne do zmian objetosci pod wptywem zmian wilgotnosci. Zaliczane sa
do gruntdéw praktycznie nieprzepuszczalnych.

Z uwagi na charakter inwestycji nie przeprowadzono szczegélowej analizy budowy
geologicznej glebszego podloza.

Budowg geologiczna dokumentowanego terenu przedstawia zalacznik 4 — archiwalne
przekroje geotechniczne.

2.7. Warunki wodne

Na podstawie przeanalizowanych danych archiwalnych z 2009r stwierdzono obecnogé
czwartorzedowego poziomu wodono$nego. Poziom ten wyksztatcony jest w pospotkach
oraz piaskach fluwioglacjalnych. Swobodne ZWG w strefie osadéw pradolinnych znajduje
si¢ w zaleznosci od uksztaltowania terenu na glebokosci 3,2-7,0m p.p-t tj. na rzednej
63,3m n.p.m.

Mo

=
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3. CZESC PROJEKTOWA

3.1. Zakres i metody wykonywanych badan

3.1.1. Prace polowe

Projektuje si¢ prace polowe pod stalym dozorem geologicznym uprawnionej osoby.
Zakres prac obejmuje wiercenia otworéw badawczych, sondowanie dynamiczne gruntu,
odkrywki fundamentowe, pobieranie probek do badan laboratoryjnych, badania
makroskopowe gruntow, ustalenie litologii i genezy gruntéw podtoza, itd.

a/ wiercenia

Na terenie badan projektuje si¢ wykonanie systemem mechanicznym, obrotowym:

e 2 otworéw wiertniczych, nierurowanych (01,02), o $rednicy 90-130 mm i zaktadanej
glebokoscei 5.0m p.p.t.,

e 2 otwordéw wiertniczych nierurowanych (03.04), o $rednicy 90-130 mm i zakladanej
glebokosci 8,0m p.p.t.,

e 2 otworéw wiertniczych nierurowanych (05,06), o $rednicy 90-130 mm i zakladane;j
glebokosci 10m p.p.t

Rozmieszczenie wiercen przedstawia zatacznik 1.2.

Uzasadnienie: Rozmieszczenie oraz ilo$é¢ otworow powinny okresli¢ wzajemny uktad
warstw w strefie projektowanego terenu

Kolejnos¢ wykonywania robét: Wiercenia prowadzi¢ zgodnie z numeracja
Konstrukcje projektowanych otwordw przedstawia zatacznik 5.

Upowainia si¢ dozdr geologiczny do korygowania na biezqco prowadzonych prac, w
zaleznosci od uzyskanych wynikéw robot.

Lacznie projektuje si¢ odwiercenie do 46 mb otworéw w gruntach 11 i IV kategorii.
Otwory beda zlikwidowane przez zasypanie urobkiem i odpowiednio zageszczone, z
odtworzeniem pierwotnego uktadu warstw.

Dopuszcza sig zastapienie 2 otworéw sondowaniami statycznymi CPTU.

b/ oprébowanie otworéw i badania makroskopowe

Podczas wykonywania prac polowych pobierane beda nast¢pujace probki:

e probki gruntu (NW i NU) do oznaczen geotechnicznych nalezy pobiera¢ w kazdym
otworze z kazdej przewierconej warstwy, nie rzadziej, niz co 2m.

=%| GEOPROGRAM - grudzien 2010r 9
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e proba wody na agresywno$é w stosunku do betonu

Jednoczesnie beda prowadzone badania makroskopowe prébek gruntow bezposrednio z
kazdego przewiertu.

Prébki gruntéw, ktére nie zostanq przekazane do laboratorium powinny zostaé
umieszezone (czasowo) w magazynie wykonawcy robot geologicznych, do chwili
przyjecia dokumentacji.

¢/ sondowania dynamiczne

Po nawierceniu gruntéw niespoistych nalezy wykona¢ sondowania sonda lekka
dynamiczna (DPL) lub superciezka (DPSH) w celu okreslenia stanu tych gruntow.
Sondowanie wykona¢ w odleglosci ok. Im od otworu w zakresie przelotu gruntow
sypkich. Dozér geologicznych zadecyduje o rodzaju sondy w zaleznosci od miazszosci
wystapienia piaskéw. Przewiduje si¢ wykonanie sondowan o metrazu nieprzekraczajacym
25mb.

d/ odkrywki fundamentowe
Przy istniejacych budynkach, w miejscu projektowanych obiektow, nalezy wykona¢
odkrywki fundamentow.

e/ prace geodezyjne

Prace geodezyjne wykonywane beda na podstawie istniejacej sytuacji i dostarczonego
planu  sytuacyjno-wysoko$ciowego. Wspoirzedne wysokosciowe wyznaczone zostana
metoda niwelacji technicznej w dowigzaniu do przyjetych reperow o znanych rzednych
wysokosciowych.

3.1.2. Badania laboratoryjne

Pobrane w terenie probki poddane zostang kontrolnym badaniom makroskopowym.
Wytypowane prébki gruntéw szezegétowo badane beda w laboratorium geotechnicznym.

Projektuje si¢ wykonanie nastepujacych oznaczen geotechnicznych:

 wykonanie analiz granulometrycznych gruntéw sypkich — 10 oznaczen,

e oznaczenie wilgotnodci naturalnej gruntéw sypkich — 10 oznaczen,

* wykonanie oznaczenia granic plastycznosci (wp) — 8 oznaczen,

¢ wykonanie oznaczenia granic ptynnosci (wl) dla gruntéw spoistych — 3 oznaczenia,
e oznaczenie wilgotnosci naturalnej gruntéw spoistych — 8 oznaczen,

e agresywnos¢ wody gruntowej w stosunku do betonu.

Badania przeprowadzone beda zgodnie z przyjetymi w laboratoriach mechaniki gruntow
standardami.

3.1.3. Prace kameralne

Przeprowadzone prace i badania nalezy przedstawié¢ w formie dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej ustalajacej geotechniczne warunki posadowienia analizowanego obiektu,
obejmujace;j:

® opracowanie tekstowe,

e zalecenia do projektowania i wykonawstwa obiektdw,

&
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wyniki geotechnicznych badan laboratoryjnych,

e karty otwordw badawczych, przekroje geologiczno-inzynierskie,

e interpretacje wynikéw sondowan,

e oceng prognozowanych zmian warunkéw wodnych w rejonie Inwestycji,

e ustalenie miarodajnych wartodci parametréw geotechnicznych na podstawie
wykonanych badan, obliczen, norm i literatury,

e opracowanie mapy dokumentacyjnej wyrobisk badawczych.

Dokumentacja powyzsza powinna zosta¢ przedstawiona do przyjecia w terminie nie
pozniejszym niz 1 miesiac od zakonczenia robot wiertniczych.

3.2 Warunki prowadzenia prac geologicznych

Projektowane prace geologiczne prowadzi¢ zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z 28.06.2002r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu
oraz specjalistycznego zabezpieczenia.... W zakladach goérniczych wydobywaj acych
kopaliny otworami wiertniczymi (Dz.U. 109 poz.961).

Otwory wiertnicze powinny zosta¢ poprzedzone plytkimi wkopami pozwalajacymi
rozpozna¢ ewentualne uzbrojenie terenu. Dodatkowo nalezy przewidzieé¢ stosowanie
wykrywaczy podziemnych instalacji np. Leica Digicat.

Prace prowadzi¢ pod stalym dozorem geologicznym, przez przeszkolonych w zakresie
BHP pracownikow.

3.3. Oddzialywanie projektowanych prac na $§rodowisko

Ze wzgledu na zakres projektowanych prac oraz spodziewane warunki gruntowo-wodne,
nie przewiduje sig¢ szkodliwego wplywu projektowanych prac wiertniczych i sondowan na
srodowisko naturalne.

I"
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PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH - ul. Seminaryjna 1, Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w BYDGOSZCZY

3.4. Harmonogram prowadzenia prac geologicznych

Zakiada sig, ze prace geologiczne prowadzone beda po zatwierdzeniu projektu w ciggu
kilku dni. Nie przewiduje si¢ koniecznosci etapowania prac. Wstepnie zaktada sie
wykonanie prac geologicznych na przetomie grudzien 2010r — styczen 201 1r.

Szezegdlowy harmonogram prac geologicznych:

® wytyczenie otworow 1h,
e wiercenie otworow, sondowanie 2 dni,
e niwelacja wyrobisk 2h,
e likwidacja otworéw urobkiem 1h,
e badania laboratoryjne 4 dni.
e opracowanie dokumentacji 7 dni,

Obliguje sie wykonawce robot geologicznych do poinformowania w zgloszeniu o
zamiarze, zakresie i terminie wykonania robét geologicznych nastepujace Instytucje:

e Urzad Miejski w Bydgoszezy — jako organ zatwierdzajacy powyzszy projekt,
e Okregowy Urzad Gdrniczy w Poznaniu.

¥
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PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH - ul. Seminaryjna 1, Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w BYDGOSZCZY

4. PODSUMOWANIE

[\

(8]

Projektuje si¢ wykonanie 6 otworéw badawczych, o srednicy 90-130mm do
glebokoscei 5,0-10,0m p.p.t. Laczny metraz wynosi ok. 46 mb. Projektuje si¢ réwniez
wykonanie  dwoch  odkrywek  fundamentowych w  miejscu  dobudowania
projektowanych obiektow do istniejacej zabudowy.

W przypadku rozpoznania licznych przewarstwien gruntow spoistych dopuszcza sie
zastapienie do 2 otworéw wiertniczych sondami statycznymi CPTU dla lepszego
sparametryzowania podtoza.

Dozér nad realizacja prac geologicznych petnié powinna osoba uprawniona.

Po dokladnym przeanalizowaniu materialéw archiwalnych nalezy stwierdzi¢, ze
zaprojektowany zakres badan terenowych oraz laboratoryjnych jest
wystarczajacy do realizacji zadan wskazanych w niniejszym projekcie.

Wyniki przeprowadzonych prac nalezy przedstawié¢ w formie dokumentac;ji
geologiczno-inzynierskiej — ustalajacej warunki  posadowienia projektowanych
budynkéw oraz przedstawié ja do przyjecia w URZEDZIE MIASTA BYDGOSZCZY,
W terminie nie pézniejszym niz 2 miesiace od zakonczenia prac wiertniczych.

Powyzsza dokumentacja powinna okresli¢ charakterystyke geologiczno-inzynierska
terenu oraz wplyw projektowanej inwestycji na istniejaca zabudowe.

Zamiar przystapienia do wykonywania prac geologicznych nalezy zglosi¢ naleznym
organom administracji geologicznej przed ich planowanym rozpoczeciem.

Nie przewiduje si¢ szkodliwego oddzialywania projektowanych prac na srodowisko
naturalne.,

Whioskuje si¢ o zatwierdzenie niniejszego projektu prac geologicznych na okres
minimum 1 roku.

Ze wizgledu na mozliwosé napotkania zmian w podloiu w stosunku do przewidywanych
warunkow, nadzér geologiczny powinien na  bieigco korygowac  realizacje
projektowanych prac, w zakresie objetym projektem.

NINIEJSZY PROJEKT PODLEGA ZATWIERDZENIU PRZEZ g ejews
PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY Wei sq ”
e SN \32‘6"
“051“‘\'\“\.
et

Bydgoszcz, grudzien 2010 r.
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PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH — ul. Seminaryjna 1, Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w BYDGOSZCZY

SPIS ZALACZNIKOW

Zalacznik 1.1 — Mapa dokumentacyjna terenu badafi, 1 : 10 000

Zatacznik 1.2 — Mapa dokumentacyjna wraz z rozmieszczeniem projektowanych wyrobisk
badawczych, 1 : 500

Zataeznik 2 — Wycinek mapy geologiczno-inzynierskiej Polski, 1:500 000
Zalacznik 3 — Oznaczenia uzywane na przekrojach
Zatacznik 4 — Archiwalne przekroje geotechniczne

Zalacznik 5 — Projekt geologiczno-techniczny otworéw badawczych
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ZAY ACZNIK 2

Wycinek Mapy Geologiczno-Inzynierskiej Polski

oronowskie

2 ]

[] analizowana inwestycja

SKALA 1:500 000

- piaski, pospétki czwartorzedowe
- gliny zwatowe wysoczyzn

- dna dolin rzecznych
- rowniny akumulacji rzecznej

[ GEOPROGRAM
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ul. Fordoriska 110, 85-739 BYDGOSZCZ

PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH
dla okreslenia warunkow geologiczno-inzynierskich posadowienia
rozbudowywanej czesci Kujawsko-Pomorskiego Centrum
Pulmonologii przy ul. Seminaryjnej 1 w BYDGOSZCZY
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, - ZALACZNIK 3
OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH

Symbole geotechniczne gruntow wg normy OPIS WYROBISKA
PN-86/B-02480
symbole dodatkowe
GR TY NAS YPOWE h“ symbol i numer wyrobiska
U I ‘] ] ‘-_‘_/_ rzgdna lu:cnu .
nB nasyp budowlany nN nasyp nickontrolowany 8.501 93.42 _—~  glebokosé wyrobiska
Symbole graficzne i litero Symbole dodatl
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME e AeEe TR =
! otwor wiertniczy A wyrobisko archiwalne
H grunt prochniczy T torf _E]Q odkrywka gruntu SL rodzaj sondowania
NMpP  namut piaszezysty WK wegicl kamienny _l_F odkrywka fandamentowa
ng namut gliniasty WB wegiel brunatny S Z S P —_
S OPROBOWANIE
GR' I [\ TY MINERALNE RO DZIME prabka o naturalnym uziamienu (NLUT)
(NIES KAI ISTE) prabka o naturalnej strukturze (NNS)
probka o naturalnej wilgotnogei (NW)
KW wietizalaia ~ probka wody gruntowej (WG)
ng wietrzelina gliniasta -‘E OZNACZENIE WODY
KR rumosz E — W WIERCENIU
KRg rumosz gliniasty E —memedimmimmmmm Wyinterprelowany max poziom wody gruntowej
KO,K otoczaki, kamienie (piezometryczny)
Z Iwir L piczometryczny poziom wody (PPW) ustalony w czasie
Zg Zwir gliniasty '§ § wiercenia i gigbokosé wm
28 . . ar -
Po pospétka s nawiercony poziem wody gruntowe; i glgbokosé w m
: o )
g?g ;::;ﬂ;f;:“am - grunt nawodniony
Ps piasek éredni 'g 3:2_ .:-‘; i grunt mokry
Pd piasck drobny -E- ;é §_ e b saczenie wody
Py piasck pylasty wE OZNACZENIE RQDZAJU
Pg piasck gliniasty BADAN I SONDOWAN
;‘Ctp Pyi' piaszezysty . . penctrometr thoczkowy (PP)
py B % .
Gp e .§_ [3 $cinarka (-)bmtowa (TV) :
G s m. sonda cylindryczna (SPT)
Gﬂ: glina pylasta E -l sonda Scinajaca obrotowa (VT)
Gpz glina piaszezysta zwigzha £ % badania presjometrem (P)
Gz glina zwigzla § A\ rodzaj sondowania i strefa badania sonda:
Grz glina pylasta zwigzta 8 .. ZW - udarowo obrotowa
I it pinszez s e SL - lckka whijana
Ip ;}pmszcnfsty :_::‘:tz 9 SW-  weiskana
SC - ig? bij
I'J'{ il pylasty ST - \c:rlik;a‘:a o
6.5 Yebokosé wiercenia
GRUNTY SKALISTE - =
ST s ST e OZNACZENIE STANU GRUNTU

ID =0.55 - stopicn zaggszezenia
ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE I. =0.20 - stopicti plastycznosei
OPISU GRUNTOW INNE OZNACZENIA

projektowany poziom posadowienia

+ domieszki . £C gruz ceplany ‘(-;2 vy, ot projektowanego obicktu na przekroj z numerem

I e gb grnzbetoow (nazwvy) obicktu i iloscia kondyvenacii

/ na pograniczu ok odpady kemunalne

Ko grunt czwartorzedowy Zl oz nr grupy gruntéw oraz symbol wydzielongj warstwy
skonsolidowany lodowcem K korzenic @ geotechniczngj w obrgbic grupy

( ) w nawiasic okreslenia uzupelniajace dotyczace skiadu nasypu ,

) ] granica warstwy geotechnicznej
rodzaju gruntow organicznyeh . petrografii skal

granty dobrzs prspuizczale opis litologiczno-straty graficzny

grunty slabo przepuszczalne pedstawowe granice litologiczno-stratyeraficzne

grunty praktycznie nieprzepuszezalne

kierunek przekroju geotechnicmego
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ZAYLACZNIK 5.1

PROJEKT GEOLOGICZNO-TECHNICZNY
OTWORU BADAWCZEGO (01,02)

TEMAT: Projekt prac geologicznych dla okreslenia warunkéw geologiczno-inzynierskich
Kujawsko-Pomorskiego Centrum
Pulmonologii przy ulicy Seminaryjnej 1 w Bydgoszczy

posadowienia rozbudowywanej

LOKALIZACJA: Bydgoszcz, ul. Seminaryjna 1
SYSTEM WIERCENIA: mechaniczny obrotowy — $wider spiralny
PROJEKTOWANA GLEBOKOSC WIERCEN: 5,0 m.p.p.t.
PROJEKTOWANA SREDNICA WIERCEN: 90-130mm

czesci
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PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH
dla okreslenia warunkéw geologiczno-inzynierskich posadowienia
rozbudowywanej czesci Kujawsko-Pomorskiego Centrum
Pulmonologii przy ul. Seminaryjnej 1 w BYDGOSZCZY

n}; jciec An,drze}rmjkl
Ul . e L

‘ Grudzien

‘ 2010r | Zat. 5.1




ZALACZNIK 5.2

PROJEKT GEOLOGICZNO-TECHNICZNY
OTWORU BADAWCZEGO (03)

TEMAT: Projekt prac geologicznych dla okreslenia warunkéw geologiczno-inzynierskich
posadowienia rozbudowywanej czeSci Kujawsko-Pomorskiego Centrum
Pulmonologii przy ulicy Seminaryjnej 1 w Bydgoszczy

LOKALIZACJA: Bydgoszcz, ul. Seminaryjna 1

SYSTEM WIERCENIA: mechaniczny obrotowy — $wider spiralny
PROJEKTOWANA GLEBOKOSC WIERCEN: 8,0 m.p.p.t.
PROJEKTOWANA SREDNICA WIERCEN: 90-130mm
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PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH
dla okreslenia warunkéw geologiczno-inzynierskich posadowienia
rozbudowywanej czesci Kujawsko-Pomorskiego Centrum
Pulmonclogii przy ul. Seminaryjnej 1 w BYDGOSZCZY
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ZALACZNIK 5.3

PROJEKT GEOLOGICZNO-TECHNICZNY
OTWORU BADAWCZEGO (04)

TEMAT: Projekt prac geologicznych dla okre§lenia warunkéw geologiczno-inzynierskich

posadowienia rozbudowywanej czesci Kujawsko-Pomorskiego Centrum
Pulmonologii przy ulicy Seminaryjnej 1 w Bydgoszczy
LOKALIZACIA: Bydgoszcez, ul. Seminaryjna 1
SYSTEM WIERCENIA: mechaniczny obrotowy — $wider spiralny
PROJEKTOWANA GLEBOKOSC WIERCEN: 8,0 m.p.p.t.
PROJEKTOWANA SREDNICA WIERCEN: 90-130mm
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ZAYL.ACZNIK 5.4

PROJEKT GEOLOGICZNO-TECHNICZNY
OTWORU BADAWCZEGO (05,06)

TEMAT: Projekt prac geologicznych dla okreslenia warunkéw geologiczno-inzynierskich
posadowienia rozbudowywanej czeSci Kujawsko-Pomorskiego Centrum
Pulmonologii przy ulicy Seminaryjnej 1 w Bydgoszczy

LOKALIZACJA: Bydgoszcz, ul. Seminaryjna 1

SYSTEM WIERCENIA: mechaniczny obrotowy — $wider spiralny
PROJEKTOWANA GLEBOKOSC WIERCEN: 10,0 m.p.p.t.
PROJEKTOWANA SREDNICA WIERCEN: 90-130mm
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Prezydent Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 13 stycznia 2011 r.

Nr sprawy: WGK.VI.7540/14/10

DECYZJA
NrWGK/ 2% M1

Na podstawie art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.),
art. 33 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne
i gérnicze (Dz. U. z 2005 . Nr 228, poz. 1947 z pdzn. zm.) oraz rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie projektow prac
geologicznych (Dz. U. Nr 1583, poz. 1777), po rozpatrzeniu wniosku ztozonego w dniu
14 grudnia 2010 r. oraz uzupetnionego w dniach 10 i 12 stycznia 2011 r. przez Panig
Ludmite Magdanska, Petnomocnika Kujawsko-Pomorskich Inwestycji Medycznych
Sp. z o.0. w Toruniu z siedzibg przy Placu Teatralnym 2/416, w sprawie
zatwierdzenia ,Projektu prac geologicznych dla okreslenia warunkow geologiczno-
inzynierskich posadowienia rozbudowywanej czesci Kujawsko-Pomorskiego Centrum
Pulmonologii  przy ul. Seminaryjnej 1 w Bydgoszczy”, opracowanego
przez mgr Wojciecha Andrzejewskiego, geologa uprawnionego (upr. geol. Nr V-143
i VIl- 1281) z Przedsigbiorstwa GEOPROGRAM Wojciech Andrzejewski z siedzibg
w Bydgoszczy przy ulicy Fordonskiej 110,

orzekam

1. Zatwierdzi¢ na czas oznaczony - do dnia 31 stycznia 2012 r. — przedstawiony
projekt prac geologicznych, obejmujacy wykonanie tacznie 6 otworéw
wiertniczych o & 90-130 mm, w tym

a) 2 otworow badawczych (01,02) do gtebokosci ok. 5,0 m p.p.t.,

b) 2 otworéw badawczych (03,04) do gtebokoséci ok. 8,0 m p.p.t.,

c) 2 otworéw badawczych (05,06) do gtebokosci ok. 10,0 m p.p.t.,
w celu rozpoznania i udokumentowania warunkéw geologiczno-inzynierskich,
dla prawidtowego prowadzenia robot ziemnych, fundamentowych
oraz zaprojektowania obiektow dla planowanej rozbudowy czeéci Kujawsko-
Pomorskiego Centrum Pulmonologii przy ul. Seminaryjnej 1 w Bydgoszczy.

2. Zastrzec, iz w przypadku stwierdzenia podczas robot geologicznych warunkéw
odmiennych od zaktadanych, w razie koniecznosci zmiany zakresu
projektowanych prac geologicznych, nalezy sporzadzi¢ aneks
do przedstawionego projektu prac geologicznych i uzyskaé jego zatwierdzenie
przez Prezydenta Bydgoszczy.
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POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwo

Otrzymuijg:
tj ) Petnomocnik Pani Ludmita Magdanska

Przedsigbiorstwo Projektowo-Realizacyjne Budownictwa ,PION”
85-075 Bydgoszcz ul. Paderewskiego 10/2
(+2 egz. projektu)
2. Marszatek Wojewddztwa Kujawsko — Pomorskiego
Plac Teatrainy 2, 87-100 Torun (+1 egz. projektu)
3. 3-4.aa (+1 egz. projektu)

Za wydanie decyzji pobrano opfate skarbowg wysokosci 10 zf

g

fania do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Bydgoszczy przy- ul. Jagiellonska 3 za posrednictwem
Prezydenta Bydgoszczy w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Nr sprawy ‘WGK.VI1.7540/14/10
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