AW - instal Aleksander Wezyk

ul. Kombatantéw 34/713
66-400 Gorzdw WIkp.

A \3 tel. 500 118 551
e-mail: biuro@awinstal.pl

i n S 1- a l zl NIP: 927-180-35-20

PROJEKTOWANIE | OBStUGA INWESTYCJI BRANZY SANITARNE)J

PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA DROGOWA SANITARNA TELEKOMUNIKACYJNA

STRONA TYTUtLOWA PROJEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
Przebudowa drogi gminnej w Sarbinowie, gmina Debno (etap II)
ADRES | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
m. Sarbinowo, gmina Debno, powiat mysliborski, woj. zachodniopomorskie
kategoria obiektu budowlanego IV, XXV, XXVI,
IDENTYFIKATORY DZIA+EK EWIDENCYJNYCH:
321003 _5.0017.691/2, 321003_5.0017.491/3
IMIE | NAZWISKO LUB NAZWA INWESTORA, ADRES:
Gmina Debno, ul. J. Pitsudskiego 5, 74-400 Debno

PROJEKTANT:
PELNIONA IMIE | NAZWISKO, SPECJALNOSC | NUMER DATA
ZAKRES OPRACOWANIA FUNKCJA UPRAWNIEN BUDOWLANY CH OPRACOWANIA PODPIS
branza drogowa/ mgr inz. Antoni Ignacy Przybylski
PB (PZT, PA-B, PT, Projektant upr. bud. LBS/0024/PWO0D/14 bez ograniczeh 19.09.2022 r.
zataczniki) w specjalnosci drogowej
. ) mgr inz. Antoni Przybylski
branza drogowa/ Projektant upr. bud. 20/78/Gw bez ograniczef 19.09.2022 r.
PB (PA-B, PT) sprawdzajacy L A
w specjalnosci drogowej
branza sanitarna/ mgr inz. Karolina Kruczkowska-Wezyk
PB (PZT, PA-B, PT, Projektant upr. bud. LBS/0072/PBS/15 bez ograniczeh 19.09.2022 r.
zataczniki) w specjalnosci instalacyjnej (br. sanitarna)
. . . mgr inz. Paulina Bielecka
t tant ,
branza sanitarna/ Projektan upr. bud. LBS/0070/PWBS/15 bez ograniczef 19.09.2022 .
PB (PA-B, PT) sprawdzajacy . P o )
w specjalnosci instalacyjnej (br. sanitarna)
branza telekomunikacyjna/ mgr inz. Przemystaw Iwanski
PB (PZT, PA-B, PT, Projektant upr. bud. DTT-TU/02234/02/U bez ograniczen 19.09.2022 r.
zataczniki) w specjalnosci instalacyjnej (br. telekomunikacja)
. . . ) mgr inz. Dawid Sztapka
branza felekomunikacyjna/ Projektant upr. bud. WKP/0184/PWOT/12 bez ograniczen 19.09.2022 r.
PB (PA-B, PT) sprawdzajacy L e o
w spegjalnosci instalacyjnej (br. telekomunikacja)

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO:

1) projekt zagospodarowania terenu;

2) projekt architektoniczno-budowlany;
3) projekt techniczny - wytaczono z opracowania - nie podlega zatwierdzeniu przez organy administracji arch.-bud.

L) opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty

NIP: 927 180 35 20



AW - instal Aleksander Wezyk

ul. Kombatantéw 34/713
66-400 Gorzdw WIkp.
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tel. 500 118 551
Iinstal ¢

e-mail: biuro@awinstal.pl
NIP: 927-180-35-20

PROJEKTOWANIE | OBStUGA INWESTYCJI BRANZY SANITARNE)J

PROJEKT

BRANZA

BUDOWLANY

DROGOWA, SANITARNA, TELEKOMUNIKACYJNA

STRONA TYTUtLOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NAZWA ELEMENTU PROJEKTU BUDOWLANEGO:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Przebudowa drogi gminnej w Sarbinowie, gmina Debno (etap Il)

ADRES | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

m. Sarbinowo, gmina Debno, powiat mysliborski, woj. zachodniopomorskie

kategoria obiektu budowlanego IV, XXV, XXVI,

IDENTYFIKATORY DZIAtEK EWIDENCYJNYCH:

321003_5.0017.491/2, 321003_5.0017.491/3

IMIE | NAZWISKO LUB NAZWA INWESTORA, ADRES:

Gmina Debno, ul. J. Pitsudskiego 5, 74-400 Debno

PROJEKTANT:
PELNIONA IMIE | NAZWISKO, SPECJALNOSC | NUMER DATA
ZAKRES DPRACOWANIA FUNKCJA UPRAWNIEN BUDOWLANY CH OPRACOWANIA PODPIS
mgr inz. Antoni Ignacy Przybylski
branza drogowa/PZT Projektant upr. bud. LBS/0024/PWO0D/14 bez ograniczeh 19.09.2022 r.
w specjalnosci drogowej
mgr inz. Karolina Kruczkowska-Wezyk
branza sanitarna/PZT Projektant upr. bud. LBS/0072/PBS/15 bez ograniczeh 19.09.2022 r.
w specjalnosci instalacyjnej (br. sanitarna)
branza telekomunikacyjna/ mgr inZ. Przemystaw Iwafiski
p7T Y Projektant upr. bud. DTT-TU/02234/02/U bez ograniczen 19.09.2022 r.
w spegjalno$ci instalacyjnej (br. telekomunikacja)

NIP: 927 180 35 20



Przebudowa drogi gminnej w Sarbinowie, gmina Debno (etap Ii)
Lokalizacja: m. Sarbinowo, gmina Debno, powiat mysliborski, woj. zachodniopomorskie
(dziatki 321003 5.0017.491/2, 321003 _5.0017.491/3)
Inwestor: Gmina Debno, ul. Pitsudskiego 5, #4-400 Debno

Gorzow Wlkp. 19.09.2022 r.

0SWIADCZENIE

Dziatajac zgodnie z treScig art. 20 ust. & ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (z pozniejszymi zmianami) oSwiadczamy, ze projekt budowlany dla inwestygji
o nazwie: Przebudowa drogi gminnej w Sarbinowie, gmina Debno (eftap Il)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PE£NIONA FUNKCJA IMIE, | NAZWISKO, SPECJALNOSC | NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH PODPIS

mgr inz. Antoni Ignacy Przybylski
Projektant upr. bud. LBS/0024/PWOD/14 bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

mgr inz. Antoni Przybylski
Projektant sprawdzajacy upr. bud. 20/78/Gw bez ograniczeh
w specjalnosci drogowej

mgr inz. Karolina Kruczkowska-Wezyk
Projektant upr. bud. LBS/0072/PBS/15 bez ograniczeh
w specjalnosci instalacyjnej (br. sanitarna)

mgr inz. Paulina Bielecka
Projektant sprawdzajacy upr. bud. LBS/0070/PWBS/15 bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej (br. sanitarna)

mgr inz. Przemystaw Iwanski
Projektant upr. bud. DTT-TU/02234/02/U bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej (br. telekomunikacja)

mgr inz. Dawid Sztapka
Projektant sprawdzajacy upr. bud. WKP/0184/PWQT/12 bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej (br. telekomunikacja)

Potwierdzam zgodnoSc z oryginatem wszystkich kserokopii dokumentow zataczonych do projektu

PE£NIONA FUNKCJA IMIE | NAZWISKO, SPECJALNOSC | NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH PODPIS

mgr inz. Anfoni Ignacy Przybylski
Projektant upr. bud. LBS/0024/PWOD/14 bez ograniczeh
w specjalnosci drogowe;j




Przebudowa drogi gminnej w Sarbinowie, gmina Debno (etap II)
Lokalizacja: m. Sarbinowo, gmina Debno, powiat mySliborski, woj. zachodniopomorskie
(dziatki 321003 5.0017.491/2, 321003_5.0017.491/3)

Inwestor: Gmina Debno, ul. Pitsudskiego 5, 74-400 Debno

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
dla inwestycji o nazwie:

Przebudowa drogi gminnej w Sarbinowie, gmina Debno (etap Il)

Projekt realizowany jest na podstawie zlecenia Inwestora. Podstawe opracowania

stanowia:

— mapa sytuacyjno-wysokoSciowa do celow projektowych w skali 1:500,

— uzgodnienia z inwestorem, w tym zaakceptowana koncepcja z 2020 roku,

— uzgodnienia branzowe, warunki techniczne, obowigzujace normy i przepisy prawne,

— wizja lokalna w ferenie,

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414/Dz.
U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784, 1986. ze zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, z dnia 11 wrzeSnia 2020 r. Poz. 1609 w sprawie
szczegdotowego zakresu i formy projektu budowlanego, na podstawie art. 34 ust. 6
pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333

ze zm.).

1. OkreSlenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia budow-
lanego obejmujacego wiecej niz jeden obiekt budowlany - zakres catego zamierzenia
Przedmiotem opracowania jest projekt wielobranzowy obejmujacy w branzy drogowej
przebudowe drogi, w sanitarnej przebudowe sieci wodociggowej i budowe kanalizacji
deszczowej oraz telekomunikacyjnej przebudowe sieci telekomunikacyjnej. Celem
niniejszego projektu jest przedstawienie rozwigzan technicznych oraz uwarunkowan
formalnych umozliwiajacych jego realizacje. Droga gminna, od skrzyzowania z droga po-
wiatowg bedzie umozliwiat dojazd do posesji. Sie¢ kanalizacji deszczowej bedzie
odprowadzat wody opadowe i roztopowe z przebudowanej drogi poprzez wtaczenie do
istniejgcej sieci, sie¢ wodociggowa z uwagi na jej zty stan techniczny i kolizje z przebu-
dowywang drogg zostanie przebudowana, siet telekomunikacyjna rowniez znajdzie sie w
kolizji i takze zostanie przebudowana. Sieci wodociggowa bedzie dostarczat wode do
celow bytowo-gospodarczych i p. poz.

Zakres catego zamierzenia obejmuje:

- przebudowe odcinka drogi gminnej klasy D (dojazdowa) o dtugosci 350,36m wraz
ze skrzyzowaniem z drogg powiatowa. Przebudowa bedzie polegat na wykonaniu dwukie-
runkowej jezdni o szerokoSci 5,00m z dwoma pasami ruchu po 2,50m kazdy, wykonaniu
obustronnych poboczy gruntowych o szerokoSci 0,75m oraz na przebudowie i budowie
zjazdow indywidualnych i dojs¢ pieszych do posesji zlokalizowanych bezposrednio przy
pasie drogowym. Na jezdni, zjazdach i dojSciach pieszych zastosowano nawierzchnie z
kostki betonowej, ktora zostata ograniczona befonowymi kraweznikami najazdowymi,




Przebudowa drogi gminnej w Sarbinowie, gmina Debno (etap II)
Lokalizacja: m. Sarbinowo, gmina Debno, powiat mySliborski, woj. zachodniopomorskie
(dziatki 321003 5.0017.491/2, 321003_5.0017.491/3)
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opornikami lub obrzezami. W ramach przebudowy drogi gminnej zostang wyprofilowane i
czeSciowo umocnione istniejace skarpy,

- sieC kanalizacji deszczowej grawitacyjnej o dtugosci 328,50 m z rur PVC-U dn315
klasy S lita SN8, przykanaliki do wpustéw deszczowych o dtugosci 54,00 m z rur PVC-U
dn200 klasy S lita SN8, studnie betonowe dn1200 (lub tworzywowe PP/PE dn1000) - 11
szt., wpusty uliczne befonowe dn600 z kratg zeliwng - 13 szt,,

— sieC wodociggowa z rur PE100 RC SDR17? PN10 dn110 o dtugosci 288,14 m, nad-
ziemne hydranty przeciwpozarowe dn80 - 2 szt. oraz wezty wodociagowe.

- sieC telekomunikacyjng wybudowana w oparciu o kable doziemne typu XzTKMXpw
o $rednicy 30mm i dtugosci 101,0m wraz z rurami ostonowymi HDPE 110mm wraz z zabez-

pieczeniem istniejacych kabli rurami dwudzielnymi HDPE o Srednicy 160mm.

Niniejsza inwestycja nie jest potozona w obszarze objetym miejscowym planem
zagospodarowania przesfrzennego. Na potrzeby inwestycji wydana zosftata decyzja o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 6/2022 z dnia 16.08.2022 .
(GPIK6730.6.2022 K.M).

2. OkresSlenie istniejacego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informa-
¢ja o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiorki;

W przedmiotowym tferenie wystepujg nawierzchnie utwardzone, nawierzchnie nieutwar-
dzone i tereny zielone. Znajduje sie tu nastepujace uzbrojenie terenu: sie¢ teletechnicz-
na, sieC energetyczna, sie¢ wodociggowa i sieC kanalizacji deszczowej. Inwentaryzagji
istniejacego uzbrojenia dokonano na podstawie danych geodezyjnych z mapy do celow
projektowych, uzgodnien branzowych, opinii ZUDP oraz wizji lokalnej. W zakresie branzy
drogowej przewiduje sig rozbiorke istniejacej jezdni drogi gminnej wykonanej z brukowca
oraz rozebranie istniejacych zjazdow i dojSt pieszych do posesji wykonanych z roznych
nawierzchni - kostki betonowej, kruszywa tamanego i naturalnego stabilizowanego me-
chanicznie. W ramach przedmiofowej dokumentacji planuje sie przebudowe sieci wodocia-

gowej i teletechnicznej z likwidacjg/rozbiorka wytaczanych odcinkow sieci.

Nalezy miec na wzgledzie zmiane statusu projektowanych sieci na istniejgce i zacho-

wal szczegolng ostroznoSE podczas prowadzenia prac.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym:

a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Projekfuje sie przebudowe drogi gminnej ze zjazdami do dziatek wraz ze skrzyzowaniem
z droga powiatowa, przebudowe sieci wodociggowej, kanalizacji deszczowej oraz sieci
telekomunikacyjnej poprzez wtaczenie do istniejagcych urzadzen (wodocigg dn100, siec ka-
nalizacji deszczowej dn300, sie¢ telekomunikacyjna).

b) sposob odprowadzania lub oczyszczania Sciekow




Przebudowa drogi gminnej w Sarbinowie, gmina Debno (etap II)
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Wody opadowe i roztopowe z powierzchni drog gminnych nie stanowig Sciekdw w rozu-
mieniu Ustawy Prawo wodne. Wody te bed3 podczyszczane w osadnikach sfudni i wpu-
stow na kanalizacji deszczowej.

c) uktad komunikacyjny

Niniejsza inwestycje projektuje sie w ferenie dziatki drogi gminnej nr 491/2 i dziatki
drogi powiatowej nr 491/3.

d) sposdob dostepu do drogi publicznej

Przedmiotowy teren znajduje sie w obregbie drog publicznych (gminnej i powiatowej).

e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu,

- sieC kanalizacji deszczowej grawitacyjnej o dtugoSci 328,50 m z rur PVC-U dn315
klasy S lita SN8, przykanaliki do wpustow deszczowych o dtugosci 54,00 m z rur PVC-U
dn200 klasy S lita SN8, studnie betonowe dn1200 (lub tworzywowe PP/PE dn1000) - 11
szt., wpusty uliczne betonowe dn600 z kratg zeliwng - 13 szt,,

— sieC wodociggowa z rur PE100 RC SDR17? PN10 dn110 o dtugosci 288,14 m, nad-
ziemne hydranty przeciwpozarowe dn80 - 2 szt. oraz wezty wodociagowe.

- sieC telekomunikacyjng wybudowana w oparciu o kable doziemne typu XzTKMXpw
o Srednicy 30mm i dtugosci 101,0m wraz z rurami ostonowymi HDPE 110mm wraz z zabez-
pieczeniem istniejacych kabli rurami dwudzielnymi HDPE o Srednicy 160mm

f) uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia cze-
Sci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu;

Istniejacy teren w najwyzszym punkcie ma rzedng 61,06 m np.m. (miejsce przetamania
niwelety drogi), natomiast w najnizszym punkcie 57,60 m n.p.m. (w rejonie granicy opra-
cowania dla eftapu I). Wtaczenie na skrzyzowaniu z drogg powiatowa na rzednej 60,55 m
n.p.m. Rurociagi kanalizacji deszczowej, z uwagi na uksztatfowanie terenu, zaprojekfowa-
no w sysftemie grawitacyjnym. W terenie wystepuja pobocza trawiaste i nieliczne drzewa.

Nie przewiduje sie kolizji z drzewami, ani ich wycinki.

L. Zestawienie:

a) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow budowlanych, przy
czym powierzchnie zabudowy budynku pomniejsza sie o powierzchnie czesSci zewnetrz-
nych budynku, takich jak: tarasy naziemne i podparte stupami, gzymsy oraz balkony
Niniejsza dokumentacja nie obejmuje elementow wliczanych do powierzchni zabudowy.

b) powierzchni drog, parkingow, placow i chodnikow

Powierzchnia drogi (jezdnia) - okoto 1820 m?

Powierzchnia chodnikow - okoto 60 m?

Powierzchnia zjazdow - okoto 400 m?

Powierzchnia poboczy - okoto 440 m?

Powierzchnia parkingow, placow - nie objete dokumentacja projektowa

c) powierzchni biologicznie czynnej
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Projektowana inwestycja zmniejszy nieznacznie powierzchnie biologicznie czynng (z okoto
3400 m? na 3065 m” Jedynie powierzchnie chodnikow i zjazdow (okoto 415 m? z czego
okoto 80 m? to istniejagce nawierzchnie do przebudowy) wptyng na ten bilans.

d) powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustale-
niami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku
z decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu
lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych

Powierzchnie innych czesci terenu nie majg wptywu na niniejsza inwestycje, ktora zosta-
ta zaprojektowana zgodnie z ustaleniami decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego nr 6/2022 z dnia 16.08.2022 r. (GPIK6730.6.2022 K.M).

5. Informacje i dane:

a) o rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zago-
spodarowania terenu, jezeli s3 wymagane

Wykonanie robdt budowlanych w pasie drogowym, w tym powiatowej drogi publicznej,
moze nastapic po uzyskaniu pozwolenia wtasciwego jej zarzadcy. Rozwigzanie
ewentualnych kolizji odwodnienia z innymi sieciami nalezy dokonal na warunkach
wtasciwych zarzadcow i administratorow sieci.

b) czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, s3 wpisane

do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrona konserwatorska, Dziennik Ustaw - 5 -
Poz. 1609

Teren objety opracowaniem znajduje sie poza strefa ochrony i poza sasiedztwem
obiektow objetych ochrong wynikajagcg z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840). - inwestycja nie
podlega uzgodnieniu przez wojewddzkiego konserwatora zabytkow.

c) okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowla-

nego - jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gorniczego
Zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

d) o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia
w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i leSnych (t. j: Dz. U. z
2021 r. poz. 1326 z pozn. zm.): inwestycja zlokalizowana na terenie gruntow oznaczonych
jako dr i nie podlega ochronie z tytutu powyzszej ustawy. Z ustawy z dnia 3 pazdzier-
nika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczen-
stwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko (t. j: Dz. U. z
2022 r. poz. 1029): inwestycja polegajaca na przebudowie istniejacej drogi gminnej dtugo-
Sci do 450 m wraz ze skrzyzowaniem z drogq publiczng nie zostata ujetaw § 2i 8 3, w
tym w szczegolnosci w § 3 ust. 1 pkt. 62, rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10
wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziet mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1839). Z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.
jo Dz. U. z 2022 r. poz. 916): stwierdzono, ze inwestycja zlokalizowana zostata poza ob-
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szarami objetymi ochrong wynikajacq z art. 6 ust. 1 powyzszej ustawy i ich otulinami. Z
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j: Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z pozn.
zm.): wody opadowe i roztopowe z systemu odwodnienia nalezy odprowadzi¢ do istnieja-
cej kanalizacji deszczowej na warunkach zarzadcy fej sieci.

Inwestycja spetnia warunki wynikajagce z ochrony interesu oséb trzecich w nastepujacym
zakresie: nie pozbawia dostepu do drogi publicznej, nie ogranicza mozliwosci korzystania
z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze $rodkow tacznosci, nie pozba-
wia ochrony przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktocenia elek-
tryczne i promieniowanie, nie pozbawia dostepu Swiatta dziennego do pomieszczeh przezna-
czonych na pobyt ludzi, nie pozbawia ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza, gleby i wo-
dy.

Dopuszcza sie wycinke istniejagcych drzew i krzewdow za zgodg wtaSciwego organu.
Zgodnie z art. 87a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j: Dz. U. z
2022 r. poz. 916) prace ziemne oraz inne prace z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego lub urzadzeh technicznych prowadzone w obrebie bryt korzeniowych
drzew lub krzewow powinny byt wykonywane w sposob najmniej im szkodzacy.

6. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosSci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi

Sie¢ wodociggowa bedzie dostarczat wode do celow bytowo-gospodarczych oraz p. poz.
dla dziatek zlokalizowanych w jej obrebie. Zostata zaprojektowana tak, aby spetniat
warunki ochrony przeciwpozarowej. SieC wodociggowg z rur PE100 RC SDR1?# PN10 dn110
uzbrojono w hydranty nadziemne dn80. Projekt zostat uzgodniony z rzeczoznawca ds.

przeciwpozarowych.

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robot budowlanych

Przed przystapieniem do robot nalezy wykonal kazdorazowo reczne przekopy probne
celem usfalenia rzeczywistego przebiegu i posadowienia istniejagcego uzbrojenia
podziemnego. W miejscach wystepowania kolizji wykonywac przekopy przy uzyciu sprzetu
recznego. Istniejgce uzbrojenie na czas wykonywania robot nalezy zabezpieczyt przez
podwieszenie do bali drewnianych utozonych poprzecznie na gorze wykopu. Istniejace
uzbrojenie terenu, w miejscach zblizen w pionie z uktadanym rurociaggiem, nalezy
zabezpieczyC poprzez zaktadanie rur ochronnych. Wykonawca ma obowigzek stosowat

sie do zapisow wynikajacych z uzgodnien i decyzji zarzadcow sieci i terenu.

8. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu

W mySl art. 20 Prawa budowlanego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.), Projektant (ze-
spot projektantow) przeprowadzit analize obszaru oddziatywania obiektu zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, z dnia 11 wrzesSnia 2020 r. Poz. 1609 w sprawie
szczegbotowego zakresu i formy projektu budowlanego (na podstawie art. 34 ust. 6 pkt
1 ustawy z dnia ?# lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm)
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na podstawie nastepujacych przepisow prawa: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124 ze zm.), Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 ze zm.), Ustawa z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 ze zm), Zatacznik do
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomdow hatasu w Srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 ze
zm.), Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm),
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z
2016 r. poz. 1330 ze zm.), Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401 ze zm.). W oparciu o powyzsze przepisy prawa, dokonano
analizy okresSlenia zasiegu obszaru oddziatywania obiektu. Projektant informuje, ze
obszar oddziatywania obiektu mieSci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat
zaprojektowany (321003_5.0017.491/2, 321003_5.0017.491/3).

Opracowali:
mgr inz. Antoni Ignacy Przybylski
upr. bud. LBS/0024/PWO0D/ 14
w specjalnosci drogowej

mgr inz. Karolina Kruczkowska - Wezyk
upr. bud. LBS/0072/PBS/15
specjalnosc instalacyjna - branza sanitarna

mgr inz. Przemystaw Iwanski
upr. bud. DTT-TU/02234/02/U bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej - branza
telekomunikacyjna
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
dla inwestycji o nazwie:
Przebudowa drogi gminnej w Sarbinowie, gmina Debno (etap Il)

Projekt realizowany jest na podstawie zlecenia Inwestora. Podstawe opracowania

stanowia:

— mapa sytuacyjno-wysokosSciowa do celéw projektowych w skali 1:500,

— uzgodnienia z inwestorem, w fym zaakceptowana koncepcja z 2020 roku,

— uzgodnienia branzowe, warunki techniczne, obowigzujace normy i przepisy prawne,

— wizja lokalna w ferenie,

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414/Dz.

U. z 2020 r. poz. 1333, 212%, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784, 1986. ze zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, z dnia 11 wrzesnia 2020 r. Poz. 1609 w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego, na podstawie art. 34 ust. 6
pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333
ze zm.).

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowl a-
nego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa drogi, sieci wodociagowej i fele-
komunikacyjnej oraz budowa kanalizacji deszczowej. Obiekty te zaliczane sg do IV, XXV i

XXVI kategorii obiektow budowlanych.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Przebudowywana droga stanowi dojazd do dziatek przylegtych, jest to fragment drogi
gminnej taczacy droge krajowg (dz. nr 404) z droga powiatowa (dz. nr 491/3). Przedmio-
towa dokumentacja zostata sporzadzona na podstawie opracowanej wczesniej, zaakcep-
towanej przez Inwestora koncepcji i jest kontynuacjg inwestycji objetej etapem I. Siet
kanalizacji deszczowej bedzie odprowadzat wody opadowe i roztopowe z drogi do istnie-
jacej sieci kd300. Przebudowana zostanie kolidujaca sie¢ wodociggowa bedgca w ztym
stanie technicznym, ktora bedzie dostarczat wode do celow bytowo-gospodarczych oraz
p. poz. dla dziatek zlokalizowanych w jej obrebie. Ze wzgledu na kolizje z drogg przebu-
dowana zostanie rowniez siet telekomunikacyjna. Zgodnie z potrzebami uzytkowymi
przewidziano wykonanie skrzyzowania, zjazdow i chodnikow (doj$t¢ do posesji). Sie¢ wodo-
ciggowa zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi zarzadcy (PWIiK Sp. z 0.0. w
Debnie) z rur PE100 RC SDR17 PN10 dn110 z hydrantami p.poz. Docelowo zostana przeta-
czone do sieci przytacza wody dn32. Siec kanalizacji deszczowej rowniez w oparciu o
uzyskane warunki techniczne zaprojektowano z rur PVC-U 315 i 200 klasy S lita SN8 ze
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studniami i wpustami ulicznymi. Sie¢ telekomunikacyjna zostanie przebudowana zgodnie z
warunkami technicznymi zarzadcy (Orange Polska S.A.).

3. Uktad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego, w tym jego
wyglad zewnetrzny, uwzgledniajagc charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolory-
styke elewacji, a takze sposob jego dostosowania do warunkow wynikajacych z wyma-
ganych przepisami szczegolnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organdw, o kto-
rych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego, a w przypadku jego braku - z decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania ferenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkanio-
wej lub inwestycji towarzyszacych

Inwestycja jako zlokalizowana na terenach przeznaczonych pod pas drogowy drogi gmin-
nej na dziatce nr 491/2 oraz powiatowej drogi publicznej na dziatce nr 491/3 nie zmienia
przeznaczenia tych terenow. Uktad przestrzenny zostaje zasadniczo niezmieniony. Ni-

niejsza dokumentacja wskazuje szczegdtowe parametry materiatowe.

L. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegdlnosSci:

a) kubature - parametr nie dotyczy projektowanego obiektu budowlanego

b) zestawienie powierzchni, przy czym:

- powierzchnie uzytkowa budynku pomniejsza sie o powierzchnie: przekroju poziomego
wszystkich wewnetrznych przegrdéd budowlanych, przejs¢ i otwordw w tych przegro-
dach, przejs¢ w przegrodach zewnetrznych, balkonow, tarasow, loggii, schodow we-
wnetrznych i podestow w lokalach mieszkalnych wielopoziomowych, nieuzytkowych
poddaszy - paramefr nie dotyczy projekfowanego obiekfu budowlanego

- powierzchnie uzytkowa budynku powieksza sie o powierzchnie: antresol, ogrodow
zimowych oraz wbudowanych, Sciennych szaf, schowkow i garderdb - parametr nie do-
tyczy projektowanego obiektu budowlanego

- przy okreslaniu powierzchni uzytkowej powierzchnie pomieszczef lub ich czesci o
wysokoSci w Swietle rownej lub wiekszej od 2,20 m zalicza sie do obliczen w 100%, o
wysokosci rownej lub wiekszej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m - w 50%, natomiast
o wysokosci mniejszej od 1,40 m pomija sie catkowicie - parametr nie dotyczy projek-
towanego obiekfu budowlanego

- przy okreslaniu zestawienia powierzchni uzytkowej lokali mieszkalnych przez lokal
mieszkalny nalezy rozumie¢ wydzielone trwatymi Scianami w obrebie budynku pomiesz-
czenie lub zespot pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi, ktore wraz z
pomieszczeniami pomocniczymi stuzg zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych - para-
mefr nie dotyczy projektowanego obiektu budowlanego

c) wysokos¢c, dtugosS¢, szerokos¢, Srednice

- przebudowywany odcinek drogi gminnej o dtugosci 350,36m, jezdnia dwukierunko-
wa, dwupasowa o szerokoSci 5,00m (2x2,50m), zjazdy indywidualne i dojScia piesze o
szerokoSciach dostosowanych do istniejacych bram i furtek,
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- sieC kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur PVC-U dn315 klasy S lita SN8 o
dtugosci 328,50 m, przykanaliki do wpustow deszczowych z rur PVC-U dn200 klasy S
lita SN8 o dtugosci 54,00 m, studnie betonowe min. dn1000 (lub tworzywowe PP/PE
dn1000) - 11 szt., studzienki wpustowe betonowe min. dn450 (lub tworzywowe PP/PE
dn&25)- 13 szt.,

— sieC wodociggowa z rur PE100 RC SDR1? PN10 dn110 o dtugosci 288,14 m, nad-
ziemne hydranty przeciwpozarowe dn80 - 2 szt. oraz wezty wodociggowe,

- sieC telekomunikacyjng wybudowana w oparciu o kable doziemne typu XzTKMXpw
o Srednicy 30mm i dtugosci 101,0m wraz z rurami ostonowymi HDPE 110mm wraz z zabez-
pieczeniem istniejacych kabli rurami dwudzielnymi HDPE o Srednicy 160mm.

d) liczbe kondygnacji - parametr nie dotyczy projektowanego obiektu budowlanego

e) inne dane niz wskazane w lit. a-d niezbedne do stwierdzenia zgodnosSci usytuowa-
nia obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej

- sie¢ wodociggowa o Srednicy dn110 bedzie dostarcza¢ wode rdowniez do celow p. poz.
dla dziatek zlokalizowanych w jej obrebie. Zostata zaprojektowana tak, aby spetniatc
warunki ochrony przeciwpozarowej. Sie¢ wodociggowg z rur PE100 RC SDR17 PN10 dn110
wyposazono w nadziemne hydranty p.poz. dn80. Projekt zostat uzgodniony przez rze-

czoznawce d.s. przeciwpozarowych.

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego;
Charakterystyka warunkow geotechnicznych gruntow zostata okresSlona na podstawie
opinii geotechnicznej dla wykonanych w tferenie inwestycji odwiertow rozpoznawczych.
Wg ,Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych” (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r., poz. 463). - na opiniowanym terenie
wystepujg ,proste warunki gruntowe”, a projektfowane obiekty budowlane naleza do
.pierwszej kategorii geofechnicznej”. Petna opinia geotechniczna zostata zataczona do
projektu architektoniczno-budowlanego. Ze wzgledu na wystepowanie w podtozu gruntow
wysadzinowych pod konsfrukcja nawierzchni zastosowano warstwe ulepszonego podtoza
grubos$ci 15cm z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem klasy (1,5/2.

Roboty ziemne nalezy wykonaC zgodnie z normg PN-S-02205 Orogi samochodowe — Ro-
boty ziemne — wymagania i badania.

Roboty ziemne nalezy wykonat mechanicznie i w razie koniecznosci czeSciowo recznie tj.
w miejscach kolizji oraz zblizeh projektowanych sieci z istniejgcq infrastruktura
podziemng. Jezeli grunt z wykopu nadaje sie do zasypki mozna go sktadowat, w
miejscach umozliwiajacych to, obok wykopu. Jezeli grunt z wykopu nie nadaje sie do za-
sypki nalezy dokonatc wymiany gruntu. Nadmiar gruntu nalezy wywiezt. Wykopy
waskoprzestrzenne nalezy wykonywac w szalunkach. Przy wykopach
szerokoprzestrzennych nalezy wykonac nachylenie skarp 1:1. Wykopy zabezpieczy¢ przed
naptywem wod opadowych, szeroko$¢ pasa technicznego przyjac zgodnie z warunkami
technicznymi. Przy wysokim poziomie wod gruntowych, nalezy wykonat odwodnienie
pompami powierzchniowymi lub zestawem igtofiltrow. Rurociagi kanalizacji deszczowej
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nalezy uktadat na podsypce z piasku o wysokoSci 20 cm. Po utozeniu rurociggdw nalezy
wykonac obsypke rur piaskiem do wysokoSci 30 cm ponad wierzch rury. Studnie kanali-
zacyjne i wpusty deszczowe nalezy posadowic zgodnie z wytycznymi producenta.
Zasypywanie wykopow nalezy wykonal warstwami kolejno zageszczonego gruntu. Pod
przewody z rur RC nie jest wymagane stosowanie podsypki i obsypki. Szczegdlnie
starannie nalezy zagesScic grunt wokot rury i na wysokoSci 0,30 m ponad rure. Pod
uzbrojeniem na sieci wodociggowej nalezy wykonat bloki oporowe z betonu klasy co
najmniej (16/20, z przektadka z papy lub folii od strony ksztattki lub armatury,
zgodnie z wymogami normy PN-B-10725/1997.

Telekomunikacyjne kable ziemne oraz rury ostonowe nalezy uktadac na podsypce
z piasku o wysokoSci 10 cm. Po utozeniu kabli i rur nalezy wykonaC obsypke piaskiem do
wysokoSci 30 cm ponad wierzch urzadzen. Zasypywanie wykopow nalezy wykonat
warstwami kolejno zageszczonego grunfu.

Prace winny byC wykonywane zgodnie ze sztuka budowlang i zasadami wiedzy
technicznej. Po zakohczeniu robot ziemnych Wykonawca powinien doprowadzic teren do
stanu wymaganego t,. odtworzyC teren zgodnie z warunkami Zarzadcy, tacznie z

zageszczeniem grunfu.

6. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - liczbe lokali miesz-
kalnych i uzytkowych - paramefr nie dotyczy projektowanego obiektu budowlanego

7. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego wieloro-
dzinnego - liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla osdb niepetnosprawnych, o kto-
rych mowa w art. 1 Konwencji o prawach osob niepetnosprawnych, sporzadzonej w No-
wym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz.
1217), w tym osob starszych - parametfr nie dotyczy projektowanego obiektu budowla-
nego

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektow uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnospraw-
ne, o ktorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach osdb niepetnosprawnych, sporza-
dzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze - parametr nie
dotyczy projektowanego obiektu budowlanego

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budow-
lanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasied-
nie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakoSci wody oraz iloSci, jakoSci i sposobu odprowadzania Scie-
kow oraz wod opadowych - parametr nie dotyczy projektowanego obiektu budowlanego
b) emisji zanieczyszczefi gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie - parametr nie dotyczy projektowa-
nego obiektu budowlanego
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¢) rodzaju i iloSci wytwarzanych odpadow - paramefr nie dotyczy projektowanego
obiektu budowlanego

d) wtasciwoSci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlno-
Sci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen, z podaniem odpowied-
nich parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie - paramefr nie
dotyczy projektowanego obiektu budowlanego

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne - uwzgledniajac, ze przyjete w projekcie bu-
dowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywat
ograniczenie lub eliminacje wptywu obiektu budowlanego na Srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami

Inwestycja zlokalizowana na terenie gruntow oznaczonych jako dr i nie podlega ochronie
z tytutu ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i leSnych (t. j.: Dz.
U. z 2021 r. poz. 1326 z pozn. zm.).. Inwestycja nie zostata ujeta w § 21 8§ 3, w tym w
szczegoblnoSci w § 3 ust. 1 pkt. 62, rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia
2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko (Dz. U. z
2019 r. poz. 1839). Inwestycja zlokalizowana zostata poza obszarami objetymi ochrong
wynikajacg z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j.
Dz. U. z 2022 r. poz. 916) i ich otfulinami. Wody opadowe i roztopowe z systemu odwod-
nienia nalezy odprowadzi¢ do istniejacej kanalizacji deszczowej na warunkach zarzadcy
tej sieci. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni drog gminnych nie stanowig Sciekow
w rozumieniu ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (t. j: Dz. U. z 2021 r. poz.
2233 z pozn. zm.). Wody te bedg podczyszczane w osadnikach studni i wpustow na ka-
nalizacji deszczowej. W terenie wystepujg nieliczne drzewa. Nie przewiduje sie kolizji z
drzewami. W obrebie grubszych systemdw korzeniowych wykopy prowadzit recznie lub
metodg przeciskow, badz przewiertow. Dopuszcza sie wycinke istniejacych drzew i krze-
wow za zgoda wtasciwego organu. Zgodnie z art. 87a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (f. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916) prace ziemne oraz inne prace z wy-
korzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzeh technicznych prowadzone w obrebie
bryt korzeniowych drzew lub krzewow powinny byt wykonywane w sposob najmniej im
szkodzacy. W przypadku uszkodzenia systemu korzeniowego drzew wszystkie rany
mechaniczne zabezpieczyt Srodkiem grzybobdjczym. W razie koniecznoSci wyciecia drze-
wa, ktore uniemozliwi realizacje przedmiotowej inwestycji, nalezy uzyskat stosowne ze-
zwolenie. Procedura fta oraz koszty ewentualnej wycinki leza po stronie Wykonawcy.
Wykopy nie powinny powodowal obnizenia poziomu wody gruntowej w obrebie systemow
korzeniowych. Nie sktadowaC urobku z wykopow ani innych materiatow pod koronami
drzew. Warstwe czynna gleby (humus) zdjac i zgromadzi¢ osobno od pozostatego urobku
po zakonczeniu wszystkich prac przeprowadzic rekultywacje terenu, wykorzystujac
humus na pokrycie powierzchni zasypanego wykopu (dotyczy terendw zielonych). Aby
umozliwi¢ wszystkim zwierzetom swobodne przemieszczanie sie po istniejgcych szlakach
komunikacyjnych, ograniczy¢ do niezbednego minimum tworzenie na tych szlakach
czasowych lub frwatych barier. Inwestycja spetnia warunki wynikajace z ochrony infere-
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su osob trzecich w nastepujacym zakresie: nie pozbawia dostepu do drogi publicznej, nie
ogranicza mozliwoSci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
ze $rodkow tacznosci, nie pozbawia ochrony przed ucigzliwos$ciami powodowanymi przez
hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne i promieniowanie, nie pozbawia dostepu Swiafta
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, nie pozbawia ochrony przed
zanieczyszczeniem powietrza, gleby i wody. Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne wykazuja ograniczenie lub eliminacje wptywu
obiektu budowlanego na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowla-
ne, zgodnie z odrebnymi przepisami.

10. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - analize technicz-
nych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych syste-
mow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych sys-
temow dostawy energii opartych na energii ze zrodet odnawialnych, kogeneracje,
ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnoSci gdy opiera sie catko-
wicie lub czeSciowo na energii z odnawialnych zrodet energii, o ktorych mowa w art. 2
pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych Zrodtach energii (Dz. U. z
2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta, okreslajaca:

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wenty-
lacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej - paramefr nie dofyczy projekfowanego
obiektu budowlanego

b) dostepne nosniki energii - parametr nie dotyczy projektowanego obiektu budowlane-
go

¢) wybor dwoch systemow zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej: - systemu
konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo - systemu konwencjonalnego
oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako potaczenie systemu konwencjonalnego i
alternatywnego - paramefr nie dotyczy projektowanego obiektu budowlanego

d) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w
energie - paramefr nie dotyczy projektowanego obiektu budowlanego

e) wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie - paramefr
nie dotyczy projektowanego obiektu budowlanego.

1. W stosunku do budynku - analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci wyko-
rzystania urzadzen, ktére automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszcze-
golnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust.
7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytu-
owanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608) - parametr nie dotyczy
projektowanego obiektu budowlanego
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12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, za-
pewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Droga gminna stanowi tacznik drogi krajowej z droga powiatowa, bedzie umozliwiat do-
jazd do przylegtych posesji. SieC kanalizacji deszczowej bedzie odprowadzac wody opa-
dowe i roztopowe z przebudowanej drogi poprzez wtaczenie do istniejacej sieci, sie¢ wo-
dociggowa z uwagi na jej zty stan techniczny i kolizje z przebudowywana droga zostanie
przebudowana, a przytacza do budynkow zostang przepiete do nowej sieci, siec teleko-
munikacyjna rowniez znajdzie sie w kolizji i takze zostanie przebudowana. Sieci
wodociggowa bedzie dostarczat wode do celéw bytowo-gospodarczych i p. poz.

13. Dane dotyczace warunkdw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu pro-
jektu.
Siet wodociggowa zostata zaprojektowana tak, aby spetniac warunki ochrony przeciwpo-
zarowej. SieC wodociggowa z rur PE100 RC SDR17 PN10 dn110 uzbrojono w hydranty nad-
ziemne dn80 na trasie. Projekt zostat uzgodniony z rzeczoznawcy d.s. przeciwpozaro-
wych.

CzeSt opisowa projektu architektoniczno-budowlanego zawiera informacje o zgodzie na
odstepstwo, o ktorym mowa w art. 9 ustawy, lub o zgodzie udzielonej w postanowie-
niu, o ktorym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 961), jezeli zostaty wydane. - dla projektowa-

nego obiektu budowlanego nie zostaty wydane i udzielone przedmiotowe zgody.

Opracowali:
mgr inz. Antoni Ignacy Przybylski
upr. bud LBS/0024/PWO0D/14
w specjalnosci drogowej

mgr inz. Karolina Kruczkowska - Wezyk
upr. bud. LBS/0072/PBS/15

spegjalnosc instalacyjna - branza sanitarna

mgr inz. Przemystaw Iwanski
upr. bud. DTT-TU/02234/02/U bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej - branza telekomunikacyjna
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1. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne.
Podtoze gruntowe rejonu projektowanej inwestycji , do gtebokosci wykonanego
rozpoznania (2,0m p.p.t.) buduja utwory czwartorzedowe holoceniskie i plejstocenskie.
Holocen reprezentowany jest przez glebe i nasyp brukowy o migzszosci 0,2m.
Plejstocen reprezentowany jest przez osady lodowcowe ( zwatowe — geotechnicznie
zwane glinami piaszczystymi i piaskami gliniastymi) oraz osady wodnolodowcowe
( piaski drobne zaglinione i piaski pylaste — otwér nr 4).
Przypowierzchniowg budowe geologiczng i warunki hydrogeologiczne przedstawia
przekréj geotechniczny ( zat.nr 3 ) i karty dokumentacyjne otwordw ( zat.nr 2).
Do wykonanej gtebokosci 2,0m p.p.t. nie nawiercono wody gruntowej. Okresowo
moga sie pojawiac saczenia wody Srodglinowe lub na stropie glin przykrytych piaskami.
2. Warunki geotechniczne podtoza gruntowego.
Na podstawie wykonanych badan terenowych w podtozu analizowanego terenu
stwierdzono wystepowanie gruntéw mineralnych, rodzimych, niespoistych (sypkich -
piaski drobne i piaski pylaste) w stanie Sredniozageszczonym oraz gruntéw spoistych
o konsystencji plastycznej i twardoplastyczne;j.
Witasnodci filtracyjne przedstawiajg sie nastepujaco:

Dla piaskéw drobnych zaglinionych i piaskow pylastych i piaskéw gliniastych:

kér.=10°m/s
Dla glin piaszczystych:

kér. =10°m/s



. Whnioski.

- W wyniku przeprowadzonych prac podtoze gruntowe dla potrzeb projektowanej
inwestycji budujg grunty mineralne, rodzime, niespoiste i spoiste. Nawierzchnia
zbudowana jest z bruku o migzszosci ca 0,2m.

Piaski drobne zaglinione i piaski pylaste majg charakter przepuszczalnosci od $redniej
do stabej, piaski gliniaste — stabej, zas gliny piaszczyste sg pétprzepuszczalne.
- Do gtebokosci 2,0m nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej.

- Pod wzgledem wysadzinowosci , nawiercone grunty niespoiste - piaski drobne s
gruntami niewysadzinowymi. piaski pylaste — watpliwymi, a piaski gliniaste i gliny
piaszczyste - bardzo wysadzinowymi.

- Strefa przemarzania dla rejonu badan zgodnie z PN-81/B-03020 wynosi 0,8m p.p.t.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posada-
wiania obiektéw budowlanych ( Dz.U. z 2012 r., poz. 463 ), na terenie badanej trasy
projektowanej przebudowy drogi gminnej wystepuja proste warunki gruntowo-

wodne, a projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechniczn%
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Miejscowosé: Sarbinowo

Mapa aktualna:

Stan na dzien:26.05.2022 r.

Id zgt. GKN.6640.898.2022
Sporzadzono dnia: 20.07.2022 r.
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66-400 Gorzoéw Wielkopolski

Sporzadzit

Janusz Lozynski nr upr. 20962 zakres 114
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kruszywo noaturalne gr. 15cm

kraweznik betonow
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towa z oporem beton klasy Cl2/15
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mieszanka zwigzana cementem klasy C1,5/2 gr. 15cm
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20cm i gtebokosci 2cm

Bez zgody autora rysunek nie mole byT wykorzystywany lub reprodukowany.
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WEZEt. NA PRZYLACZU (*)

PROJEKT. WODOCIAG

#110 PE RC

MATERIAL / ARMATURA ILOSC

1. |Zasuwa z zeliwa sferoidalnego migkkouszczelniona kotnierzowa DN100 1
2. |Skrzynka uliczna do zasuw z regulacja wysokosci (do wody) PEHD-GJL 3
3. |Ptyta podktadowa pod skrzynki uliczne PEHD do zasuw i nawiertek 3+(15)%
L. 10Obudowa teleskopowa do zasuw i nawiertek 3+(15)*
5. |tacznik kielichowo - kotnierzowy 80/100 z zeliwa sferoidalnego do rur AC 1
6. iSkrzynka uliczna do nawiertek (do wody) PEHD-GJL (15)
7. |Ztaczki, adaptery i przejSciowki na przytaczach (15 kpl.)*
8. 1tacznik rurowo - kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego do rur PE DN100/110 6
9. |Trojnik kotnierzowy T redukcyjny z zeliwa sferoidalnego DN100/DN80 2
10. |Kolano dwukotnierzowe Q 90° z Zeliwa sferoidalnego DN80 1
11. {Zasuwa z zeliwa sferoidalnego miekkouszczelniona kotnierzowa DN80 2
12. iKrdciec zeliwny dwukotnierzowy FF DN80, dtugo$¢ min. 600mm 2
13. {Kolano dwukotnierzowe 90° ze stopka N z zeliwa sferoidalnego DN80 2
14. {Hydrant nadziemny z podwdjnym zamkn. i autom. odwod., tamany DN80 z otuling mrozoodp. i ostong odwadn. 2
15. [Nawiertka z zeliwa sferoidalnego do rur PE DN32/Dz110 (15)*
* | Zakres do wykonania (nie objety projektem budowlanym)

" AW - instal Aleksander Wezyk

§ ul. Kombatantéw 34/713

£ (L \ 66 - 400 Gorzéw Wikp.

g b g NIP: 927 180 35 20

& instal & tel. +48 500 118 551 e-mail: biuro@awinstal.pl

g Inwestor:  Gmina Debno, ul. Pitsudskiego 5, 74-400 Debno

@ % Adres: m. Sarbinowo, dz. nr 491/3, 491/2, obreb ewid. Sarbinowo - 17, jednostka ewid. 321003 _5 Debno
S - obszar wiejski, gmina Debno, powiat mySliborski, wojewddztwo zachodniopomorskie
z
::| E, Obiekt: Przebudowa drogi gminnej w Sarbinowie - Il etap
@ @ § Temat rys.: Schemat weztéw na sieci wodociggowej

E Funkcja Tytul, imie i nazwisko Uprawnienia Podpis Branza: sanitama

g LBS/0072/PBS/15

2. | Projektant: mgr inz. Karolina Kruczkowska - Wezyk M;:gzgi/yf}zjf' Stadium: PB/PA-B

_g Data: 19.09.2022r.

® Projektant L. X . LBS/0070/PWBS/15

_§ sprawdzajacy: mgr inz. Paulina Bielecka fiﬁiféi’;ﬁﬁf’
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LEGENDA:
MAPA DO CELEW PROJEKTOWYCH
SKALA LS00 — gronice dziatek
Wojew - dztwo: zachodniopomorskie 491/2] - numery dziatek
o . Powiat: mySliborski
| | Jednostka ewidencyjna: 321003_5 Diibno- obszar wiejski Branza droaowa
: \ o 1 | ] .
-2 | ol | & : | | g B 6120 | Obriib: 0017 SARBINOWO Branza drogowa
- proji RCJOBQ‘ - ‘ ‘ - . ¢ | i |
565 ;

MiejscowoSI: Sarbinowo

2836020

— - kraweznik betonowy obnizony 15/22cm
Mapa aktualna: — - opornik betonowy 12/25cm
Stan na dziet:26.05.2022 r.
- Id zgj. GKN.6640.898.2022  ==----- - obrzeze lbetonowe 8/30cm
~ SporzNdzono dnia: 20.07.2022 r.
~ Branza telekomunikacy jha
- Opracoway:
dJl Gorzowskie Przedsinbiorstwo Geodezyjne "PRYZMAT" Sp. z 0.0. ot \stn. sieé telekom.
- ul. Strzelecka 16 + o _
66-400 Gorz-w Wielkopolski o7 Istn. sie¢ telekom. do demontazu
SporzNdzi . .
< . A Projek kabel Polska SA
Janusz GoUyEski nr upr. 20962 zakres 1 i 4 rojektowany kabel ziemny Orange Polska S
) ——— Projektowana rura ostonowa Orange Polska SA
3 Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie urzNdze€ podziemnych,
Tk kt-re nie byjy zgjoszone do inwentaryzacji w instytucjach branUowych. ] ,
‘ i ‘ , ‘ Bronza sanitarna
| Br—RIIla \ | | W obszarze aktualizacji wystiipuja projektowane i uzgodnione w ZUDP sieci uzbrojenia terenu: . o . ) .
. ‘\‘ | ‘ | -sieci kanalizacyjnej, - projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej dn315/200
h e 5% PR § . — - ol },,, i M@ i \ -sieci wodociNgowej ,
pro L ® T ‘ = s L) e p“mJ‘ n | . ;Jokggjjl\éVSp'ﬂrZﬁdnyCh prostokNtnych pjaskich - projektowana sie¢ wodociogowa dnll0
‘ 3 DI o0 \ ‘ \ ] ‘ | - Ukjad wysokoScio
. P 4 e 2 x gl | — - w‘ jad wy wy
WS : 2\ & ‘ 03° gl 61 616 “ \ 567/5 ‘ ‘ g L - Kronsztadt86
! . oo 616 L \ \‘ “ “ ol “‘ - W iN k dezyijnej podlegaj hroni brak
[ P ystipujN punkty osnowy geodezyjnej podlegajNce ochronie nr: bral
— 567/4 | L e : (. L
, | 9 ‘ ) Poswiadcza si¢, Ze niniejszy dokument zostal opracowany
1 Br—RIIla \ EERREESS ) ; ; ; :
S | w R I / w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, kt-rych rezultaty
o | | ””" zawiera operat techniczny, kt-ry uzyskaj pozytywny wynik
L Br—-RIlla | ‘ weryfikacji. Jestem Swiadomy odpowiedzialnoSci karnej za zjoUenie
o o I - fajszywego oSwiadczenia.
Br—-RIlla 1 : 565 (Ustawa z dnia 19 czerwca 2020r., poz. 1086)
a J
;‘ GKN.6640.898.2022
4 | 564 Identyfikator zgjoszenia prac geodezyjnych
‘ ‘: \ o S=RIITa N _
\ | | ‘ ‘ ‘g ‘: T | - S—RIIla S-RIIla Starosta Mysliborski . AW - instal Aleksander Wilyk
1 [ | B | mje | . ‘g R T i Organ sjulby geodezyjnej, kt-ry otrzymaj zgjoszenie 5| P4 ul. Kombatant-w 34/713
‘ 57511 | L T . = S—RIII . ‘u D g @ 66 - 400 Gorz -w WIkp.
% | B — I & profi. k tomal 1] S-RIlla b | R 20.07.2022 g ) ) | NIP: 927 180 35 20
& | \ | | i ol r. g I NS 1‘ a l ‘ tel. +48 500 118 551 e-mail: biuro@awinstal.pl
T r 574/4 VL Data sporzNdzenia dokumentu z pozytywnym wynikiem weryfikacji 5
% 60940 5 % 1\ . . . § Inwestor:  Gmina Debno, ul. Pitsudskiego 5, 74-400 Debno
600 Lo “ ‘ 57415 % \\ GOI’ZOWS||(IIB PTZEdSInb'IIOFStWO GEOdezyjne % Adres: m. Sarbinowo, dz. nr 491/3, 491/2, obreb ewid. Sarbinowo - 17, jednostka ewid. 321003_5 Debno
pfoj k - BWTRHIQ \ 573 W kPRYZMAT Sp.dz 00 h 5 - obszar wiejski, gmina Debno, powiat mysliborski, wojewddztwo zachodniopomorskie
‘ = 1 onawca prac geodezyjnyc E
mJ \ | \ Y P g yiny \-E Obiekt: Przebudowa drogi gminnej w Sarbinowie - Il etap
- \ . . 2
\ \ eo. ) J \ . _Janusz GOUy(ESkI up_r. nr 20962 zakres _1'4 i B | Temat rys.: Plan sytuacyjny - siet telokomunikacyjna
599 I r n \ Imif, nazwisko oraz nr uprawnieE€ zawodowych kierownika prac 5 : S _ :
59.6 . \ | 91 ‘\ \ ; Funkcja Tytut, imig i nazwisko Uprawnienia Podpis Branza: telekomunikacyjna
\‘ ! ax:') DTT-TU/02234/02/U
: — — | g | Projektant: mgr inz. Przemystaw Iwafiski ol o Stadium: PB/PA-B
| \\\\\ \ Pt lelekomunikacyjne,
| \\\\\\\\ | ﬂ//ﬂ)ﬂ/ﬂ//ﬂ/”’ 563/2 S Data: 19.09.2022r.
<~> | —~— —~1_ «"» <~> <~> 3 | Projektant . : WKP/0184/PWOT/12
i 570 568 566 _§. sprawdzajacy: mgr inz. Dawid Sztapka tel:/kzll):sl,::(';%ej
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