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OPIS TECHNICZNY

»Przebudowa drogi gminnej w Sarbinowie, gmina Debno”

1. Podstawa opracowania
Umowa zawarta z Zamawiajgcym na sporzgdzenie dokumentaciji techniczne;.

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczacej

przebudowy drogi gminnej polegajgcej na remoncie istniejgcej jezdni
z brukowca poprzez wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej,
przebudowie zjazdéw i dojS¢ do posesji oraz budowie o$miu miejsc
postojowych dla samochoddéw osobowych.

Zakres opracowania okreslajg granice dziatki o numerze ewid. 491/2 obreb
ewid. nr 0017 Sarbinowo, gmina Debno.

3. Dane wyjsciowe

e Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamowienia (opis przedmiotu
zamowienia)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43
poz. 430),

o Woytyczne projektowania drog VI i VII klasy technicznej — WPD-3,
Warszawa 1995, Generalna Dyrekcja Drég Publicznych,

e uzgodnienia branzowe,

e Mapy w skali 1:500,

e wizja lokalna,

e uzgodnienia z Zamawiajgcym.

4. Opis stanu istniejacego

Obecnie droga gminna posiada jezdnie z brukowca, z mieszanki mineralno-
asfaltowej i z kruszywa famanego. Droga gminna fgczy sie z drogg krajowag
nr 31 poprzez istniejgce skrzyzowanie o nawierzchni asfaltowej. Jezdnia ma
zmienng szerokosc¢ od ok. 5,0m do ok. 3,5m. Z drogi gminnej, do przylegtych
posesji, prowadzg zjazdy o réznych nawierzchniach: z kostki i ptyt betonowych,
z kruszywa tamanego i naturalnego. Wzdtuz jezdni po obu stronach znajdujg sie
tereny zielone (nieutwardzone). Na pierwszych 15-20m po obu stronach jezdni
sg zlokalizowane chodniki z kostki betonowej.

Wody opadowe 2z drogi gminnej sg odprowadzane powierzchniowo
w nieutwardzone tereny zielone znajdujgce sie wzdtuz jezdni.



5. Opis projektu

Przebudowa drogi gminnej bedzie polega¢c na remoncie istniejgcej jezdni
poprzez wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej typu behaton
0 szerokosci 5,0m na odcinku 136m. Jezdnie ograniczono kraweznikami
betonowymi wtopionymi lub obnizonymi o wym. 15x22cm lub wysokimi o wym.
15x30cm posadowionymi na tawach z oporem z betonu klasy C12/15.
Zastosowano pochylenia poprzeczne jezdni daszkowe Iub jednostronne
o wartosci 2%. Niwelete drogi dowigzano do obecnego poziomu istniejgcych
nawierzchni oraz do przylegtego zagospodarowania terenu. Przy jezdni
zaprojektowano osiem stanowisk postojowych o dtugosci 4,50m w tym siedem
o0 szerokosci 2,50m i jedno o szerokosci 3,60m przeznaczone dla osob
niepetnosprawnych. Na stanowiskach postojowych zastosowano nawierzchnie
z betonowych ptyt azurowych ograniczong kraweznikami betonowymi,
stanowisko postojowe dla oséb niepetnosprawnych zaprojektowano z kostki
betonowej petnej typu behaton koloru niebieskiego. Zaprojektowano rowniez
zjazdy do posesji z kostki betonowej ograniczone wtopionymi opornikami
betonowymi o wym. 12x25cm posadowionymi na tawach z oporem z betonu
klasy C12/15. Do dziatki nr 583/1 (do istniejgcej furtki) zaprojektowano dojscie
piesze z kostki betonowej ograniczonej obrzezami betonowymi o wym. 8x30cm
na podsypce cementowo-paskowe;.

Na poczatku drogi gminnej projektowang nawierzchnie z kostki betonowe;j
nalezy dowigza¢ do istniejgcej nawierzchni asfaltowej, dlatego w tym celu
nalezy czesciowo rozebrac istniejgcg nawierzchnie i na jej krawedzi ustawié¢
oporniki betonowe o wym. 12x25cm wypetniajgc powstate szczeliny bitumiczng
masg zalewowg. Opornik betonowy ma za zadanie chroni¢ warstwy
nawierzchni asfaltowej przed zniszczeniem (pekniecia, wykruszenia). Oporniki
betonowe nalezy ustawi¢ na tym samym poziomie co istniejgca i projektowana
nawierzchnia, zeby umozliwi¢ sprawny sptyw wod opadowych.

Na koncu drogi gminnej projektowang nawierzchnie nalezy dowigza¢ do
istniejacej jezdni z brukowca, w tym celu na pofgczeniu nawierzchni
zaprojektowano kraweznik najazdowy wtopiony oraz zastosowano skos 1:2 do
zmiany szerokosci jezdni.

Konstrukcja jezdni

e kostka betonowa typu behaton (szara) gr. 8cm
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
klasy C90/3 gr. 25 cm

e mieszanka zwigzana cementem klasy C1,5/2 gr. 15cm

Konstrukcja zjazdow

e kostka betonowa typu behaton (czerwona) gr. 8 cm
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
klasy C90/3 gr. 15 cm

e mieszanka zwigzana cementem klasy C1,5/2 gr. 15cm



Konstrukcja miejsc postojowych dla samochodow osobowych

e betonowe ptyty azurowych (szare) gr. 10 cm
e podsypka piaskowa gr. 5 cm

e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
klasy C90/3 gr. 15 cm

e podsypka piaskowa gr. 15cm

Konstrukcja miejsca postojoweqo dla 0sob niepetnosprawnych

e kostka betonowa petna typu behaton (niebieska) gr. 8 cm
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
klasy C90/3 gr. 15 cm

e podsypka piaskowa gr. 15cm

Konstrukcja dojscia pieszeqo

e kostka betonowa typu behaton (szara) gr. 8 cm
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

e podsypka piaskowa gr. 15cm

Wody opadowe z projektowanych nawierzchni bedg odprowadzane jak
dotychczas, czyli powierzchniowo za pomocg odpowiednich pochylen
podtuznych i poprzecznych w tereny zielone (nieutwardzone) zlokalizowane po
obu stronach jezdni. Na miejscach postojowych zastosowano nawierzchnie
przepuszczalng z ptyt azurowych, ktéra umozliwia przesgczanie sie wod
opadowych.

6. Istniejgca infrastruktura techniczna
W liniach rozgraniczajgcych drogi zlokalizowane sa:
e kable telekomunikacyjne,
e Kkable elektroenergetyczne,
e kanalizacja sanitarna,
e wodociagi,
e oSwietlenie uliczne — oprawy na stupach elektroenergetycznych.

Dokonano uzgodnien z wiascicielami (zarzgdcami) w/w sieci uzbrojenia
terenu. Podczas prowadzenia robét budowlanych nalezy przestrzegac zapiséw
zawartych w uzgodnieniach oraz warunkach technicznych. Wykopy nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatujgcych czynne instalacje.
W uzgodnieniach zostaty okreslone zasady prowadzenia robét w zblizeniu do
istniejgcych linii kablowych, rurociggéw i studni rewizyjnych z koniecznoscig
zachowania szczegolnej ostroznosci po wczesniejszym zlokalizowaniu tych
elementéw infrastruktury technicznej. W uzgodnieniach okre$lono réwniez
sposob postepowania w przypadku stwierdzenia kolizji. W trakcie robot



ziemnych istniejgce kable elektroenergetyczne i telekomunikacyjne nalezy
zabezpieczyC przed zerwaniem lub przemieszczeniem przez podwieszenie
i zabezpieczenie dwudzielnymi rurami ostonowymi @ 110.

Na istniejgce kable elektroenergetyczne i telekomunikacyjne nalezy
zatozy¢ dwudzielne rury ostonowe o odpowiedniej srednicy (@110mm lub
®160mm) w miejscach gdzie kable przebiegajg pod projektowana drogag
lub zjazdami. Rury muszg wystawac¢ min. 0,5m poza nawierzchnie.

Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o0.0. w Debnie
w pismie nr PW/0571/2018 uzgodnito niniejszy projekt, lecz zastrzegto, ze
przebudowa drogi moze nastgpi¢ po wczedniejszym  wykonaniu
remontu/przebudowy sieci wodociggowej zlokalizowanej na przedmiotowym
terenie na podstawie odrebnej dokumentacji projektowej.

7. Obszar oddziatywania

Obszar oddziatywania planowanej inwestycji jest ograniczony do
terenu dziatek, na ktorych jest zlokalizowana inwestycja oraz miesci sie
w granicach planowanej inwestycji.

Obszar oddziatywania planowanej inwestycji zostat okreslony na
podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie.

8. Ochrona konserwatorska
Teren zamierzonej inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskie;.

9. Wptyw inwestycji na srodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikow

Inwestycja nie bedzie zagraza¢ sSrodowisku, higienie i zdrowiu
uzytkownikow oraz ich otoczeniu.
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Profil — Droga gminna

Profil podtuzny
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Inwestor:

Gmina Debno, ul. Pitsudskiego 5, 74-400 Debno

Adres:

Sarbinowo, gmina Debno

Obiekt:

Przebudowa drogi gminnej w Sarbinowie, gmina Debno

Temat rys.:

Profil podtuzny - droga gminna

Funkcja

Tytut, imie i nazwisko

Uprawnienia

Podpis

Projektowat:
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Sarbinowo, gmina Debno

Obiekt: Przebudowa drogi gminnej w Sarbinowie, gmina Debno

Temat rys.: Przekrdj normalny

Branza: drogowa
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Inwestor: Gmina Debno, ul. Pitsudskiego 5, 74-400 Debno

Adres: Sarbinowo, gmina Debno

Obiekt:

Przebudowa drogi gminnej w Sarbinowie, gmina Debno

Temat rys.: Przekrdj i rzut zjazdu
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Orange Polska S.A. AW - instal Aleksander Wezyk
Domena Hurt ul. Kombatantéw 34/713

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT 66-400 Gorzéw WIkp.
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury

i Obstugi Klienta w Olsztynie

Adres do korespondenciji:

ul. Wyzwolenia 70, 71-510 Szczecin

Szczecin, 19 listopada 2018

Numer pisma: 59231/TTISIOU/P/2018
Temat: Uzgodnienie projektu budowlanego pn. " Przebudowa drogi gminnej w Sarbinowie, gmina Debno "

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy projekt pn. ,Przebudowa drogi gminnej w Sarbinowie, gmina Debno ". Przy
realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastgpujacych warunkow, ktore sg integralng czescia
uzgodnienia:

1.

Wykonawca jest zobowigzany zgtosié do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystgpieniem do robdt, powotujgc sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i
zasady zgloszenia dostepne sg na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci
ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie
zgtaszane organom $cigania. Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz
telefon kontaktowy. Pismo nalezy kierowac na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Szczecinie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

ul. Wyzwolenia 70

71-510 szczecin

e-mail: DISU.RNWUUIISzcz@orange.com

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta
w Szczecinie.

Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomoca
przekopéw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzer nienaniesionych na
planie nalezy je zabezpieczyC i powiadomi¢ uzytkownika oraz inspektora nadzoru. Istniejgca doziemna
sie¢ teletechniczna eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A. oznaczona jest na podkiadzie
geodezyjnym kolorem pomaranczowym;

Orange Polska Spétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitatem zakfadowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych.



4. W strefie projektowanych robot ziemnych zwigzanych z przebudowa drogi infrastrukture teletechniczng
Orange zabezpieczyé¢ przed uszkodzeniem rurami dwudzielnymi. Dodatkowe szczegdty zabezpieczenia
ustali¢ na roboczo z naszym przedstawicielem ( Marcin Kubdw 91 4244005 ). Koszty zabezpieczenia
ponosi naruszajacy stan istniejgcy;

5. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednié¢ regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety. Dokonaé¢ regulacji wtazu i pokryw studni kablowych, do poziomu wyznaczonego przez
projektowane rzedne wysokosciowe. Regulacja i wymiana uszkodzonych w trakcie prac elementéw studni
na koszt inwestora

6. Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegajg obowigzkowi zgtoszenia uzytkownikowi, tj. Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
w Szczecinie ul. Wyzwolenia 70, e-mail: DISU.RNWUUIISzcz@orange.com

7. Po zakorczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma - wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowej.

8. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania wymagari
i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce petnymi
kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i
karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umow z klientami, a takze innymi karami
administracyjnymi.
taczna wysokosé roszczery ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaé
nawet kwoty kilkuset tysigcy ziotych polskich.

9.  Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Naleznosé nalezy uregulowaé w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrgbng korespondencia.

ORANGE POLSKA S.A. Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Szczecin otrzymat do celéw
stuzbowych 1 kpl. planéw w wersji papierowej z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniefn
s

el —

Krzybztof Kacalski

Starszy Specjalista ds. Zasobéw Infrastruktury



E Rejon Dystrybucji Debno tel. +48 /85 760 92 00
nea ENEA Operater Sp. z 0.0. faks +48 /95 760 92 04
Oddzial Dystrybucji Gorzéw Wikp. sekrelariat.debno@enea.pl
Operator Rejon Dystrybucji Debno
74-400 Dgbno, ul. Gorzowska 3

Debno, 08.10.2018r.

RD2/ZM/MU/MK/2018

74<400 Debno

Dotyczy: uzgodnienia projektu technicznego dla zadania ,,Przebudowa
drogi gminnej w Sarbinowie, gmina Debno”,

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.09.2018r. (data wplywu do
RD Debno 02.10.2018r.) dotyczacego uzgodnienia projektu technicznego dla
zadania ,,Przebudowa drogi gminnej w Sarbinowie, gmina Debno” dz. 491/2
obr, 0017 Sarbinowo Enea Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji D¢bno
informuje, Ze uzgadnia przedstawiony projekt bez uwag.

Z powazaniem

ENES Operater 5p. 2 6.0,
Rejon Dysitiybucji Dghno
Sukcja,m@'{r(]ania

Iiere ﬂm
8
Mariusz HKehowaluk

Do wiadomo$ci:

- AW — instal Aleksandra Wezyk
ul. Kombatantéw 34/713,
66-400 Gorzow Wikp.

-ala

Centrala

ENEA Operalor Sp, z 0.0, lel. +48 /61 850 41 10 NIP 782 237 71 60 kontakt@operator.enea.pl
80-479 Poznan, ul. Strzeszynska 58 faks +48 /61 850 44 47 REGON 300455398 vavw.operalor.enea.pl

Sad Rejonowy Poznar - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Vill Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejeslru Sadowego nr KRS: 0000268806 Kapitat zakladowy: 4 683 073 700PLN



PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOW

| KANALIZACJI
Sp.zo.0. w Debnie

74-400DEBNO ul.DrogaZielona1 tel./fax 957603095
www.pwikdebno.pl e-mail:sekretariat@pwikdebno.pl

STAGJA
UZDATNIANIA WODY

74 - 400 DEBNO
ul. Kosynierow 23
tel. 95 760 26 64

OCZYSZGZALNIA
SCIEKOW

74 - 400 DEBNO

ul. Kostrzynska 28
tel. 9576029 77

PRZEPOMPOWNIA
SCIEKOW

74 - 400 DEBNO
ul. Ofiar Katynia
tel. 95 760 25 54

Debno,dnia 21.11.2018 1.

Gmina D¢bno
ul.Pilsudskiego 5
74-400 D¢bno

Nasz znak: PW/0571/2018

W odpowiedzi na pismo Wasz znak: RI/RS.Sarbinowo.2.2018.MJ dotyczace
uzgodnienia projektu ,,Przebudowa drogi gminnej w Sarbinowie, gmina Dgbno”
informujemy, ze uzgadniamy ww. projekt bez uwag,

Jednoczes$nie nadmieniamy, iz realizacja przebudowy drogi moze nastapi¢ pod
warunkiem wczednigjszej przebudowy/remontu sieci wodociagowej w przedmiotowym
terenie przez PWiK Sp. Z o0.0. w Degbnie na podstawie odrgbnej dokumentacji
projektowej.

7 powazaniem

KONTO: BANK GBS o/DEBNO 17 8355 0009 0000 6969 2000 0001

NIP: 597-10-01-246

REGON: 210238147 KRS Sad Rejonowy w Szczecinie 0000028035 Kapitat zakiadowy 10.182.000. zi



