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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
/ w zakresie branzy sanitarnej /

dla inwestycji o nazwie:
Przebudowa drogi gminnej w Sarbinowie, gmina Debno (etap Il)

Projekt realizowany jest na podstawie zlecenia Inwestora. Podstawe opracowania

stanowia:

— mapa sytuacyjno-wysokosSciowa do celéw projektowych w skali 1:500,

— uzgodnienia z inwestorem, w tym zaakceptowana koncepcja z 2020 roku,

— uzgodnienia branzowe, warunki techniczne, obowigzujace normy i przepisy prawne,

— wizja lokalna w ferenie,

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414/Dz.

U. z 2020 r. poz. 1333, 212%, 2320, z 2021 r. poz. N, 234, 282, 784, 1986. ze zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, z dnia 11 wrzesnia 2020 r. Poz. 1609 w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego, na podstawie art. 34 ust. 6
pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333
ze zm.).

2. Przedmiot i zakres opracowania oraz obszar oddziatywania obiektu

Przedmiotem opracowania jest projekt wielobranzowy obejmujacy w sanitarnej przebudo-
we sieci wodociggowej i budowe kanalizacji deszczowej. Celem niniejszego projekfu jest
przedstawienie rozwigzan technicznych oraz uwarunkowan formalnych umozliwiajacych
jego realizacje. Siet kanalizacji deszczowej bedzie odprowadzat wody opadowe i rozto-
powe z przebudowanej drogi poprzez wtaczenie do istniejacej sieci, sie¢c wodociggowa z
uwagi na jej zty stan techniczny i kolizje z przebudowywang drogy zostanie przebudo-
wana i bedzie dostarczat wode do celow bytowo-gospodarczych i p. poz.

Zakres zamierzenia obejmuje:

- siec kanalizacji deszczowej grawitacyjnej o dtugoSci 328,50 m z rur PVC-U dn315
klasy S lita SN8, przykanaliki do wpustéw deszczowych o dtugosci 54,00 m z rur PVC-U
dn200 klasy S lita SN8, studnie betonowe dn1200/1000 (lub tworzywowe PP/PE dn1000)
- 11 szt., wpusty uliczne betonowe dn600/500 (lub tworzywowe min. dn400) z krata
zeliwng - 13 szt,,

- sie¢ wodociggowg z rur PE100 RC SDR17 PN10 dn110 o dtugosci 288,14 m, nad-
ziemne hydranty przeciwpozarowe dn80 - 2 szt. oraz wezty wodociagowe.

Niniejsza inwestycja nie jest potozona w obszarze objetym miejscowym planem
zagospodarowania przesfrzennego. Na potfrzeby inwestycji wydana zosfata decyzja o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 6/2022 z dnia 16.08.2022 .
(GPIK6730.6.2022 K.M).
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3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

W przedmiotowym tferenie wystepuja nawierzchnie utwardzone, nawierzchnie nieutwar-
dzone i tereny zielone. Znajduje sie tu nastepujace uzbrojenie terenu: siec teletechnicz-
na, siet energetyczna, siet wodociggowa i siet kanalizacji deszczowej. Inwentaryzacji
istniejaceqo uzbrojenia dokonano na podstawie danych geodezyjnych z mapy do celow
projektowych, uzgodnief branzowych, opinii ZUDP oraz wizji lokalnej. Nalezy mie¢ na

wzgledzie zmiane statusu projektowanych sieci na istniejgce | zachowaé szczeqdlng

ostrozno$S¢ podczas prowadzenia prac.

Przed przystapieniem do robot nalezy wykonal kazdorazowo reczne przekopy probne
celem ustalenia rzeczywistego przebiegu i posadowienia istniejagcego uzbrojenia
podziemnego. W miejscach wystepowania kolizji wykonywac przekopy przy uzyciu sprzetu
recznego. Istniejgce uzbrojenie na czas wykonywania robot nalezy zabezpieczyt przez
podwieszenie do bali drewnianych utozonych poprzecznie na gorze wykopu. Istniejace
uzbrojenie terenu, w miejscach zblizeh w pionie z uktadanym rurociggiem, nalezy
zabezpieczyC poprzez zaktadanie rur ochronnych. Roboty ziemne prowadzic w sposob,
ktory mozliwie ograniczy zniszczenie istniejacej zieleni. W razie koniecznoSci wyciecia
drzewa, ktore uniemozliwi realizacje przedmiotowej inwestycji, nalezy uzyskac stosowne

zezwolenie. Procedura ta oraz koszty ewentualnej wycinki lezg po stronie Wykonawcy.

4, Projektowane zagospodarowanie terenu

- siet kanalizacji deszczowej grawitacyjnej o dtugosci 328,50 m z rur PVC-U dn315
klasy S lita SN8, przykanaliki do wpustéw deszczowych o dtugosci 54,00 m z rur PVC-U
dn200 klasy S lita SN8, studnie betonowe dn1200/1000 (lub tworzywowe PP/PE dn1000)
- 11 szt., wpusty uliczne betonowe dn600/500 (lub tworzywowe min. dn400) z kratg ze-
liwng - 13 szt.,

— sie wodociggowg z rur PE100 RC SDR17 PN10 dn110 o dtugosci 288,14 m, nad-

ziemne hydranty przeciwpozarowe dn80 - 2 szt. oraz wezty wodociagowe.

5. Zestawienie powierzchni projektowanych sieci w terenie

— siet kanalizacji deszczowej wraz ze studniami i wpustami o pow. ok. 130 m?

— sieC wodociggowa o pow. ok. 35 m?
Powierzchnia taczna przeznaczona pod projektowane sieci i obiekty fowarzyszace wynie-
sie ok. 165 m”

6. Dane informujace, czy teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, s3
wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustalen miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego

Teren objety opracowaniem znajduje sie poza strefg ochrony i poza sasiedztwem
obiektow objetych ochrong wynikajagcg z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840). - inwestycja nie
podlega uzgodnieniu przez wojewddzkiego konserwatora zabytkow.
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1. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budow-
lanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Wykonanie robdt budowlanych w pasie drogowym, w tym powiatowej drogi publicznej,
moze nastapit po uzyskaniu pozwolenia wtasciwego jej zarzadcy. Rozwigzanie ewentual-
nych kolizji odwodnienia z innymi sieciami nalezy dokona na warunkach wtasciwych za-
rzadcow i administratoréw sieci. Zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach te-
renu gorniczego. Z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntow rolnych i leSnych
(t. j: Dz. U. z 2021 r. poz. 1326 z pozn. zm.): inwestycja zlokalizowana na ferenie grun-
tow oznaczonych jako dr i nie podlega ochronie z tytutu powyzszej ustawy. Z ustawy z
dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddziatywania na Srodowi-
sko (t. j: Dz. U. z 2022 r. poz. 1029): inwestycja polegajagca na przebudowie istniejacej
drogi gminnej dtugosci do 450 m wraz ze skrzyzowaniem z drogg publiczng nie zostata
ueta w § 218 3, wtym w szczegdlnoSci w § 3 ust. 1 pkt. 62, rozporzadzenia Rady Mi-
nistrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigewziet mogacych znaczaco oddzia-
tywat na Srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839). Z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody (t. j: Dz. U. z 2022 r. poz. 916): stwierdzono, ze inwestycja zlokalizo-
wana zostata poza obszarami objefymi ochrong wynikajacg z art. 6 ust. 1 powyzszej
ustawy i ich otulinami. Z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j: Dz. U. z 2021
r. poz. 2233 z p6zn. zm.): wody opadowe i roztopowe z systemu odwodnienia nalezy od-
prowadzi¢ do istniejacej kanalizacji deszczowej na warunkach zarzadcy tej sieci.
Inwestycja spetnia warunki wynikajgce z ochrony interesu osob trzecich w nastepujacym
zakresie: nie pozbawia dostepu do drogi publicznej, nie ogranicza mozliwosci korzystania
z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze Srodkow tgcznosci, nie pozba-
wia ochrony przed uciazliwo$ciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktocenia elek-
tryczne i promieniowanie, nie pozbawia dostepu Swiatta dziennego do pomieszczen prze-
znaczonych na pobyf ludzi, nie pozbawia ochrony przed zanieczyszczeniem powiefrza,
gleby i wody. Dopuszcza sie wycinke istniejacych drzew i krzewdw za zgodg wtasciwego
organu. Zgodnie z art. 87a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j.
Dz. U. z 2022 r. poz. 916) prace ziemne oraz inne prace z wykorzystaniem sprzetu me-
chanicznego lub urzadzen technicznych prowadzone w obrebie bryt korzeniowych drzew
lub krzewdw powinny byt wykonywane w sposob najmniej im szkodzacy.

Planowana inwestycje zaprojektowano w sposob zapewniajacy spetnienie wymogow
w zakresie warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska, bezpieczen-
stwa pozarowego i uzytkowania. Projektowana inwestycja nie bedzie utrudniac dostepu
do drogi publicznej, a teren zostanie przywrdcony do poprzedniego stanu uzytecznosci.
Prace budowlane prowadzic w porze dziennej (miedzy 6.00 - 22.00). Zaplecze techniczne
dla brygad budowlanych organizowal poza obszarami zabudowy mieszkaniowej, oraz
obrebem siedlisk cennych przyrodniczo, na ferenie mozliwie utwardzonym, zapewniajac
oszczedne korzystanie z terenu i minimalnie przeksztatcenie jego powierzchni, a po
zakonczeniu prac teren przywrocic do poprzedniego stanu. Sprzet wykorzystywany
podczas prac budowlanych musi byc w petni sprawny oraz spetnial wymogi
dopuszczajace go do uzytku. Rodzaj i stan techniczny sprzefu zasfosowanego podczas
budowy musi zapewnic ochrone gruntu, wod powierzchniowych i gruntowych przed

zanieczyszczeniami ochrone przed emisjg pytow i gazow do powietrza oraz ochrone
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przed emisj3 hatasu do Srodowiska. Zastosowat niezbedne $rodki techniczne i
organizacyjne w celu utrzymania drog dojazdowych w czystosSci oraz ograniczajace emisje
pytu w trakcie transportu materiatow budowlanych i prowadzenia prac. Powstajace w
trakcie budowy i eksploatacji odpady segregowac i gromadzic w przeznaczonych do fego
pojemnikach oraz sukcesywnie wywozi¢ z placu budowy. Nalezy zapewnit przenosne kabi-
ny WC

Roboty ziemne prowadzic w sposdb, ktory mozliwie ograniczy zniszczenie istniejacego
drzewostanu. W obrebie grubszych systemow korzeniowych wykopy prowadzic recznie
lub metodg przeciskow, badz przewiertow. Wykopy nie powinny powodowa obnizenia
poziomu wody gruntowej w obrebie systemow korzeniowych. Nie sktadowac urobku z
wykopow ani innych materiatow pod koronami drzew. Uporzadkowac plac budowy oraz
wykonat prace rekultywacyjne tak, aby nie zmienic niwelety terenu. Warstwe czynna
gleby (humus) zdja¢ i zgromadzic osobno od pozostatego urobku po zakonczeniu
wszystkich prac przeprowadzic rekultywacje terenu, wykorzystujac humus na pokrycie
powierzchni zasypanego wykopu (dotyczy terendow zielonych). W przypadku uszkodzenia
systemu korzeniowego drzew wszystkie rany mechaniczne zabezpieczyC S$rodkiem
grzybobdjczym. Aby umozliwic wszystkim zwierzetom swobodne przemieszczanie sie po
istniejacych szlakach komunikacyjnych zwierzat, ograniczy¢ do niezbednego minimum

tworzenie na tych szlakach czasowych lub frwatych barier.

8. Opis technicznych rozwigzan projektowych
Siet wodociggowa
Wtaczenie przez wezet potaczeniowy W1 do projektowanej wg odrebnego opracowania
sieci wodociggowej dn110 (dotyczy etapu | przebudowywanej drogi gminnej) musi zostat
uzgodnione z PWiK Sp. z o.0. w Debnie. Wodociag projekftuje sie z rur PE100 RC SDR1?
PN10 dn110. Dodatkowo projekfuje sie wezty potaczeniowe i hydrantfowe. W miejscu wta-
czenia nalezy dokonat odkrycia istniejacej sieci i w razie wystapienia stanu faktycznego
innego niz zaktadany, dokonac odpowiednich korekt w wezle. Wszystkie wezty (potacze-
niowe, hydrantowe) nalezy oznakowac. W widocznym miejscu na stupku betonowym nale-
zy umiescic tabliczke informacyjng okreslajacg miejsce montazu zasuwy lub innego
uzbrojenia, oznakowang zgodnie z norma: PN-86 B-09700 ,Tablice orientacyjne do ozna-
czania uzbrojenia na przewodach wodociggowych”. Tablic uzywat tworzywowych
z wymiennymi cyframi/literkami. Nalezy wykonat przepiecia wszystkich istniejacych przy-
t3czy do nowej sieci, wymieniajac je do granicy z posesja.
Sie¢ zaprojektowano z materiatow tj.:

— rury ciSnieniowe PE100 RC PE/PE SDR17 PN10 dn110, taczonych za pomoca
zgrzewow doczotowych (lub na mufe elektrooporowa),

— armafura zeliwna taczona kotnierzowo: zasuwy, hydranty, trojniki, tuki, krocce,
kolana stopowe,

—  taczniki specjalne do roznych rodzajow rur (w zaleznoSci od ujawnienia istnieja-
cego wodociagu).
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Na catej frasie przewodow wodociggowych nalezy zaprojektowac tasme lokaliza-
cyjng z wktadky stalowa taczong na zaciski. Tasme utozyc na wysokoSci 30 cm nad
wierzchem rury z odpowiednim wyprowadzeniem i podtaczeniem przewodu sygnalizacyjne-
go tasmy do skrzynek zasuw.

Rury i ksztattki muszg posiadat Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higie-
ny, w ktorym jest zawarte dopuszczenie do stosowania wyrobu do wody pitnej, musza
posiadat aprobate techniczng wydang przez akredytowany osrodek badawczy oraz
spetniat wymogi szczelnoSci i wytrzymatosSci na ciSnienie 1,0MPa. Kazda rura i ksztattka
powinna by¢ fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny by podane nastepujace
podstawowe dane:

— nazwa producenta;

— rodzaj materiaty;

— oznaczenie typoszeregu i $rednica zewnetrzna w mm;

— gruboS¢ Scianki w mm;

— data produkcji: rok - miesigc - dzief;

— obowiazujaca norma.
Wymogi dla rur wodociggowych:

1. Certyfikaty i dokumenty - ISO 9001 lub 9002, ocena higieniczna PZH, deklaracja
zgodnoSci producenta, karta katalogowa.

2. Rozwigzania materiatowe i ftechnologiczne - rury winny byC produkowane w catosci
z surowca | gatunku bez surowcdéw wtornych, rury dwuwarstwowe PE/PE produkowane z
PE typu 100-RC o podwyzszonej odpornoSci na propagacje pekniet oraz odpornosSt na
korozje naprezeniow3, warstwa wewnefrzna - podsfawowa wyftaczana z polietylenu
klasy PE 100-RC, warstwa zewnefrzna (stanowigca ok. 10% grubosci Scianki rury)
rowniez z polietylenu PE 100-RC, obie warstwy muszg byt ze sobg potaczone
molekularnie - lita konstrukcja Scianki rury.

Rury do zabudowy w ramach inwestycji powinny pochodzi¢ od jednego producenta
w celu zapewnienia jednakowego zakresu tolerancji dotyczacych Srednicy zewnetrznej
i odpowiedniej wspotpracy potaczen przy wysokich ci$nieniach.

GtebokosSci posadowienia rurociggu zgodnie z rysunkami. Wodociag uktadany jest
na gtebokosci (w osi przewodu) min. 1,50 m wraz z zachowaniem minimalnych odlegtosci
od istniejacego uzbrojenia. W miejscach, gdzie rurocigg moze przej$t przez strefe prze-
marzania gruntu (wtaczenia do istniejgcej sieci wodociggowej), nalezy ocieplic stosujac
np. warstwe keramzytu grubosSci co najmniej 10 cm po uprzednim obsypaniu rury do wy-
sokosci 30 cm.

Ksztattki elektrooporowe o konstrukcji takiej, aby przewody grzewcze byty
zatopione w korpusie ksztattki; posiadajace indywidualne konfrolki zgrzewania dla
kazdej sfrefy grzejnej, osadzone w korpusie ksztattki; posiadajace kod kreskowy
umieszczony na korpusie ksztattki zawierajacy w sobie partie fowaru i kod towaru. Nie
dopuszcza sie stosowania ksztattek doczotowych segmenfowych.

Wymogi dla zasuw DN100 i DN8O:
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1. Certyfikaty i dokumenty - ISO 9001 lub 9002, ocena higieniczna PZH, deklaracja
zgodnoSci producenta, karta katalogowa, zgodnoSt wyrobu z PN-EN 1074-1 i PN-EN
1074-2, PN-EN 1111, kotnierze przytaczeniowe zgodne z PN-EN 1092-2:1999; znakowanie
wyrobu zgodne z PN-EN 19, PN-EN 1074, ochrona antykorozyjna wg normy PN-EN ISO
1294 4-5, potwierdzona certyfikatem GSK RAL na proces oraz produkt.

2. Rozwiazania materiatowe - zasuwy kotnierzowe, zeliwne, z miekkim uszczelnieniem;
cisnienie nominalne min PN10; zasuwa musi mie¢ mozliwo$t zabudowy bezposrednio w
ziemi, gtadki petny przelot bez gniazda; korpus, pokrywa i klin wykonane z zeliwa sfe-
roidalnego EN-GJS 400-15; prosty przelot zasuwy, bez przewezen i bez gniazda w miej-
scu zamkniecia; klin wulkanizowany na catej powierzchni gumg NBR (lub EPDM); wymienna
nakretka klina wykonana z mosigdzu prasowanego; trzpieh niewznoszacy ze stali nie-
rdzewnej z walcowanym gwinfem i scalonym kotnierzem trzpienia; uszczelnienie frzpienia
o-ringowe, strefa oringowego uszczelnienia korka odseparowana od medium, z mozliwo-
Scig wymiany o-ringowego uszczelnienia trzpienia pod ciSnieniem, bez koniecznosci de-
montazu pokrywy; korek uszczelniajacy wykonany z mosigdzu prasowanego zabezpieczo-
ny specjalnym pierscieniem przed wykreceniem; uszczelka czyszczaca zabezpieczajaca
korek gorny uszczelnienia trzpienia przed penetracjg zanieczyszczeh z zewnatrz; Sruby
taczace pokrywe z korpusem ocynkowane, wpuszczone i zabezpieczone mas3g zalewowg;
ochrona antykorozyjna powtok3a na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikrondw wg
normy PN-EN ISO 12944-5; zasuwy nalezy posadowit na bloku z betonu klasy C 16/20 o
min. wymiarach w rzucie 0,4 x 0,4 m i wysokosci 0,2 m.

Jako uzbrojenie sieci wodociggowej dla zabezpieczenia przeciwpozarowego oraz
odwodnienia sieci zaprojektowano hydranty nadziemne DN80 oznaczone jako Hn. Wezty
hydrantowe wyposazyC w zasuwe odcinajacg z zeliwa sferoidalnego DN80mm z obudowa
i skrzynka uliczng, kolano stopwe sprzegajace kotnierzowe DNB80, krociec zeliwny
kotnierzowy DN80. Wezet hydrantowy potaczyc z proj. wodociggiem za pomocg zeliwnego
trojnika kotnierzowego rownoprzelotowego lub redukcyjnego DN100 (DN100/80) oraz tulei
kotnierzowych z luznym kotnierzem stalowym i wuszczelkg ptaska (powlekane
polipropylenem lub ze stali nierdzewnej). Zasuwy i akcesoria do zasuw tj. skrzynki ulicz-
ne do zasuw z regulacjg wysokosci PEHD-GJL i do nawiertek PEHD-GJL, obudowy tele-
skopowe powinny pochodzit¢ od jednego producenta.

Hydranty nadziemne DN80 =z podwdjnym zamknieciem powinny spetniat nastepujace

paramefry:
1. Certyfikaty i dokumenty - ISO 9001 lub 9002, deklaracja zgodnosci producenta, Cer-

tyfikat dopuszczenia do stosowania w ochronie p. pozarowej wydane przez Cenfrum Na-
ukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej, Afest higieniczny PZH, karta katalogowa,
wyrob zgodny z PN-B-02863: 1997, PN-EN 14384:2009, kotnierze przytaczeniowe zgodne
z PN-EN 1092-2:1999; oznaczenie zgodne z PN-EN-19: 2005 i PN-EN-1074-6: 2009, ochro-
na antykorozyjna wg normy PN-EN ISO 12944-5.

2. Rozwigzania materiatowe - ciSnienie robocze PN16; wydajnosc hydrantu przy cisnie-
niu nominalnym 0,2MPa min. 10dm®/s, wspotczynnik przeptywu Kv min. 110 m*/h, z podwoj-

nym zamknieciem z zabezpieczeniem w przypadku ztamania, z dodatkowym zabezpiecze-
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niem przed przeptywem w posfaci zaworu kulowego umieszczonego ponizej grzyba, z
samoczynnym odwodnieniem z chwilg odciecia przeptywu medium; dwie nasady boczne typ
B (75) wg DIN 14318, mozliwoSt obracania zeliwnej gornej gtowicy z nasadami od 0° do
360° oraz wymiany korpusu gornego bez, koniecznoSci zamkniecia zasuwy odcinajacej;
trzpien ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kotnierzem trzpienia,
uszczelnienie trzpienia o-ringowe z EPDM, strefa o-ringowego uszczelnienia korka odse-
parowana od medium, korek uszczelniajagcy zabezpieczony specjalnym pierScieniem przed
wykreceniem, element odcinajaco-zamykajacy (grzyb) catkowicie zawulkanizowany guma
EPDM, petne zabezpieczenie anfykorozyjne, kolumna hydranfu ze stali nierdzewnej
1.4301, ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej odpornej na UV,
minimum 250 mikrondw; korpus gérny, komora kuli, grzyb, kaptur, sprzegto, korpus dol-
ny, kotnierz dolny wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS 400-15; gniazdo, korek, na-
kretka trzpienia wykonane z mosigdzu; wrzeciono i trzpieh wykonane ze stali nierdzew-
nej; przykrycie kolumny dolnej (Rd): 1250-1800mm; Sruby taczace kolumne gorng i dolng
ze stali nierdzewnej; kolano ze stopka posadowit na bloku z betonu klasy, co najmniej C
16/20 o wymiarach, co najmniej 0,40x0,40 m i wysokoSci, co najmniej 0,20 m. Nalezy za-
stosowat ostone odwadniacza (otuling) hydrantu od tego samego producenta. Montaz

wezta hydrantowego wg wytycznych producenta.

Wielozakresowy tacznik z funkcja zabezpieczenia przed przesunieciem przeznaczony do
réznych rodzajow rur (stalowych, zeliwnych, PE, PVC, AC):

tacznik posiada wszystkie czeSci wykonane z materiatow odpornych na korozje, wykona-
nie zgodne z EN 14525, elastyczne uszczelnienie, elastyczny pierscien, elementy zabez-
pieczajace przed przesunigciem sie, Sruby z mozliwoScig przetozenia o 180°, kat odchy-

lenia od osi rury max. 8° (+/- 4° na kielich), element zaciskowy i element zabezpiecza-

jacy przed przesunieciem sie rury s3 stabilnie potaczone

Trojnik kotnierzowy, kolano dwukotnierzowe ze stopkg N, kolano dwukotnierzowe Q i

krociec dwukotnierzowy FF, zwezka dwukotnierzowa FFR powinny spetnia¢ nastepujace

paramefry:
wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS 500-7, ochrona antykorozyjna powtok3 na ba-

zie zywicy epoksydowej, min. 250 mikronow wg normy PN-EN ISO 12944-5:2009, potacze-
nia kotnierzowe i przytacz wg. PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501), ci$nienie PN10, PN16; wy-
konanie wg PN-EN 545:2010; Atest higieniczny PZH do wody pitnej, ci$nienie robocze
PN10/PN16.

Komponenty armatury moga byt zastgpione materiatami takiej samej badz wyzszej klasy.
Dopuszcza sie stosowanie materiatow o parametrach i rozwigzaniach rownowaznych do
opisywanych, po uzyskaniu pozytywnej opinii Inspektora, Uzytkownika i Projektanta.
éruby do potaczen kotnierzowych i podktadki ze stali nierdzewnej klasy, co najmniej EN
1.4301, nakretki ze stali nierdzewnej klasy co najmniej EN 14401 Komponenty armatury
mogq byC zastapione materiatami takiej samej badz wyzszej klasy. Wszystkie elementy
armatury o potaczeniach kotnierzowych, ktore zostang wbudowane na sieci wodociggowej
w ramach inwestycji powinny pochodzic od jednego producenta. Dopuszcza sie zastoso-
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wanie fulei kotnierzowych z kotnierzem luznym na potaczeniach PE - kotnierz wraz z
mufami elektrooporowymi - dobor elementow dla poszczegélnych Srednic.

Skrzynki uliczne zlokalizowane na terenach nieutwardzonych nalezy umocni¢ ptytami
(opaskami) prefabrykowanymi z betonu klasy minimum C 12/15 lub specjalnymi dedykowa-
nymi przez producenta skrzynek.

Wtaczenie projektowanego wodociggu do istniejacej sieci moze nastapic dopiero po
uzgodnieniu szczegdtow z PWiK w Debnie.

Materiaty mogg byC zastapione innymi rownowaznymi takiej samej badz wyzszej klasy.
Wszystkie elementy armatury, ktore zostang wbudowane na sieci w ramach inwestygji
powinny pochodzit od jednego producenta.

Siec kanalizacji deszczowej

Rurociagi kanalizacji deszczowej z uwagi na uksztattowanie niwelety drogi, uktad istnie-
jacych sieci i wtaczenia do nich zaprojektowano w systemie grawitacyjnym. Projektowana
sieC przebiegat bedzie w rejonie budowanego odcinka drogi gminnej. Przed wykonaniem
wtaczen do istniejacych kolektorow (przez posadowienie nowej studni na kd300) nalezy
bezwzglednie dokonac odkrywki i ustalic rzeczywista Srednice, materiat i gtebokosSt po-
sadowienia sieci w miejscu przetaczenia, a takze dostosowat gteboko$¢ studni potacze-
niowej.

Rury kanalizacyjne

Rury i ksztattki 8315 i 200 PVC-U klasy S lite SN8 o jednorodnej strukturze przekroju,
odporne na dichlorometan. Rury gwarantujgce wysoki stopien szczelnoSci i zabezpiecza-

jace przed infiltracja wody gruntowej, eksfiltracja Sciekow do gruntu oraz spetniajace
wymogi dla Sredniego ruchu ulicznego. System projektowanych rur kanalizacyjnych posia-
da petny asortyment ksztattek, przejsc szczelnych oraz tacznikow.

Wymagania dotyczace rur PVC

Nalezy stosowat caty system z rur i ksztattek z nieplastyfikowanego polichlorku winy-
lu PVC-U klasy S lite SN8 i SN12. Nie dopuszcza sie w ramach zaprojektowanego zakre-
su materiatowego, zastosowania na catym zadaniu rur i ksztattek wyprodukowanych
przez wiecej niz jednego producenta.
Kazda rura powinna byt fabrycznie oznakowana zewnetrznie z opisem nastepujacych
podstawowych danych:

— nazwa producenty;

— rodzaj materiaty;

— oznaczenie szerequ i $rednica zewngtrzna w mm;

— grubosSt Scianki w mm;

— data produkcji: rok -miesigc-dzien;

— obowiazujaca norma.
Ponadto rury o Srednicach = 8200 winny posiadat nadruk wewnetrzny w celu ich iden-
tyfikacji podczas inspekcji telewizyjnej, w tym co najmniej:

— technologia wykonania rury (rury lite jednorodne);

— Srednica rury;

— sztywnoSc obwodowa.
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Kazda ksztattka powinna byt fabrycznie oznakowana zewnetrznie z opisem nastepuja-

cych podstawowych danych:

nazwa producenta;
rodzaj materiatuy;
oznaczenie szeregu i Srednica zewnetrzna w mm;

obowigzujaca norma.

Wtasciwosci rur i ksztattek:

potaczenia kielichowe z uszczelka gumowa (EPDM, TPE lub inne trwate plastycz-
nie) - uszczelki zgodnie z PN-EN 681-1 posiadajace znakowanie CE, do zastoso-
wania w systemach kanalizacyjnych oznaczone symbolami WC;

powierzchnia zewnetrzna rur gtadka;

struktura ,lita” (jednorodna struktura $Scianki w catej grubosci);

sztywnost obwodowa nie mniejsza niz SN=8 kN/m?

szereg wymiarowy SDR 34;

spetniajg wymagania PN-EN 1401-1:2009;

rury i ksztattki odporne na dichlorometan (odpornos$t potwierdzona przez labo-
ratorium certyfikowane) potwierdzajace odpowiedni stopien zzelowania (przetwo-
rzenia) PVC-U;

materiat rury ma potwierdzong w tescie 1000 godzinnym odporno$t na ci$nienie
wewnetrzne (pozytywny wynik testu badania odpornosci na ciSnienie wewnetrzne

- testu 1000 godzinnego potwierdza trwato$t na poziomie 100 lat).

Studnie betonowe 81200 lub 1000

Studnie musza spetniat ponizsze wymagania:

studnie prefabrykowane wykonane wg normy PN-EN 191%:2004 z przejSciami
szczelnymi dostosowanymi do $rednicy i materiatu kanatow;

stopnie ztazowe podwdjne stalowe w otulinie plastikowej (w/g normy PN-EN
13101:2005 zamocowane wspotosiowo jeden pod drugim (tzw. drabinka) w odlegto-
Sci pionowej 250 £ 5 mm;

studnie z osadnikiem (gteboko$t osadnika 0,5 m), z gotowymi otworami wlotowymi
i wylotowymi, osadzonymi fabrycznie przejSciami szczelnymi dostosowanymi do
Srednicy i materiatu kanatow;

kregi betonowe taczone na uszczelki elastomerowe stozkowe naciggane i odpor-
ne na agresywne dziatanie Sciekdw, kregi betonowe wykonane wg normy PN-EN
191%:2004 spetniajace wymagania normy PN-EN 681-1;

potaczenia kregow spoinowane od wewnatrz i zewnatrz;

ptyta pokrywowa z ofworem na wtaz kanatowy;

Na studniach kanalizacji deszczowej zaprojektowat wtazy wentylowane zeliwne typu

ciezkiego z zawiasem i zabezpieczeniem antykradziezowym.

W studniach zlokalizowanych w drogach innych niz asfaltowe wykonac pierscienie dy-

stansowe, ktére taczone bedgq przy uzyciu zaprawy szybkowigzacej modyfikowanej two-

rzywem sztucznym umozliwiajacej regulowanie ich wysokosci.

Na terenach zielonych i nieutwardzonych wtaz podniest min. 5 cm ponad teren.
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Studnie wykonane z betonu (35/45, wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (<5%)
i mrozoodpornego (F150), odporne na korozje siarczanowa.

Studnie winny posiadac kinety zbiorcze, aby umozliwic optymalne wtaczenie sie przyta-
czami z dziatek budowlanych. W przypadku gdy wt3aczenie do studni kanalizacyjnej zlo-
kalizowane jest na wysokosci powyzej 0,6m nad kinetg nalezy stosowal wtaczenia ka-
skadowe. Lokalizacje studni pokazano na rysunkach.

Wpusty deszczowe

Dla odprowadzenia wod opadowych i roztopowych z powierzchni drog i placow utwardzo-
nych zaprojektowano wpusty deszczowe (studzienki wpustowe betonowe) o
nastepujgcych parametfrach: Srednica 450/500mm, gtebokoS¢ osadnika 0,5 m, wyposazone
w ptyte odcigzajaca, elementy wykonane z betonu C40/50 o nasigkliwoSci <5%, wodosz-
czelno$ci W12, mrozoodpornosci F150. Kraty Sciekowe zeliwne jezdniowe o nastepujacych
paramefrach: na  zawiasach, z zabezpieczeniem antykradziezowym, materiat
konstrukcyjny ramy i rusztu - zeliwo sferoidalne, krata w klasie D 400, wymiary ramy
~ 600x400 mm.
Podtaczenie wpustow do kanalizacji deszczowej z rur PVC-U dn200 o parametrach poda-
nych powyzej. Rozmieszczenie wpustow, studni i rzedne ich posadowienia pokazano na
rysunkach.
Dopuszcza sig stosowanie studni kanalizacyjnych i wpustow deszczowych o innych para-
mefrach po uzyskaniu pozytywnej opinii Inspektora, Uzytkownika i Projektanta. Uzytkow-
nik informacje takg zawart w warunkach technicznych. Zabrania sie odprowadzania do
kanalizacji deszczowej Sciekdw sanitarnych.
Roboty ziemne i montazowe

Roboty ziemne nalezy wykonat mechanicznie i w razie koniecznoSci czeSciowo
recznie tj. w migjscach kolizji oraz zblizen projektowanych sieci z istniejaca
infrastrukturg podziemna. Jezeli grunt z wykopu nadaje sie do zasypki mozna go
sktadowat, w migjscach umozliwiajgcych to, obok wykopu. Wykonawca winien uzyskat
kazdorazowo zgode inspekfora na uzycie danego grunfu do zasypki. Jezeli grunt z
wykopu nie nadaje sie do zasypki nalezy dokona¢ wymiany gruntu. Nadmiar gruntu
nalezy wywiezt. Wykopy waskoprzestrzenne nalezy wykonywal w szalunkach. Przy
wykopach szerokoprzestrzennych nalezy wykonac nachylenie skarp 11 Wykopy
zabezpieczyC przed naptywem wod opadowych, szerokoS¢ pasa technicznego przyjac
zgodnie z warunkami technicznymi. Przy wysokim poziomie wod gruntowych, nalezy
wykonat odwodnienie pompami powierzchniowymi lub zestawem igtofiltrow. Rurociagi
kanalizacji deszczowej nalezy uktadat na podsypce z piasku o wysokosci 20 cm. Po
utozeniu rurociggow nalezy wykonat obsypke rur piaskiem do wysokoSci 30 c¢cm ponad
wierzch rury. Piasek na podsypke i obsypke rur powinien odpowiadat PN-B-11113:1996.
Studnie kanalizacyjne nalezy posadowi¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Zasypywanie
wykopow nalezy wykonac warstwami kolejno zageszczonego grunfu. Pod przewody
wodociggowe z rur RC nie jest wymagane stosowanie podsypki i obsypki. Szczegdlnie
starannie nalezy zagesScic grunt wokot rury i na wysokosci 0,30 m ponad rure. Prace
winny by¢ wykonywane zgodnie ze sztuka budowlang i zasadami wiedzy technicznej. Po
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zakonczeniu robdt ziemnych Wykonawca powinien doprowadzic teren do stanu
wymaganego tj. odtworzyc teren zgodnie z warunkami Zarzadcy, tacznie z
zageszczeniem grunfu.

Rurociagi nalezy uktadaC zgodnie z wytycznymi wybranego producenta rur, a
takze z ,Warunkami fechnicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych”,
opracowanymi przez COBRTI INSTAL oraz ponizszymi wymaganiami szczegotowymi.
Technologia budowy musi gwarantowat utrzymanie ftrasy przewoddw. Przed
przystapieniem do monftazu rurociqgow nalezy sprawdzic niwelete dna wykopu oraz
jakoSt rur; rury na dnie wykopu nalezy uktadat na podtozu suchym, zgodnie
z projektowanymi spadkami; budowe rurociggu nalezy prowadzic zgodnie z ustalonymi
spadkami pomiedzy punktami weztowymi, odcinkami dostosowanymi do dtugosci rur; w
miejscach ztaczy nalezy wykonat dotki montazowe o gtebokoSci dostosowanej do
Srednicy zewnetrznej ztacza. BezpoSrednio przed rozpoczeciem montazu rur nalezy
sprawdzi¢ wszystkie jego elementy (rury, ksztattki) pod katem ewentualnych uszkodzen
i zanieczyszczen.

Do wykonywania zmian kierunkow przewodu na sieci wodociggowej nalezy
stosowaC tuki i kolana w przypadkach, gdy kat w stopniach przekracza wielkost
dopuszczalnej strzatki ugigcia przewodu podang w warunkach technicznych wytworni.
Pod uzbrojeniem na sieci wodociggowej nalezy wykonat bloki oporowe z betonu klasy, co
najmniej (16/20, z przektadka z papy lub folii od strony ksztattki lub armatury,
zgodnie z wymogami normy PN-B-10725/1997. Po wykonaniu rurociagu nalezy
przeprowadzit odpowiednie proby szczelnosci, ptukanie i na sieci wodociggowej dodatko-
wo dezynfekcje. Przewody kanalizacji deszczowej o Srednicy dn200 i wigkszej nalezy
poddat inspekcji TVC z raportem.

UWAGA!

Przed przystgpieniem do robét nalezy zapozna¢ sie z uzgodnieniami
branzowymi. Autorzy opracowania nie odpowiadajg za niezinwentaryzowane lub
niewtasciwie zainwentaryzowane uzbrojenie terenu ujawnione podczas robét
ziemnych.

Przed wtgczeniem do istniejgcego wodociggu i sieci kanalizacji deszczowejf
nalezy bezwzglednie zgtosic roboty do Uzytkownika - Przedsiebiorstwo
Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.0. w Debnie oraz zastosowal sie do zapisow
zamieszczonych w wydanych warunkach technicznych. W czasie robot budowlanych
prowadzonych na istniejgcym czynnym wodociggu naleZy zapewni¢ ciggtos¢ dostawy
wody do zabudowan objetych zasilaniem. Wykonawca zobowigzany jest do ustalenia
z Uzytkownikiem sieci tymczasowego miejsca poboru wody oraz ujg¢ w kosztach

wykonania robot wykonanie tymczasowego zasilania w waode.




Przebudowa drogi gminnej w Sarbinowie, gmina Debno (etap Il)
Lokalizacja: m. Sarbinowo, gmina Debno, powiat mySliborski, woj. zachodniopomorskie
(dziatki 321003 5.0017.491/2, 321003_5.0017.491/3)

Inwestor: Gmina Debno, ul. Pitsudskiego 5, 74-400 Debno

9. Warunki gruntowo-wodne

Charakterystyka warunkow geotechnicznych gruntow zostata okreslona na
podstawie opinii geotechnicznej dla wykonanych w terenie inwestycji odwiertow
rozpoznawczych.  Wg ,Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych” (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r., poz. 463). - na
opiniowanym terenie wystepuja ,prosfe warunki grunfowe”, a projektowane obiekty
budowlane naleza do ,pierwszej kategorii geotechnicznej”. Petna opinia geofechniczna
zostata zataczona do projektu architektoniczno-budowlanego.

10. Nadzorowanie i odbior

Nadzor powinna prowadzic osoba uprawniona, reprezentujaca Inwestora. Poza
sprawdzeniem jakoSci uzytych materiatéw i starannosci wykonania potaczen samych rur,
nalezy rowniez sprawdzi¢ wymiary i rzedne w charakterystycznych punktach przewodu
wodociggowego i kanalizacji. Po zamontowaniu na sieci wodociggowej armatury nalezy
wykonat probe szczelnoSci na ciSnienie 1,0 MPa i dezynfekcje wodociaggu podchlorynem
sodu. Po wykonaniu dezynfekcji i ptukania wodociggu, nalezy wykonat¢ badania
bakteriologiczne wody przez Sanepid. Sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy poddac probom

szczelnoSci oraz inspekcji TVC.

11. Uwagi dla Wykonawcy

Nalezy zastosowat sie do wydanych uzgodnienh branzowych. Rozwigzania
projektfowe zapewniajg spetnienie wymagah podstawowych, okreslonych w art. 5 ustawy
Prawa Budowlanego. Dopuszcza sie zastosowanie materiatow wybranych przez
Wykonawce pod warunkiem zachowania parametrow materiatu i zatwierdzenia przez
inwestora, uzytkownika i inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie zobowigzany do powiadomienia i uzgodnienia z Zarzadcami fe-
renu i Gestorami sieci warunkéw wykonania prac. Teren winien zostat doprowadzony

przez Wykonawce do stanu wymaganego przez Zarzadcow.

Opracowata:
mgr inz. Karolina Kruczkowska - WezZyk
upr. bud. LBS/0072/PBS/15
specjalnosc instalacyjna




sie¢ wodociggowa

PZ X (geod.) Y (geod.)
W1 5835980.17 5478176.08
W2 5835984.01 5418191.86
W3 5835988.43 5418207.62
Wi 5835991.32 5471821175
W5 5836001.09 5471824945
W6 5836004.25 54718256.7
W 5836010.15 5418275.02
w8 5836014.73 5418288.33
W9 5836022.16 5418309.79
W10 5836026.19 54183228
W11 5836027.65 5418328.36
W12 5836029.66 54718338.43
W13 5836033.94 5418359.68
W1k 5836038.78 5418387.37
W15 5836040.88 5418398.36
W16 5836046.23 5471843414
W17 5836047.84 54718443.72
W18 5836049.19 5478451.68
W19 5836014.26 5478288.48
Hn1 5836014.59 54718289.45
Hn2 5836039.41 5418398.67
sie¢ kanalizacji deszczowef

PZ X (geod.) Y (geod.)
D1 5835977.91 54718126.97
D2 5835981.17 54718167.49
D3 5835985.01 54718185.27
D& 5835995.82 5418222.72
D5 5836008.31 5418261.6
D6 5836021.09 548300.39
D7 5836027.99 5418323.2
D8 5836036.04 5418360.75
D9 5836045.98 547184131
D10 5836049.07 54718435.65
Ik 5836059.55 547184371.63
wp1 5835981.51 54718131.26
Wp2 5835988.62 54718186.63
Wp3 583598L.66 547181871.75
Wpk 5835999.79 5418225
Wp5 5835995.72 5418226.17
Wpb 5836012.24 5418263.09
Wp? 5836008.03 54718264.27
Wp8 5836024.65 5418301.02
Wp9 5836020.38 5418301.99
Wp10 5836039.75 5418362.26
Wp11 5836049.22 5471841413
Wp12 5836053.16 5418440.59
Wp13 583606L4.71 5478443.75




Zestawienie parametrow studni na kanalizacji deszczowej

rzedna
Pz typ :Zﬁ::j dn d:a ./ gtebokost I;,Zye[::j rzedna wlotu wspbtrzedne
osadnika
[m] [m] | {dn315) | (dn315) Il (dn200) | 1l (dn200) X Y
D1 studnia 57,65 1,00 56,60 1,05 56,60 56,60 56,60 5835971.91 54718126.97
D2 studnia 58,5 1,00 56,30 2,20 56,80 56,80 5835981.17 54718167.49
D3 studnia 58,91 1,00 56,49 2,42 56,99 56,99 57,65 57,66 5835985.01 5418185.27
D& studnia 59,17 1,00 56,87 2,90 57,37 57,37 58,49 58,50 5835995.82 5418222.12
D5 studnia 60,35 1,00 57,28 3,07 57,18 57,78 59,02 59,03 5836008.31 54782616
D6 studnia 60,77 1,00 57,69 3,08 58,19 58,19 59,39 59,41 5836021.09 5478300.39
D? studnia 61,04 1,00 57,81 3,23 58,31 58,31 5836027.99 5478323.2
D8 studnia 61,02 1,00 58,00 3,02 58,50 58,50 59,63 5836036.04 5478360.75
D9 studnia 60,85 1,00 58,27 2,58 58,#7 58,#7 59,44 5836045.98 54784131
D10 studnia 60,8 1,00 58,38 2,42 58,88 58,88 59,30 5836049.07 5478L435.65
DN studnia 60,4 1,00 58,44 1,96 58,94 58,94 5836059.55 5478437.63
Wp1 wpust uliczny 57,68 0,60 56,16 1,52 56,66 583598151 5478131.26
Wp2 wpust uliczny 58,92 0,60 57,18 114 57,68 5835988.62 5478186.63
Wp3 wpust uliczny 58,93 0,60 57,18 1,75 57,68 5835984.66 5478187.15
Wpk wpust uliczny 59,81 0,60 58,04 1,71 58,54 5835999.79 54718225,00
Wp5 wpust uliczny 59,81 0,60 58,04 1,71 58,54 5835995.72 547822617
Wpb wpust uliczny 60,3 0,60 58,57 1,73 59,07 5836012.24 5478263.09
Wp7 wpust uliczny 60,3 0,60 58,56 114 59,06 5836008.03 5478264.27
Wp8 wpust uliczny 60,72 0,60 58,93 1,79 59,43 5836024.65 5478301.02
Wp9 wpust uliczny 60,81 0,60 58,93 1,88 59,43 5836020.38 547830199
Wp10 wpust uliczny 60,94 0,60 59,17 1,71 59,67 5836039.65 5478362.24
Wp11 wpust uliczny 60,68 0,60 58,97 1.1 59,47 5836049.22 547841413
Wp12 wpust uliczny 60,68 0,60 58,87 1,81 59,37 5836053.16 5478440.59
Wp13 wpust uliczny 60,1 0,60 58,52 1,58 59,02 5836064.71 547844315




Zesatwienie armatury wodociggowej

Nr |MATERIAL / ARMATURA ILOSC
1. Zasuwa z zeliwa sferoidalnego miekkouszczelniona kotnierzowa DN100 1

2. Skrzynka uliczna do zasuw z regulacjq wysokosci (do wody) PEHD-GJL 3

3. Ptyta podktadowa pod skrzynki uliczne PEHD do zasuw i nawiertek 3+(15)*
L. |Obudowa teleskopowa do zasuw i nawiertek 3+(15)*
5. tacznik kielichowo - kotnierzowy 80/100 z zeliwa sferoidalnego do rur AC 1

6. |Skrzynka uliczna do nawiertek (do wody) PEHD-GJL (15)*
1. Ztqczki, adaptery i przejsciowki na przytaczach (15 kpl.)*
8. tacznik rurowo - kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego do rur PE DN100/110 6

9. Trojnik kotnierzowy T redukcyjny z zeliwa sferoidalnego DN100/DN80 2
10. |Kolano dwukotnierzowe Q 90° z zeliwa sferoidalnego DN80 1
1. |Zasuwa z zeliwa sferoidalnego miekkouszczelniona kotnierzowa DN80 2
12.  |Krociec zeliwny dwukotnierzowy FF DN80, dtugost min. 600mm 2
13.  |Kolano dwukotnierzowe 90° ze stopka N z zeliwa sferoidalnego DN80 2
14.  |Hydrant nadziemny z podwojnym zamkn. i autom. odwod., tamany DN80 z otuling mrozoodp. i ostong odwadn. 2
15.  |Nawiertka z zeliwa sferoidalnego do rur PE DN32/Dz110 (15)*
* Zakres do wykonania (nie objety projektem budowlanym)
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