


 

OPIS  TECHNICZNY 

„Przebudowa drogi gminnej w Sarbinowie, gmina Dębno” 

       
 

 

1. Podstawa opracowania 

 Umowa zawarta z Zamawiającym na sporządzenie dokumentacji technicznej.  
 
2. Cel i zakres opracowania 

 Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej 
przebudowy drogi gminnej polegającej na remoncie istniejącej jezdni 
z brukowca poprzez wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej, 
przebudowie zjazdów i dojść do posesji oraz budowie ośmiu miejsc 
postojowych dla samochodów osobowych. 

 Zakres opracowania określają granice działki o numerze ewid. 491/2 obręb 
ewid. nr 0017 Sarbinowo, gmina Dębno. 

 

3. Dane  wyjściowe 

 Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia (opis przedmiotu 
zamówienia) 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 
marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43 
poz. 430), 

 Wytyczne projektowania dróg VI i VII klasy technicznej – WPD-3, 
Warszawa 1995, Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych, 

 uzgodnienia branżowe, 

 Mapy w skali 1:500, 

 wizja lokalna, 

 uzgodnienia z Zamawiającym. 

 

4. Opis stanu istniejącego 

 Obecnie droga gminna posiada jezdnię z brukowca, z mieszanki mineralno-
asfaltowej i z kruszywa łamanego. Droga gminna łączy się z drogą krajową 
nr 31 poprzez istniejące skrzyżowanie o nawierzchni asfaltowej. Jezdnia ma 
zmienną szerokość od ok. 5,0m do ok. 3,5m. Z drogi gminnej, do przyległych 
posesji, prowadzą zjazdy o różnych nawierzchniach: z kostki i płyt betonowych, 
z kruszywa łamanego i naturalnego. Wzdłuż jezdni po obu stronach znajdują się 
tereny zielone (nieutwardzone). Na pierwszych 15-20m po obu stronach jezdni 
są zlokalizowane chodniki z kostki betonowej. 

 Wody opadowe z drogi gminnej są odprowadzane powierzchniowo 
w nieutwardzone tereny zielone znajdujące się wzdłuż jezdni. 

 



5. Opis projektu 

 Przebudowa drogi gminnej będzie polegać na remoncie istniejącej jezdni 
poprzez wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej typu behaton 
o szerokości 5,0m na odcinku 136m. Jezdnię ograniczono krawężnikami 
betonowymi wtopionymi lub obniżonymi o wym. 15x22cm lub wysokimi o wym. 
15x30cm posadowionymi na ławach z oporem z betonu klasy C12/15. 
Zastosowano pochylenia poprzeczne jezdni daszkowe lub jednostronne 
o wartości 2%. Niweletę drogi dowiązano do obecnego poziomu istniejących 
nawierzchni oraz do przyległego zagospodarowania terenu. Przy jezdni 
zaprojektowano osiem stanowisk postojowych o długości 4,50m w tym siedem 
o szerokości 2,50m i jedno o szerokości 3,60m przeznaczone dla osób 
niepełnosprawnych. Na stanowiskach postojowych zastosowano nawierzchnię 
z betonowych płyt ażurowych ograniczoną krawężnikami betonowymi, 
stanowisko postojowe dla osób niepełnosprawnych zaprojektowano z kostki 
betonowej pełnej typu behaton koloru niebieskiego. Zaprojektowano również 
zjazdy do posesji z kostki betonowej ograniczone wtopionymi opornikami 
betonowymi o wym. 12x25cm posadowionymi na ławach z oporem z betonu 
klasy C12/15. Do działki nr 583/1 (do istniejącej furtki) zaprojektowano dojście 
piesze z kostki betonowej ograniczonej obrzeżami betonowymi o wym. 8x30cm 
na podsypce cementowo-paskowej. 

 Na początku drogi gminnej projektowaną nawierzchnię z kostki betonowej 
należy dowiązać do istniejącej nawierzchni asfaltowej, dlatego w tym celu 
należy częściowo rozebrać istniejącą nawierzchnię i na jej krawędzi ustawić 
oporniki betonowe o wym. 12x25cm wypełniając powstałe szczeliny bitumiczną 
masą zalewową. Opornik betonowy ma za zadanie chronić warstwy 
nawierzchni asfaltowej przed zniszczeniem (pęknięcia, wykruszenia). Oporniki 
betonowe należy ustawić na tym samym poziomie co istniejąca i projektowana 
nawierzchnia, żeby umożliwić sprawny spływ wód opadowych. 

 Na końcu drogi gminnej projektowaną nawierzchnię należy dowiązać do 
istniejącej jezdni z brukowca, w tym celu na połączeniu nawierzchni 
zaprojektowano krawężnik najazdowy wtopiony oraz zastosowano skos 1:2 do 
zmiany szerokości jezdni. 

 Konstrukcja jezdni 

 kostka betonowa typu behaton (szara) gr. 8cm 

 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm 

 podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
klasy C90/3 gr. 25 cm 

 mieszanka związana cementem klasy C1,5/2 gr. 15cm 

 Konstrukcja zjazdów 

 kostka betonowa typu behaton (czerwona) gr. 8 cm 

 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm 

 podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
klasy C90/3 gr. 15 cm 

 mieszanka związana cementem klasy C1,5/2 gr. 15cm 



 Konstrukcja miejsc postojowych dla samochodów osobowych 

 betonowe płyty ażurowych (szare) gr. 10 cm 

 podsypka piaskowa gr. 5 cm 

 podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
klasy C90/3 gr. 15 cm 

 podsypka piaskowa gr. 15cm 

 Konstrukcja miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych 

 kostka betonowa pełna typu behaton (niebieska) gr. 8 cm 

 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm 

 podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
klasy C90/3 gr. 15 cm 

 podsypka piaskowa gr. 15cm 

 Konstrukcja dojścia pieszego 

 kostka betonowa typu behaton (szara) gr. 8 cm 

 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm 

 podsypka piaskowa gr. 15cm 

 

 Wody opadowe z projektowanych nawierzchni będą odprowadzane jak 
dotychczas, czyli powierzchniowo za pomocą odpowiednich pochyleń 
podłużnych i poprzecznych w tereny zielone (nieutwardzone) zlokalizowane po 
obu stronach jezdni. Na miejscach postojowych zastosowano nawierzchnię 
przepuszczalną z płyt ażurowych, która umożliwia przesączanie się wód 
opadowych. 

 

6. Istniejąca infrastruktura techniczna 

 W liniach rozgraniczających drogi zlokalizowane są: 

 kable telekomunikacyjne, 

 kable elektroenergetyczne, 

 kanalizacja sanitarna, 

 wodociągi, 

 oświetlenie uliczne – oprawy na słupach elektroenergetycznych. 

  Dokonano uzgodnień z właścicielami (zarządcami) w/w sieci uzbrojenia 
terenu. Podczas prowadzenia robót budowlanych należy przestrzegać zapisów 
zawartych w uzgodnieniach oraz warunkach technicznych. Wykopy należy 
prowadzić pod nadzorem służb eksploatujących czynne instalacje. 
W uzgodnieniach zostały określone zasady prowadzenia robót w zbliżeniu do 
istniejących linii kablowych, rurociągów i studni rewizyjnych z koniecznością 
zachowania szczególnej ostrożności po wcześniejszym zlokalizowaniu tych 
elementów infrastruktury technicznej. W uzgodnieniach określono również 
sposób postępowania w przypadku stwierdzenia kolizji. W trakcie robót 



ziemnych istniejące kable elektroenergetyczne i  telekomunikacyjne należy 
zabezpieczyć przed zerwaniem lub przemieszczeniem przez podwieszenie 
i zabezpieczenie dwudzielnymi rurami osłonowymi ∅110.  

  Na istniejące kable elektroenergetyczne i telekomunikacyjne należy 
założyć dwudzielne rury osłonowe o odpowiedniej średnicy (∅110mm lub 
∅160mm) w miejscach gdzie kable przebiegają pod projektowana drogą 
lub zjazdami. Rury muszą wystawać min. 0,5m poza nawierzchnię. 

  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dębnie 
w piśmie nr PW/0571/2018 uzgodniło niniejszy projekt, lecz zastrzegło, że 
przebudowa drogi może nastąpić po wcześniejszym wykonaniu 
remontu/przebudowy sieci wodociągowej zlokalizowanej na przedmiotowym 
terenie na podstawie odrębnej dokumentacji projektowej.  

  

7. Obszar oddziaływania 

  Obszar oddziaływania planowanej inwestycji jest ograniczony do 
terenu działek, na których jest zlokalizowana inwestycja oraz mieści się 
w granicach planowanej inwestycji. 

  Obszar oddziaływania planowanej inwestycji został określony na 
podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 
marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowanie. 

 

8. Ochrona konserwatorska 

  Teren zamierzonej inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskiej. 

 

9. Wpływ inwestycji na środowisko oraz higienę i zdrowie użytkowników 

  Inwestycja nie będzie zagrażać środowisku, higienie i zdrowiu 
użytkowników oraz ich otoczeniu. 
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Nr rys.:

Branża: drogowa

Stadium:  PTProjektował:

Funkcja PodpisTytuł, imię i nazwisko Uprawnienia

Skala:   1:50

Data:    09.2018

Projektował:

Funkcja PodpisTytuł, imię i nazwisko Uprawnienia

mgr inż. Antoni I. Przybylski
LBS/0024/PWOD/14
w specjalności
DROGOWEJ

AW-instal Aleksander Wężyk
ul. Kombatantów 34/713
66 - 400 Gorzów Wlkp.

tel. +48 500 118 551 e-mail: biuro@awinstal.pl

Inwestor:    Gmina Dębno, ul. Piłsudskiego 5, 74-400 Dębno

Adres:        Sarbinowo, gmina Dębno

Obiekt:         Przebudowa drogi gminnej w Sarbinowie, gmina Dębno

Temat rys.:    Połączenie jezdni projektowanej z istniejącą










