AW - instal Aleksander Wezyk
ul. Kombatantéw 34/713

([ 66-400 Gorzéw WIKp.
tel. 500 118 551
) e

e-mail: biuro@awinstal.pl

i n S 1- a l zl NIP: 927-180-35-20

PROJEKTOWANIE | OBStUGA INWESTYCJI BRANZY SANITARNE)J

PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA DROGOWA, SANITARNA TELEKOMUNIKACYJNA

STRONA TYTUtOWA DO ZAtACZNIKOW PROJEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA ELEMENTU PROJEKTU BUDOWLANEGO:

ZAt ACZNIKI (oPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY)

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
Przebudowa drogi gminnej w Sarbinowie, gmina Debno (etap Il)

ADRES | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
m. Sarbinowo, gmina Debno, powiat mysliborski, woj. zachodniopomorskie
kategoria obiektu budowlanego IV, XXV, XXVI,

IDENTYFIKATORY DZIAtEK EWIDENCYJNYCH:
321003_5.0017.491/2, 321003_5.0017.491/3

IMIE | NAZWISKO LUB NAZWA INWESTORA, ADRES:
Gmina Debno, ul. J. Pitsudskiego 5, 74-400 Debno

PROJEKTANT:

PE+NIONA IMIE | NAZWISKO, SPECJALNOSC | NUMER DATA

FUNKCJA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH OPRACOWANIA PODPIS

ZAKRES OPRACOWANIA

mgr inz. Antoni Ignacy Przybylski
branza drogowa/PZT Projektant upr. bud. LBS/0024/PWO0D/14 bez ograniczeh 19.09.2022 r.
w specjalnosci drogowej

mgr inz. Karolina Kruczkowska-Wezyk
branza sanitarna/PZT Projektant upr. bud. LBS/0072/PBS/15 bez ograniczeh 19.09.2022 r.
w specjalnosci instalacyjnej (br. sanitarna)

mgr inz. Przemystaw Iwanski
Projektant upr. bud. DTT-TU/02234/02/U bez ograniczen 19.09.2022 r.
w specjalnosci instalacyjnej (br. telekomunikacja)

branza telekomunikacyjna/
PZT

NIP: 927 180 35 20



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

dla zadania pn.:

Przebudowa drogi gminnej w Sarbinowie,

gmina Debno (etap i)

OBIEKT:

Przebudowa drogi gminnej w Sarbinowie, gmina Debno (etap II)

ADRES INWESTYCJI:
m. Sarbinowo, gmina Debno, powiat mysliborski, woj. zachodniopomorskie
(dziatki 321003 5.0017.491/2, 321003 5.0017.491/3)

INWESTOR:
Gmina Debno, ul. J. Pitsudskiego 5, 74-400 Debno

IMIE_ | NAZWISKO ORAZ ADRES PROJEKTANTA SPORZADZAJACEGO INFORMACJE:

Imie i nazwisko . )
. Numer uprawnien Podpis
oraz adres projektanta

mgr inz. Antoni Ignacy Przybylski

. ) upr. bud. LBS/0024/PW0D/14 bez ograniczen
ul. Swietokrzyska 20, 62-200 Gniezno

w specjalnosci drogowej

Zgodnie z Rozporzgadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa | ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa | ochrony zdrowia / Dz. U.
2003.120.1126 z pézniejszymi zmianami/ uprawniony kierownik robot budowlanych winien sporzgdzic
szczegétowy plan BIOZ, z uwzglednieniem robét zawartych w ww. ustawie. Roboty budowlane nalezy

prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.

19 wrzesnia 2022 r.



Wstep

Ponizsza informacja dotyczaca bezpieczefstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowy zakres
rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi dotyczy
inwestycji polegajacej na przebudowie brogi gminnej w Sarbinowie. Informacje dofyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczehstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126 ze
zm.).

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnoSc realizacji poszczegolnych
obiektow

(jezeli s3 wymagane)
Przebudowa drogi gminnej. Kolejno$c realizagji:
— zqgtoszenie do wymaganych instytucji planowanego przystapienia do robot - zgodnie
z uzgodnieniami formalno-prawnymi zamieszczonymi w dokumentacji projektowej,
— uzyskanie pozwolenia na zajecie pasa drogowego,
— ustawienie znakow drogowych, ostrzegawczych zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu na czas prowadzenia robot ziemnych,
— geodezyjne wytyczenie frasy w terenie,
— wykonanie odkrywek konfrolnych w celu lokalizacji istniejacego uzbrojenia,
— wykonanie rozbidrek istniejacych nawierzchni oraz likwidowanych sieci,
— wykonanie robodt ziemnych pod droge i wykopow liniowych do montazu siedi,
— utozenie sieci i obiektow sieciowych (branza sanitarna i telekomunikacyjna),
— wykonanie wymaganych prob i sprawdzen,
—  zasypanie wykopow z zageszczaniem warstwami (badania) i doprowadzenie terenu do

stanu wymaganego przez jego zarzadce,

— dokonanie powykonawczego pomiaru geodezyjnego na sieciach,

— wykonanie prac drogowych,

— dokonanie powykonawczego pomiaru geodezyjnego na elementach drogowych,
— oznakowanie lokalizacji weztow wodociggowych oraz oznakowanie drogi,

— przeprowadzenie odbiorow.

Wykaz istniejacych i projektowanych obiektow budowlanych:
— istniejaca i projektowana sie¢ wodociggowa,
— projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej,

— istniejaca i projektowana siet kanalizacji deszczowej,



istniejaca sieC energetyczna i teletechniczna,

infrastruktura drogowa.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi:

pas drogowy/droga dojazdowa - zagrozenie wynikajace z ruchu pojazdow samochodowych,
pas drogowy/droga dojazdowa - zagrozenie wynikajagce z ruchu pieszych - osob
postronnych,

istniejace uzbrojenie podziemne i obiekty nadziemne.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia:

w zwigzku z wykonywaniem prac w pasie drogowym wystepuje zagrozenie wynikajace z
ruchu pojazdow samochodowych,

zagrozenie wynikajace z ruchu pieszych - osob postronnych,

zagrozenie wynikajace z wykonywania robot ziemnych recznych lub mechanicznych,
zagrozenie wynikajace z wykonywania robdt nawierzchniowych/odtworzeniowych recznych
lub mechanicznych,

porazenie pradem przy pracy z elekfronarzedziami,

w zwigzku z wykonywaniem prac zwigzanych z transportem i sktadowaniem materiatow,

zagrozenie wynikajace z prac w rejonie istniejacego uzbrojenia.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot

szczegolnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do prowadzenia robot kierownik budowy powinien:

przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaopatrzyC go w odziez roboczg i ochronng
oraz sprzet ochrony osobistej zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami i
zapoznac pracownika z jego zastosowaniem,

chronit zdrowie i zycie pracownikow poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych
warunkow pracy,

zaznajomi¢ pracownikow z zakresem ich obowigzkow, sposobem wykonywania pracy na
wyznaczonych stanowiskach,

zapewnit przestrzeganie przepisow oraz zasad bezpieczefstwa i higieny pracy,

zapewnit prawidtowe zabezpieczenie uzytkowanych maszyn i urzadzen technicznych,
informowac pracownikdw o ryzyku zawodowym, ktore wigza sie z wykonywang pracq oraz
o zasadach ochrony przed zagrozeniami,

zapewnit przeprowadzenie badan profilaktycznych pracownikow i stosowal sie do
orzeczen lekarskich w zakresie zdolnosci do pracy pracownika na okreslonym stanowisku,
zapewnit szkolenie pracownikow z zakresie bhp zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
wydawal szczegdotowe instrukcje i wskazowki dofyczace bezpieczefstwa na stanowiskach
pracy,

zapewnit pracownikom odpowiednie urzadzenia higieniczno-sanitarne oraz dostarczyc
niezbedne $rodki do udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadku,



— organizowal stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

— organizowal, przygotowal i prowadzic prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami Srodowiska pracy m.in. poprzez wprowadzenie imiennego podziatu pracy,
ustalenie kolejnoSci wykonywania zadan itp.,

— egzekwowal przestrzeganie przez pracownikow przepisow i zasad bezpieczenstwa
i higieny pracy.

Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeiistwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich s3siedztwie, w tym zapewniajgcym bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
Warunkiem bezpieczefstwa jest zastosowanie ogdlnych zasad BHP podczas prowadzenia
robot oraz nalezy stosowac nastepujace Srodki zapobiegawcze:
— roboty nalezy prowadzit zgodnie z dokumentacjg techniczng, wymogami BHP, nadzoru
i sztuki budowlanej,
— nalezy uniemozliwic wstepu osobom nieupowaznionym na teren prac poprzez wydzielenie
obszaru objetymi robotami od pozostatej czesci,
— nalezy wyznaczyt drogi ucieczki ze strefy prowadzenia robotf,
— nalezy zapewnit niezbedne rusztowanie/szalowanie robocze,
— miejsca prowadzenia prac nalezy oznaczyC zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym
zakresie,
— nalezy posiadat gaSnice podreczne w miejscy oznaczonym i dostepnym, Srodki
opafrunkowe, ratownicze itp.
— robotnicy winni posiadat podstawowy sprzet BHP tj. kaski, ubior ochronny, pasy
bezpieczenstwa, rekawice itp.,
— nalezy stosowal materiaty budowlane oraz sprzet dopuszczony do stosowania oraz
posiadajacy stosowne afesty,
— nalezy zapewnit wymagany dojazd p.poz.,
— na czas prowadzenia robot budowlanych zapewnit catodobowy dozor i ochrone placu

budowy.

UWAGA:
Plan bezpieczefstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:
— w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robot budowlanych
wymienionych w arf. 21a ust. 2 ustawy Prawo Budowlane, lub
— przewidywane roboty budowlane maja trwac dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
bedzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikow lub pracochtonnosc
planowanych robot bedzie przekraczac 500 osobodni.

Opracowat:
mgr inz. Antoni Ignacy Przybylski



Odpis protokotu z narady koordynacyjnej

dotyczgcej usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu,

przeprowadzone] przez Staroste Mysliborskiego sposobem elektronicznym
zakoniczonej w dniu 2022-09-01

Znak sprawy: GKN.6630.59.2022

Whioskodawca: AW - instal Pracownia Projektowa Karolina Kruczkowska- Wezyk
GORZOW WLKP, 66-400 KOMBATANTOW 34/713, Polska

Opis przedmiotu narady:
Lokalizacja: obr. Sarbinowo dz. nr 491/2, 491/3

Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt sieci wodociggowej, rozdzielcza, Srednica 110 mm

Projekt sieci telekomunikacyjnej, rozdzielcza, srednica nieokreslona na etapie koordynacji

Projekt sieci kanalizacji deszczowej, rozdzielcza, srednica inna

Informacje uzupetniajgce: srednica 110 mm
Srednica nieokreslona na etapie koordynacji
$rednica 315 mm

Przewodniczgcy narady koordynacyjnej: Geodeta Powiatowy Ewa Kucharska

Wynik narady (okresla Przewodniczgcy narady koordynacyjnej po jej zakoriczeniu):

jednomysiny i pozytywny

Podmioty wiadaigce sieciami uzbrojenia terenu:

Lp. Oznaczenie podmiotu oraz Imie i nazwisko
osoby, ktéra ten podmiot reprezentuje:

Stanowisko/tre$¢ uwagi:

1 |ENEA Operator Dgbno

Marek Cichon

pozytywne z uwagami

Uzgodnienie z uwaga.

Kable wystepuja wedtug namiaru geodezyjnego, w miejscu
wystepowania kabli elektroenergetycznych prace ziemne
wykonywacé recznie z zachowaniem szczegolnych srodkow
ostroznosci i zachowaniem odlegtosci wg PN-76/E-05125,
rozpoczecie prac ziemnych w PE Debno.

2 |Multimedia Polska S.A.

w Gorzowie WIkp.

Biuro Regionu Lubuskiego
w Gorzowie Wikp.

Robert Borawski

pozytywne bez uwag

Brak uwag

3 |Orange Polska Hurt

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i
Obstugi Klienta w Olsztynie

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
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4  |Przedsigbiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji pozytywne z uwagami

Sp. z o.0.
w Debnie Uzgodniono przebieg trasy wodno- kanalizacyjnej wlasnosci PWiK
ul. Droga Zielona 1 Debno. Sieci wodno- kanalizacyjne wystepujg zgodnie z podktadem
74-400 Debno geodezyjnym.
W miejscu wystgpowania sieci wodno- kanalizacyjnej prace ziemne
Tomasz Maruszczak wykonywac recznie z zachowaniem szczegoélnych srodkow
ostroznosci.
Zachowywac odlegtosci normowe dla danej sieci.
Rozpoczecie prac ziemnych zgtosi¢ w PWiK Debno.
5 |PSGsp.zo.0. pozytywne bez uwag
ul. W.Bandrowskiego 13
33-100 Tarnéw Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

Oddziat Zaktad Gazowniczy
w Szczecinie
Gazownia Szczecin Potudnie

Wait/burmistrz wedtua wiasciwosci mieiscowei:

Lp. Oznaczenie organu oraz Imie i nazwisko Stanowisko/tre$¢ uwagi:
osoby upowaznionej przez organ:
1 |Urzad Miejski w Debnie pozytywne bez uwag

[Adam_Trzcinski

Inne podmiotyv:

Lp. Oznaczenie innych podmiotow, ktére moga by¢ zainteresowane Stanowisko/tresé uwagi:
rezultatami narady koordynacyjnej oraz imiona i nazwiska oséb
upowaznionych przez te podmioty:

1 |Wydziat Drég pozytywne bez uwag
Starostwo Powiatowe w Mysliborzu

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

Nie ztozono wniosku o koordynacje robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3pkt 5lit.
b ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytgcznie za
pomoca $srodkow komunikacji elektronicznej.

Integralng czescig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii
aktualnej mapy zasadniczej Ilub kopii aktualnej mapy do celow projektowych, poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem przez projektanta z przedstawiong na nim  propozycja  usytuowania
projektowanych  sieci  uzbrojenia terenu z adnotacj3, ze ta dokumentacja byta przedmiotem
narady koordynacyjnej.

Dokument podpisany elektronicznie .
Elektronicznie

Ewa podpisany przez Ewa
Kucharska

Protokolant: Ewa Krzciuk Ku C h a rS ka Data: 2022.09.05

09:29:10 +02'00'
Ewa Kucharska

Podpis i piecze¢ przewodniczacego
narady koordynacyjnej

Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  (t.j.
Dz.U.2020.276 z pdin. zm.), nieobecno$¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego
o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie

sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).
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Zgodnie z § 10 wust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 paZdziernika 2015 r.
W  sprawie  powiatowej bazy GESUT i  krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatowg baze  GESUT (..)
aktualizuje sie w drodze czynnosci  materialno-technicznych  na  podstawie danych lub informacji  zawartych
w  dokumentach, ktére bylty przedmiotem narady koordynacyjnej, (.., w przypadku gdy stanowiska
uczestnikéw tej narady s jednomysine i pozytywne.

Zgodnie z art. 15 wust. 1 w zwigzku z art. 48 wust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i

kartograficzne  (tj. Dz.U.2020.276 z po6in. zm.): znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajagce te znaki oraz
budowle triangulacyjne podlegaja  ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza
znaki geodezyjne, grawimetryczne lub  magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz
budowle triangulacyjne, a takie nie zawiadamia wtasciwych organéw o zniszczeniu, uszkodzeniu luk
przemieszczeniu  znakéw  geodezyjnych, grawimetrycznych lub  magnetycznych, urzadzen  zabezpieczajacych
te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub  czyni
niewidocznymi  albo  fatszywie  wystawia podlega  grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia
wolnosci do lat dwéch.

O wymagane zezwolenia na usuniecie drzew lub  krzewéw  kolidujgcych z  przebiegiem  projektowanej
inwestycji  nalezy  wnioskowaé do odpowiedniego organu w  trybie przepisow ustawy z dnia 16  kwietnie
2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2020.55).
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PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOW

| KANALIZACJI
Sp.zo.0. w Debnie

74-400 DEBNO ul.DrogaZielonai1 tel./fax 957603095
www.pwikdebno.pl e-mail:sekretariat@pwikdebno.pl

AW- instal Aleksander Wezyk

~ STAGA ul. Kombatantéw 34/713
UZDATNIANIA WODY 66-400 Gorzéw WIkp.
74 - 400 DEBNO
Wasz znak : PP/0517/2022 z dnia: 18.05. 2022 r.
ul. Kosynieréw 23 Nasz znak : DT-5014/89/2022 Debno, dnia : 21.06.2022 r.

tel. 95 760 26 64

Dotyczy : wydania warunkéw przebudowy sieci wodociggowe] wraz z przytgczami oraz budowy
kanalizacji deszczowej z wpustami jako odwodnienia projektowanej drogi gminnej w
drodze gminnej dz. nr 491/2 w m Sarbinowo.

Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Spétka z o0.0. w Debnie wyraza zgode na
wigczenie projektowanej sieci wodociagowej do istniejgcej sieci.

W zwigzku z planowana przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Sarbinowo przed jej
realizacjg, istniejacg sie¢ wodociggowa wykonana z rur DN 80 AC nalezy przebudowaé wraz z
przylaczami. Sie¢ wodociggowa o srednicy minimalnej 110 mm zaprojektowaé z rur z tworzywa
sztucznego PE100 wielowarstwowych typu RC o sztywno$ci obwodowej SDR17 i PN10. W miejscu

OCZYSZCZALNIA wigczenia w istniejacg (lub projektowana wg odrgbnego opracowania) sie¢ wodociggowa w dz. 491/2
SCIEKOW na wysokosci dz. 645 oraz dz. nr 565 (przy granicy z dz. 491/3 - dr. powiatowa) oraz w weztach
hydrantowych nalezy zaprojektowaé zasuwy kolnierzowe z miekkim uszczelnieniem, na ci$nienie

74 - 400 DEBNO nominalne min. PN10 z pelnym przelotem wykonanych zeliwa sferoidalnego wraz z trzpieniem, ktéry
nalezy wyprowadzi¢ do poziomu terenu i umie$ci¢ w skrzynce ulicznej. Hydranty p/poz. zaprojektowaé

ul. Kostrzyﬁska 28 jako nadziemne DN80 z podwéjnym zamknigciem i automatycznym odwodnieniem w komplecie z
otuling mrozoodporng. Przytacza wodociagowe do budynkéw wykonaé z rur z tworzywa sztucznego

tel. 95760 29 77 PE100 SDR17 PN 10 o $rednicy DN32PE. W miejscu wiaczenia sie¢ wodociggowa nalezy

zamontowa¢ siodetko-opaske z zasuwka odcinajaca oraz wyposazy¢ ja w przedtuzony trzpien wraz z
obudowa i skrzynka uliczng. Przewody oznakowaé tasma ostrzegawcza. Inwestor ma obowiazek w
widocznym miejscu umieéci¢ tabliczke informacyjng okreslajaca miejsce montazu armatury,
oznakowana zgodnie z normg: PN-86 B-09700 ,,Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na
przewodach wodociggowych.”

Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Spétka z o.0. w Debnie wyraza zgode na
wlgczenie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej do istniejacej sieci.

Sie¢ kanalizacji deszczowej o srednicy minimalnej DN315 (przykanaliki min. DN200)
zaprojektowac z rur z tworzywa sztucznego PVC-U typu SN-8. W miejscu wigczenia w sie¢ kanalizacji
deszczowej KD300 w rejonie dziatki gminnej nr 491/2, na wysokosci dziatek 582/1 i 528 nalezy
nadbudowa¢ studni¢ min. DN1000 betonowg lub z tworzywa sztucznego. Nalezy zaprojektowaé na
kanalizacji deszczowej studnie rewizyjne osadnikowe o $rednicy min. DNI1000 betonowe
(prefabrykowane z betonu B45 o potgczeniach kregéw na uszczelkach gumowych) lub z tworzywa
sztucznego, wyposazone w plyty drogowe odcigzajace oraz wentylowane pokrywy nastudzienne typu

PRZEPOMPOWNIA
SCIEKOW

74 - 400 DEBNO cigzkiego z zeliwa sferoidalnego. Wpusty burzowe zaprojektowaé nalezy jako studzienki osadnikowe

ul. Ofiar Katynia betonowe lub z tworzywa sztucznego o srednicy min. DN400, kraty wpustowe najazdowe z zeliwa
sferoidalnego typu cigzkiego na zawiasach z zabezpieczeniem przeciwwywazeniowym.

tel. 95 760 25 54 W przypadku zlego stanu istniejacej sieci nalezy przewidzie¢ wymiane materiatu na odcinku

od miejsca wigczenia do wylotu. Jesli istniejacy wylot wymaga remontu, nalezy go wykonaé.

KONTO : BANK GBS o/DEBNO 17 8355 0009 0000 6969 2000 0001 NIP: 597-10-01-246
REGON: 210238147 KRS Sad Rejonowy w Szczecinie 0000028035 Kapital zakiadowy 10.182.000. z!



- W celu sprawdzenia poprawnosci wykonania kanalizacji deszczowej nalezy przewidzie¢ w projekcie i
kosztorysie badanie kanalizacji za pomocg kamery inspekcyjnej w zakresie osiowosci, spadkéw i szczelnosci
potgczen.
Zachowa¢ minimalne odleglosci od przewod6éw wodociagowych do podziemnego uzbrojenia.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy uzyska¢ zgode na zajecie pasa drogowego w instytucji w ktérej zakresie
utrzymania jest droga (ulica) na ktérej beda wykonywane roboty ziemne.

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy poinformowaé wlaéciciela sieci o zamiarze rozpoczecia robét.

Po wykonaniu przylaczy przed ich zasypaniem nalezy je podda¢é prébie na ciénienie zglosi¢ do czeéciowego odbioru

technicznego.
Warunki podigezenia do sieci wodociggowej wydane sg na konkretng dziatke w chwili, kiedy zostanie wykonany podziat - warunki tracg

waznos¢.
Warunki techniczne podtaczenia do sieci wodociggowej wazne sa w okresie 2 lat liczac od daty ich wystawienia.

PREZES ZARZADU

Tai I[/ /Q/%t iruszczak

N zatgczeniu :

1 egz. podktadu geodezyjnego w skali 1 : 500,
)o wiadomosci :

Urzad Mieiski w Debnie
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Orange Polska S.A. AW-instal Aleksander Wezyk

Infrastruktura i Serwis Ustug

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta Ul. Kombatantéw 34/713
ul. Wroctawska 152B, 45-835 Opole 66-400 Gorzow Wikp.
tel.: 77 424 11 07

Opole, 24 czerwiec 2022 r.

Numer pisma: 26949/TTDSIA/P/2022/JP
Temat: warunki techniczne na przetozenie i zabezpieczenie sieci Orange Polska S.A. w zwigzku planowana inwestycja pn.:
"Przebudowa drogi gminnej w Sarbinowie, gmina Debno".

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na wniosek jak w temacie informujemy, ze w zaznaczonym obszarze zamierzen
inwestycyjnych wystepujg urzgdzenia liniowe wtasnosci ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,,OPL”)

W przypadku stwierdzenia potencjalnej kolizji nalezy przetozy¢ lub zabezpieczy¢ kolidujgce urzadzenia
OPL, opracowa¢ projekt i wykona¢ przesuniecia lub zabezpieczenia istnigjagcych urzadzen
telekomunikacyjnych wchodzgcych w kolizie z projektowana inwestycja, zwracajgc szczegdlng uwage na
normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementdw uzbrojenia terenu. Przebieg i kolizje z
infrastrukturg OPL wskazano w zatgczniku mapowym.
Zadanie jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Zaprojektowac i wykonac przesuniecia infrastruktury teletechnicznej poza obszar kolizji.
Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika
2005r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pdzn. zmianami);

2. W migjscach skrzyzowan z jezdniag lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢
rurg ochronng gruboscienng przez catg szerokos¢ jezdni

3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zgtaszane
organom scigania.

4. W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,

Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego
w celu wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2
Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organdw nadzoru budowlanego
uprawnien do naktadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr
174, poz. 1423).

5. Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak, aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zwiekszenia wartosci urzadzen i zachowane zostang
dotychczasowe wtasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzagdzen.

Orange Polska Spoétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitatem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 ztotych.



10.

11.

12.

Prace projektowe poprzedzi¢ ogledzinami w terenie oraz wykopami kontrolno-lokalizacyjnymi, pomiarami
wysokosciowymi i uwzglednienia ich w zamierzeniach projektowych.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywa¢ zgodnie z normami i
przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzgdzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosic do OPL, uzgodni¢ z wtascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci) oraz ujg¢ w projekcie przebudowy.

Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za pomocg
poprzecznych przekopdw kontrolnych. W sposdéb widoczny, wytyczy¢ i oznakowad przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej
nienaniesionej na planie, nalezy ja zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL
Dostarczanie i Serwis Ustug, Obstuga Techniczna Klienta w Gdansku; oraz inspektora nadzoru.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac¢ zgodnie z normami i
przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentacii projektowej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi, oraz
na podstawie zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci
telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2
egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD) prosze sktada¢ do zatwierdzenia w
Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta (ZZIiOK) w lokalizacji 45-835 Opole ul. Wroctawska
152B.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej
dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej.

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiattowodowych oraz kabli nalezgcych do innych operatoréw zostang udzielone Wydziale Zarzgdzania
Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w lokalizacji 45-835 Opole ul. Wroctawska 152B. (sprawe
prowadzi Jarostaw Paszko tel. 77 424 11 Q7). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania
wizji lokalnej w terenie.

Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowaé po
uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wytgcznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska Telekom Ustugi S.A. w Olsztynie, Oddziat w Gdanisku (ul. Budowlanych 64E, 80-298
Gdansk, tel. 58 340 77 00), ktéra kompleksowo konserwuije infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcag
witasnos¢ ORANGE POLSKA S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakos¢ prac oraz
duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (02 — 683 Warszawa, ul. Wolumen 11, tel. 22 549 01 11), ktdra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA S.A., gwarantuje wysokg jako$¢ prac oraz
duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska NexoTech S.A. (62-030 Lubon, ul. Magazynowa 6 tel. 61817 84 43), ktdra
kompleksowo konserwuije infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wtasnosé Orange Polska, posiada
certyfikaty 1ISO 9001 gwarantujgce wysokag jakos$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwigzane z przetaczeniem czynnych kabli miedzianych i $wiattowodowych,
majgcych bezposredni wptyw, na jakos¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowal wytgcznie
ktoras z wskazanych powyzej firm.
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OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowg lub
przebudowg sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktory w okresie ostatnich 24 miesiecy
wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczgcej sieci OPL
lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata takg umowe lub odstgpita od nigj z winy tego wykonawcy.
W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkéw okreslonych w ninigjszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce petnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajgcymi z zawartych przez OPL umoéw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.
taczna wysokosc¢ roszczenn OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siega¢ nawet kwoty kilkuset
tysiecy ztotych polskich.
Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza ninigjsze warunki techniczne
pisemnie wystgpi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzér wiascicielski i
formalne przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzajg protokot
przekazania infrastruktury do przetozenia. Zasady wykonywania nadzoru wiascicielskiego i wzér wniosku
0 nadzor wiascicielski wskazano na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy
rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobow wspodlnych (Cu i optotelekomunikacyjnej) nalezy
kierowac¢ go na adres:

Orange Polska S.A.

Obsluga Techniczna Klienta

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

ul. Gtogowska 19

60-702 Poznan

e-mail: disu.mwuuiiSzcz@orange.com
W przypadku rozpoczecia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac nalezy
powiadomi¢ z 30 dniowym wyprzedzeniem, wniosek kierowac na adres:
e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wtasnoscig OP nalezy spemi¢ wymadg
znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgca dane Inwestora i kontakt, nazwe
firmy realizujgcej przebudowe i kontakt, numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy
nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatacznik do warunkdéw
technicznych.

Zakoniczone prace zwigzane z przebudowg infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komdrkom
wskazanym w punkcie 14 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

Inwestor po zakoriczeniu prac zwroci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:

e komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 9 niniejszych warunkdéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

e szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete i okresli
graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacjg geodezyjng wprowadzong do zasobdéw
geodezyjnych starostwa powiatowego.

Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac. W przypadku, gdy w
wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie urzgdzen infrastruktury,
dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ oswiadczenie Inwestora o braku wymogu wydania decyzji jak
wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajgce z btednie podanych informacji w dokumentacii lub jej
nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkujg obcigzeniem inwestora.

e Z czynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie protokdt
odbioru technicznego.

e Protokét odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron: Inwestora,
Wykonawcy i przedstawiciela OPL.

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie

mozliwos¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwigzku
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z prowadzong dziatalnoscig operacyjng. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkdw, nalezy wystapi¢ do OPL o wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji
na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej infrastruktury
telekomunikacyjne;j.

Integralng czes¢ warunkéw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatgcznik do
warunkow technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkow
technicznych zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dla
ktdrej warunki techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sg réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA: Informujemy, ze w obszarze dziatart inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sg przywieszkami  koloru czerwonego, zawieragjgcymi informacje 0 wystepowaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiescic Informacje o mozliwosci wystepowania na
trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegolnych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby
przystepujgce do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury, w ktérych wystepujg
napiecia niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do
przestrzegania Instrukcji BHP.

Za powyzsze warunki zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Naleznos¢ nalezy uregulowac w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktdra zostanie przestana odrebng korespondencia.

Z powazaniem

Jarostaw Paszko
S osmi
Gtéwny specijalista
Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatgcznik:

1. Zatgczniki do warunkdw technicznych



Zatacznik do warunkdéw technicznych nr 26949/TTDSIA/P/2022
z dnia 2022-06-24 dla AW instal

Mapa obszaru wydanych warunkéw technicznych opracowat paszijar
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kable miedziane

kod baza oznaczenie wiasciciel status  profil obiekt poczatkowy obiekt koncowy
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Orange Polska S.A.

Infrastruktura i Serwis Ustug

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta
ul. Wroctaska 152B, 45-835 Opole

tel.: 77 424 11 07

Numer pisma: 38875/TTDSIA/P/2022/JP

AW-Instal Aleksander Wezyk

Ul. Kombatantéw 34/716
66-400 Gorzow Wikp.

Opole, 19 wrzesien 2022 r.

Temat: uzgodnienie projektu budowlano - wykonawczego w zakresie przetozenia i zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej

Orange Polska S.A. w zwigzku z zadaniem pn. "Przebudowa drogi gminnej w Sarbinowie gmina Debno (Etap II)".

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na wniosek jak w temacie informuje, ze projekt budowlano-wykonawczy przetozenia i

zabezpieczenia sieci Orange Polska S.A. (zwana dalej ,OPL”") uzgadniamy.
Zabezpieczenie urzadzen linowych sieci telekomunikacyjnej realizowac¢ zgodnie z uzgodnionym projektem.
Przynajmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robdt, zwigzanych z ingerencjg w siec
telekomunikacyjng, Inwestor ma obowigzek pisemnie wystgpic do ORANGE POLSKA S.A., celem
wyznaczenia nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong sieci teletechnicznej. Tryb i zasady zgtoszenia
dostepne sg na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wzdér wniosku o nadzdr nad wykonywanymi
pracami, ktdry jest umieszczony na ww. stronie, dotgczamy do niniejszego uzgodnienia, z mozliwoscig
wykorzystania tej formy przekazu, poprzez wypetnienie go i przestanie na adres:

Orange Polska S.A.

Obsluga Techniczna Klienta

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

ul. Gtogowska 19

60-702 Poznan

e-mail: disu.mwuuiiSzcz@orange.com
Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE
POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom $cigania.
Niniejsze uzgodnienie wazne jest przez okres 12 miesiecy od dnia jego wydania.

Z powazaniem
Jarostaw Paszko

Gtéwny specijalista
Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zataczniki: 1. Projekt budowlano-wykonawczy

Orange Polska Spoétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitatem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 ztotych.



Mysliborz, dnia 2 wrzesnia 2022 r.

Znak sprawy: DP.7130.29.2022.RP
POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j.
Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), art. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t,.
Dz.U. z 2022 r. poz. 1963) dziatajgc z upowaznienia Zarzadu Powiatu w Mysliborzu (uchwata Nr
211/687/2021 Zarzadu Powiatu w Mysliborzu z dnia 7 wrzesnia 2021 r. w sprawie udzielenia
upowaznienia) w wyniku rozpatrzenia wniosku z dnia 22 sierpnia 2022 r. ztozonego przez ,,AW-Instal
Aleksander Wezyk” z siedziba przy ul. Kombatantow 34/713, 66-400 Gorzéw Wlkp.

uzgadniam

projekt techniczny dla zadania pn. ,,Przebudowa drogi gminnej w Sarbinowie, gmina Debno (etap II)”
z zachowaniem ponizszych warunkow:

1. Przedmiotowe zadanie nalezy wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym stanowigcym
zatgcznik do uzgodnienia.

2. Rozwazy¢ mozliwos¢ zaprojektowania dodatkowego zjazdu stanowigcego dojazd do bramy
garazowej umieszczonej w budynku oznaczonym jako ,,g1” na dziatce o numerze ewidencyjnym
gruntu 565 obr. Sarbinowo.

3. Postanowienie niniejsze jest wazne przez okres dwdch lat i nie stanowi zezwolenia na rozpoczecie
robot w pasie drogowym.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia
postanowienia, poniewaz uwzglednia w catosci interes strony.

Pouczenie

Od niniejszego postanowienia stuzy stronie zazalenie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w
Szczecinie za posrednictwem Zarzadu Powiatu w Mysliborzu.

Otrzymuja:
l. ,,AW-Instal Aleksander Wezyk”, ul. Kombatantéow 34/713, 66-400 Gorzéw Wlkp.
2. ala.
Starostwo Powiatowe w Mysliborzu i E
ul. Pétnocna 15, 74 - 300 Myslibérz lAURE ATig,
tel. 95747 20 21, fax 95 747 3153 : NGE
e-mail: starostwo@ powiatmysliborski.pl POWIATOW

www.powiatmysliborski.ol




Projekt zagospodarowania terenu
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Branza sanitarna

— projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej (D1—11. Wp1—13)

— projektowana sie¢ wodociagowa (W1—18, hydrant Hnl-2)

— projektowana sie¢ telekomunikacyjna (T1—12)

AW AW-instal Aleksander Wezyk
(1 AN : ul. Kombatantéw 34/713

66 - 400 Gorzéw Wikp.

instal % tel. +48 500 118 551 e-mail: biuro@awinstal.pl

Inwestor:  Gmina Debno, ul. Pitsudskiego 5, 74-400 Debno

e

Adres: m. Sarbinowo, dz. nr 491/3, 491/2, obreb ewid. Sarbinowo - 17, jednostka ewid. 321003_5 Dgbno
- obszar wiejski, gmina Debno, powiat mysliborski, wojewddztwo zachodniopomorskie

Bez zgody autora rysunek nie moze by¢ wykorzystywany lub reprodukowany
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