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13mm nawierzchnia kauczukowa prefabrykowana
30mm | asfaltobeton zamknigty, drobnoziarnisty
40mm | asfaltobeton czgsciowo zamknigty
istniejgca podbudowa + warstwa wyrwnawcza —
kruszywo famane 0-31,5mm (E2280 MPa, 1s>0,98)
grunt rodzimy
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PRZEKROJ C~C AL T10
13mm | nawierzchnia kauczukowa prefabrykowana 1omm_| tr ‘""; syntetyczna o
30mm | asfaitobeton zamknigty, drobnoziarnisty S0mm_|_warstwa wyrbwnawcza — frakcja 0,0~4,0mm
40mm | asfaltobeton czgdciowo zamknigty 100mm_|_kr ”SZtVW" d"_””"”e = frakejo ‘?'0‘3765’2’"
istniejgca podbudowa + warstwa wyrGwnawcza — grunt rodzimy doggszezony do Is=0,9
kruszywo_fomane 0-31.5mm _(E2280 MPa, 1s0,96) '
grunt rodzimy 6cm | kostka betonowa kolor szary
Jem | podsypka cementowo—piaskowa
15cm | kruszywo famane 0-31,5mm
stabilizowane mechanicznie 1s=0,97
20cm | piasek Sredniozamisty zageszczony
warstwowo do Is=0,97
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PRZEKROJ B-B

13

13mm

nawierzchnia kauczukowa prefabrykowana

J0mm

asfaltobeton zamknigty, drobnoziarnisty

40mm

asfaltobeton czesciowo zamknigty

50mm

kruszywo famane 0,0-31,5mm

150mm

kruszywo famane stabilizowane mechnicznie 0,0-63,0mm

200mm

piasek zageszczony warstwowo do Is=0,98

dno wykopu dogeszczone na gfebokosé 50cm do Is=0,98

grunt rodzimy

SKALA 1:10

13mm

nawierzchnia kauczukowa prefabrykowana

30mm

asfaltobeton zamknigty, drobnoziarnisty

40mm

asfaltobeton czesciowo zamkniety

istniejgca podbudowa + warstwa wyréwnawcza —
kruszywo fomane 0-31,.5mm (£2280 MPa, 1s>0,98)

grunt rodzimy

KORYTKO
ODWADNIAJACE
SZCZELINOYE
POLIMEROBETONOHE T

0,40%

—_— e

ALUMINIOWY
WYZNACZNIK
PIERWSZEGO TORU

300
08% T—-——_l.-!

13

T

T O e

uunns I (ARERRRSRARARBANRRSIRANARRILE s (RRRRRRRRERER

]
NREAAR N}
Y S

1
V\Q“
3
~

o
.«

TONJo 080 00 )

‘e
&

0.05

ob.

4

0.09

55

ob]

UWAGI:

- Przed rozpoczeciem prac nalezy przygotowaé teren, wykona¢
pomiary sprawdzajqce rzedne terenu z rzednymi zawartymi w
projekcie. Z uwagi na konieczno$¢ nawiqzania wysokoSciowego
projektowanych elementow do elementow istniejgcych konieczne
Jjest wykonywanie robét pod stafym nadzorem i w stafej
wspdfpracy z doSwiadczonym geodetq. Wszelkie rozbieznosci z
poczynionymi na etapie projektu zafozeniami wysokoSciowymi
nalezy zgfasza¢ na biezgco projektantowi w celu wprowadzenia
ewentualnej poprawki.

—  Wszystkie nazwy firm lub materiafow zostafy podane w celu
informacyjnym, w przypadku zastqpienia innymi zmiany
uzgadnia¢ z architektem lub inwestorem.

— Wszystkie prace budowlane powinny by¢ prowadzone pod
nadzorem i przez osoby uprawnione.

— W trakcie redlizacji projektu nalezy stosowaé materiaty i
wyroby posiadajgce obowigzujqce Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie lub jesli sq przedmiotem Norm
Paristwowych, za$wiadczenie producenta potwierdzajgce ich
zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

— W wypadku dokonania zmian bez powiadomienia projektanta,
osoba decydujqca o zmianie przejmuje na siebie
odpowiedzialno$¢, nie tylko za wybrany fragment, dle za cafq
inwestycje, gdyz proces budowlany jest zfozony i z pozoru
bfahe decyzje mogq mig¢ istotne konsekwencje w innym

miejscu.

ERMS Sp. zo.0.
ul. Zmartychwstancéw 8a/2, 61-501 Poznan
tel: 609 509 904, 609 282 609
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PRZEKROJE D-D, E-E, F-F
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PRZEKROJ D-D
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13mm nawierzchnia kauczukowa prefabrykowana

30mm | asfaltobeton zamkniety, drobnoziarnisty

40mm | asfaltobeton czesciowo zamkniety

50mm | kruszywo famane 0,0-31,5mm

150mm | kruszywo famane stabilizowane mechnicznie 0,0-63,0mm
200mm | piasek zageszczony warstwowo do Is=0,98

dno wykopu dogeszczone na gfebokosé 50cm do 1s=0,98

grunt rodzimy
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PRZEKROJ E-E

13mm

nawierzchnia_kauczukowa prefabrykowana

15mm

trawa syntetyczna

30mm

asfaltobeton zamknigty, drobnoziarnisty

50mm

warstwa wyréwnawcza — frakcja 0,0-4,0mm

40mm

asfaltobeton czeSciowo zamkniety

istniejgca podbudowa + warstwa wyrwnawcza —
kruszywo famane 0-31,5mm (E2280 MPa, [s>0,98)

grunt_rodzimy

13

OBRZEZE
BETONOHE
8x30cm
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100mm

kruszywo famane — frakcja 0,0-31,5mm

grunt rodzimy dogeszczony do Is—0,98
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PRZE K RO J F _ /._ 13mm | nawierzchnia kauczukowa prefabrykowana
30mm | asfaltobeton zamkniety, drobnoziarnisty
40mm | asfaltobeton czgSciowo zamkniety
50mm | kruszywo famane 0,0-31,5mm
150mm | kruszywo fomane stcbilizowane mechnicznie 0,0—63,0mm
13mm nawierzchnia_kauczukowa prefabrikowana 200mm | piosek zageszczony warstwowo do [s=0,98
30mm asfaltobeton zamkniety, drobnoziarnisty dno wykopu dogeszczone na gfebokosé 50cm do 1s=0,98
40mm asfaltobeton czesciowo zamknigty grunt rodzimy
istniejgca podbudowa + warstwa wyréwnawcza — 8em kostka betonowa wibroprasowana
kruszywo famane 0-31,5mm (E2280 MPa, 1s>0.98) 5em podsypka cementowo—piaskowa 1:4
grunt rodzimy - 10cm | kruszywo famane stabilizowane mech. 0-31,5mm
S| 15em | kruszywo famane stabilizowane mech. 0-63mm
SIS 20cm pospéika zageszczona warstwowo do Is=0,98
E'i dno wykopu dogeszczone na glebokosé
oS 50cm do 1s=0,98
S| & grunt rodzimy
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UWAGI:

- Przed rozpoczgciem prac nalezy przygotowat teren, wykonat
pomiary sprawdzajqce rzgdne terenu z rzgdnymi zawartymi w
projekcie. Z uwagi na konieczno$¢ nawigzania wysokosciowego
projektowanych elementéw do elementow istniejgcych konieczne
Jest wykonywanie robét pod stafym nadzorem i w stafej
wspdfpracy z doswiadczonym geodetq. Wszelkie rozbieznosci z
poczynionymi na etapie projektu zafozeniomi wysokoSciowymi
nalezy zgfasza¢ na biezqco projektantowi w celu wprowadzenia
ewentualnej poprawki.

—  Wszystkie nazwy firm lub materiafow zostafy podane w celu
informacyjnym, w przypadku zastqpienia innymi zmiany
uzgadniat z architektem lub inwestorem.

— Wszystkie prace budowlane powinny by¢ prowadzone pod
nadzorem i przez osoby uprawnione.

— W trakcie redlizacji projektu nalezy stosowa¢ materiaty i
wyroby posiadajqce obowigzujgce $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie lub jesli sq przedmiotem Norm
Paristwowych, za$wiadczenie producenta potwierdzajgce ich
zgodno$¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

- W wypadku dokonania zmian bez powiadomienia projektanta,
osoba decydujqca o zmianie przejmuje na siebie
odpowiedzialnos¢, nie tylko za wybrany fragment, dle za cafg
inwestycje, gdyz proces budowlany jest zfozony i z pozoru
bfahe decyzje mogq mig¢ istotne konsekwencje w innym
miejscu.

ERMS Sp. zo.0.
ul. Zmartychwstancow 8a/2, 61-501 Poznan
tel: 609 509 904, 609 282 609
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SZCZEGOL BIEZNI

UWAGI:
— Przed rozpoczgciem prac nalezy przygotowat teren, wykona¢

pomiary sprawdzajqce rzedne terenu z rzednymi zawartymi w
projekcie. Z uwagi na konieczno$¢ nawiqzania wysokosciowego
projektowanych elementow do elementow istniejgcych konieczne
Jjest wykonywanie robét pod stafym nadzorem i w stafej
wspbfpracy z doSwiadczonym geodetq. Wszelkie rozbieznosci z
poczynionymi na etapie projektu zafozeniami wysokosciowymi
nalezy zgfasza¢ na biezqco projektantowi w celu wprowadzenia
ewentualnej poprawki.

—  Wszystkie nazwy firm lub materiafow zostafy podane w celu

informacyjnym, w przypadku zastgpienia innymi zmiany
uzgadnia¢ z architektem lub inwestorem.

—  Wszystkie prace budowlane powinny by¢ prowadzone pod

nadzorem i przez osoby uprawnione.

— W trakcie redlizacji projektu nalezy stosowa¢ materiafy i

wyroby posiadajgce obowigzujgce Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie lub jesli sq przedmiotem Norm
Paristwowych, za$wiadczenie producenta potwierdzajgce ich
zgodno$¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

— W wypadku dokonania zmian bez powiadomienia projektanta,

osoba decydujqca o zmianie przejmuje na siebie
odpowiedzialnos¢, nie tylko za wybrany fragment, dle za cafq
inwestycje, gdyz proces budowlany jest zfozony i z pozoru
bfahe decyzje mogq migé istotne konsekwencje w innym
miejscu.

ERMS Sp. zo.0.
ul. Zmartychwstancéw 8a/2, 61-501 Poznan
tel: 609 509 904, 609 282 609
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UWAGI:

— Przed rozpoczgciem prac nalezy przygotowaé teren, wykonat
pomiary sprawdzajqce rzedne terenu z rzgdnymi zawartymi w
projekcie. Z uwagi na koniecznoS¢ nawigzania wysokosSciowego
projektowanych elementow do elementdw istniejgcych konieczne
Jjest wykonywanie robét pod stafym nadzorem | w stafej
wspdfpracy z doswiadczonym geodetq. Wszelkie rozbieznosci z
poczynionymi na etapie projektu zafozeniami wysokoSciowymi
nalezy zgfasza¢ na biezgco projektantowi w celu wprowadzenia
ewentualnej poprawki.

—  Wszystkie nazwy firm lub materiafow zostafy podane w celu
informacyjnym, w przypadku zastqpienia innymi zmiany
uzgadnia€ z architektem lub inwestorem.

— Wszystkie prace budowlane powinny by¢ prowadzone pod
nadzorem i przez osoby uprawnione.

~ W trakcie redlizacji projektu nalezy stosowa¢ materiafy i
wyroby posiadajgce obowigzujgce $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie lub jesli sq przedmiotem Norm
Paristwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich
zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

- W wypadku dokonania zmian bez powiadomienia projektanta,
osoba decydujqca o zmianie przejmuje na siebie
odpowiedzialnosé, nie tytko za wybrany fragment, dle za cafg
inwestycje, gdyz proces budowlany jest zfozony i z pozoru
bfahe decyzje mogq migé istotne konsekwencje w innym

miejfscu.
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50mm | kruszywo famane 0,0-31,5mm
150mm | kruszywo famane stabilizowane mechnicznie 0,0-63,0mm
: : 200mm | piasek zageszczony warstwowo do [s=0,98
25mm | nawierzchnia kauczukowa prefabrykowana dno wykopu dogeszczone na gfebokos¢ 50cm do Is=0,98
12mm | ptyta Zelbetowa z betonu wodoszczelnego grunt rodzimy
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UWAGI:

— Przed rozpoczeciem prac nalezy przygotowa¢ teren, wykonat
pomiary sprawdzajgce rzedne terenu z rzednymi zawartymi w
projekcie. Z uwagi na konieczno$¢ nawigzania wysokoSciowego
projektowanych elementow do elementéw istniejgcych konieczne
jest wykonywanie robét pod stafym nadzorem i w stafej
wspoipracy z doswiadczonym geodetq. Wszelkie rozbieznosci z
poczynionymi na etapie projektu zafozZeniami wysokoSciowymi
nalezy zqfasza¢ na biezqco projektantowi w celu wprowadzenia
ewentualnej poprawki.

~  Wszystkie nazwy firm lub materiafow zostafy podane w celu
informacyjnym, w przypadku zastqpienia innymi zmiany
uzqgadnia¢ z architektem lub inwestorem.

~  Wszystkie prace budowlane powinny by¢ prowadzone pod
nadzorem | przez osoby uprawnione.

— W trakcie redlizacji projektu nalezy stosowa¢ materiafy i
wyroby posiadajgce obowigzujqce $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie lub jesli sq przedmiotem Norm
Paristwowych, za$wiadczenie producenta potwierdzajgce ich
zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

~ W wypadku dokonania zmian bez powiadomienia projektanta,
osoba decydujgca o zmianie przejmuje na siebie
odpowiedzialnos¢, nie tylko za wybrany fragment, ale za cafq
inwestycje, gdyz proces budowlany jest zfozony i z pozoru
bfahe decyzje mogq migé istotne konsekwencje w innym
miejscu.
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informacyjnym, w przypadku zastqpienia innymi zmiany
uzgadnia¢ z architektem lub inwestorem.

—  Wszystkie prace budowlane powinny by¢ prowadzone pod
nadzorem i przez osoby uprawnione.
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