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Przed rozpoczgciem prac nalezy przygotowaé teren, wykona¢
pomiary sprawdzajgce rzedne terenu z rzednymi zawartymi w
projekcie. Z uwagi na konieczno$¢ nawigzania wysokoSciowego
projektowanych elementow do elementdw istniejgcych konieczne
Jjest wykonywanie robot pod stafym nadzorem i w statef
wspdfpracy z doswiadczonym geodetq. Wszelkie rozbieznosci z
poczynionymi na etapie projektu zafozeniami wysokoSciowymi
nalezy zgtaszat na biezqco projektantowi w celu wprowadzenia
ewentualnej poprawki.

—  Wszystkie nazwy firm lub materiatéw zostaty podane w celu
informacyjnym, w przypadku zastgpienia innymi zmiany
uzgadnia¢ z architektem lub inwestorem.

—  Wszystkie prace budowlane powinny by¢ prowadzone pod
nadzorem | przez osoby uprawnione.

— W trakcie realizacji projektu nalezy stosowaé materiafy i
wyroby posiadajgce obowiqzujgce Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie lub jesli sq przedmiotem Norm
Paristwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich

oo
EAPACZ PIASKU - KORYTKA § ﬁ zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm.
PODEACZONE DO KANALIZACK ’S‘; § — W wypadku dokonania zmian bez powiadomienia projektanta,
DESILZOME) < osoba decydujgca o zmianie przejmuje na siebie
OBRZEZE ﬂAShTI%Zf, _L odpowiedzialnos¢, nie tylko za wybrany fragment, ale za cafq
. inwestycje, gdyz proces budowlany jest zfozony i z pozoru
. bfahe decyzje mogq migc istotne konsekwencje w innym
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ERMS Sp. z 0.0.
ul. Zmartychwstancéw 8a/2, 61-501 Poznan
tel: 609 509 904, 609 282 609
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