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1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych
obiektow

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu biezni lekkoatletycznej wraz z rzutniami i skoczniami na
Stadionie Miejskim im. Bronistawa Malinowskiego (Stadion Olimpii Grudzigdz) przy ul.Pitsudskiego w
Grudzigdzu.

W zakresie projektu znajduje sie naprawa w rejonie biezni, stref rozgrywania wszystkich konkurencii
lekkoatletycznych oraz inne elementy wymagajace poprawy wskazane w raporcie Komisji Obiektow i
Urzadzen z ogledzin stadionu miejskiego okreslajacym stan infrastruktury.

Teren objety projektowaniem obejmuje dziatke o numerze ewidencyjnym 1/9 w Grudzigdzu.

Kolejno$¢ wykonywania robot:

- roboty rozbiérkowe i przygotowawcze ( w tym przestawienie stupdw monitoringu i nagtosnienia)
- roboty ziemne

- wykonanie montazu obrzezy betonowych i korytek odwodnienia liniowego

- wykonanie osadzenia stupéw ogrodzeniowych

- prace montazowe elementéw kanalizacji teletechniczne;

- roboty zwigzane z wykonaniem podbudowy pod nawierzchnie w rejonie pdl D (zakoli) i rozbiegu skoczni w
dal i pasa ze sztucznej nawierzchni trawiaste;

- roboty zwigzane z wykonaniem podbudowy asfaltobetonowej

- montaz elementéw wyposazenia stadionu

- utozenie nawierzchni biezni i rozbiegow

- utozenie sztucznej trawy

- wykonanie malowania biezni

- montaz nowego ogrodzenia biezni oraz ogrodzenia od strony pdtnocnej

- wymiana nawierzchni w hali

- prace porzadkowe

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na terenie objetym opracowaniem zlokalizowana jest arena lekkoatletyczna z bieznig okrezng i
innymi urzadzeniami dyscyplin lekkoatletycznych. Trawiasta cze$¢ rzutdw stanowi obecnie boisko pitkarskie.
Za ogrodzeniem biezni (czyli juz poza zakresem opracowania) znajdujg si¢ trybuny oraz budynki zaplecza
stadionu, w tym budynek hali, ktérego wymiana nawierzchni jest objeta zakresem inwestycji.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenuktore moga stanowi¢ zagrozenie
podczas realizacji robot budowlanych

W terenie znajdujq sie czynne instalacje podziemne.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych.

roboty ziemne - Nalezy zachowa¢ ostrozno$¢ przy wykonywaniu wykopu. W czasie wykonywania rob6t
ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic i umiescic napisy ostrzegawcze. Kazdorazowe
rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego skarp. Ruch srodkow transportowych obok
wykopow powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

Brak szczegdtowej informacji o przebiegu infrastruktury podziemnej nakazuje zachowanie szczegdine
ostrozno$ci i przyjecie zatozenia o mozliwosci wystapienia kazdego rodzaju sieci i instalacji w tym gazowe i
elektroenergetyczne.

roboty montazowe - nalezy zachowa¢ ostroznos¢ podczas unoszenia elementéw przeznaczonych do
montazu, w trakcie uniesienia elementu montazysci nie powinni znajdowac sie pod uniesionym elementem.
Nalezy kazdorazowo sprawdzac stan zawiesi i elementéw zabezpieczajacych. 2
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Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg producenta albo
projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestéw roboczych
powinni posiada¢ wymagane uprawnienia.

Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym ze spadkiem umozliwiajacym
odptyw wéd opadowych.

Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i posiada¢ instalacje piorunochronna.
Kserokopie wymaganych dokumentéw nalezy przekazac¢ kierownikowi budowy.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot

Inzynier petigcy funkcje kierownika budowy musi posiada¢ odpowiednie uprawnienia do petnienia funkcji
kierownika budowy. Kazdorazowo przed przystapieniem do pracy kierownik budowy dokonuje instruktazu
ekipy dot. sposobu i technologii prowadzenia rob6t budowlanych i montazowych, a takze $rodkdéw
bezpieczenstwa jakie nalezy zachowac podczas pracy.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonania robét budowlanych.

Kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu o powyzszg informacje do sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej rozpoczeciem.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
Nieprzestrzeganie przepisdw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpo$rednich zagrozen dla
zycia lub zdrowia pracownikdw.

Wykonawca prac ma obowigzek zapewnienia swoim pracownikom niezbedny sprzet ochrony osobistej jak:

- rekawice ochronne

- okulary ochronne

- gogle lub przytbice ochronne,

- ochronniki stuchu,

- odziez i obuwie robocze.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dba¢ o sprawno$¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywa¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikdéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami

zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnos¢
$rodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Teren budowy oznakowac¢ tablicami informacyjnymi o wykonywanych pracach. W miejscach sktadowania
materiatow fatwopalnych ustawi¢ sprzet przeciwpozarowy (beczki z woda, skrzynie z piaskiem, gasnice,
sprzet pomocniczy p.poz.). W czasie prowadzenia rob6t stosowac sie do ogdinych warunkéw wynikajacych
z przepisow BHP.
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