STUDNIA TELETECHNICZNA

STUDNIA TELE TECHNICZNA
W NAWIER/CHNI
SYNTETYC/NEJ

UWAGA:
Kazdq studnie teletechniczng wyposazyc w:

13mm | nawierzchnia kauczukowa prefabrykowana studnia teletechniczna — dedykowana dla okablowania
30mm | asfaltobeton zamkniety, drobnoziarnisty pomiarowego na_stadionach
40mm | asfaltobeton czesSciowo zamkniety 15¢m podbudowa betonowa C12/15
50mm | kruszywo tamane 0,0-31,5mm 200mm | piasek zageszczony warstwowo do Is=0,98
150mm | kruszywo famane stabilizowane mechnicznie 0,0—-63,0mm dno wykopu dogeszczone na _gfebokosé 50cm do Is=0,98
200mm | piasek zageszczony warstwowo do Is=0,98 grunt rodzimy
dno wykopt{ dogeszczone na gfebokosé 50cm do Is=0,98 POKRYWA STUDNI DO WYPEENIENIA
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— 4 gniazda IP65 jednofazowe z zabezpieczeniem 10A

— 2x Kabel zewnetrzny Zelowany kat.6 U/UTP drut 4x2x0,5

— Kabel zelowany ziemny XZTKMXPW 4x2x0,5

Kable zakoriczy¢ wtyczkami RJ45. W studniach pozostawi¢ min. 2m

luznego kabla.
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UWAGI:

—  Przed rozpoczeciem prac nalezy przygotowaé teren, wykonaé
pomiary sprawdzajqce rzedne terenu z rzgdnymi zawartymi w
projekcie. Z uwagi na koniecznoS¢ nawiqzania wysokosciowego
projektowanych elementéw do elementow istniejgcych konieczne
Jjest wykonywanie robét pod stafym nadzorem | w stafej
wspdipracy z doswiadczonym geodetq. Wszelkie rozbieznosci z
poczynionymi na etapie projektu zafozeniami wysokosciowymi
nalezy zgfasza¢ na biezqco projektantowi w celu wprowadzenia
ewentualnej poprawki.

—  Wszystkie nazwy firm lub materiafow zostafy podane w celu
informacyjnym, w przypadku zastqpienia innymi zmiany
uzgadniaé z architektem lub inwestorem.

—  Wszystkie prace budowlane powinny by¢ prowadzone pod
nadzorem | przez osoby uprawnione.

— W trakcie redlizacji projektu nalezy stosowaé materiafy i
wyroby posiadajgce obowigzujgce Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie lub jesli sq przedmiotem Norm
Paristwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich
zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

— W wypadku dokonania zmian bez powiadomienia projektanta,
osoba decydujgca o zmianie przejmuje na siebie
odpowiedzialnos¢, nie tylko za wybrany fragment, ale za cafg
inwestycje, gdyz proces budowlany jest zfozony i z pozoru
bfahe decyzje mogq migé istotne konsekwencje w innym
migjscu.
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