Skoczn la dO SkOkU 0 t}’czce dWUkI erunkowa linia zerowa — na tyinej krawedzi skrzynki. oznaczyt linia zerowa — na tynej krawgdzi skrzynki. oznaczyt
o ro Zb I‘e gu d{u g 0 gc I' 4 5m na rozbiequ linig szer 1cm malowanq biafg farbg. na rozbiequ linig_szer Tcm malowang biafq farbg.
skrzynia do skoku o tyczce z obnizonq krawedzig skrzynia do skoku o tyczce z obnizonq krawedzig
wykonana ze stali nierdzewnej z odwodnieniem i wykonana ze stali nierdzewnej z odwodnieniem i
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pogrubienie nawierzchni syntetycznej
do gr. min 20mm na ostatnich 8m Linie szer. 5cm pogrubienie nawierzchni syntetycznej
rozbiequ przed skrzynkg I biata farbg do gr. min 20mm na ostatnich 8m
L J rozbiequ przed skrzynkg L‘ J
L 800 L Znaczniki odleglosci od linii zerowej Dla penych metr6w w odlegtosci od 3 do 18m L 800 L
! linie dfugosci 5cm i szer. 3cm. Dla odleglosci 2,5m, 3,5m i 4,5m linie dfugosci d * 7
5cm | szer. 2cm. Odlegosci oznaczyé odpowiednimi cyframi wysokosci Scm i szer.
2cm w petnych metrach.
UWAGI:
— Przed rozpoczeciem prac nalezy przygotowaé teren, wykonaé
SpOSéb ZGbUdOW}’ skrzyni W rozbiegu Zeskok do skoku o tyczce pomiary sprawdzajgce rzedne terenu z rzgdnymi zawartymi w
projekcie. Z uwagi na konieczno$¢ nawiqzania wysokosciowego
' ostona_ochronna stojoka poprzeczki projektowanych elementéw do elementow istniejgcych konieczne
! jest wykonywanie robdt pod stafym nadzorem i w stafej
" 1200 N ; e » wspdipracy z dodwiadczonym geodetq. Wszelkie rozbieznosci z
1080 7 % ‘ poczynionymi na etapie projektu zafozZeniami wysokoSciowymi
f . nalezy zgfaszat na biezqco projektantowi w celu wprowadzenia
! ewentualnej poprawki.
20mmin. | 6.0 min. ~  Wszystkie nazwy firm lub materiafow zostaty podane w celu
| ! informacyjnym, w przypadku zastqpienia innymi zmiany
§ | uzqadnia¢ z architektem lub inwestorem.
| —  Wszystkie prace budowlane powinny by¢ prowadzone pod
T t nadzorem | przez osoby uprawnione.
3 b | E — W trakcie redlizacji projektu nalezy stosowa¢ materiafy i
o E wyroby posiadajgce obowigzujqce $wiadectwa dopuszczenia do
5 — stosowania w budownictwie lub jesli sq przedmiotem Norm
e 2 Pafistwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich
A zgodno$¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

— W wypadku dokonania zmian bez powiadomienia projektanta,
osoba decydujgca o zmianie przejmuje na siebie
odpowiedzialnos¢, nie tylkc za wybrany fragment, dle za catq
inwestycje, gdyz proces budowlany jest zfozony i z pozoru
bf(th.e decyzje mogq mie¢ istotne konsekwencje w mf;,@n Lt‘;r\}\
miejscu. / g
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SKOCZNIA DO SKOKU O TYCZCE - ROZBIEG 45m PRZEZ SKRZYNKE

Skocznia do skoku o tyczce dwukierunkowa

. . [ linia zerowa — na tylnej krawedzi skrzynki. oznaczyt linia zerowa — na tyinej krawgdzi skrzynki. oznaczy¢
0 r OZbIegu degOSCI 45m = 2T OZbleg/em na rozbiequ liniq szer 1cm malowanq biatq farbg. na rozbiequ liniq szer 1cm malowang biatg farbq.
skrzynia do skoku o tyczce z obnizong krawedziq skrzynia do skoku o tyczce z obnizonq krawedzig o
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¢ i linie diugosci Scm i szer. 3em. Dla odleglosci 2,5m, 3,5m i 4,5m linie dfugosci 7 * 4

Scm i szer. 2cm. Odlegosci oznaczyé odpowiednimi cyframi wysokosci Sem i szer.
2cm w pefnych metrach,

UWAGI:
, - Przed rozpoczgciem prac nalezy przygotowaé teren, wykonaé
SpOSéb ZGbUdOW}’ skrzyn/ W rozbiegu Zeskok do skoku o fy'czce pomiary sprawdzajqce rzedne terenu z rzednymi zawartymi w
projekcie. Z uwagi na konieczno$¢ nawigzenia wysokoSciowego
ostona_ochronna stojoka poprzeczki projektowanych elementow do elementéw istniejgcych konieczne

! Jjest wykonywanie robdt pod statym nadzorem i w stafej
wspdfpracy z doSwiadczonym geodetq. Wszelkie rozbieznosci z
poczynionymi na etapie projektu zafozeniami wysokoSciowymi
nalezy zgfaszaé na biezgco projektantowi w celu wprowadzenia
ewentualnej poprawki.

—  Wszystkie nazwy firm lub materiaféw zostaty podane w celu
informacyjnym, w przypadku zastqpienia innymi zmiany
uzgadniat z architektem lub inwestorem.

—  Wszystkie prace budowlane powinny by¢ prowadzone pod
nadzorem i przez osoby uprawnione.

— W trakcie redlizacji projektu nalezy stosowa¢ materiaty i
wyroby posiadajgce obowiqzujgce Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie lub jesli sq przedmiotem Norm
Paristwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich
zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

— W wypadku dokonania zmian bez powiadomienia projektanta,
osoba decydujgea o zmianie przejmuje na siebie
odpowiedzialnosé, nie tylko za wybrany fragment, ale za cafq
inwestycje, gdyz proces budowleny jest zfozony i z pozoru

btahe decyzje megq mie¢ istotne konsekwencje w jamym,
agecyzje mogq mig J /2@&‘;&,{_\
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SKOCZNIA DO SKOKU WZWYZ - PIERWSZY

300 ' 1200 , 500
Granica murawy ’ ]
- T i nawierzchni syntetycznej . | '
I Skraje miejsce ustawienia = L I
N materaca oznagzone
. kwadratami §x5cm
l < malowanymi na|biafo |
I N \ Materac 6x4x0.7m
») |

Minimalna wielkos¢ rozbiegu
dla materca ustawionego w
skrajne] lewej pozycji

2000

1600

POGRUBIENIE NAWIERZCHNI
ROZBIEGU DO GR. 20mm

Linie szerokosci 1 i dfugosci 5em
malowane co 50cm wyznaczajgce
strefe pogrubionej nawierzchni

Linie rozbiegqu do rzutu
oszczepem

Minimalna wielkos¢
rozbiegu dla materca
ustawionego w skrajnej
rawej pozycji

1600

Odwodnienie liniowe — 3
wyznacznik pierwszego toru
demontowany na czes skokSw

0,4%

N

I [

UWAGI:

— Przed rozpoczgciem prac nalezy przygotowa¢ teren, wykona¢
pomiary sprawdzajqce rzgdne terenu z rzgdnymi zawartymi w
projekcie. Z uwagi na koniecznoS¢ nawigzania wysoko$ciowego
projektowanych elementéw do elementow istniejgcych konieczne
Jest wykonywanie robét pod stafym nadzorem | w stafej
wspdfpracy z doSwiadczonym geodetq. Wszelkie rozbieznosci z
poczynionymi na etapie projektu zafozeniami wysokosciowymi
nalezy zgfaszac na biezqco projektantowi w celu wprowadzenia
ewentualnej poprawki.

- Wszystkie nazwy firm lub materiafow zostafy podane w celu
informacyjnym, w przypadku zastgpienia innymi zmiany
uzqgadnia¢ z architektem lub inwestorem.

- Wszystkie prace budowlane powinny by¢ prowadzone pod
nadzorem i przez osoby uprawnione.

— W trakcie redlizacji projektu nalezy stosowa¢ materiaty i
wyroby posiadajqce obowiqzujgce Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie lub jesli sq przedmiotem Norm
Paristwowych, zaSwiadczenie producenta potwierdzajgce ich
zgodno$¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

— W wypadku dokonania zmian bez powiadomienia projektanta,
osoba decydujgca o zmianie przejmuje na siebie
odpowiedzialnos¢, nie tylko za wybrany fragment, dle za cafq
inwestycje, gdyz proces budowlany jest zfozony i z pozoru
bfahe decyzje mogq migc istotne konsekwencje w innym
miejscu.

ERMS Sp. zo.0.
ul. Zmartychwstancow 8a/2, 61-501 Poznan
tel: 609 509 904, 609 282 609
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SKOCZNIA DO SKOKU WZWYZ - DRUGI
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i nawierzchni syntetycznej

murawy
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Skraje miejsce ustawienia
materaca oznaczone
kwadratami 5x5cm
______madlowanymi na biato

400

300

N

POGRUBIENIE NAWIERZCHNI
ROZBIEGU DO GR. 20mm

Linie szerokosci 1 i diugosci Scm
malowane co 50cm wyznaczajgce
strefe pogrubionej nawierzchni

Minimalna wielkos¢ rozbiegu
dla materca ustawionego w

Minimalna wielkos¢ rozbiegu dla
materca ustawionego w skrajej
prawej pozycji

1600

1500

1600

0,4%

8% — I
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Odwodnienie liniowe — szczelinowe,

wyznacznik pierwszego toru
demontowany na czas skokéw

UWAG:

= Przed rozpoczgciem prac nalezy przygotowac teren, wykonat
pomiary sprawdzajqce rzgdne terenu z rzednymi zawartymi w
projekcie. Z uwagi na koniecznoS¢ nawiqzania wysoko$ciowego
projektowanych elementéw do elementéw istniejgcych konieczne
jest wykonywanie robét pod stafym nadzorem i w stafej
wspéipracy z doSwiadczonym geodetq. Wszelkie rozbieznosci z
poczynionymi na etapie projektu zafozeniami wysokoSciowymi
nalezy zgfasza¢ na biezqco projektantowi w celu wprowadzenia
ewentualnej poprawki,

—  Wszystkie nazwy firm lub materiaféw zostafy podane w celu
informacyjnym, w przypadku zastqpienia innymi zmiany
uzgadniaé z architektem lub inwestorem.

—  Wszystkie prace budowlane powinny by¢ prowadzone pod
nadzorem i przez osoby uprawnione.

— W trakcie redlizacji projektu nalezy stosowa¢ materiaty i
wyroby posiadajgce obowiqzujgce Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie lub jesli sq przedmiotem Norm
Paristwowych, zaSwiadczenie producenta potwierdzajgce ich
zgodno$¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

- W wypadku dokonania zmian bez powiadomienia projektanta,
osoba decydujgca o zmianie przejmuje na siebie
odpowiedzialnos¢, nie tyko za wybrany fragment, dle za cafq
inwestycje, gdyz proces budowlany jest zfozony i z pozoru
bfahe decyzje mogq migc istotne konsekwencje w innym
miejscu.

ERMS Sp. zo.0.
ul. Zmartychwstancow 8a/2, 61-501 Poznan
tel: 609 509 904, 609 282 609
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STUDNIA TELETECHNICZNA

STUDNIA TELETECHNICZNA
W NAWIERZCHNI
SYNTETYCZNEY

UWAGA:
Kazdq studnig teletechniczng wyposazy¢ w:

— 4 gniazda IP65 jednofazowe z zabezpieczeniem 10A
— 2x Kabel zewnetrzny zelowany kat.6 U/UTP drut 4x2x0,5

— Kabel zelowany ziemny XZTKMXPW 4x2x0,5

studnia teletechniczna — dedykowana dla okablowania
pomiarowego na stadionach

15¢m

podbudowa betonowa C12/15

200mm

piasek zageszczony warstwowo do [s=0,98

13mm nawierzchnia_kauczukowa prefabrykowana

30mm | asfaltobeton zamkniety, drobnoziarnisty

40mm | asfaltobeton czesciowo zamknigty

50mm | kruszywo famane 0,0-31,5mm

150mm | kruszywo famane stabilizowane mechnicznie 0,0-63,0mm
200mm | piasek zageszczony warstwowo do Is=0,98

dno wykopu dogeszczone na gfebokos¢ 50cm do Is=0,98

dno wykopu dogeszczone na gfebokosé 50cm do 1s=0,98

grunt rodzimy

grunt rodzimy

O T T O L LTI T i

POKRYWA STUDNI DO WYPEENIENIA
NAWERZCHNIA_SYNTEYCZNA

UWAGI:

S S T T T I T

,50 V401,30w 13
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:LLM | N

KK

/ 7

Kable zakoriczy¢ wtyczkami RJ45. W studniach pozostawic min. 2m

luznego kabla.

/
N

Przed rozpoczeciem prac nalezy przygotowac teren, wykona¢
pomiary sprawdzajqce rzedne terenu z rzednymi zawartymi w
projekcie. Z uwagi na koniecznoS¢ nawigzania wysokoSciowego
projektowanych elementéw do elementdw istniejgcych konieczne
Jest wykonywanie robét pod stafym nadzorem | w stafej
wspbfpracy z do$wiadczonym geodetq. Wszelkie rozbieznosci z
poczynionymi na etapie projektu zafozeniami wysokosciowymi
nalezy zgfasza¢ na biezqco projektantowi w celu wprowadzenia
ewentualnej poprawki.

—  Wszystkie nazwy firm lub materiafow zostaty podane w celu

informacyjnym, w przypadku zastgpienia innymi zmiany
uzgadnia¢ z architektem lub inwestorem.

- Wszystkie prace budowlane powinny by¢ prowadzone pod

nadzorem | przez osoby uprawnione.

— W trakcie redlizacji projektu nalezy stosowa¢ materiafy i

wyroby posiadajgce obowiqzujgce Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie lub jesli sq przedmiotem Norm
Pafistwowych, za$wiadczenie producenta potwierdzajgce ich
zgodnos$¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

— W wypadku dokonania zmian bez powiadomienia projektanta,

osoba decydujgca o zmianie przejmuje na siebie
odpowiedzialnos¢, nie tylko za wybrany fragment, dle za cafg
inwestycje, gdyz proces budowlany jest zfozony i z pozoru
bfahe decyzje mogq migé istotne konsekwencje w innym
miejscu.

ERMS Sp. zo.0.
ul. Zmartychwstancow 8a/2, 61-501 Poznan
tel: 609 509 904, 609 282 609
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OGRODZENIE BIEZNI

OGRODZENIE BIEZNI h=126¢cm, BRAMA SZER. 2,0m

WYPEENIENIE BALUSTRADY — PANEL
OGRODZENIOWY Z PRETOW STALOWYCH @6mm
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UWAGI:

— Przed rozpoczgciem prac nalezy przygotowa¢ teren, wykona¢
pomiary sprawdzajgce rzedne terenu z rzgdnymi zawartymi w
projekcie. Z uwagi na konieczno$¢ nawiqzania wysokoSciowego
projektowanych elementow do elementdw istniejgcych konieczne
jest wykonywanie robét pod stafym nadzorem i w stafej
wspdfpracy z doSwiadczonym geodetq. Wszelkie rozbieznosci z
poczynionymi na etapie projektu zafozeniami wysokosciowymi
nalezy zgfasza¢ na biezqco projektantowi w celu wprowadzenia
ewentualnej poprawki.

— Wszystkie nazwy firm lub materiafow zostafy podane w celu
informacyjnym, w przypadku zastqpienia innymi zmiany
uzgadnia¢ z architektem lub inwestorem.

—  Wszystkie prace budowlane powinny by¢ prowadzone pod
nadzorem i przez osoby uprawnione.

— W trakcie redlizacji projektu nalezy stosowa¢ materiafy i
wyroby posiadajqce obowigzujgce $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie lub jesli sq przedmiotem Norm
Paristwowych, zaSwiadczenie producenta potwierdzajqce ich
zgodno$¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

- W wypadku dokonania zmian bez powiadomienia projektanta,
osoba decydujgca o zmianie przejmuje na siebie
odpowiedzialnos¢, nie tylko za wybrany fragment, dle za cafq
inwestycje, gdyz proces budowlany jest zfozony i z pozoru
bfahe decyzje mogq migé istotne konsekwencje w innym
miefscu.
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ERMS Sp. zo.0.
ul. Zmartychwstafcow 8a/2, 61-501 Poznan
tel: 609 509 904, 609 282 609

OBETU BIEZNIA LEKKOATLETYCZNA

BUDOWLANEGO

TYTUL .

RYSUNKU OGRODZENIE BIEZNI
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