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RZUTNIA DO PCHNIECIA KULA - SEKTOR RZUTOW NA MURAWIE
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— Przed rozpoczgciem prac nalezy przygotowac teren, wykona¢
pomiary sprawdzajqce rzedne terenu z rzednymi zawartymi w
projekcie. Z uwagi na koniecznoS¢ nawiqzania wysoko$ciowego
projektowanych elementow do elementow istniejgcych konieczne
Jjest wykonywanie robét pod stafym nadzorem i w stafej
wspoipracy z doswiadczonym geodetq. Wszeikie rozbieznosci z
poczynionymi na etapie projektu zafozeniami wysokoSciowymi
nalezy zgfasza¢ na biezgco projektantowi w celu worowadzenia
ewentuainej poprawki.

—  Wszystkie nazwy firm lub materiafow zostafy podane w celu
informacyjnym, w przypadku zastgpienia innymi zmiany
uzgadnial z architektem lub inwestorem.

- Wszystkie prace budowlane powinny by¢ prowadzone pod
nadzorem | przez osoby uprawnione.

— W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materiafy i
wyroby posiadajgce obowiqzujqce $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie lub jesli sq przedmiotem Norm
Paristwowych, zaSwiadczenie producenta potwierdzajgce ich
zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

- W wypadku dokonania zmian bez powiadomienia projektanto,
osoba decydujqca o zmianie przejmuje na siebie
odpowiedzialnos¢, nie tytko za wybrany fragment, ale za cafq
inwestycje, gdyz proces budowlany jest zfozony i z pozoru
bfahe decyzje mogq migé istotne konsekwencje w innym__
miejscu. A 7

ERMS Sp. zo.0.
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RZUTNIA DO RZUTU OSZCZEPEM W ZAKOLU POLNOCNYM

ROZBIEG | SEKTOR RZUTOW DO RZUTU OSZCZEPEM ) T

Zbieg lini wyznaczajgcych
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— Przed rozpoczgciem prac nalezy przygotowa¢ teren, wykonaé
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Rozbieg do rzutu et =7

pomiary sprawdzajgce rzedne terenu z rzednymi zawartymi w
projekcie. Z uwagi na konieczno$¢ nawiqzania wysokosciowego
projektowanych elementow do elementow istniejgcych konieczne
Jest wykonywanie robot pod statym nadzorem i w stafej
wspofpracy z doswiadczonym geodetq. Wszelkie rozbieznosci z
poczynionymi na etapie projektu zafozeniami wysokosciowymi ERMS Sp.zo.0. )
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RZUTNIADO RZUTU OSZCZEPEM W ZAKOLU POLUDNIOWYM

ROZBIEG | SEKTOR RZUTOW DO RZUTU OSZCZEPEM T

% Tasmy parciane szer. 5cm w kolorze biafym

wyznaczajgce sektor rzutbw na murawie

Linie szer, 5cm wyznaczajgce
sektor rzutéw na nawierzchni
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UWAGI:
Przed rozpoczgciem prac nalezy przygotowat teren, wykona¢

Rozbieg do rzutu

eszezepem dl. 30m pomiary sprawdzajgce rzedne terenu z rzednymi zawartymi w
projekcie. Z uwagi na konieczno$¢ nawigzania wysokosciowego
| projektowanych elementow do elementdw istniejgcych konieczne
! Jjest wykonywanie robét pod stafym nadzorem i w stafej
I wspdipracy z doswiadczonym geodetq. Wszelkie rozbieznosci z
— jonymi 1 ! fozeniami wysokosciowymi ERMS Sp. zo.0.
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5 rod i . ychwstancéw 8a/2, 61-501 Poznan
I Zf{/eenzt); azlzgs;?);rg;k?»ezqco projektantowi w celu wprowadzenia tel- 609 509 904, 609 282 609
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UWAGI:
— Przed rozpoczgciem prac nalezy przygotowa¢ teren, wykona¢
pomiary sprawdzajgce rzedne terenu z rzgdnymi zawartymi w
projekcie. Z uwagi na konieczno$¢ nawigzania wysokoSciowego
projektowanych elementéw do elementow istniejqcych konieczne
Jest wykonywanie robét pod stafym nadzorem i w stafej
wspdfpracy z doswiadczonym geodetq. Wszelkie rozbieznosci z
poczynionymi na etapie projektu zafozeniami wysokoSciowymi
nalezy zgfasza¢ na biezqco projektantowi w celu wprowadzenia
ewentualnej poprawki.

Wszystkie nazwy firm lub materiafow zostaty podane w celu
informacyjnym, w przypadku zastqpienia innymi zmiany
uzgadnia¢ z architektem lub inwestorem.

Wszystkie prace budowlane powinny by¢ prowadzone pod
nadzorem i przez osoby uprawnione.

W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materiaty i
wyroby posiadajgce obowigzujqce $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie lub jesli sq przedmiotem Norm
Paristwowych, za$wiadczenie producenta potwierdzajgce ich
2godno$¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

W wypadku dokonania zmian bez powiadomienia projektanta,
osoba decydujgca o zmianie przejmuje na siebie
odpowiedzialnos¢, nie tylko za wybrany fragment, dle za cafq
inwestycje, gdyz proces budowlany jest zfozony i z pozoru
bfahe decyzje mogg mig¢ istotne konsekwencje w innym
miejscu.
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. . IS
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Tasmy parciane szer. 5cm w kolorze biatym
wyznaczajqce sektor rzutow na murawie
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tel: 609 509 904, 609 282 609
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RZUTNIADO RZUTU MLOTEM | DYSKIEM ZAKOLU POLUDNIOWYI\/I KOLO
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20cm | beton C25/30, W8, F150, zbrojony siatkq stalowq 13mm | nawierzchnia kauczukowa prefabrykowana
Jem murawa _naturlana z rolki #10mm, 15x15cm, zatarty na ostro 30mm | asfaltobeton zamkniety, drobnoziarnisty
15¢m warstwa wegetacyjna 40mm | asfaltobeton czeSciowo zamkniety
20cm | piasek drobny 15cm | podbudowa betonowa C12/15 20 l;ruszyw ’ ;amane 0,{0;./}7,5mm hnicznie 0.0—63.0
grunt rodzimy 200mm | piasek zageszczony warstwowo do [s=0,98 150mm | kr “SZZ’WO Amane Std //ztowone (’j”ei fg;’g’e ,U=0J,Umm
dno wykopu dogeszczone na gfebokosé 50cm do Is=0,98 200mm | _piasek zaggszczony warstwowo do Is=0,
; dno _wykopu dogeszczone na gfebokosé 50cm do Is=0,98
grunt rodzimy /
I grunt rodzimy
OBRZEZE BETONOWE 250
8x30cm
125 125
e | | a2 PREFAGRYKOWANE KO£0 00 RZUT/ | $i428 ~
B e - Sl‘\ WEOTEM / DYSKEM  certikatem WA s 01 ~ | =
< /W 7 ' 7 % a RN
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BIALA LINIA SZER. 50mm MALOWANA BIAtA FARBA
NA NAWERZCHNI SYNTETYCZNES

BETON ZATARTY NA OSTRO

PIERSCIEN STALOWY #2,50m +0,5cm, koloru
biafego, prefabrykowany z certfikatem WA
RURKA ODPROWADZAJACA WODE #20mm,

metalu

PEYTA BETONOWA C25/30, W8, F150,

ZBROJONA_SIATKA #10mm_15X15cm

o
Z nier

Bl
l:\K\

i | LINIE WYZNACZAJACE SKTOR

RZUTOW NA NAWIERZCHNI
SYNTETYCZNES MALOWANE BIALA
FARBA SZER. 5cm

GRANICA ULOZENIA POLIURETANU

PIERSCIEN REDUKCYINY 92,135m  do
rzutu miotem (prefabrykowany z
certyfikatem WA) — DEMONTOWALNY

NA MURAWE LINIE SEKTORA RZUTOW
WYZNACZONE TASMAMI PARCIAN'YMI
KOLORU BIALEGO SZER. 5cm

NAWERZCHNIA
SPOTOWA

75

N

RURKA_ODPROWADZAJACA WODE 815mm

MOSIEZNA TULEJA WYZNACZAJACA
SRODEK KOLA - # wewngtrzna
4mm, trwale osadzona wpfycie

UWAG:

Przed rozpoczeciem prac nalezy przygotowa¢ teren, wykonaé
pom/a',v sprawd7ajqce rzedne terenu z rzednymi zawartymi w
projekcie. Z uwagi na koniecznos¢ nawigzania wysokosciowego
projektowanych emmentow do elementéw istniejgcych konieczne
Jjest wykonywanie robot pod statym nadzorem i w stofej
wspdtpracy z doSwiadczonym geodetq. Wszelkie rozbieznosci z
poczynionymi na etapie projektu zafozeniami wysokoSciowymi
naleZy zgfasza¢ na biezqco projektantowi w celu wprowadzenia
ewentualnej poprawki.

—  Wszystkie nazwy firm lub materiafw zostaty podane w celu
informacyjnym, w przypadku zastgpienia innymi zmiany
uzqgadnia€ z architektem lub inwestorem.

—  Wszystkie prace budowlane powinny by¢ prowadzone pod
nadzerem i przez osoby uprawnione.

— W trakcie redlizacji projektu nalezy stosowat materiafy i
wyroby posiadajgce obowiqzujqce $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie lub jesli sq przedmiotem Norm
Parstwowych, zaswiedczenie producenta potwierdzajgce ich
zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

— W wypadku dokenania zmian bez powiadomienia projektonta,
osoba decydujgca o zmianie przejmuje na siebie
odpowiedzialno$¢, nie tylko za wybrany fragment, dle za cafg
inwestycje, gdyz proces budowlany jest zfozony i z pozoru
bfahe decyzje mogq migc istotne konsekwencje w innym
miefscu.

ERMS Sp. zo.o.
ul. Zmartychwstancow 8a/2, 61-501 Poznan
tel: 609 509 904, 609 282 609
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RZUTNIADO RZUTU MLOTEM | DYSKIEM ZAKOLU POLUDNIOWYM - KLATKA OCHRONNA
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LINIE WYZNACZAJACE SKTOR
120 R_ZUTOW NA NAWERZCHNI
4 SYNTETYCZNES MALOWANE
BiAtA FARBA SZER. 5cm
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UWAGI:
— Przed rozpaczgciem prac nalezy przygotowaé teren, wykonat
pomiary sprawdzajgce rzgdne terenu z rzednymi zawartymi w
projexcie. Z uwagi na konieczno$¢ nawiqzania wysckoSciowego

] projektowanych elementow do elementdw istniejgcych konieczne

S A _l SN | < —— ) 1 I N o3 i Jest wykonywanie robét pod stafym nadzorem i w stafej

,\35 ~ { wspdfpracy z doswiadczonym geodetq. Wszelkie rozbieznosci z

- poczynionymi na etapie projektu zafozeniami wysokoSciowymi
nalezy zgfasza¢ na biezqco projektantowi w celu wprowadzenia
ewentualnej poprawki.

—  Wszystkie nazwy firm lub materiafow zostaty podane w celu
informacyjnym, w przypadku zastqpienia innymi zmiany
uzgadnia€ z architektem lub inwestorem.

— Wszystkie prace budowlane powinny by¢ prowadzone pod
nadzorem i przez osoby uprawnione.

- W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materiaty i
wyroby posiadajgce obowigzujqce Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie lub jesli sq przedmiotem Norm
Paristwowych, zaSwiadczenie producenta potwierdzajgce ich
zgodnos¢ z postanowieniomi odpowiednich norm.

— W wypadku dokonania zmian bez powiadomienia projektanta,
osoba decydujgca o zmianie przejmuje na siebie
odpowiedzialnos¢, nie tylko za wybrany fragment, ale za cafq
inwestycje, gdyz proces budowlany jest zfozony i z pozoru
bfahe decyzje mogq mig¢ istotne konsekwencje w innym
miejscu.
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UWAGI:

- Przed rozpoczgciem prac nalezy przygotowa€ teren, wykona¢
pomiary sprawdzajqce rzedne terenu z rzgdnymi zawartymi w
projekcie. Z uwagi na koniecznos¢ nawigzania wysokosciowego
projektowanych elementow do elementow istniejqcych konieczne
Jest wykonywanie robot pod stafym nadzorem i w stafej
wspofpracy z doswiadczonym geodetq. Wszelkie rozbieznosci z
poczynionymi na etapie projektu zafozeniami wysokoSciowymi
naleZy zgfasza¢ na biezqco projektantowi w celu wprowadzenia
ewentualnej poprawki.

— Wszystkie nazwy firm lub materiafow zostaty podane w celu
informacyjnym, w przypadku zastqpienia innymi zmiany
uzgadnia¢ z architektem lub inwestorem.

—  Wszystkie prace budowlane powinny by¢ prowadzone pod
nadzorem | przez osoby uprawnione.

— W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materiaty i
wyroby posiadajqce obowigzujgce $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie lub jesli sq przedmiotem Norm
Paristwowych, za$wiadczenie producenta potwierdzajqce ich
zgodno$¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

- W wypadku dokonania zmian bez powiadomienia projektanta,
osoba decydujqca o zmianie przejmuje na siebie
odpowiedzialnos¢, nie tylko za wybrany fragment, dle za catq
inwestycje, gdyz proces budowlany jest zfozony i z pozoru
bfahe decyzje mogq migé istotne konsekwencje w innym
miejscu.

ERMS Sp. zo.0.
ul. Zmartychwstaicow 8a/2, 61-501 Poznan
tel: 609 509 904, 609 282 609
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