SKOCZNIA DO SKOKU O TYCZCE - ROZBIEG 45m

Skocznia do skoku o tyczce dwukierunkowa
o0 rozbiegu dfugosci 45m
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na rozbiequ linig szer 1cm malowang biafq farbg. na rozbiequ linig szer 1cm malowang biafg farbg.
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pogrubienie nawierzchni syntetycznej
do gr. min 20mm na ostatnich 8m Linie szer. 5cm pogrubienie nawierzchni syntetycznej
rozbiequ przed skrzynkq malowane biafa farbg do gr. min 20mm na ostatnich 8m
J rozbiequ przed skrzynkq L,
L Znaczniki odlegtosci od linii zerowej. Dla petnych metrow w odlegfosci od 3 do 18m L
7 linie dfugoéci 5cm i szer. 3cm. Dla odlegfosci 2,5m, 3,5m i 4,5m linie dfugosci 7 *

5cm i szer. 2cm. Odlegosci oznaczy¢ odpowiednimi cyframi wysokosci 5cm i szer.
2cm w pefnych metrach.
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Zastosowac skrzynig z obnizonymi krawedziami gotowg wykonang ze stali nierdzewnej
z pokrywg zaslepiajgcq dostosowana do pokrycia nawierzchnig. Pokrywe pokryé
nawierzchnig takg samgq jak rozbieg. Skrzynig odwodni¢ wg zaleceri producenta.

UWAGA:

Skrzynia posiada obnizone krawedzie, umoZliwia to ich przykrycie przez docelowg
sztueznq nawierzchnig rozbiequ, dlatego podczas jej instalacji nalezy zwrécié
szczegding uwage na to, aby gdrna krawgdZ skrzyni znajdowata sig 13 mm ponizej
docelowego poziomu sztucznej nawierzehni rozbiegu

UWAGI:

Przed rozpoczeciem prac nalezy przygotowaé teren, wykonaé
pomiary sprawdzajqce rzedne terenu z rzgdnymi zawartymi w
projekcie. Z uwagi na koniecznoS¢ nawiqzania wysokosciowego
projektowanych elementéw do elementow istniejgcych konieczne
Jjest wykonywanie robét pod stafym nadzorem | w stafej
wspdipracy z doswiadczonym geodetq. Wszelkie rozbieznosci z
poczynionymi na etapie projektu zafozeniami wysokosciowymi
nalezy zgfasza¢ na biezqco projektantowi w celu wprowadzenia
ewentualnej poprawki.

Wszystkie nazwy firm lub materiafow zostafy podane w celu
informacyjnym, w przypadku zastqpienia innymi zmiany
uzgadniaé z architektem lub inwestorem.

Wszystkie prace budowlane powinny by¢ prowadzone pod
nadzorem | przez osoby uprawnione.

W trakcie realizacji projektu nalezy stosowaé materiafy i
wyroby posiadajgce obowigzujgce Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie lub jesli sq przedmiotem Norm
Paristwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich
zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

W wypadku dokonania zmian bez powiadomienia projektanta,
osoba decydujgca o zmianie przejmuje na siebie
odpowiedzialnos¢, nie tylko za wybrany fragment, ale za cafg
inwestycje, gdyz proces budowlany jest zfozony i z pozoru
bfahe decyzje mogq migé istotne konsekwencje w innym
migjscu.
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