RZUTNIADO RZUTU OSZCZEPEM W ZAKOLU POLUDNIOWYM

ROZBIEG | SEKTOR RZUTOW DO RZUTU OSZCZEPEM
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QOdwodnienie liniowe
— szczelinowe

Zbieg lini wyznaczajgcych
sektor rzutu — linie szer.

Granica nawierzchni
syntetycznej i murawy
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Pogrubienie nawierzchni
do 20mm
ROZBIEG DO RZUTU OSZCZEPEM - SZCZEGOL
Zbieg lini wyznaczajqcych sektor rzutu
— linie szer. 5cm i 15¢m dfugosci
_i____________________________; _______________

Rozbieg do

rzutu

oszczepem df. 30m |

Tasmy parciane szer. 5cm w kolorze biafym
wyznaczajgce sektor rzutéw na murawie

Linie szer, 5cm wyznaczajgce
sektor rzutow na nawierzchni
syntetycznej malowa¢ bialq farbq

Sektor rzutéw na
nawierzchnisyntetycznej
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| Granica nawierzchni

POGRUBIENIE NAWERZCHNI
NA OSTATNICH 8m ROZBIEGU
DO GR. MIN._20mm
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Linie szer, 5cm wyznaczajgce
sektor rzutéw na nawierzchni
syntetycznej malowaé biafq
farbq

Sektor rzutow
na_murawie
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UWAGI:
—  Przed rozpoczgciem prac nalezy przygotowaé teren, wykona¢
pomiary sprawdzajgce rzgdne terenu z rzednymi zawartymi w
projekcie. Z uwagi na koniecznoS¢ nawiqzania wysokoSciowego
projektowanych elementéw do elementow istniejgcych konieczne
Jjest wykonywanie robét pod stafym nadzorem i w stafej
wspdfpracy z doswiadczonym geodetq. Wszelkie rozbieznosci z
poczynionymi na etapie projektu zafozeniami wysoko$ciowymi
nalezy zgfasza¢ na biezgco projektantowi w celu wprowadzenia

ewentualnej poprawki.

Wszystkie nazwy firm lub materiafow zostafy podane w celu

informacyjnym, w przypadku zastgpienia innymi zmiany
uzgadnia¢ z architektem lub inwestorem.

Wszystkie prace budowlane powinny by¢ prowadzone pod

nadzorem i przez osoby uprawnione.

W trakcie redlizacji projektu nalezy stosowa¢ materiafy i
wyroby posiadajgce obowigzujgce Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie lub jesli sq przedmiotem Norm
Paristwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich

zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

W wypadku dokonania zmian bez powiadomienia projektanta,

osoba decydujgca o zmianie przejmuje na siebie

odpowiedzialnos¢, nie tylko za wybrany fragment, ale za cafg
inwestycje, gdyz proces budowlany jest zfozony i z pozoru
bfahe decyzje mogg mig¢ istotne konsekwencje w innym

miejscu.
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