RZUTNIA DO PCHNIECIA KULA - SEKTOR RZUTOW NA MURAWIE
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/ /. /. / —  Przed rozpoczeciem prac nalezy przygotowaé teren, wykona¢
pomiary sprawdzajgce rzgdne terenu z rzednymi zawartymi w
/ projekcie. Z uwagi na koniecznoS¢ nawiqzania wysokosciowego
projektowanych elementéw do elementow istniejgcych konieczne
/ Q Jjest wykonywanie robét pod stafym nadzorem i w stafej
/ BIALA LINIA SZER. 50mm MALOWANA BIALA FARBA wspofpracy z doswiadczonym geodetq. Wszelkie rozbieznosci z
SETON ZATARTY NA OSTRO poczynionymi na etap'/e' projektu gafozen/a[n/ wysokosciowymi )
/ L nalezy zgtasza¢ na biezgco projektantowi w celu wprowadzenia
— ewentualnej poprawki.
RURKA ODPROWADZAJACA WODE 920mm, ~ - Wszystkie nazwy firm lub materiaféw zostaty podane w celu
2 nierdzewnego metaly ™~ informacyjnym, w przypadku zastgpienia innymi zmiany
/ PEYTA BETONOWA C25/30, W8, F150, ~ N uzgadniqé z architektem lub invgestorem,
/ ZBROJONA SIATKA #10mm 15X15¢m —  Wszystkie prace budowlane powinny by¢ prowadzone pod
AN nadzorem i przez osoby uprawnione.
/ POLE RZUTOW — MURAWA NATURALNA \ — W trakcie (ea/i{acﬁ proje{du pa/ez‘y :stosowaé materiafy /
° wyroby posiadajgce obowigzujgce Swiadectwa dopuszczenia do
/ \ stosowania w budownictwie lub jesli sq przedmiotem Norm
\ Pafistwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich
/ 2godnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm.
I \ — W wypadku dokonania zmian bez powiadomienia projektanta,
\ osoba decydujgca o zmianie przejmuje na siebie
, odpowiedzialnos¢, nie tylko za wybrany fragment, ale za cafg
-5 \ inwestycje, gdyz‘ proces. buqow/any Jjest zfoz‘ony i Z pozoru
, =4 bfgh'e decyzje mogq migé istotne konsekwencje w innym
g5 \ miejscu.
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