LEGENDA

nieprzekraczalna linia zabudowy
granica dzialek o nr ewid. 26, 27, 29110, 29/11, 3111 o pow. 9953,5m?

PROJEKTOWANE OBIEKTY:

. projektowany budynek PSPiJRG

. $mietnik i agregat pradotwérczy

. wspinalnia z dobiegiem

. boisko wielofunkcyjne 40x20m dla strazakow

A wejscie do budynku

~ o o —

wjazd do garazu

A wjazd na dziatke

chodnik - kostka brukowa betonowa, gr.8cm,
wz6r "cegla”, kolor czerwony

chodnik - kostka granitowa, gr.8cm,
kolor szary

miejsca postojowe dla sam.osob.

- kostka brukowa azurowa, gr.8cm, kolor grafitowy
place manewrowe - kostka brukowa betonowa gr. 10cm
0 zwigkszonej wytrzymatosci, wzor "Behaton”

nawierzchnia tartanowa

poduszka amortyzujaca pod wspinalnia
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B miejsce postojowe na rowery
& | mastyflagowe

projektowane elementy wg proj.budowlanego drogowego:
kr. XXX, XX mm | wpust drogowy

XXX XX )
proj. rzedne
[LLTLTiTL] | projektowane skarpy

projektowane mury oporowe

S01, SO2

ocoooooooososoccco | projekfowana palisada betonowa
XXX_mb projektowane ogrodzenie panelowe o wys. 1,80m

I 1..m.... | projektowane ogrodzenie typu "pitkochwyt" wys.6m z siatki ochronnej PE
88 _8_'% wokot boiska wielofunkcyjnego + brama + 2x furtka

|=-BR projektowana brama przesuwna szer. 7.0m + furtka 1.0m

=—— —= S/ | projektowane szlabany

= nunnnnm B) | projekiowana typowa bariera drogowa H=75cm 47mb
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&1 P ﬁ ' miejsca parkingowe:
A \ L™ - dla samochoddw osobowych 39m.p. w tym 2m.p. dla 0sdb niepetnosprawnych
y 4."\&,«. ) o e - dla wozw bojowych 12mp.
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:—:)E(::—: projektowane przepusty

HN100 @ projektowany hydrant ppoz.
projektowane latamie

m projektowana stacja transformatorowa
projektowany stup SN "B" linii napowietrznej

LEGENDA DLA DROG:

DROGI DOJAZDOWE | PLACE MANEWROWE
-NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
MIEJSCA PARKINGOWE SAM. OSOB.
-NAWIERZCHNIA Z PLYT AZUROWYCH
NAWIERZCHNIA TLUCZNIOWA

CHODNIKI | CIAGI PIESZE
-NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

CHODNIKI | CIAGI PIESZE
NAWIERZCHNIA ZKOSTKI GRANITOWEJ

BOISKO -NAWIERZCHNIA TARTANOWA

PROJEKTOWANE SKARPY

A
26152 1/ Ny S .
PROJEKTOWANE KRAWEZNIKI +12

26009y,
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PROJEKTOWANE KRAWEZNIKI NAJAZDOWE

PROJEKTOWANE OBRZEZA CHODNIKI

{262,00 PROJEKTOWANE RZEDNE NAWIERZCHNI
0o DROG
kr.262.28 PROJEKTOWANE KRATKI SCIEKOWE
¢ )

A __ . PRZEKROJE CHARAKTERYSTYCZNE

WYKONAWCA:
RODZAJ OPRACOWANIA
Wi
Y DOSTOSOWANIE PROJEKTU WZORCOWEGO KOMENDY POWIATOWEJ PANSTOWEJ STRAZY POZARNEJ
{55’;(% g[gHODETOW UPRAWNION YCH WRAZ Z JEDNOSTKA RATOWNICZO-GASNICZA W LEGIONOWIE OPRACOWANY PRZEZ PRACOWNIE
_ PROJEKTOWA "A.DO XXI" Sp. z 0.0. DO WYMAGAN W ZAKRESIE BUDOWY KOMENDY POWIATOWEJ
WYKONA NA,:A,;I/‘;ZEZZ)OH?‘?%[? WuggoKJj-KEgy E('}:/Zom /ualotﬁ;gfflfa 12 PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ WRAZ Z JEDNOSTKA RATOWNICZO-GASNICZAW CIESZYNIE.
SKALA 1:500
sekcja mapy: 6.119.26.23.4.1 ; 6.119.26.23.4.3. h’\ .S, BUDOPROJ E KT
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Jednostka ewidencyjna: 240301_1 Cieszyn PROEKTONA. mgr inz. Mieczystaw DEMBINSKI 74/91
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ID.zgt: GKK.6640.74.2019
SPRAWDZE. mgr inz. Marcin LUKACZ BLK/3875/P00D/11
oznaczenia z MPZP INHESTYCIA BUDOWA KOMENDY POWIATOWEJ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
. 7 JEDNOSTKA RATOWNICZO—-GASNICZA W CIESZYNIE
zakres opracowania Data 14.03.2019r. OBIEKT KOMENDA POWIATOWA PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ Z JRG
W CIESZYNIE UL. MOTOKROSOWA, DZIAKI NR 26, 27, 29/10, 29/11, 31/1, 6/13, 6/14
TEMAT RYSUNKU SKAA
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