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chudy beton gr. 10cm
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H DOSTOSOWANIE PROJEKTU WZORCOWEGO KOMENDY POWIATOWEJ PANSTOWEJ STRAZY POZARNEJ

WRAZ Z JEDNOSTKA RATOWNICZO-GASNICZA W LEGIONOWIE OPRACOWANY PRZEZ PRACOWNIE
PROJEKTOWA "A.DO XXI" Sp. z 0.0. DO WYMAGAN W ZAKRESIE BUDOWY KOMENDY POWIATOWEJ

PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ WRAZ Z JEDNOSTKA RATOWNICZO-GASNICZA W CIESZYNIE.

Uwagi:
1. Wgz_ystkie roboty nalezy wykonywac
g\%lodme z Polskimi Normami,

weryfikowaé zgodno$¢ szerokosci otworu  rysunkdw, ktore do tego sktadnika si
z sZerokoscig ~okna dla uniknigcia
niezgodno$ci.

ddnosza z uwzglednieniem wszystkicl
informacji opisowych i zasad sztuki

F.=.

BUDORFRPROJEKT

arunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano - montazowych
opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlane] oraz zasadami wiedzy |
sztuki budowlanej. .

2. Poziomy posadzek nalezy

5. Przy wykonaniu otworéw drzwiowych
skonfrontowac wymiary z zestawieniem
stolarki oraz z faktycznym zamawianym |
asortymentem dla unikniecia niescistosci.
6. Przed wykonaniem kazdego otworu w
Scianach i stropach weryfikowac ich

zweryfikowaC i precyzyjnie wytyczy¢ rozmiary z projektowanym asortymentem
€0l EZ%/JHIE na etapie wykonawczym.  [ub WXposazenlem; Murowanie =
¢ d?ggktla%?e%mjektu nalezy konsultowac  okreslonych partii $cian realizowa¢ po

jeKIa . weryfikacji opracowan branzowych
3.Wszelkie elementy ruchome, elementy rzebiegl instalacji).
WYFOS,azenla, w szczegolnoscl elementy 7. Dopuszcza sie zastosowamie
stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej, materiatow zamiennych pod warunkiem,
szklen, fasad, oktadzin efewacyjnych, ze posiadajg one cechy hie gorsze
balustrad, poreczy | pochwytow, jakosciowo'i technicznie od wskazanych
odbojnikow wewngtrznych 1innych w projekcie, a takze pod warunkiem
nalezy zamawiaci ) uzwkanla zgody projektanta.
wykonywac/montowaé ng podstawie 8. Wszystkie elementy konstrukcyjne
zweryfikowanych obmiarow o nalez przy{mowac WQg pozycji opisanych
rzeczywistych wykonanych na obiekcie.  na schematach lokalizacyjnych w
4. W wykonaniu otworow okiennych w dokumentacji - czes¢ konstrukcyjna -
$Scianach nie dopuszcza sie wymiarow rojekt budowlan.
mniejszych niz okreslone w ) § azdy skfadnik projektowy nalezy
dokumentacji, a tolerancja dodatnia rozpatrywac i rozpoznawac w
moze wynosic do 20 mm. Kazdorazowo  dokumanetacji w kontekscie wszystkich

budowlanej. X

10. Brak wskazania na rysunku
technicznym elementu, ktorego
zastosowanie wynika ze znanych lub
powszechnie przyjetych rozwigzan w
zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia
wykonawcy z koniecznosci skalkulowania
i zastosowania takiego elementu w
porozumieniu z inwestorem, a takze z
ﬁ)rqektantem i za jego zgoda. .

1. Nalezy uwzglednic przejscia przez
stropy otworow Instalacyjnych )
rozpatrujac i opierajac si¢ 0 rysunki
branzowe oraz koordynacyjne.

12. W przypadku jakiejkolwiek
rozbieznosci w dokum.entacy nalezy
konsultowaé sie z SrOJektan em._
13. Zgodnie z art. 22 Ust, z dnia 7 lipca
1994 roku Prawo Budowlane (t. Dz.U. z
2003 roku Nr 200 poz 2016z~
Boznlejszyml zmianami) kierownik
udowy ma obowigzek realizacji obiektu
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
sztuka budowlang.
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BUDOWA KOMENDY POWIATOWEJ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
Z JEDNOSTKA RATOWNICZO-GASNICZA W CIESZYNIE

OBIEKT

KOMENDA POWIATOWA PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ Z JRG

W CIESZYNIE UL. MOTOKROSOWA, DZIALKI NR 26, 27, 29/10, 29/11, 31/1, 6/13, 6/14
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