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Nazwa inwestycji

Gasniczg w Cieszynie

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

o Karta tytutowa
e Spis rysunkéw
e Opis techniczny

e RysunKi

Spis rysunkéw

Budowa Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej z Jednostkg Ratowniczo-

Lp. | Numer rysunku [ Tytut rysunku | Skala
Zagospodarowanie terenu

1. PSPC3-20-00-101 Orientacja 1:5000

2. PSPC3-20-00-102 Projekt zagospodarowania terenu 1:500

3. PSPC3-20-00-103 Zbiorcza plansza uzbrojenia 1:500

4. PSPC3-10-02-01 Obiekt 2 budynek $mietnika + agregat prgdotworczy 1:200/25

5. PSPC3-10-03-01 Obiekt 3 - wspinalnia strazacka - rzut, przekroj, widok 1:50/1:250

6. PSPC3-10-04-01 Obiekt. 4 - boisko wielofunkcyjne wraz z systemem 1:250/1:10
drenazowym

7. PSPC3-20-S01-01 Mur oporowy SO1 1:200/25

8. PSPC3-20-00-105 Brama, furtki, ogrodzenie 1:25

9. PSPC3-20-00-106 Palisada 1:25
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Podstawa opracowania

Umowa nr 1/2019 Pt BUD z dnia 25.01.2019 KP PSP Cieszyn
Projekt budowlany KP PSP z JRG oprac. PS Budoprojekt 08.2019
Projekt wzorcowy Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej
Ustalenia Planu miejscowego Uchwata VI11/53/15 z dnia 26.03.2015 Dz. Z 31.03.2015, poz.
1914 dla terenu 1TUA
Zezwolenie i warunki podtgczenia do drég:
- Zjazd publiczny z drogi gminnej
Burmistrz Miasta Cieszyna — Decyzja Nr 09/Z/19 =z dnia 23.04.2019,
DZ.4410.20.2019.PK
- Warunki techniczne przebudowy oswietlenia ulicznego ul. Motokrosowa w Cieszynie
Miejski Zarzagd Drog w Cieszynie, DZ.4330.36.2018.MP z dn. 06.06.2019
Zapewnienia i warunki dostawy medidéw i odprowadzenia sciekow:
- energia elektryczna
- Tauron Dystrybucja - warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej
pismo znak: WP/013710/2019/006R02 z dn. 01.03.2019
- Tauron Dystrybucja — warunki techniczne usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej
pismo znak: TD/OBB/OME/K/WT/MG/126/2019 z dnia 29.04.2019
- teletechnika
- Orange Polska Katowice - warunki przytaczenia do sieci
pismo znak: TTISIA/WT.215-10832/999/19 z dn. 06.03.2019
- ciepto
- Energetyka Cieszynska— zapewnienie dostawy energii cieplnej,
pismo znak: EC/CC/453/19 z dnia 14.03.2019 r.
- wod-kan
- warunkow technicznych przytgczenia do sieci wodociggowe;j
Wodociggi Ziemi Cieszynskiej Sp. z 0.0. w Ustroniu
pismo znak: 019/TS1/2019/TT-2 z dnia 14.03.2019 r.
- warunki techniczne odprowadzenia sciekéw sanitarnych
Zaktad Gospodarki Komunalnej w Cieszynie
pismo znak GS/390/2019 z dnia 6.05.2019
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- warunki techniczne na wykonanie odprowadzenia wody opadowe;j
MZD Cieszyn
pismo znak: DZ.431.15.2019.PK z dnia 26.02.2019 r.
- Operat wodnoprawny — Inwesteko znak 011-EK/KT-2019 z dnia 02.04.2019
- Pozwolenie wodnoprawne
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Gliwice
e Protokdt nr  11/2019 narady koordynacyjnej dotyczacy koordynacji usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu z dnia 13.06.2019
o Warunki geologiczne
- Dokumentacja badan podtoza gruntowego dla okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych
MORION Sp. z 0.0., 03.2019
e Mapa do celow projektowych wraz z uzgodnieniami branzowymi
DE KA ER S.C. GKK.6640.74.2019 z dnia 14.03.2019

2. Przedmiot inwestycji + zakres rzeczowy inwestycji

Budowa Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej z Jedn. Ratowniczo-Gasniczg
wraz z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu; Cieszyn, ul. Motokrosowa, dz. nr: 26, 27,
29/10, 29/11, 31/1, 6/13, 6/14, 6/7

Zakres rzeczowy inwestycji

Inwestycja obejmuje budowe budynku gtéwnego siedziby Komendy Powiatowej oraz
Jednostki Ratowniczo - Gasniczej Panstwowej Strazy Pozarnej w Cieszynie,
zagospodarowanie przylegtego terenu polegajgcego na wykonaniu wewnetrznego uktadu
komunikacyjnego, stanowiska do przegladu i mycia samochodow, parkingéw, placu
éwiczen, wiezy c¢wiczen, boiska wielofunkcyjne, ogrodzenia terenu, oraz powigzania
wewnetrznego uktadu komunikacyjnego z miejskim uktadem komunikacyjnym.

W nowym obiekcie powstanie 6 podwdjnych stanowisk garazowych dla 12 pojazdéw
ratowniczych, czes¢ socjalno - biurowa, czesc¢ logistyczna, czes¢ garazowo - warsztatowa,
pomieszczenia zatogi JRG z zapleczem, Stanowisko Kierowania Komendanta
Powiatowego wraz z calg infrastrukturg techniczng oraz pozostate obiekty

zagospodarowania terenu i matej architektury.

Budynek straznicy spetnia wszystkie funkcje wymagane dla obiektow straznic:

w zakresie operacyjnym:

e garazowania pojazddéw stuzb ratowniczych,

e przechowywania sprzetu przeznaczonego do dziatan,
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przechowywania sprzetu ochrony indywidualnej,
przyjmowanie zgtoszen o zdarzeniach, dysponowanie sit i sSrodkéw oraz koordynacja
dziatan,

zaplecze socjalne dla zatogi (strazakéw, ratownikéw i obstugi).

w zakresie logistycznym:

magazynowanie rezerwowego sprzetu do dziatan,

naprawy i konserwacja sprzetu oraz drobnych napraw pojazdow,

tadowanie butli powietrznych i konserwacja sprzetu ochrony drég oddechowych,
magazynowanie innego sprzetu i materiatéw,

magazynowanie srodkow gasniczych,

magazynowanie sorbentow i neutralizatoréw,

magazynowanie sprzetu przeznaczonego do dziatan przeciwpowodziowych,

magazynowanie materiatéw pednych i smaréw.

w zakresie innych zadan:

mozliwo$¢ organizacji szkolen teoretycznych,
mozliwo$¢ organizacji szkolen, ¢wiczen praktycznych ze sprzetem,
podnoszenie sprawnosci fizycznej zatogi,

prawidtowej realizacji zadan administracyjno - biurowych.

w zakresie techniczno - funkcjonalnym:

zapewnienia zapasowego zrodia zasilania w energie elektryczna,

zapewnienia infrastruktury teleinformatycznej z zapleczem do obstugi SK KM
i PCZK,

przytaczenia do sieci ogodlnych elektrycznych, telekomunikacyjnych w tym
Swiattowodowej na potrzeby systemu powiadamiania ratunkowego ,OST 112", wodnych,

kanalizacyjnych.

Stan istniejgcy

Teren lokalizacji jest terenem niezabudowanym, na ktérym prowadzona byta dziatalnosé

rolnicza. Obecnie teren jest pokryty trawg i zielenig — drzewa samosiejki.

Uksztattowanie terenu:
Szer. 53+78 x 112+150

Teren ptaski rzedne terenu

261.97 naroznik ptn. wsch.
262.03 naroznik ptd. wsch.

Budowa Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej z JRG w Cieszynie
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261.60 naroznik ptn. zach.
261.80 naroznik ptd. zach.
Deniwelacja 1,0m

Na terenie wzdtuz ul. Motokrosowej przebiega sie¢ napowietrzna SN oraz kable NN

3.1. Geotechniczne warunki posadowienia

Dla przedmiotowej inwestycji Przedsiebiorstwo MORION wykonato 03.2019 dokumentacje
badan podtoza gruntowego dla okreslenia warunkéw gruntowo — wodnych.

Teren lokalizacji potozony jest w dorzeczu rzeki Olzy /200+300 m od rzeki/.

3.1.1. Budowa geologiczna

Do gtebokosci rozpoznania (6,0 m p.p.t.) podtoze budujg utwory czwartorzedu i kredy.
Osady te wyksztatcone sg jako zwietrzeliny gliniaste w przewazajgcej czesci wystepujgce w
postaci glin pylastych zwieztych, glin pylastych i pytéw, w gtebszych partiach przechodzace
w zwarte tupki ilaste. Od powierzchni przykrywa je warstwa antropogenicznych nasypéw

piaszczysto - gliniastych o migzszosci do 1,5 m p.p.t.

3.1.2. Warunki wodne
W trakcie wykonywania prac wiertniczych, stwierdzono wystepowanie wody gruntowej do
6,0 m p.p.t. . Na poziomie 0,8 + 3,3m p.p.t. w obrebie Zwiréw — zwierciadto swobodne lub

lekko napiete.

3.1.3.Warunki geotechniczne podioza

Dla scharakteryzowania warunkéw gruntowych podtoze na przekrojach podzielono na
warstwy geotechniczne grupujgce grunty o jednakowej genezie i litologii oraz zblizonych
wiasnosciach fizyko — mechanicznych do giebokosci 6,0m ppt poditoze geofizyczne

stanowig rodzime osady czwartorzedu i kredy

Prace kameralne

Na podstawie wykonanych prac terenowych oraz badan laboratoryjnych zostato wykonane
niniejsze opracowanie, ktore zawiera:

- mape dokumentacyjna,

- karty otworéw geotechnicznych i sondowan,

- przekroje geotechniczne,

Budowa Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej z JRG w Cieszynie
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- tabele parametrow geotechnicznych gruntéw,

- zestawienie wynikéw badan laboratoryjnych.

WARSTWA | - nalezg tu rzeczne grunty sredniospoiste i zwieztospoiste reprezentowane
przez gliny pylaste i gliny pylaste zwiezte z lokalnymi domieszkami zwirdw i otoczakow.
Moga one ponadto zawiera¢ domieszki substancji organicznej nawet do 2,4%. Sa to utwory
nieskonsolidowane o symbolu geologicznej konsolidaciji ,C".

warstwa la - obejmuje grunty w stanie twardoplastycznym na granicy plastycznego, o
1.=0,25, (dla oznaczen w przedziale wartosci 0,13 < I.< 0,28).

warstwa Ib - to gliny w stanie twardoplastycznym o stopniu plastycznosci 11=0,07 (z

przedziatu wartosci 0,02 < I. < 0,10).

Grunty warstw Ib stanowig no$ne, matoscisliwe podtoze gruntowe, grunty warstwy la nalezy
zaliczy¢ do srednionosnych. Parametry obu warstw z uwagi na domieszki czesci
organicznych proponuje sie pomniejszy¢é o ok. 20%. Sag to grunty dos¢ wrazliwe na
nadmierne zmiany zawilgocenia i nalezy je bezwzglednie chroni¢ przed dostepem wody

gruntowej i opadowej. Sg to grunty wysadzinowe - grupa nosnosci G4.

WARSTWA Il - obejmuje grunty niespoiste reprezentowane przez zwiry z domieszkami
otoczakéw oraz gliny. Grunty te dominujg w Srodkowych partiach profili wykonanych
otworéw, ze stropem bezposrednio pod glinami warstwy | i spggiem na poziomie okoto 4,5-

55mp.p.t.

warstwa lla - obejmuje zwiry z otoczakami i przewarstwieniami gliny w stanie

Sredniozageszczonym o ID=57%.

warstwa llb - nalezg tu zwiry z domieszki otoczakéw i gliny w stanie zageszczonym o
ID=72%.

Grunty warstwy Il nalezg do klasy no$nych, matoscisliwych. Sg to grunty niewysadzinowe -
grupa nos$nosci G1.

WARSTWA llla - nalezg tu dliniaste wietrzeliny kredowych skat itowcowych
reprezentowane przez ity z okruchami tupka ilastego. Z uwagi na ilasty charakter wietrzelin
przyjeto symbol geologicznej konsolidacji ,D". Grunty te wystepujg gtéwnie w dolnych
partiach profili wiertniczych ze stropem na gtebokosci 4,5 5,2 m p.p.t. Sg to grunty w stanie
zwartym, a stopien plastycznosci gruntow warstwy llla ustalony zostat na podstawie badan

makroskopowych, i wynosi 1.=0,00. Sg to grunty nosne.

Budowa Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej z JRG w Cieszynie
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WARSTWA lllIb - to kredowe skat reprezentowane przez tupki ilaste na gtebokosci 4,4 5,6

m p.p.t Sg to grunty nosne, matoscisliwe.

3.1.4. Wnioski

1.

Wykonane prace geologiczne pozwolity na rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych
podioza do gtebokosci 6,0 m p.p.t. Podtoze budowlane ma charakter niejednorodny
warstwowany. Wystepujg tu nosne, rodzime grunty warstw Ib, Ea-b i Illla-b oraz

Srednionosne grunty warstw la.

Woda gruntowa wystepuje na glebokosci 0,8-3,3 m p.p.t. Nie obserwuje sie
wystepowania zjawisk geodynamicznych.

Warunki gruntowe nalezy uzna¢ za proste.

Warunki posadowienia obiektéw kubaturowych
Warunki posadowienia bezposredniego nalezy uznaé¢ za dos¢ dogodne, z pewnymi
jednak zastrzezeniami. W poziomie posadowienia (okoto 1,0 m p.p.t.) dominowac¢ beda
srednionosne grunty warstwy la i nosne Ib.
Ze wzgledu na ptytko wystepujgcy poziom wody gruntowej projektowane obiekty
(szczegodlnie budynki kubaturowe) zaleca sie posadowi¢ mozliwie ptytko, na ptytach lub
rusztach fundamentowych. Proponuje sie wykonanie w tym celu naziom gruntowy
Z nasypu budowlanego zageszczanego warstwami o grubosci ok. 0,3m. Grunty spoiste
warstwy | nalezy bezwzglednie chroni¢ przed nadmiernym zawilgoceniem
i przemarzaniem.
Roboty ziemne nalezy wykonywaé w okresie suchym, przy mozliwie niskim poziomie
wody gruntowej.
W przypadku prowadzenia robot ziemnych ponizej ok. 1 m p.p.t. konieczne bedzie
czasowe odwodnienie podfoza gruntowego.

Zaleca sie réwniez wykonanie drenazu opasowego planowanych obiektow oraz

izolacji przeciwwodnej fundamentow.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999 pod nadzorem

uprawnionego geologa.

3. Warunki nawierzchni

Podtoze nawierzchni drogowych i parkingdw do gtebokosci strefy aktywnej (1,0-1,5 m
p.p.t.) stanowig grunty warstw | i Il nalezace do nastepujgcych grup nosnosci (przy

ztych warunkach wodnych):

Budowa Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej z JRG w Cieszynie
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- grupa nosnosci G4 - warstwa la-b,

- grupa nosnosci G1 - warstwy lla. Podtoze nawierzchni drég i miejsc parkingowych
nalezy w catosci doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1 poprzez wymiane lub stabilizacje
podioza (np. przy zastosowaniu spoiw hydraulicznych), do osiggniecia wtérnego
modutu odksztatcenia (na powierzchni robét ziemnych) E>>120 MPa - dla ruchu

ciezkiego i bardzo ciezkiego lub Ex>100 MPa - dla ruchu lekkiego.

Alternatywg dla tego rozwigzania moze by¢ utozenie dodatkowych warstw

konstrukcyjnych.

3.2. Kategoria geotechniczna

Projektowang inwestycje zaliczono do Il kategorii geotechnicznej o prostych warunkach

gruntowo wodnych.

4. Projekt zagospodarowania terenu

1.
2.

10.

(Dz. U. 22003 r., Nr 80, poz. 717, z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr
19, pdz. 177, z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity: Dz.
U.z 2017 r., poz. 736, z pézniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 904, z pézniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr
62, poz. 627, z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2001 r., Nr 115, p6z. 1229, z
pozniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r., Nr 54, poz.
348, z pbézniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2015 roku, poz. 1422, z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz.
1133)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2003 r., Nr 121, p6z. 1138)
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Projekt zagospodarowania terenu - PW ARCHITEKTURA




faza nr projektu branza data strona

PW 943/2019 architektura 08.2019 11

11. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz. U.z 2009 r., Nr 124, poz. 1030)

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U.z 2004 r., Nr 202, p6z. 2072)

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
2003 r., Nr 47, p6z. 401)

14. Normy obowigzujgce do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz
Wspaolnoty Europejskiej

15. Inne wiasciwe przepisy

Lokalizacja — zagadnienia terenowo prawne
Teren inwestycji z zasiegiem oddziatywania w wigkszosci jest objety ustaleniami
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Cieszyna obejmujgcego
cze$c¢ terendw Matej L gki i Boguszowic dla terenu potozonego w sgsiedztwie oczyszczalni
Sciekdw w rejonie ul. Motokrosowej uchwalonym Uchwatg Rady Miejskiej z dnia
26.03.2015r. N VIII/53/15 (Dz.U. Woj. SI. z dn. 31.03.poz. 1919). Dziatki:
26,27, 29/1 obreb 63 potozone sg w terenie ustug administracji publicznej (1UA),
29/10, 31/1 obreb 63 w terenie ustug administracji publicznej (1UA) oraz drogi
publicznej gminnej klasy dojazdowej (1KD-D).

Zgodnie z Decyzjg nr 11 z dnia 14.08.2013 Starosty Cieszynskiego wykonujgcego zadania
z zakresu administracji rzgdowej ustanowiono na rzecz Komendy Powiatowej Panstwowej
Strazy Pozarnej w Cieszynie, ul. Chemikéw 16, 43-400 Cieszyn, na czas nieoznaczony,
prawo trwatego zarzadu do niezabudowanej nieruchomosci potozonej w Cieszynie,
oznaczonej jako:

- dz. 26 obreb 63, o pow. 0,0986 ha,

- dz. 27 obreb 63, o pow. 0,0988 ha,

- dz. 29/10 obreb 63, o pow. 0,1123 ha,

- dz. 29/11 obreb 63, o pow. 0,5326 ha,

- dz. 31/1, obreb 63 o pow. 0,1513 ha,

objetej ksiegg wieczystg BB1C/00018352/9 Sadu Rejonowego w Cieszynie.

Budowa Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej z JRG w Cieszynie
Projekt zagospodarowania terenu - PW ARCHITEKTURA




faza nr projektu branza data strona

PW 943/2019 architektura 08.2019 12

Zakres inwestycji

Budowa Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej z Jednostkg Ratowniczo-
Gasniczg w Cieszynie z zagospodarowaniem terenu i towarzyszgcg infrastrukturg
techniczng oraz budowg: wspinalni z dobiegiem, sportowego boiska wielofunkcyjnego,
budynku $mietnika wraz z agregatem pradotwdérczym, masztéw flagowych.

Budynek straznicy ze wzgledu na funkcje mozna podzieli¢ na podstawowe czesci:

- czes¢ garazowg wraz zapleczem magazynowo - technicznym,

- JRG - Jednostka Ratowniczo Gasnicza znajdujgca sie na parterze budynku,

- czes¢ administracyjno-biurowa znajdujgca sie na pietrze.

Projektowana straznica jest budynkiem dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym,
o rzucie poziomym w formie litery L. W formie budynku mozna wyrdzni¢ dwie czesci
- nizsza, jednokondygnacyjng czesC garazu i zapleczem warsztatowo-technicznym
oraz wyzszg, dwukondygnacyjng czes¢ administracyjno- biurowg z JRG.
Od strony ul. Motokrosowej /strona wschodnia/ zaprojektowano zjazd na droge publiczng
wraz z placem manewrowym obejmujacy wyjazd alarmowy i parkingi oraz gtéwne wejscie
do obiektu.

Od strony zachodniej zaprojektowano wydzielony plac manewrowy z parkingami, budynek
techniczny agregat pradotwérczy + smietniki oraz urzgdzenia treningowe:

- boisko wielofunkcyjne

- wspinalnia.

Istniejace zagospodarowanie terenu.

Teren inwestycji obejmuje dziatke o nr ewid. 26, 27, 29/10, 29/11, 31/1, 6/13, 6/14, 6/7.
Jednostka ewidencyjna 340301-1 Cieszyn, ul. Motokrosowa.

Dziatka jest niezabudowana, wzdtuz ulicy Motokrosowej przebiega napowietrzna

linia SN oraz kable NN. Na terenie znajduje sie zielerh samosiejki, krzewy i drzewa.
Istniejgce elementy sieci zewnetrznych bedacych w kolizji z projektowanym

budynkiem oraz zagospodarowaniem terenu nalezy przebudowac.

Projektowane zagospodarowanie terenu.

Na przedmiotowej inwestycji zaprojektowano budynek Komendy Powiatowej Panstwowe;j
Strazy Pozarnej z Jednostkg Ratowniczo-Gasniczag, wspinalnie z dobiegiem, sportowe
boisko wielofunkcyjne, budynek $mietnika wraz z agregatem pradotwdrczym, maszty

flagowe.
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Elementy zagospodarowania terenu:
- strona wschodnia: zjazd na droge publiczng + plac manewrowy z parkingami
- strona zachodnia: plac manewrowy + parkingi, boisko wielofunkcyjne, wspinalnia

strazacka.

Uktad komunikacyjny

Zaprojektowano zjazd na dziatke:

Lokalizacja projektowanego zjazdu na dziatke zgodnie z Decyzjg 09/Z/2019 na lokalizacje
zjazdu z ul. Motokrosowej wydang dnia 23.04.2019 przez Burmistrza Miasta Cieszyna.
Zjazd na dziatke z projektowanego zjazdu publicznego z drogi publicznej o szerokosci
6,0m na plac manewrowy nr 1. Przy zjezdzie zaprojektowano szlaban wjazdowy.

Na dzialce zaprojektowano dwa place manewrowe: plac manewrowy 1 od strony
potnocno-wschodniej oraz plac manewrowy 2 od strony potudniowo-zachodniej budynku.
Przy placu manewrowym 2 znajduje sie budynek smietnika i agregatu pradotworczego.
Pomiedzy placami manewrowymi zaprojektowano przejazd o szerokosci 6,0 + 7,0 oraz
brame przesuwng z furtkg, domofonem i kontrolg dostepu.

Miejsca postojowe (w tym miejsca dla osoby niepetnosprawnej) zaprojektowano przy
placu manewrowym 1, wzdtuz przejazdu miedzy placami oraz przed wejsciem gtownym
do budynku.

Dodatkowo zaprojektowano miejsca postojowe dla samochoddéw bojowych przed

wjazdami do garazu i myjni.

Chodniki, dojscia dla ruchu pieszego
Do wejscia gitéwnego budynku prowadzi chodnik od strony ul. Motokrosowej, zakonczony
furtka.

Przy budynku zaprojektowano ciggi piesze z kostki brukowej granitowej w kolorze
grafitowym. Chodniki zaprojektowano ze spadkiem od strony budynku oraz oddzielono od
drég jezdnych kraweznikiem. Doktadne rozplanowanie chodnikéw i dojs¢ zostato
naniesione na rysunkach zagospodarowania terenu zatgczonych w czesci rysunkowej
PSPC2-22-00-101.

Miejsca parkingowe

llos¢ miejsc postojowych na terenie dziatki:

Dla samochodéw osobowych 39 szt. — przy placach manewrowych, w tym dla os6b
niepetnosprawnych 2 szt. — przy gtbwnym wejsciu do budynku.

Dla wozow bojowych 12szt. — przed garazem i myjnia.
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Parking przy placu manewrowym wschodnim 29 m.p. + 7 m.p. wozy bojowe.

Parking przy placu manewrowym zachodnim 10 m.p. + 5 m.p. wozy bojowe.

Doktadne rozplanowanie miejsc parkingowych zostato naniesione na rysunku

zagospodarowania terenu zatgczonym w czesci rysunkowej projektu budowlanego.

Miejsca postojowe dla rowerow
Od strony potudniowej, obok budynku Komendy zlokalizowano ogrodzone miejsce

postojowe dla rowerow, w formie 4 stojakdw na rowery. Utwardzenie: kostka granitowa.

Wejscia/wjazdy do budynku Komendy i JRG:

- wejscie gtébwne do budynku od strony wschodniej, z chodnika przy placu
manewrowym nr 1

- wejscie od tytlu budynku tylko dla pracownikow, przez klatke schodowg od strony
potudniowo-zachodniej przy garazu oraz przez klatke schodowg od strony potudniowo-
zachodniej czesci JRG,

- wejscia z zewnatrz do pomieszczen technicznych na parterze: Magazyn MPS, Wezet
cieplny, Pom. hydroforu

- wjazdy do budynku przez bramy garazowe do pomieszczen JRG: garaz, myjnia,

warsztat.

Projektowany uktad zieleni

Na terenie lokalizacji zaprojektowano:
— trawniki

— zieleh na skarpach (irga)

— zieleh wysoka

— zielen izolacyjna /tuje/

Trawniki

Powierzchnia 3 267,0 m?

Na terenie objetym opracowaniem projektuje sie trawniki typu tgkowego: trwate
i odporne na zniszczenia i intensywng eksploatacje . Bedg to trawniki ekstensywnie
pielegnowane , koszone 2-3 razy w roku w okresie wegetaciji.

Proponowana mieszanka traw:

o Kostrzewa czerwona roztogowa 30 %

. Kostrzewa owcza 30 %
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o Mietlica pospolita 25 %
o Koniczyna biatg 10 %
. Lucerna nerkowata 5%

Skarpy — irga ptozgca 250 szt.

Tuje — szpaler 77mb; rozstaw 1,0m, wys. 1,2m + 1,5m — 77szt.

Uwaga:
Nasadzenia zieleni wysokiej:
Drzewa wysokosci min. 1,5 m.

— drzewa iglaste: jodta, swierk ktujgcy, sosna czarna, daglezja.

Uktad projektowany zieleni wysokiej:
- strona potudniowa

szpaler — Swierk ktujacy 13 szt., jodta 4 szt.
- strona zachodnia

szpaler — $wierk kiujgcy 9 szt., jodta 4 szt.
- strona poétnocna

daglezja /cz. zachodnia/ 3 szt., sosha czarna /cz. wschodnia/ 4 szt.

Zabiegi pielegnacyjne w okresie gwarancji (roczna pielegnacja) winny polega¢ na
systematycznym podlewaniu nasadzeh (szczegodlnie wieczorami w upalne dni),
nawozeniu hawozami, wymianie ewentualnych ubytkow, opalikowaniu drzew (szczegdlnie

starannym w strefie wystepowania silnych wiatrow).

Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

BILANS TERENU

POWIERZCHNIA TERENU 9 954,0 m? 100 %
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 1.860,0 m? 18,69 %
POWIERZCHNIA BUDOWLI 32,0 m? 0,32 %
DROGI, PLACE, PARKINGI

3451,5m? 34,67 %
CHODNIKI OPASKI
BOISKO + WSPINALNIA Z BIEZNIA 1.326,0 m? 13,32 %
ZIELEN 3285,0 m? 33,00 %
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Elementy zagospodarowania terenu

Obiekt 2 - budynek smietnika + agregat pradotwérczy
Obiekt 3 - wspinalnia z dobiegiem

Obiekt 4 - boisko wielofunkcyjne

Obiekt SO1 - mur oporowy

Ogrodzenie

Maszty flagowe

Stojak na rowery

OBIEKT NR 2 - BUDYNEK TECHNICZNY
Smietnik + agregat pradotwérczy
Budynek smietnika zaprojektowano jako azurowy parterowy budynek o wymiarach
6,00 x 5,00 m; wysokos¢ 2,90m. W czesci budynku zlokalizowano agregat prgdotworczy
zasilania rezerwowego w systemowym kontenerze stalowym. Sciany pawilonu murowane
bloczkéw silikatowych gr. 24cm na fundamentach wg projektu konstrukcyjnego. Sciany
tynkowane w kolorze zblizonym do 9003 (biaty). Zadaszenie pawilonu zaprojektowano
w konstrukcji stalowej z przekryciem z blachy trapezowej, malowanej w kolorze
RAL 9007. Pod zadaszeniem po obwodzie pawilonu zaprojektowano przeswit wys. 30cm
w celu przewietrzania budynku. Od gory dach jest przestoniety panelami z karty
pomostowej, malowanej w kolorze RAL 9007. Sciana frontowa pawilonu zaprojektowana
zostata jako azurowa przegroda z podziatem na furtke do $mietnika i brame przesuwng
umozliwiajgcg dostep do kontenera agregatu prgdotwdrczego; elementy te wykonane sag
z kraty pomostowej, malowanej w kolorze RAL 9007.
Charakterystyka

e Wymiary 600 x 500cm, wys. 2,90m, pow. 27,41m?, kubatura 84,0m3

¢ Fundament — fawy zelbetowe 30 x 50cm

e Sciany fundamentowe — bloczki betonowe

o Sciany zewnetrzne — bloczki wapienno-piaskowe, gr. 24cm

e Dach - blacha trapezowa TR 50/0,75 RAL 9007
+ konstrukcja stalowa — spadek 3% odwodnienie wewnetrzne

e Bramy przesuwne 250x240xm — 2szt. stalowe ocynkowane, otwierane recznie,
wypetnienie — krata wema

o Posadzka — kostka betonowa gr. 8cm

e Fundament pod agregat pradotwodrczy zelbetowy wg wytycznych dostawcy

agregatu
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Szczegotowy rysunek smietnika z agregatem wg rys. nr PSPC3-10-02-01.

OBIEKT NR 3 - Wspinalnia strazacka z dobiegiem

Zaprojektowana jako typowg sciane ¢wiczen dla strazy pozarnych. szerokos¢ Sciany: 4,50
m, wysoko$¢ $ciany: 13,40 m. Sciana éwiczen stuzy do przeprowadzania éwiczen
i szkolenia zatogi strazy pozarnej w zakresie umiejetnosci postugiwania sie sprzetem jak:
drabiny pozarnicze, linki, aparaty ratownicze, ptachty itp. Sciana wspinalni posiada 3
kondygnacje i 2 piony okien. Wysokos¢ otwordow okiennych w swietle o$cieznicy wynosi
1,87m, a szerokos¢ 1,10m. Odstep miedzy otworami 1,0m. Dolne krawedzie otwordw
znajdujg sie ma poziomach: 4,25m; 7,55m; 10,85m. Poziom podestéw przyjeto 0,8m
ponizej poziomu parapetow, podesty od zewnatrz zabezpieczone sg balustradami o wys.
1,1m. Minimalna szeroko$¢ podestu: 1,50m. Nad dwoma najwyzszymi otworami
okiennymi znajdujg sie haki o udzwigu 1200kg do zaczepienia lin asekuracyjnych.
Komunikacja miedzy pomostami zapewniona jest przy pomocy drabiny stalowej. Od
strony frontowej $ciany wspinalni, na wysokosci 5,15 m zaprojektowano siatke
asekuracyjng o wymiarach 4,5 x 3,3 m zlokalizowang w odlegtosci 0,7m od ptaszczyzny
Sciany i zamontowang na stalowych elementach wsporczych. Przed $ciang nalezy
wykonac¢ poduszke amortyzacyjng. Poduszka znajduje sie bezposrednio przy Scianie,
a wykonana ma byc¢ przez usuniecie ziemi i zastgpienie jej materiatem amortyzacyjnym.
Poduszka dla jednej sciany ma wymiary min.: szeroko$¢ 650 cm, dtugos¢ 400cm. Wierzch
poduszki pokrywa sie z rzedng terenu.

Poduszka amortyzacyjna sktada sie z:

- faszyna 100cm + sgczek drenarski

- wiory 40cm

- mata 10cm

- trociny 40cm

- piasek 20cm

ROZBIEG WSPINALNI:

Tor do konkurencji ma szerokos¢ 4,5 m oraz diugos¢ 32,25 m (od linii startu do wspinalni)
oraz dodatkowe 2 m przed linig startowg. Nawierzchnie dobiegu nalezy wykonac jako
zewnetrzng nawierzchnie poliuretanowg przepuszczalng typu EPDM na warstwie
elastycznej z granulatu gumowego SBR. Laczna grubos$¢ nawierzchni od 13 do 17mm -

RAL 3022. Uktad warstw i malowanie linii wg rysunkow architektury.
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Charakterystyka

o Fundament zelbetowy — ptyta 150x650cm, gr. 30cm + 2 x stopa 150 x 150cm gr.
30cm, poziom posadowienia -2,05m

e Konstrukcja stalowa ocynkowana, wys. 13,40m, szer. 4,38m

3 podesty:

- pomost 1 poziom +3,36
- pomost 2 poziom +6,66
- pomost 3 poziom +9,66

o Scianka wspinalni z matg amortyzujgcg szer. 135cm
6 otworow w dwoch pionach, wym. 110x187cm:
- poziom +4,25
- poziom +7,55
- poziom +10,85
Szczegobtowy rysunek wspinalni z dobiegiem wg rys. nr PSPC3-10-03-01.

OBIEKT NR 4 - Boisko sportowe wielofunkcyjne dla strazakéw

Boisko sportowe o wym. 40x20m, z 2,5m strefg bezpieczehstwa po bokach boiska oraz
z 3,5 strefg bezpieczenstwa za bramkami. Boisko ogrodzone jest siatkg pitkochwytng do
wys. 6m. Boisko nalezy przystosowac¢ do wymagan boiska do pitki siatkowej i koszykowej.
Nawierzchnie boiska nalezy wykonac jako zewnetrzng nawierzchnie poliuretanowg typu
EPDM (bezspoinowsg, przepuszczalng dla wody, nawierzchnie syntetyczng).

Wokot boiska wielofunkcyjnego projektowane jest ogrodzenie tzw. ,pitkochwyt” wys. 6m
z siatki ochronnej polietylenowej, oczka 100 x 100 mm, gr. splotu 2-3 mm, kolor jasno
zielony. Siatka mocowana do stupkow 80x80x4mm ocynkowanych i mocowanych
w zelbetowych stopach fundamentowych wg rozwigzania systemowego, szczegoty wg
instrukcji producenta ogrodzenia. W ogrodzeniu projektuje sie furtke stalowg ocynkowang
szer. 92cm w Swietle, wys.220cm oraz brame stalowg ocynkowang szer. 292cm

w Swietle, wys.300cm wg technologii wykonawcy.

Charakterystyka

e Pow. 47,0 x 25,0m = 1175m?, nawierzchnia tartanowa sportowa, np. system
Novofloor EG, kolor RAL 6017 i RAL 3022 lub réwnowazny

e Wyposazenie:
- bramki do pitki recznej 2 szt.
- stupki + siatka demontowalne — do siatkéwki

- stupki + siatka demontowalne — do tenisa
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e Ogrodzenie / pitkochwyt/ systemowe, wys. 6,0m
- siatka poliestrowa g2+3mm oczka 100x100mm kolor jasnozielony
- stupki stalowe ocynkowane, wys. 6,0m, wym. 80 x 80 x 4mm
e Zakres ogrodzen 2 x 47,0m + 2 x 25,0m = 144mb, pow. 864m?
W tym brama stalowa z siatkg 300x300cm + 2 x furtka + podwalina betonowa na
tawie betonowe;.

Sciana oporowa podwaliny typ SO2 = h=160cm / cze$¢ nadziemna h=50cm

Zakres:

S02.1 7,80mb
S02.2 25,35mb
S02.3 24,00mb
RAZEM 57,15mb

Szczegotowy rysunek boiska wg rys. nr PSPC3-10-04-01.

OBIEKT SO1 — Mur oporowy
Sciana oporowa zelbetowa, ukfad L, zelbetowa (beton C25/30 W8), dt. 66,60m (63,10 +
3,50m), wys. 2,40m (czes¢ nadziemna 1,40m, zagtebienie 1,0m).
Elementy towarzyszace:
e Ogrodzenie zewnetrzne systemowe (na $cianie) mocowane na kotwach
wklejanych 10mm, L=100mm — 28 stupkdéw
e Bariera drogowa systemowa BD typ autostradowy, di. 47,0mb + systemowe
zakonczenie bariery, wys. 75cm, prowadnice z ksztattownikow stalowych
zimnogietych typ B, powloka antykorozyjna g=55um, stupki drogowe z
dwuteownika IPE 140, elementy czotowe i narozne z blachy gr. 3,0mm, stal St3S,
elementy ocynkowane.

Szczegoétowy rysunek muru wg rys. nr PSPC3-10-SO1-01.

Ogrodzenie zewnetrzne

Wokot terenu, czeSciowo w granicach dziatki projektuje sie ogrodzenie panelowe
zgrzewani z siatki na stupkach stalowych. Projektuje sie ogrodzenie wysokosci 1,70m.
Wijazd na dziatke od strony ul. Motokrosowej zamknieto szlabanem. Brama sterowana
automatycznie z pomieszczenia dyzurki oraz za pomocg pilotéw.

Lokalizacja ogrodzenia wg rysunku planu zagospodarowania terenu.

Budowa Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej z JRG w Cieszynie
Projekt zagospodarowania terenu - PW ARCHITEKTURA




faza nr projektu branza data strona

PW 943/2019 architektura 08.2019 20

Ogrodzenie zewnetrzne stalowe panele ocynkowane systemowe.

Ogodlna charakterystyka.

Stupki: stalowe prostokgtne 60 x 40 x 2 ocynkowane wg DIN 50976 zamkniete
kapturkami z tworzywa sztucznego — stupek podtuzny co 60 cm do osadzenia
w fundamencie betonowym.

Maty spawane: panele wypeitniajgce wykonane jako maty spawane z pretéw o $rednicach
6 i 8 cm o prostokagtnym oczku 50 x 200 mm. Pionowe prety & 6 mm utozone w rozstawie
50 mm , poziome & 8 mm , rozstaw 200 mm. Szeroko$¢ maty 2 505 mm, rozstaw

stupkéw 2 515 mm. Powloka ocynkowana jw.

Elementy tgczgce: strzemigczka ze stali nierdzewnej mocowane po wewnetrznej stronie
ogrodzenia dwoma nakretkami M6, podktadki nylonowe, pokrywy poliamidowe.

Narozniki i zakonczenia: naroznik sktada sie z dwodch stupkow ustawianych 30 cm od
zakonczenia kazdej z mat tworzgcych naroznik. Maty taczy sie przy pomocy ztgczek
naroznych.

Powtoki: ocynkowane wg DIN 50976

Posadowienie: fundamenty betonowe B20 20 x 20 x 80 cm.

Partie ogrodzenia na skarpach nalezy wykona¢ uktadaniem schodowym. Petna podwalina
betonowa B20 szer. 20 cm , gtebokos¢ posadowienia 100 cm. W w/w partiach nalezy
stosowa¢ przedtuzone stupki. Ogrodzenie zewnetrzne musi byé systemowo
zabezpieczone przed mozliwoscig rozkrecenia /kradziezy/.

Zaprojektowano brame przesuwng szer. 8,00m. Stalowe wypetnienia /panel jak w
ogrodzeniu/, naped elektryczny sterowane z PA oraz pilot. Przy wyjezdzie przewidziano
ponadto szlaban. Sterowanie jw.

- brama 800 x 170 przesuwne, naped elektryczny + komplet automatyki

- szlabany szerokos¢ 360 - 2 szt.

- furtka 90x180 - 1 szt. + instalacja domofonowa

Zakres ogdlny
e (Czesc¢ frontowa / od strony ul. Motokrosowej/

- odcinek potnocny - dt. 18,0m:

w ramach ogrodzenia brama przesuwna, szer. 7,0m, naped elektryczny,
sterowanie — pilot oraz z pom. dyzurnego, furtka szer. 95cm z instalacjg
domofonowa, zamek elektryczny sterowany z pom. dyzurnego + szyfr

- odcinek potudniowy - dt. 6,0m
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W ramach ogrodzenia furtka szer. 95cm z instalacja domofonowa, zamek
elektryczny sterowany z pom. dyzurnego + szyfr

e (Czes¢ pdétnocna — 82,0 + 50,0m = 132,0m /w tym 66,6m na murze oporowym
SO1

o (Czesc¢ zachodnia — 14,65m + 14,05m = 28,70m

o (Czesc¢ potudniowa — 67,0m
taczny zakres ogrodzen z bramami
18,0 + 6,0 + 82,0 + 50,0 + 14,65 + 14,05 + 67,0 = 251,70m

Szczegoétowy rysunek ogrodzenia wg rys. nr PSPC3-10-00-105.

Maszty flagowe

Przy wejsciu gtdwnym do budynku straznicy zaprojektowano podswietlany maszty
flagowe — 3szt. Maszty flagowe aluminiowe, jednoczesciowe, wysokos¢ 8 + 10m, kolor
RAL 9007. Maszt z ling prowadzong na zewnagtrz od gtowicy do knagi masztu, knaga na
wysokosci 150cm, podstawa wzmocniona od wewnagtrz stalowg ocynkowang rurg
660x4mm, maszt wyposazony w zawias montazowy, montaz za pomocg stalowych kotew

osadzonych na fundamencie betonowym, wg rozwigzan producenta.

Stojak na rowery

Przy wejsciu gtownym do budynku strony potudniowo — wschodniej zlokalizowano
ogrodzone miejsce postojowe dla roweréw, w formie 4 stojakéw ustawionych na
utwardzonej nawierzchni z kostki granitowej (2,0 x 4,0m).

Stojak wykonany ze stali nierdzewnej, mocowany do podtoze przy pomocy betonowego
fundamentu. Jeden stojak moze stuzy¢é do zamocowania dwdch roweréw, np. Piko 05.020

u-ksztattny firmy Zano lub produkt rownowazny.

Infrastruktura
5.1. Drogi

Drogi i place.

Dla budowy Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej z Jednostkg Ratowniczo —
Gasniczg w Cieszynie przy ul Motokrosowej, projektowany ukfad drogowy skfadac sie
bedzie z

¢ uktadu drég wewnetrznych manewrowych

o placéw postojowo - manewrowych

e parkingéw dla samochodéw osobowych
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e chodnikow i ciggow pieszych

¢ boiska sportowego i terenu ¢éwiczen

e Zzjazdu na ul. Motokrosowg

Uktad drég, placow , parkingdw, chodnikéw i ciggéw pieszych zaprojektowany zostat
w dowigzaniu do obiektow kubaturowych straznicy w uktadzie prostopadto réwnolegtym,
oraz w uktadzie skosnym dla obiektéw sportowych i obiektow éwiczen.

Po stronie wschodniej zaprojektowano gtéwny plac wyjazdéw alarmowych o szerokosci
21,95m i dt. 54,75m. Po stronie zachodniej zaprojektowano plac wielofunkcyjny
o szerokosci 22,5m i dt. 36,55m + 50,7m.

Oba place potagczone zostaty przejazdem manewrowym szer. 6,2m zlokalizowanym po
potnocnej stronie.

Wzdtuz krawedzi placow wschodniego i zachodniego zaprojektowano miejsca parkingowe
dla samochoddéw osobowych o wymiarach 2,5m x 5,0m. Dodatkowo przy krawedzi placu
zachodniego zaprojektowano miejsca postojowe dla tankowania paliw oraz miejsce na
przenosny zbiornik paliw.

Wyjazd ze Straznicy projektowany jest na ul. Motokrosowa. Zjazd zaprojektowano
0 szerokosci jezdni 6,0m i stanowi oddzielne opracowanie projektowe.

Po potudniowo - zachodniej stronie gtdéwnych obiektéw na terenie przeznaczonym do
rekreacji i éwiczen zaprojektowano boisko sportowe o wymiarach 25 x 47m oraz wspinalnie
z rozbiegiem o szer. 5,0m i dt. 30,3m.

Odwodnienie projektowanych drog i placéw zaprojektowano nadajgc im odpowiednie
pochylenia poprzeczne i podtuzne kierujgce wody opadowe do studzienek sciekowych
kanalizacji deszczowej zaktadowej.

Minimalne pochylenie drog i placéw wynosic¢ bedzie 0,5%.

Z badan geotechnicznych terenu wynika, ze po zdjeciu warstwy gleby o gr. ok. 25 cm
(ok.1700m?3), odstoniete zostang grunty warstw la - stanowigce $rednionosne grunty
rodzime i Ib - stanowigce nosne grunty rodzime, obie warstwy budujg gliny pylaste, ktore
nie mogg ulegac¢ zawilgoceniu. Grunty te zaliczane sg do grupy nosnosci G4 jako grunty
silnie wysadzinowe.

Projektowane obiekty z drogami i placami z uwagi na zaprojektowanie grawitacyjnego
uktadu odwodnienia posadowione bedg na rzednych o 1,3 do 0,6 m powyzej gruntow
rodzimych. Dlatego po zdjeciu humusu projektuje sie zniwelowanie terenu w gruntach
rodzimych (z uzupetieniem z zewnatrz ok.2500m?3) i ich zageszczenie tak aby na te grunty

zabudowaé¢ odpowiednich grubosci warstwy gruntéw mrozoochronnych niewysadzinowych
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o petnej krzywej uziarnienia typu, zwiry, pospotki, przepalone tupki itp. i zageszczajac te
grunty do uzyskania wtérnych modutéw odksztatcenia podanych w projekcie.

Roboty ziemne nalezy wykonaé¢ zgodnie z normami: PN-S-02205, PN-68/B-06050,
BN-77/8931-12

Nawierzchnie drdg i placéw zaprojektowano nastepujgce:
» Dla gtéwnych drog manewrowych i placow przeznaczonych dla ruchu ciezkiego
o Kostka betonowa gr. 10cm typu ,Behaton” o zwiekszonej wytrzymatosci
¢ Podsypka cementowo piaskowa gr. 3cm
e Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgoz gr. 25cm
stabilizowana mechanicznie do Ex2200MPa
e Podbudowa zasadnicza dolna z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cago3 gr.15cm
stabilizowana mechanicznie do Ex2160MPa
e warstwa mrozoochronnej gr. 50cm stabilizowana mechanicznie do E»>=100MPa
(pospotka, zwir, przepalony tupek, itp)
» Dla parkingdow
o plyty betonowe perforowane (ptytotraw) gr. 12cm
¢ Podsypka cementowo piaskowa gr. 3cm
e Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgoz  gr. 20cm
e warstwa mrozoochronnej gr. 30cm stabilizowana mechanicznie do E>280MPa
(pospotka, zwir, przepalony tupek, itp)
» Dla chodnikéw i ciggéw pieszych
o Kostka betonowa gr. 8cm
¢ Podsypka cementowo piaskowa gr. 3cm
¢ Podbudowa z ttucznia kamiennego gr. 15cm

o warstwy filtracyjnej z piasku gr. 15cm

e Kostka granitowa gr. 8cm
e Podsypka cementowo piaskowa gr. 3cm
e Podbudowa z ttucznia kamiennego gr. 15cm

o warstwy filtracyjnej z piasku gr. 15cm

» Dla boiska sportowego i biezni
o wykladzina elastyczna Semag lub Tartan gr. 4cm

o Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgoz  gr. 25cm
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e warstwa mrozoochronna gr. 30cm stabilizowana mechanicznie do E>280MPa

(pospotka, zwir, przepalony tupek, itp)

Nawierzchnie drog i placow ograniczone bedg kraweznikami betonowymi typu ulicznego
0,20x0,30x1,0m na fawach betonowych z oporem z betonu B-15. Miejsca parkingowe
ograniczone bedg kraweznikami betonowymi typu ulicznego 0,15x0,30x1,0m na tawach
betonowych z oporem z betonu B-15. Wyznaczenie miejsc postojowych pomiedzy ptytami
azurowymi wykonane zostanie poprzez zabudowe opornikéw betonowych 0,12x0,25x1,0m
na tawach betonowych.

Chodniki ograniczone bedg obrzezami betonowymi 0,08x0,30x1,0m na fawach

betonowych.

5.2. Sieci sanitarne

5.2.1. Wodociag

Obiekt bedzie zasilany w wode z wodociggu stalowego DN250 Wodociggow Ziemi
Cieszynskiej o cisnieniu statycznym 0,05 + 0,60 MPa i wydajnosci wystarczajgcej do
pokrycia potrzeb uzytkowych i przeciwpozarowych projektowanego budynku PSP
Cieszyn. Wodocigg przebiega przez dziatke 6/14, a przytgcze bedzie przebiegaé rowniez
przez dziatke 6/13, obreb 63, Cieszyn.

Obydwie dziatki nalezg do Gminy Cieszyn.

Roboty ziemne — wodocigg nalezy utozy¢ na gtebokosci 1,40m ponizej poziomu terenu
stad wykopy nalezy wykona¢ nie przegtebione.

Roboty prowadzone bedg w terenie gliniastym — glina zalega pod wierzchnig warstwg
humusu na gtebokosci ok. 1,70 + 1,80m pod poziomem terenu istniejgcego. W gornej
czesci — do gtebokosci 1,30m jest glina pylasta brgzowa, ponizej glina pylasta z
domieszkg zwiru. Ponizej znajdujg sie wodono$ne warstwy zwiru — do gtebokosci 4,50
ponizej poziomu terenu. Warstwa zwiru jest warstwg wodonosng z napietym zwierciadtem
wod gruntowych o poziomie stabilizacji na gtebokosci 0,80m ponizej terenu.

Roboty ziemne prowadzi¢ w ten sposob, by nie przerwaé warstwy nieprzepuszczalnych
glin.

W przypadku przerwania warstwy nieprzepuszczalnej lub wystgpienia odmiennych

warunkéw geologicznych konieczne bedzie odwadnianie wykopu przez zabijenie
igtofiltréw. Odpompowanie wody na teren dziatki ze sptywem do rowu odwadniajgcego
teren ulicy Motokrosowe;j.

Zabezpieczenie wykopow przez ukosowanie skarp — przewidziane nachylenie skarp 1 : 1.
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Przygotowanie dna — po wykonaniu i wyréwnaniu dna wykopu jako podkfad nalezy utozyc¢

geowioknine ochronng o gramaturze min. 110g/m? — pas o szerokosci 60cm.

Studnia wodomierzowa — zelbetowa, monolityczna o wysokosci komory roboczej min.
2,0m z wtazem @800 kl. B125 i wentylacjg w postaci wywiewki kanalizacyjnej DN150 w
trawniku.

Studnia do zabezpieczenia przed wypchnieciem przez wody gruntowe przez zakotwienie
w wykopie.

Przejscia rurociggdbw przez sciany studni wodomierzowej szczelne z fancuchami
gumowymi rozpierajgcymi wstawionymi w rure ochronnag.

Studnia wykonana z betonu wodoodpornego w klasie W8 z dodatkowym
zabezpieczeniem powierzchni zewnetrznej powtokami bitumicznymi w czesci ponizej
1,0m poziomu terenu. W dnie studni zagtebienie/rzgpie do okresowego odpompowania

wody w przypadku zalania. Stopnie ztazowe zeliwne wg PN.

Zewnetrzna instalacja wodociggowa na dziatce PSP do wykonania z rur z PE100 typ RC
SDR 11 tgczonych przez zgrzewanie analogicznie jak sie¢ zewnetrzna i uktadana na
geowtokninie z obsypka piaskowa.

Ze wzgledu na znaczne podniesienie terenu istniejgcego zewnetrzna instalacja
wodociggowa utozona bedzie ptycej niz przytgcze w stosunku do gruntu rodzimego stad
nie zachodzi konieczno$¢ wykonywania szczegolnych zabezpieczen przed przebiciem
warstwy glin.

Wejscie instalacji do budynku w rurach ochronnych nad tawg fundamentowg do pom.
wymiany ciepta. Na wejsciu do budynku na instalacji wody uzytkowej zamontowa¢ zawér
pierwszenstwa odcinajgcy doptyw wody w przypadku spadku ci$nienia — zawor z aprobatg

dla instalacji przeciwpozarowych.

5.2.2. Kanalizacja sanitarna

Przytacze — odbiornikiem Sciekow jest kanat @1600mm utozony w dziatce 6/14 — wi.
Gmina Cieszyn

Wiaczenie w kanat DN1600 zelbetowy wykonac przez:

- nawiercenie otworu wiertnicg o Srednicy DN225 stycznie do przekroju rury na rzednej
zapewniajgcej spadek — zgodnie z cz. rysunkowa,

- przejscie bosego krocca rury dz 200 PVC-U SN8 i wyprofilowanie do ksztattu
kolektora,

- uszczelnienie przejscia sznurem konopnym w Sciance kolektora
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- obetonowanie wlotu betonem C12/16 z zawibrowaniem miejsca potgczenia.

Obetonowanie 30cm dookota wlotu do kolektora.

5.2.3. Kanalizacja deszczowa

Odbiornikiem wéd deszczowych jest row przy ul. Motokrosowej majacy ujscie do rzeki
Olzy. Dla wtagczenia projektowanej Straznicy PSP w Cieszynie przewidziano wykonanie:

e czyszczenia dna rowu dla utrzymania spadku dna rowu na odcinku ok. 30,5 m przed
budynkiem ZGK Cieszyn

e wymianie istniejgcego umocnienia rowu na ptyty azurowe kotwione szpilkami do
gruntu na odcinku 20 m, ptyty azurowe szerokosci 60 cm do utozenia zaréwno w dnie
rowu jak i na skarpach 2x60 cm.

e rowu odwadniajgcego od istniejgcego przepustu pod ul. Motokrosowg do konca
terenu inwestycji. Row budowlany jako umocniony z ptytg azurowg w dnie i 2 warstwami
ptyt na skarpie kotwionymi do gruntu. nachylenie skarp 1:1.

Na rowie przewidziano przepusty z rur betonowych DN 600 z przyczotkami z betonu
wylewanego C12/16. Przyczétki zbrojone siatkami 15 na 15 z pretéw @3,5 mm. Scianki
oporowe gr. min. 25 cm. Réw petni jednoczesnie role buforu dla wéd opadowych, ktory
stabilizuje odbior.

Wylot do rowu w wykonaniu indywidualnym z betonu C12/16 zbrojonym dwustronnie

siatkg 15x15 z pretow @3,5mm.

Zewnetrzna instalacja kanalizacyjna przed wylotem do rowu wyposazona jest w
separator ropopochodnych z osadnikiem piasku o pojemnosci min. 3,5 m3.

przepustowos¢ separatora 10/100 I/s.

Stopien oczyszczenia:

- ropopochodne - do poziomu 15mg/dm?

- zawiesina - do poziomu 100mg/dm?

Separator wyposazony w wtaz @600 i wlot/wylot dz 400 PVC.

Zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej wykonaC nalezy z rur kielichowych

kanalizacyjnych z PVC-u SN8 szeregu S jednorodnych.

Na odprowadzeniu wody z zewnetrznych rur spustowych zastosowa¢ osadniki deszczowe

.Geigery”.
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Drenaz - boisko sportowe i rejon zeskoku odwadniane sg do kanalizacji deszczowej przez
system drenazu z rur PVC drenarskich dz 113 w geowtdkninie. Rury uktadane pod ptytg
boiska i pod zeskokiem prowadzone sg ze spadkiem 5%, do pompowni drenazowej DN
1200 z podwodjnym zestawem pomp kanalizacyjnych do drenazu o wydajnosci 5 I/s przy
Ah = 5mH-0. Przewdd ttoczny dz 90 PE wprowadzany do studni kd.

Na zakohczeniach ciggéw drenarskich studzienki z rur karbowanych @315 PE.

Gtebokos¢ drenazu pod boiskiem -0,60 +1,0 m p.p.t.

Gtebokos¢ drenazu pod zeskokiem - 2,0m p.p.t.
5.2.4. Sie¢ cieplna
Budynek bedzie zasilany w ciepto z sieci Tauron Wytwarzanie. Przytacze ciepta wg

odrebnego opracowania dostawcy ciepta.

Zapotrzebowanie mediow

1.lloé¢ wdd opadowych dla deszczu miarodajnego 15-minutowego
z prawdopodobienstwem wystgpienia 1 raz na 5 lat o natezeniu 131 I/sxha
Qqeszcz = 66 /s

2. Zapotrzebowanie wody:

e do zewnetrznego gaszenia pozaru Qppoz. = 20 I/s dla 2 czynnych jednoczesnie
hydrantow HN8O.

e do wewnetrznego gaszenia pozaru Qppoz. = 3 I/s dla 2 czynnych jednoczesnie
hydrantow HP 33

e dla potrzeb uzytkowych Qpy: = 2,07 I/s

3. llos¢ sciekow
Qs«s=5,21/s

5.3. Sieci elektryczne

Przytaczenie obiektu do sieci

Zasilanie podstawowe

Zgodnie z warunkami przytgczenia Tauron Dystrybucja S.A nr WP/013710/2019/006R02
z dnia 2019.03.10 obiekt bedzie zasilany z ze stacji transformatorowej SN/nN nr 21944

Cieszyn Motokrosowa. W zakresie przylgcza z dobudowanego pola rozdzielnicy nN stacji
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transformatorowej (roztgcznik listwowy 400A) nalezy wybudowaé przytgcze kablowe
YAKXS 4x240mm2, ktore zakonczy¢ zestawem zigczowo-pomiarowym ZK2b-1PP-X
zlokalizowanym w granicy dziatki (wg opracowania Tauron Dystrybucja S.A.). Moc
przytgczeniowa wynosi 160kW.

Od zlgcza kablowego do rozdzielnicy gtdwnej RG bedzie utozony kabel YKY 4x240.

W budynku kabel nalezy utozy¢ do rozdzielni w rurze ostonowej pod posadzka.

Zasilanie rezerwowe

Jako zasilanie rezerwowe przewiduje sie zasilanie z agregatu pragdotworczego o mocy
125kVA usytuowanego pod wiatg na zewnatrz budynku. Agregat nie bedzie pokrywat
catosci mocy zapotrzebowanej przez obiekt. Przy zadziataniu uktadu SZR zostanie
wylgczona rozdzielnica RW oraz tablica pralni TP, z ktorej sg zasilane wigeksze odbiorniki.
Klimatyzacja pomieszczen serwerowni, monitoringu oraz rozdzielni nie bedzie wylgczana
W czasie pracy agregatu.

Agregat bedzie posiadat uktad samoczynnego rozruchu, ktéry uruchomi go automatycznie
w przypadku zaniku napiecia w kablu zasilania podstawowego z mozliwoscig uruchamiania
recznego. Agregat winien by¢ wyposazony w elektroniczng regulacje napiecia oraz
elektroniczny panel sterowania. Pradnica agregatu winna by¢ napedzana silnikiem
wysokopreznym. Agregat przewidziany i skonstruowany do pracy ciggtej 24 godziny na
dobe z mozliwoscig przecigzenia do 10% w ciggu 1minuty na kazde 12 godzin pracy.
Thumik wydechu o podwyzszonej ttumiennosci oraz instalacja spalinowa dostosowana do
parametréw silnika. Minimalny czas pracy ciagtej z wewnetrznego zbiornika paliwa ) bez
potrzeby jego uzupetniania przy 100% obcigzeniu w trybie pracy ciggtej winien wynosic¢ co
najmniej 10 godzin, System winien zapewni¢ petng gotowos¢ rozruchu silnika w kazdym
momencie, w tym szczegolnie winien automatycznie utrzymywacC prawidtowy stan
natadowania baterii oraz temperatury silnika. Rama agregatu oraz system wydechowy
muszg mie¢ uktad ttumienia drgan. Agregat winien posiada¢ mozliwos¢ podpiecia
zewnetrznego, przewoznego agregatu na wypadek awarii. Czas samoczynnego rozruchu
nie powinien przekracza¢ 3 minut.

Zaznacza sie, ze w przypadku wytgczenia rozdzielnicy RG jej wytgcznikiem gtownym dla
celéw konserwacji lub w przypadku pozaru, styk blokujgcy tego wytacznika uniemozliwi
uruchomienie agregatu.

Zasilanie rezerwowe rozdzielnicy RG zaprojektowano kablem YKY 5x185 utozonym od
tablicy TA agregatu do rozdzielnicy RG. Kabel przyjeto z rezerwg jednego stopnia

zabezpieczenia. W budynku kabel nalezy uktadaé na drabince kablowe;.
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Miedzy uktadem SZR w rozdzielnicy RG a tablicg agregatu nalezy utozy¢ kabel sterowniczy
YKSY 9x1,5 razem z kablem zasilajgcym. Sygnalizacje pracy agregatu oraz obecnosci

napiecia zasilania podstawowego nalezy doprowadzi¢ do stanowiska kierowania

Linie kablowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami N SEP-E-004. Linie zasilajgcg
wprowadzi¢ do rozdzielnicy poprzez rure ostonowg pod posadzkg i kanat kablowy w
pomieszczeniu rozdzielni gtownej. W poblizu RG nalezy zainstalowaé gtéwng szyne
wyrownawczg, do ktdrej bedg potgczone uziemienie obiektu, miejsce rozdziatu linii PEN na

PE i N, miejscowe szyny wyrownawcze. Uktad sieci w projektowanym obiekcie to TN-S.

Zalozenia wyjsciowe

NAPIECIE SIECI ZASILAJACEJ 400 /230V ; 50 Hz

SYSTEM DOD. OCHRONY P/PORAZENIEM

PRADEM ELEKTRYCZNYM SAMOCZYNNE WYLACZENIE
MIEJSCE PRZYLACZENIA DO SIECI wlz —wyprowadzone ze zestawu

zlaczowo-pomiarowego ZKP (szafka

pomiarowa ZK2b-1PP-X)

POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ - pomiar potposredni, 1-taryfowy z licznikiem
energii elektryczne;j

MOC PRZYLACZENIOWA 160kW

ZABEZPIECZNIE PRZEDLICZNIKOWE 250A

Oswietlenie zewnetrzne

Oswietlenie placéw manewrowych przy budynku zaprojektowano  oprawami
umieszczonymi pod daszkami ze zrédtami LED. Dopuszcza sie zastosowanie opraw
oswietleniowych dowolnych dostawcéw pod warunkiem zachowania parametréw
technicznych opraw przyjetych w projekcie. Bedzie ono wigczane lokalnie w garazu oraz
na stanowisku kierowania z tablicy TSO. Oswietlenie parkingdéw zaprojektowano oprawami
montowanymi na stupach oswietleniowych o wysokosci 6 m. Oswietlenie to bedzie
wilgczane automatycznie zegarem czasu astronomicznego z mozliwoscig wytgczania ze
stanowiska kierowania oraz z garazu.

Oswietlenie boiska zaprojektowano  naswietlaczami projektorowymi montowanymi na
stupach oswietleniowych o wysokosci 9 m.

Oswietlenie boiska i biezni bedzie wigczane wytgcznikiem instalacyjnymi zlokalizowanym
obok tablicy TOZ (dopuszcza sie inng lokalizacje tego wytgcznika np. na stanowisku

kierowania).
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Instalacje do opraw nalezy wykonac¢ kablami YKY 3x6 uktadanymi w ziemi na gtebokosci
0,7m.

Stupy os$wietleniowe i przynalezne do nich fundamenty dowolnego producenta. Zaleca sie
stupy firmy ELMONTER -Zagéréow Ilub ELMONT-Rzeszéw. Oswietlenie zewnetrzne
podzielono na trzy obwody: boisko, bieznia, parkingi i drogi oraz dwa obwody na

oswietlenie placéw manewrowych.

Przebudowa istniejacych sieci nN i SN

W celu usuniecia kolizji linii SN z projektowang budowg Strazy Pozarnej w Cieszynie,
projektuje sie przektadki linii za pomoca linii kablowych oraz linii napowietrznych. Do
przebudowy zastosowano nowe stupy pojedyncze z zerdzi strunobetonowych wirowanych o
dtugosciach dostosowanych do potrzeb terenowych. Zastosowane istniejgce przewody typu
AFL do przepiecia na nowe stupy. Skrzyzowania z projektowang drogg wykonano kablami
3IxXXUHAKXS1x240/50 w przepustach rurowych. Trase projektowanej linii kablowej
oznaczyC tasmg ostrzegawczg koloru czerwonego. Funkcja obiektu po przebudowie nie
ulegnie zmianie.

Do przebudowy przewidziano réwniez istniejgce stacje transformatorowg ze wzgledu na
kolizje z projektowanym wjazdem do obiektu strazy. W tym celu projektuje sie nowg stacje

transformatorowg w miejscu pokazanym na planie sytuacyjnym.

Przebudowa istniejacych sieci oswietleniowych

W zwigzku z budowg obiektu PSP w Cieszynie nalezy przebudowac os$wietlenie przy ul.
Motokrosowej. Istniejgce oprawy kolidujgce z planowang budowg zjazdu do obiektu, nalezy
przebudowaé, budujac nowy odcinek kabla o parametrach jak istniejgcy ukfadajac go w
miejscu nie kolidujgcym z planowanym zagospodarowaniem terenu oraz przenie$¢ oprawe
W miejsce wskazane na planie sytuacyjnym. W miejscach planowanej budowy wjazdu

nalezy kable zabezpieczy¢ rurami ochronnymi typu SRS 110.

5.4. Instalacja teletechniczna

W celu potaczenia projektowanego obiektu z siecig telekomunikacyjng zaleca sie
wybudowanie odcinkéw kanalizacji kablowej RHDPE 110/6,3 tgczacych projektowany
obiekt budynku PSP z istniejgca infrastrukturg telekomunikacyjng przy ul. Motokrosowe;j
zgodnie z wydanymi przez ORANGE warunkami przytgczenia. Kable telekomunikacyjne
zostang wciggniete do projektowanej kanalizacji i doprowadzone do pomieszczenia

serwerowi w budynku.
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