Nazwa obiektu

lub robdt budowlanych:

Nazwa i adres
zamawiajacego:

Kod CPV:

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy
Pozarnej wraz z Jednostka Ratowniczo - Gasniczg
w Cieszynie przy ul. Motokrosowej
ZAGOSPODAROWANIE TERENU - SMIETNIK,
FUNDAMENTY WSPINALNI

Komenda Powiatowa Strazy Pozarnej
ul. Chemikéw 16
43-400 Cieszyn

45216121-8 (Roboty budowlane w zakresie obiektéw strazy pozarnej)
45111291-4 (Roboty w zakresie zagospodarowania terenu)

Opracowanie zawiera:

e Strona tytutowa
* Wyliczenie ilo$ci robot
* Przedmiar robét

Bielsko - Biata, 25 sierpnia 2022 r.
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Wyliczenie ilosci robét

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot ‘ llosé ‘Krot.‘ Jedn.

1 Smietnik

1 KNR 201/122/2
Pomiary przy wykopach fundamentowych

6,2*7,2*0,80 = 35,712000
35,71| 35,71 m3
2 KNR 201/206/4 (2)
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1-km 35,71 m3
3 KNR 201/230/2 (2)
Zasypywanie wykopéw spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢é do 10-m, grunt kategorii IV 18,66 m3

4 Kalkulacja indywidualna
Zatadowanie i odwiezienie nadmiaru ziemi wraz z optatg za skltadowanie

35,71 = 35,710000
-18,66 = -18,660000
17,05| 17,05 m3
5 KNR 202/1101/1 (1)
Podkfady, betonowe na podtozu gruntowym, beton C12/15
(5,00*2+6,26*2)*0,70*0,10 = 1,576400
1,58| 1,58 m3
6 KNR 202/604/5 (2)
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papa na lepiku na zimno, 1-warstwa
1,58/0,10 = 15,800000
15,80| 15,80 m2

7 KNR 202/604/6 (2)
J.w.lecz dodatek za kazdg nastepng warstwe 15,80 m2

8 KNR 202/202/1
tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m C25/30 W8
(6.26*2+4.26*2)*0.50*0.30 3,156000
0,000000

3,16| 3,16 m3

(import)Razem =3.156000

9 KNR 202/603/9
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwér asfaltowy, 1-warstwa
(6,26*2+5,26*2+5,26*2+4,26*2)*0,30 = 12,624000
12,62| 12,62 m2

10 KNR 202/603/10
J.w.lecz dodatek za kazdg nastepng warstwe 12,62 m2

11 KNRW 202/101/6
Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej
(5,52*2+0,24*2*2+4,52*2+0,24*4-5,00*
0,24)*1,40*0,24+5,00*1,10%0,24 = 8,308800
8,31| 8,31 m3

12 KNR 202/604/5 (2)
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papg na lepiku na zimno, 1-warstwa

(6,072+4,52*2)*0,24 = 5,049600
5,05| 5,05 m2
13 KNR 202/604/6 (2)
J.w.lecz dodatek za kazdg nastepng warstwe 5,05 m2
14 KNR 202/212/12
Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30-cm, beton C25/30 1,21 m3

15 KNR 202/290/3 (1)
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi do 7-mm
(15,63+5,33+21,7)/1000 = 0,042660
0,043| 0,043 t

16 KNR 202/290/3 (2)
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi 8-14-mm
(96,61+31,97+125,92)/1000 = 0,254500
0,255 0,255 t

17 KNR 202/118/2 (2)
Stupy i filarki migdzyokienne z cegiet budowlanych petnych, wymiar: 1x1 1/2 cegta, zaprawa
cementowo-wapienna 2,10 m

18 KNR 202/803/3
Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na scianach i stupach

(4,76*2+5,76+0,40*2)*2,4 = 38,592000
38,59| 38,59 m2
19 KNR 202/810/6
Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill i IV na osciezach otworéw o pow. ponad 3m2 o szerokosci
20 cm 13,40 m2
20 KNR 28/2630/2
Tynk cienkowarstwowy mineralny
38,59 = 38,590000
(5.52*2+4.52+0.5*2)*0,30 = 4,968000
43,56 43,56 m2

Kosztorys
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llos¢ |Krot.| Jedn.
21 KNR 28/2630/5
Tynk cienkowarstwowy- malowanie farbg 43,56 m2
22 KNNR 7/209/5
Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji skrecanych na sruby - masa elementu 50 kg
<belka dachowa>0,98 0.980000 = 0,980000
<belka obwodowa>0,85 0.850000 = 0,850000
(import)Razem =1.830000 = 0,000000
1,830 1,830 t
23 KNNR 7/904/2
Malowanie zmontowanych,elemenrtéw stalowych
#p29 1.830000 = 1,830000
(import)Razem =1.830000 = 0,000000
1,830| 1,830 t
24 KNRW 202/531/4
Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm 3,2 m
25 KNRW 202/524/3
Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - leje spustowe 1 szt
26 KNRW 215/218/1
Wpusty $ciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm 1 szt.
27 KNR 213/1009/2
Obsadzenie kotew
R=0,955 M= 1,000 S=1,000 20 szt.
28 KNNR 7/602/1
Lekka metalowa obudowa dachow ptaskich o nachyleniu do 10% z blach fatdowych
6,16*5,16*1,02 = 32,421312
32,42| 32,42 m2
29 Kalkulacja indywidualna
Dostawa blachy trapezowej ocynkowanej,powlekanej TR50 grub.0,75 mm 32,42 m2
30 KNR 202/507/2
Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm- z blachy z cynk-tytanowe;j
(6,00*2+5,00*2)*0,8 = 17,600000
<odwodnienie>2.16*0.70 1.512000 = 1,512000
korekta -0.000000 = 0,000000
(import)Razem =19.112000 = 0,000000
19,11 19,11 m2
31 KNR 202/1205/3
Bramy z oscieznicag przesuwne stalowe ocynkowane wypetnienie krata Wema otwieranie recznie
2,50*2,20+2,15*2,20 = 10,230000
10,23| 10,23 m2
32 KNR 202/1101/7
Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym
5.52*4.52*0.15 = 3,742560
3,74| 3,74 m3
33 KNR 202/1101/1
Podktady betonowe na podtozu gruntowym
5.52*4.52*0.15 = 3,742560
3,74| 3,74 m3
34 KNR 231/511/3
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
5.52%4.52 = 24,950400
(import)Razem =24.950000 = 0,000000
24,95| 24,95 m2
2 Fundamenty wspinalni
35 KNR 201/122/2
Pomiary przy wykopach fundamentowych 96,00 m3
36 KNR 201/206/4 (2)
Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1-km
6,0*8,0*2,0 = 96,000000
96,00/ 96,00 m3
37 KNR 201/230/2 (2)
Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10-m, grunt kategorii IV
96,0 = 96,000000
-11,41 = -11,410000
84,59| 84,59 m3
38 KNR 202/1101/1 (1)
Podkfady, betonowe na podtozu gruntowym, beton C12/15
3,40%6,70%0,1 = 2,278000
2,28| 2,28 m3
39 KNR 202/604/5 (2)
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papa na lepiku na zimno, 1-warstwa
1,60%6,60*2 = 21,120000
21,121 21,12 m2
40 KNR 202/604/6 (2)
J.w.lecz dodatek za kazdg nastepng warstwe 21,12 m2
41 KNR 202/202/1 (1)
tawy fundamentowe Zelbetowe, prostokatne, szerokos$¢ do 0.6-m, transport betonu taczkami, japonkami 11,41 m3

Kosztorys
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42 KNR 202/603/9
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwoér asfaltowy, 1-warstwa
(6.50*2+1.50*2)*0.30+0.60*4*1.70+6.50*2*
1.40 = 27,080000
(6,50*2+1,50*2)*0,3+6,50*4*0,35+1,50*4*
1,84 = 24,940000
52,02| 52,02 m2
43 KNR 202/603/10
J.w.lecz dodatek za kazdg nastepng warstwe 52,02 m2
44 KNR 202/604/5 (2)
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papg na lepiku na zimno, 1-warstwa
6,50*1,50*2 = 19,500000
19,50| 19,50 m2
45 KNR 202/604/6 (2)
J.w.lecz dodatek za kazdg nastepng warstwe 19,50 m2
46 KNR 202/290/3 (1)
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi do 7-mm
0,003 = 0,003000
0,003| 0,003 t
47 KNR 202/290/3 (2)
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi 8-14-mm
0,928-0,003 = 0,925000
0,925| 0,925 t

Kosztorys
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Przedmiar roboét

Element, asortyment, rodzaj robét, pozycja przedmiarowa Jedn. |Krot.| llos¢ | Wartos¢ Wartosé
podstawy nakitadéw jednostkowa| netto
1 Smietnik
1 KNR 201/122/2
Pomiary przy wykopach fundamentowych m3 35,71

2 KNR 201/206/4 (2)
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1-km m3 35,71

3 KNR 201/230/2 (2)
Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10-m, grunt

kategorii IV m3 18,66
4 Kalkulacja indywidualna

Zatadowanie i odwiezienie nadmiaru ziemi wraz z optatg za skladowanie m3 17,05
5 KNR 202/1101/1 (1)

Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton C12/15 m3 1,58

6 KNR 202/604/5 (2)
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papa na lepiku na zimno,

1-warstwa m2 15,80
7 KNR 202/604/6 (2)

J.w.lecz dodatek za kazdg nastepng warstwe m2 15,80
8 KNR 202/202/1

tawy fundamentowe prostokatne Zelbetowe, szerokosci do 0,6 m C25/30 W8 m3 3,16

9 KNR 202/603/9
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno,

roztwor asfaltowy, 1-warstwa m2 12,62
10 KNR 202/603/10
J.w.lecz dodatek za kazdg nastepng warstwe m2 12,62
11 KNRW 202/101/6
Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3 8,31

12 KNR 202/604/5 (2)
I1zolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papg na lepiku na zimno,

1-warstwa m2 5,05
13 KNR 202/604/6 (2)

J.w.lecz dodatek za kazdg nastepng warstwe m2 5,05
14 KNR 202/212/12

Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30-cm, beton C25/30 m3 1,21

15 KNR 202/290/3 (1)
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi do
7-mm t 0,043

16 KNR 202/290/3 (2)
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi
8-14-mm t 0,255

17 KNR 202/118/2 (2)
Stupy i filarki miedzyokienne z cegiet budowlanych petnych, wymiar: 1x1 1/2 cegta,

zaprawa cementowo-wapienna m 2,10
18 KNR 202/803/3

Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m2 38,59
19 KNR 202/810/6

Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill i IV na o$ciezach otworéw o

pow. ponad 3m2 o szerokosci 20 cm m2 13,40
20 KNR 28/2630/2

Tynk cienkowarstwowy mineralny m2 43,56
21 KNR 28/2630/5

Tynk cienkowarstwowy- malowanie farbg m2 43,56

22 KNNR 7/209/5
Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji skrecanych na $ruby - masa elementu 50

kg t 1,830
23 KNNR 7/904/2

Malowanie zmontowanych,elemenrtéw stalowych t 1,830
24 KNRW 202/531/4

Rury spustowe z PCW okragte o sr. 110 mm m 3,2
25 KNRW 202/524/3

Rynny dachowe z PCW faczone na uszczelki - leje spustowe szt 1
26 KNRW 215/218/1

Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt. 1

27 KNR 213/1009/2
Obsadzenie kotew

R=0,955 M= 1,000 S=1,000 szt. 20
28 KNNR 7/602/1

Lekka metalowa obudowa dachéw ptaskich o nachyleniu do 10% z blach fatldowych m2 32,42
29 Kalkulacja indywidualna

Dostawa blachy trapezowej ocynkowanej,powlekanej TR50 grub.0,75 mm m2 32,42

Kosztorys



22 cieszyn smietnik i fundamenty
wspinalni2p

Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 11755)
strona nr: 6

Element, asortyment, rodzaj robét, pozycja przedmiarowa
podstawy naktadéw

Jedn. |Krot.

llosé

Wartos¢
jednostkowa

Wartosé
netto

30 KNR 202/507/2
Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm- z blachy z cynk-tytanowej

m2

19,11

31 KNR 202/1205/3
Bramy z o$cieznicg przesuwne stalowe ocynkowane wypetnienie krata Wema
otwieranie recznie

m2

10,23

32 KNR 202/1101/7
Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podfozu gruntowym

m3

3,74

33 KNR 202/1101/1
Podktady betonowe na podtozu gruntowym

m3

3,74

34 KNR 231/511/3
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m2

24,95

2 Fundamenty wspinalni

35 KNR 201/122/2
Pomiary przy wykopach fundamentowych

m3

96,00

36 KNR 201/206/4 (2)
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1-km

m3

96,00

37 KNR 201/230/2 (2)
Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10-m, grunt
kategorii IV

m3

84,59

38 KNR 202/1101/1 (1)
Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton C12/15

m3

2,28

39 KNR 202/604/5 (2)
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papg na lepiku na zimno,
1-warstwa

m2

21,12

40 KNR 202/604/6 (2)
J.w.lecz dodatek za kazdg nastepng warstwe

m2

21,12

41 KNR 202/202/1 (1)
tawy fundamentowe Zelbetowe, prostokatne, szerokos$¢ do 0.6-m, transport betonu
taczkami, japonkami

m3

11,41

42 KNR 202/603/9
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno,
roztwor asfaltowy, 1-warstwa

m2

52,02

43 KNR 202/603/10
J.w.lecz dodatek za kazdg nastepng warstwe

m2

52,02

44 KNR 202/604/5 (2)
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papg na lepiku na zimno,
1-warstwa

m2

19,50

45 KNR 202/604/6 (2)
J.w.lecz dodatek za kazdg nastepng warstwe

m2

19,50

46 KNR 202/290/3 (1)
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi do
7-mm

0,003

47 KNR 202/290/3 (2)
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi
8-14-mm

0,925

Kosztorys



