
+  4,25

+  7,55

+  10,85

+  13,40

1 2

parapet 122x40x4cm

PIASEK

TROCINY

MATA

WIÓRY

FASZYNA+SĄCZEK
DRENARSKI 60 ~  -2,10

OTWÓR ZAMYKANY
KLAPĄ

parapet 122x40x4cm

parapet 122x40x4cm parapet 122x40x4cm

parapet 122x40x4cm parapet 122x40x4cm

PODUSZKA AMORTYZACYJNA

WIDOK NA ŚCIANĘ FRONTOWĄ WSPINALNI    1:50

+  6,12

+  9,42

+  12,72

LISTWA DYSTANSOWA 60x60mm

WIDOK 1-1    1:50

MATA AMORTYZACYJNA, kolor ciemnoszary

HAK O UDŹWIGU 1200kg do zaczepienia liny

MATA AMORTYZACYJNA, kolor ciemnoszary

MATA AMORTYZACYJNA, kolor ciemnoszary

WIDOK Z GÓRY    1:50

1 2

-   2,05 -   2,05

A Bchudy beton gr. 10cm

chudy beton gr. 10cm

Poz. 6.1 ława
fundamentowa, sp=-1,95

Poz. 6.2 ława
fundamentowa, sp=-1,95

Konstrukcja stalowa
wspinalni

Pomost P1

Barierka BR1

Pomost P1

Barierka BR1

Pomost P1

Barierka BR1

Belka wspornikowa do
zamocowania siatki

asekuracyjnej

Poduszka amortyzacyjna przy ścianie
wspinalni, wykonana ma być przez

usunięcie ziemi i zastąpienie jej materiałem
amortyzacyjnym. Poduszka ma wymiar

650x400cm. Wierzch poduszki pokrywa się
z rzędną terenu.

Mata amortyzacyjna,
kolor ciemnoszary

Mata amortyzacyjna,
kolor ciemnoszary

Mata amortyzacyjna,
kolor ciemnoszary

Hak o udźwidu 1200kg
do zaczepienia liny

Listwa dystansowa
6x6cm

+  4,25

+  5,15

+  6,12

+  7,55

chudy beton gr. 10cm

Poz. 6.1 ława
fundamentowa,
sp=-1,95

-   2,05

+  9,42

+  10,85

+  13,40

+  12,72

± 0,00=262,00mnpm± 0,00=262,00mnpm

wspinalnia Poduszka amortyzacyjna przy ścianie wspinalni,
wykonana ma być przez usunięcie ziemi i
zastąpienie jej materiałem amortyzacyjnym.
Poduszka ma wymiar 650x400cm. Wierzch
poduszki pokrywa się z rzędną terenu.

Tor dobiegu do wspinalni długości od lini startu
do wspinalni wynosi 32,25m

RZUT ROZBIEGU - WSPINALNIA
SKALA 1:250

Obrzeże betonowe o wymiarach 8x30x100cm
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i
ławie z oporem z betonu C12/15

± 0,00=262,00mnpm

warstwa granulatu gumowego EPDM o frakcji 1-3mm
granulat SBR + żwirek suszony + poliuretan gr. 3,5cm

kruszywo kamienie łamane o frakcji 0-31,5 - 5 cm
kruszywo kamienie łamane o frakcji 31,5/63 - 10cm

Piasek 10cm
Grunt rodzimy

Obrzeże betonowe o wymiarach
8x30x100cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr.5 cm i ławie z
oporem z betonu C12/15

Uwagi:
1. Wszystkie roboty należy wykonywać
zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru  robót budowlano - montażowych
opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej oraz zasadami wiedzy i
sztuki  budowlanej.
2. Poziomy posadzek należy
zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć
geodezyjnie na etapie wykonawczym.
Odchyłki od  projektu należy konsultować
z projektantem.
3.Wszelkie elementy ruchome, elementy
wyposażenia, w szczególności elementy
stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej,
szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych,
balustrad, poręczy i pochwytów,
odbojników wewnętrznych i innych
należy  zamawiać i
wykonywać/montować na podstawie
zweryfikowanych obmiarów
rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
4. W wykonaniu otworów okiennych w
ścianach nie dopuszcza się wymiarów
mniejszych niż określone w
dokumentacji,  a tolerancja dodatnia
może wynosić do 20 mm. Każdorazowo

weryfikować zgodność szerokości otworu
z szerokością  okna dla uniknięcia
niezgodności.
5. Przy wykonaniu otworów drzwiowych
skonfrontować wymiary z zestawieniem
stolarki oraz z faktycznym zamawianym
asortymentem dla uniknięcia nieścisłości.
6. Przed wykonaniem każdego otworu w
ścianach i stropach weryfikować ich
rozmiary z projektowanym asortymentem
lub wyposażeniem. Murowanie
określonych partii ścian realizować po
weryfikacji opracowań branżowych
(przebiegi  instalacji).
7. Dopuszcza się zastosowamie
materiałów zamiennych pod warunkiem,
że posiadają one cechy nie gorsze
jakościowo i  technicznie od wskazanych
w projekcie, a także pod warunkiem
uzyskania zgody projektanta.
8. Wszystkie elementy konstrukcyjne
należy przyjmować wg pozycji opisanych
na schematach lokalizacyjnych w
dokumentacji - cześć konstrukcyjna -
projekt budowlan.
9. Każdy składnik projektowy należy
rozpatrywać i rozpoznawać w
dokumanetacji  w kontekście wszystkich

rysunków,  które do tego składnika się
odnoszą z uwzględnieniem wszystkich
informacji opisowych i zasad sztuki
budowlanej.
10. Brak wskazania na rysunku
technicznym elementu, którego
zastosowanie wynika ze znanych lub
powszechnie  przyjętych rozwiązań w
zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia
wykonawcy z konieczności skalkulowania
i zastosowania  takiego elementu w
porozumieniu z inwestorem, a także z
projektantem i za jego zgodą.
11. Należy uwzględnić przejścia przez
stropy otworów instalacyjnych
rozpatrując i opierając się o rysunki
branżowe oraz  koordynacyjne.
12. W przypadku jakiejkolwiek
rozbieżności w dokumentacji należy
konsultować się z projektantem.
13. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca
1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z
2003 roku Nr 200 poz 2016 z
późniejszymi zmianami) kierownik
budowy ma obowiązek realizacji obiektu
zgodnie z obowiązującymi przepisami i
sztuką budowlaną.

RODZAJ OPRACOWANIA
DOSTOSOWANIE PROJEKTU WZORCOWEGO KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
WRAZ Z JEDNOSTKĄ RATOWNICZO-GAŚNICZĄ W LEGIONOWIE OPRACOWANY PRZEZ PRACOWNIĘ
PROJEKTOWĄ "A.DO XXI" Sp. z o.o . DO WYMAGAŃ W ZAKRESIE BUDOWY KOMENDY POWIATOWEJ
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WRAZ Z JEDNOSTKĄ RATOWNICZO-GAŚNICZĄ W CIESZYNIE.


