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Wieniec W1 24x24cm, sp +2,06

Wieniec W2 24x20cm, sp +2,10

Ława fundamentowa ŁS1
50x30cm, sp -1,50

Ława fundamentowa ŁS1
50x30cm

Wieniec W1
24x24cm, sp +2,06

Wieniec W1
24x24cm, sp +2,06

Wieniec W1
24x24cm, sp +2,06

Wieniec W2 24x20cm, sp +2,10

Ława fundamentowa ŁS1
50x30cm

Ława fundamentowa ŁS1
50x30cm
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Wieniec W1 24x24cm, sp +1,81

Wieniec W2 24x20cm, sp +1,85Wieniec W2 24x20cm, sp +1,85

Filarek z cegły pełnej
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wpust Ø110, otwór w posadzce
Ø160, podłączenie do kanalizacji
sanitarnej

słupek stalowy 10x10cm

szczegół zamykania bramy
wg opracowania
wykonawcy

brama przesuwana ręcznie z kraty Wema
wg indywidualnego proj. wykonawcy

kwatera stała
z kraty Wema

szyny prowadzące
zamontowane w posadzce

przesuwna brama
z kraty Wema

Belka obwodowa B01 Cz 350x80x4.0,
stal S235 mocowana na śruby M10, RAL
9007

rura spustowa Ø100mm, otwór w posadzce Ø150,
podłączenie pod posadzką do kanalizacji deszczowej

opierzenie z blachy tytan.
-cynk gr.0,7mm

brama przesuwna z kraty Wema

szczegół zamykania
bramy wg opracowania
wykonawcy

szyna prowadząca
mocowana w posadzce

opierzenie z blachy tytan.-cynk
gr.0,7mm

3% 3%

1,5%

0,7%

podbeton 10 cm

PRZEKRÓJ A-A PRZEKRÓJ B-B

RZUT PRZYZIEMIA

rura spustowa Ø100mm, otwór w
posadzce Ø150, podłączenie pod

posadzką do kanalizacji deszczowej

Belka obwodowa B01 Cz
350x80x4.0, stal S235 mocowana
na śruby M10, RAL 9007

podbeton 10 cm

Blacha trapezowa TR50, gr. 0,75

podbeton 10 cm podbeton 10 cm

Belka obwodowa B01 Cz 350x80x4.0,
stal S235 mocowana na śruby M10,
RAL 9007

krawężnik betonowy 15x30cm,
zrównany z poziomem drogi
wg projektu drogowego

opierzenie z blachy tytan.
-cynk gr.0,7mm

Opaska z otoczaków o
frakcji 20-30 mm - grubości
10 cm + geowłóknina
filtrująca

wpust Ø110, otwór w posadzce
Ø160, podłączenie do
kanalizacji sanitarnej

0,5
% 3%3%

Blacha trapezowa TR50, gr. 0,75

RZUT DACHU

0,5
%

0,7%

rura spustowa Ø100mm, otwór w
posadzce Ø150, podłączenie pod
posadzką do kanalizacji deszczowej

obrys dachu

Obrzeże betonowe o
wymiarach 8x30 cm na
podsypce
cementowo-piaskowej
grubości 5 cm

Opaska z otoczaków o
frakcji 20-30 mm - grubości
10 cm + geowłóknina
filtrująca

Obrzeże betonowe o
wymiarach 8x30 cm na
podsypce
cementowo-piaskowej
grubości 5 cm

+ 0,20

+ 2,06 2,10 2,10

+2,90

+2,90

2,30

+ 0,20

2 1
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Belka obwodowa B01 Cz 350x80x4.0, stal
S235 mocowana na śruby M10, RAL 900 7

mocowana na stałe
krata Wema

brama przesuwana ręcznie z
kraty Wema, wg indywidualnego
proj. wykonawcy

brama przesuwana ręcznie z
kraty Wema, wg indywidualnego
proj. wykonawcy

opierzenie z blachy tytan.-cynk
gr.0,7mm

ELEWACJA PÓŁNOCNAELEWACJA ZACHODNIA

ELEWACJA POŁUDNIOWAELEWACJA WSCHODNIA
Belka obwodowa B01 Cz 350x80x4.0, stal
S235 mocowana na śruby M10, RAL 900 7

opierzenie z blachy tytan.-cynk
gr.0,7mm

Belka obwodowa B01 Cz 350x80x4.0, stal
S235 mocowana na śruby M10, RAL 900 7

opierzenie z blachy tytan.-cynk
gr.0,7mm

Belka obwodowa B01 Cz 350x80x4.0, stal
S235 mocowana na śruby M10, RAL 900 7

opierzenie z blachy tytan.-cynk
gr.0,7mm

wykończenie elewacji: system gładkiej  wyprawy
tynkiem mineralnym,  drobnoziarnisty (uziarnienie

<0,1mm), zgodnie z opisem technicznym,  malowany
farbą silikonową na kolor RAL  9003 (biały); do

akceptacji projektanta na podstawie  przedstawionych
próbek

wykończenie elewacji: system gładkiej  wyprawy
tynkiem mineralnym,  drobnoziarnisty (uziarnienie
<0,1mm), zgodnie z opisem technicznym,  malowany
farbą silikonową na kolor RAL  9003 (biały); do
akceptacji projektanta na podstawie  przedstawionych
próbek

wykończenie elewacji: system gładkiej  wyprawy
tynkiem mineralnym,  drobnoziarnisty (uziarnienie
<0,1mm), zgodnie z opisem technicznym,  malowany
farbą silikonową na kolor RAL  9003 (biały); do
akceptacji projektanta na podstawie  przedstawionych
próbek

+ 2,55

D5 - DACH NAD ŚMIETNIKIEM
- blacha trapezowa TR50, gr. 0,75, malowana na kolor  RAL9007, mocowana
na podkonstrukcji stalowej wg projektu konstrukcji

P5 - POSADZKA ŚMIETNIKA
- kostka brukowa 8cm
- piasek stabilizowany cementem 3cm
- chudy beton 15cm
- piasek zagęszczony 15cm, stopień zagęszczenia Is ≥ 0,98
- grunt stabilizowany warstwami

SF3 - ŚCIANA FUNDAMENTOWA ŚMIETNIKA
- bloczki betonowe M6 lub beton molit. C20/25 wg projektu konstrukcji
- izolacja pionowa, roztwór gruntujący, asfaltowy, modyfikowany
- izolacja przeciwwilg. powłok. 2x masa bitumiczno-kauczukowa
- powyżej poziomu terenu tynk mineralny, drobnoziarnisty (uziarnienie <0,1mm),
zewnętrzny, kolor zgodnie z elewacją

SZ3 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ŚMIETNIKA
- tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm
- ściana murowana z bloczków wapienno-piaskowych gr.24cm klasa 20
- wykończenie elewacji: system gładkiej  wyprawy tynkiem mineralnym,
drobnoziarnisty (uziarnienie <0,1mm), zgodnie z opisem technicznym,  malowany
farbą silikonową na kolor RAL 9003 (biały); do akceptacji projektanta na podstawie
przedstawionych próbek

WARSTWY PRZEGRÓD PIONOWYCH I POZIOMYCH ŚMIETNIKA:

Uwagi:
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami
technicznymi  wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych opracowanymi
przez Instytut Techniki  Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na
etapie  wykonawczym. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem.
3.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy
stolarki i ślusarki  okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych,
balustrad, poręczy i pochwytów,  odbojników wewnętrznych i innych należy
zamawiać i wykonywać/montować na podstawie   zweryfikowanych obmiarów
rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
4. W wykonaniu otworów okiennych w ścianach nie dopuszcza się wymiarów
mniejszych niż  określone w dokumentacji, a tolerancja dodatnia może wynosić do
20 mm. Każdorazowo  weryfikować zgodność szerokości otworu z szerokością
okna dla uniknięcia niezgodności.
5. Przy wykonaniu otworów drzwiowych skonfrontować wymiary z zestawieniem
stolarki oraz z  faktycznym zamawianym asortymentem dla uniknięcia nieścisłości.
6. Przed wykonaniem każdego otworu w ścianach i stropach weryfikować ich
rozmiary z  projektowanym asortymentem lub wyposażeniem. Murowanie
określonych partii ścian realizować  po weryfikacji opracowań branżowych
(przebiegi instalacji).
7. Dopuszcza się zastosowamie materiałów zamiennych pod warunkiem, że
posiadają one cechy  nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w
projekcie, a także pod warunkiem uzyskania  zgody projektanta.
8. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować wg pozycji opisanych na
schematach  lokalizacyjnych w dokumentacji - cześć konstrukcyjna - projekt
budowlan.
9. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumanetacji
w kontekście  wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z
uwzględnieniem wszystkich informacji  opisowych i zasad sztuki budowlanej.
10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie
wynika ze znanych  lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki
budowlanej nie zwalnia wykonawcy z  konieczności skalkulowania i zastosowania
takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a  także z projektantem i za jego
zgodą.
11. Należy uwzględnić przejścia przez stropy otworów instalacyjnych rozpatrując i
opierając się o  rysunki branżowe oraz koordynacyjne.
12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności w dokumentacji należy konsultować się
z projektantem.
13. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z
2003 roku Nr 200  poz 2016 z późniejszymi zmianami) kierownik budowy ma
obowiązek realizacji obiektu zgodnie z  obowiązującymi przepisami i sztuką
budowlaną.

RODZAJ OPRACOWANIA
DOSTOSOWANIE PROJEKTU WZORCOWEGO KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
WRAZ Z JEDNOSTKĄ RATOWNICZO-GAŚNICZĄ W LEGIONOWIE OPRACOWANY PRZEZ PRACOWNIĘ
PROJEKTOWĄ "A.DO XXI" Sp. z o.o . DO WYMAGAŃ W ZAKRESIE BUDOWY KOMENDY POWIATOWEJ
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WRAZ Z JEDNOSTKĄ RATOWNICZO-GAŚNICZĄ W CIESZYNIE.


