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UWAGA:

a - do T1 (YKSY 25x1,5)

b - do TGAR (YKSY 9x1,5)

c - do TOZ (YKSY 13x1,5)

1. Jako tablicę TSO zastosować rozdzielnicę naścienną

    Nedbox 1x12 z drzwiczkami transparentnymi

2. Wyposażenie: 11 x LP 351
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Pi=5kW

Kz=0,8

Pz=4kW

Iz=6,8A

UKŁAD SIECIOWY  W   INSTALACJI  : TN-C

NAPIĘCIE SIECI : 400/230V; 50Hz

SYSTEM OCHRONY  :  SAMOCZYNNE  WYŁĄCZENIE

RODZAJ OPRACOWANIA
DOSTOSOWANIE PROJEKTU WZORCOWEGO KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
WRAZ Z JEDNOSTKĄ RATOWNICZO-GAŚNICZĄ W LEGIONOWIE OPRACOWANY PRZEZ PRACOWNIĘ
PROJEKTOWĄ "A.DO XXI" Sp. z o.o. DO WYMAGAŃ W ZAKRESIE BUDOWY KOMENDY POWIATOWEJ
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WRAZ Z JEDNOSTKĄ RATOWNICZO-GAŚNICZĄ W CIESZYNIE.

Pi=25kW

Kz=0,7

Pz=17kW

Iz=28A

UKŁAD SIECIOWY  W   INSTALACJI  : TN-C

NAPIĘCIE SIECI : 400/230V; 50Hz

SYSTEM OCHRONY  :  SAMOCZYNNE  WYŁĄCZENIE

RODZAJ OPRACOWANIA
DOSTOSOWANIE PROJEKTU WZORCOWEGO KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
WRAZ Z JEDNOSTKĄ RATOWNICZO-GAŚNICZĄ W LEGIONOWIE OPRACOWANY PRZEZ PRACOWNIĘ
PROJEKTOWĄ "A.DO XXI" Sp. z o.o. DO WYMAGAŃ W ZAKRESIE BUDOWY KOMENDY POWIATOWEJ
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WRAZ Z JEDNOSTKĄ RATOWNICZO-GAŚNICZĄ W CIESZYNIE.

UKŁAD SIECIOWY  W   INSTALACJI  : TN-C

NAPIĘCIE SIECI : 400/230V; 50Hz

SYSTEM OCHRONY  :  SAMOCZYNNE  WYŁĄCZENIE

RODZAJ OPRACOWANIA
DOSTOSOWANIE PROJEKTU WZORCOWEGO KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
WRAZ Z JEDNOSTKĄ RATOWNICZO-GAŚNICZĄ W LEGIONOWIE OPRACOWANY PRZEZ PRACOWNIĘ
PROJEKTOWĄ "A.DO XXI" Sp. z o.o. DO WYMAGAŃ W ZAKRESIE BUDOWY KOMENDY POWIATOWEJ
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WRAZ Z JEDNOSTKĄ RATOWNICZO-GAŚNICZĄ W CIESZYNIE.

UKŁAD SIECIOWY  W   INSTALACJI  : TN-C

NAPIĘCIE SIECI : 400/230V; 50Hz

SYSTEM OCHRONY  :  SAMOCZYNNE  WYŁĄCZENIE

RODZAJ OPRACOWANIA
DOSTOSOWANIE PROJEKTU WZORCOWEGO KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
WRAZ Z JEDNOSTKĄ RATOWNICZO-GAŚNICZĄ W LEGIONOWIE OPRACOWANY PRZEZ PRACOWNIĘ
PROJEKTOWĄ "A.DO XXI" Sp. z o.o. DO WYMAGAŃ W ZAKRESIE BUDOWY KOMENDY POWIATOWEJ
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WRAZ Z JEDNOSTKĄ RATOWNICZO-GAŚNICZĄ W CIESZYNIE.

UKŁAD SIECIOWY  W   INSTALACJI  : TN-C

NAPIĘCIE SIECI : 400/230V; 50Hz

SYSTEM OCHRONY  :  SAMOCZYNNE  WYŁĄCZENIE

RODZAJ OPRACOWANIA
DOSTOSOWANIE PROJEKTU WZORCOWEGO KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
WRAZ Z JEDNOSTKĄ RATOWNICZO-GAŚNICZĄ W LEGIONOWIE OPRACOWANY PRZEZ PRACOWNIĘ
PROJEKTOWĄ "A.DO XXI" Sp. z o.o. DO WYMAGAŃ W ZAKRESIE BUDOWY KOMENDY POWIATOWEJ
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WRAZ Z JEDNOSTKĄ RATOWNICZO-GAŚNICZĄ W CIESZYNIE.

Pi=36kW

Kz=0,7

Pz=25kW

Iz=40A

UKŁAD SIECIOWY  W   INSTALACJI  : TN-C

NAPIĘCIE SIECI : 400/230V; 50Hz

SYSTEM OCHRONY  :  SAMOCZYNNE  WYŁĄCZENIE

RODZAJ OPRACOWANIA
DOSTOSOWANIE PROJEKTU WZORCOWEGO KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
WRAZ Z JEDNOSTKĄ RATOWNICZO-GAŚNICZĄ W LEGIONOWIE OPRACOWANY PRZEZ PRACOWNIĘ
PROJEKTOWĄ "A.DO XXI" Sp. z o.o. DO WYMAGAŃ W ZAKRESIE BUDOWY KOMENDY POWIATOWEJ
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WRAZ Z JEDNOSTKĄ RATOWNICZO-GAŚNICZĄ W CIESZYNIE.

Pi=72kW

Kz=0,7

Pz=50,4kW

Iz=86A

UKŁAD SIECIOWY  W   INSTALACJI  : TN-C

NAPIĘCIE SIECI : 400/230V; 50Hz

SYSTEM OCHRONY  :  SAMOCZYNNE  WYŁĄCZENIE

RODZAJ OPRACOWANIA
DOSTOSOWANIE PROJEKTU WZORCOWEGO KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
WRAZ Z JEDNOSTKĄ RATOWNICZO-GAŚNICZĄ W LEGIONOWIE OPRACOWANY PRZEZ PRACOWNIĘ
PROJEKTOWĄ "A.DO XXI" Sp. z o.o. DO WYMAGAŃ W ZAKRESIE BUDOWY KOMENDY POWIATOWEJ
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WRAZ Z JEDNOSTKĄ RATOWNICZO-GAŚNICZĄ W CIESZYNIE.

Pi=6kW

Kz=1

Pz=6kW

Iz=10A

UKŁAD SIECIOWY  W   INSTALACJI  : TN-C

NAPIĘCIE SIECI : 400/230V; 50Hz

SYSTEM OCHRONY  :  SAMOCZYNNE  WYŁĄCZENIE

RODZAJ OPRACOWANIA
DOSTOSOWANIE PROJEKTU WZORCOWEGO KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
WRAZ Z JEDNOSTKĄ RATOWNICZO-GAŚNICZĄ W LEGIONOWIE OPRACOWANY PRZEZ PRACOWNIĘ
PROJEKTOWĄ "A.DO XXI" Sp. z o.o. DO WYMAGAŃ W ZAKRESIE BUDOWY KOMENDY POWIATOWEJ
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WRAZ Z JEDNOSTKĄ RATOWNICZO-GAŚNICZĄ W CIESZYNIE.

Pi=Pz=3kW

UKŁAD SIECIOWY  W   INSTALACJI  : TN-C

NAPIĘCIE SIECI : 400/230V; 50Hz

SYSTEM OCHRONY  :  SAMOCZYNNE  WYŁĄCZENIE

RODZAJ OPRACOWANIA
DOSTOSOWANIE PROJEKTU WZORCOWEGO KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
WRAZ Z JEDNOSTKĄ RATOWNICZO-GAŚNICZĄ W LEGIONOWIE OPRACOWANY PRZEZ PRACOWNIĘ
PROJEKTOWĄ "A.DO XXI" Sp. z o.o. DO WYMAGAŃ W ZAKRESIE BUDOWY KOMENDY POWIATOWEJ
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WRAZ Z JEDNOSTKĄ RATOWNICZO-GAŚNICZĄ W CIESZYNIE.

Pi=32kW

Kz=0,6

Pz=19kW

Iz=33A

UKŁAD SIECIOWY  W   INSTALACJI  : TN-C

NAPIĘCIE SIECI : 400/230V; 50Hz

SYSTEM OCHRONY  :  SAMOCZYNNE  WYŁĄCZENIE

RODZAJ OPRACOWANIA
DOSTOSOWANIE PROJEKTU WZORCOWEGO KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
WRAZ Z JEDNOSTKĄ RATOWNICZO-GAŚNICZĄ W LEGIONOWIE OPRACOWANY PRZEZ PRACOWNIĘ
PROJEKTOWĄ "A.DO XXI" Sp. z o.o. DO WYMAGAŃ W ZAKRESIE BUDOWY KOMENDY POWIATOWEJ
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WRAZ Z JEDNOSTKĄ RATOWNICZO-GAŚNICZĄ W CIESZYNIE.

Pi=52kW

Kz=0,7

Pz=36kW

Iz=58A


