
 KRAWĘŻNIK BETONOWY 0,15X0,30X1,0m NA ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM
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9,40 1,50

1,50 11,20 1,50 1,0

PŁYTY BETONOWE AŻUROWE (PŁYTOTRAW) GR. 12cm

PODSYPKA CEM. PIASKOWA GR. 3cm

WARSTWA PODBUDOWY ZASADNICZEJ  Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWEM C90/3, GR. 20cm

WARSTWA MROZOODPORNA  GR. 30cm STABILIZOWANA MECHANICZNIE DO E

2

≥
 80MPa (POSPÓŁKA,

ŻWIR, PRZEPALONY ŁUPEK)

8
%

OPORNIK BETONOWY ZATOPIONY W NAWIERZCHNI

0,12X0,25X1,0m NA ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM

 KRAWĘŻNIK BETONOWY 0,20X0,30X1,0m NA ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM

OTOCZAKI GR. WARSTWY 15cm

WARSTWA FILTRACYJNA Z PIASKU GR. 15cm

KOSTKA BETONOWA GR.10cm

PODSYPKA CEM. - PIASKOWA GR. 3cm

WARSTWA PODBUDOWY ZASADNICZEJ  Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWEM C90/3, GR. 25cm

 KRAWĘŻNIK BETONOWY 0,20X0,30X1,0m NA ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM

 STABILIZOWANA MECHANICZNIE DO E

2

≥ 200MPa

WARSTWA PODBUDOWY ZASADNICZEJ  Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWEM C90/3, GR. 15cm

 STABILIZOWANA MECHANICZNIE DO E

2

≥ 160MPa

WARSTWA MROZOODPORNA  GR. MIN. 50cm STABILIZOWANA MECHANICZNIE DO E

2

≥ 100MPa

(POSPÓŁKA, ŻWIR, PRZEPALONY ŁUPEK)
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PRZEKRÓJ  B - B

             1 :100

KOSTKA GRANITOWA GR.8cm

PODBUDOWA TŁUCZEŃ KAMIENNY GR. 15cm

PODSYPKA CEM. - PIASKOWA GR. 3cm

WARSTWA FILTRACYJNA - PIASEK GR. 15cm

2%

PŁYTY BETONOWE AŻUROWE (PŁYTOTRAW) GR. 12cm

PODSYPKA CEM. PIASKOWA GR. 3cm

WARSTWA PODBUDOWY ZASADNICZEJ  Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWEM C90/3, GR. 20cm

WARSTWA MROZOODPORNA  GR. 30cm STABILIZOWANA MECHANICZNIE DO E

2

≥

 80MPa (POSPÓŁKA,

ŻWIR, PRZEPALONY ŁUPEK)

KOSTKA BETONOWA GR.10cm

PODSYPKA CEM. - PIASKOWA GR. 3cm

WARSTWA PODBUDOWY ZASADNICZEJ  Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWEM C90/3, GR. 25cm

 STABILIZOWANA MECHANICZNIE DO E

2

≥ 200MPa

WARSTWA PODBUDOWY ZASADNICZEJ  Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWEM C90/3, GR. 15cm

 STABILIZOWANA MECHANICZNIE DO E

2

≥ 160MPa

WARSTWA MROZOODPORNA  GR. MIN. 50cm STABILIZOWANA MECHANICZNIE DO E

2

≥ 100MPa

(POSPÓŁKA, ŻWIR, PRZEPALONY ŁUPEK)

OBRZEŻE CHODNIKOWE 0,08X0,25X1,0m NA ŁAWIE BETONOWEJ 

OPORNIK BETONOWY ZATOPIONY W NAWIERZCHNI

0,12X0,25X1,0m NA ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM

 KRAWĘŻNIK BETONOWY 0,15X0,30X1,0m NA ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM

3,20 5,00

2%

20,00

WYKŁADZINA ELASTYCZNA SEMAG LUB TARTAN GR. 4cm

OBRZEŻE CHODNIKOWE 0,08X0,25X1,0m NA ŁAWIE BETONOWEJ 

PRZEKRÓJ  C - C
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25,00 2,00 5,00 2,002,00

WARSTWA MROZOODPORNA  GR. 30cm STABILIZOWANA MECHANICZNIE DO E

2

≥

 80MPa (POSPÓŁKA,

ŻWIR, PRZEPALONY ŁUPEK)

KOSTKA GRANITOWA GR.8cm

PODBUDOWA TŁUCZEŃ KAMIENNY GR. 15cm

PODSYPKA CEM. - PIASKOWA GR. 3cm

WARSTWA FILTRACYJNA - PIASEK GR. 15cm

WARSTWA PODBUDOWY ZASADNICZEJ  Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWEM C90/3, GR. 25cm

RODZAJ OPRACOWANIA
DOSTOSOWANIE PROJEKTU WZORCOWEGO KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
WRAZ Z JEDNOSTKĄ RATOWNICZO-GAŚNICZĄ W LEGIONOWIE OPRACOWANY PRZEZ PRACOWNIĘ
PROJEKTOWĄ "A.DO XXI" Sp. z o.o. DO WYMAGAŃ W ZAKRESIE BUDOWY KOMENDY POWIATOWEJ
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WRAZ Z JEDNOSTKĄ RATOWNICZO-GAŚNICZĄ W CIESZYNIE.


