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Spis rysunkéw
Instalacje elektryczne
1. PSPC3-17-00-100 SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA -
2. PSPC3-17-00-101 PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA - PARTER 1:100
3. PSPC3-17-00-102 PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA — PIETRO 1:100
4 PSPC3-17-00-103 EkAR"\I{E”\IiSTALACJI SILY | GNIAZD WTYCZKOWYCH- 1:100
5 PSPC3-17-00-104 E:_éATNRngTALACJI SILY | GNIAZD WTYCZKOWYCH- 1:100
PLAN INSTALACJI SILY | INSTALACJI ODGROMOWEJ- .
6. PSPC3-17-00-105 RZUT DACHU 1:100
7. PSPC3-17-00-106 PLAN ZASILANIA | OSWIETLENIE TERENU 1:500
8. PSPC3-17-00-107 ROZDZIELNIA Gt OWNA RG-SCHEMAT -
9. PSPC3-17-00-108 ROZDZIELNIA GEOWNA RG-WIDOK -
10. PSPC3-17-00-109 TABLICA PARTERU T1-SCHEMAT -
11. PSPC3-17-00-110 TABLICA PIETRA T2-SCHEMAT -
12. | PSPC3-17-00-111 TABLICA SPREZARKOWNI TSP-SCHEMAT -
13. PSPC3-17-00-112 TABLICA SERWEROWNI TS-SCHEMAT -
14. | PSPC3-17-00-113 TABLICA WEZtA CIEPLNEGO-SCHEMAT -
15. PSPC3-17-00-114 TABLICA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO TOZ-SCHEMAT -
16. PSPC3-17-00-115 TABLICA STEROWANIA OSWIETLENIEM -
17. PSPC3-17-00-116 TABLICA GARAZU TGR-SCHEMAT -
18. PSPC3-17-00-117 TABLICA WENTYLACJI RW-SCHEMAT -
19. PSPC3-17-00-118 ROZDZIELNICA WENTYLACJI RW-WIDOK -
20. PSPC3-17-00-119 TABLICA UPS-SCHEMAT -
21. | PSPC3-17-00-120 CENTRALA MONITORINGU PPOZ.-SCHEMAT -
22. PSPC3-17-00-121 TABLICA PRALNI TP-SCHEMAT -
23. PSPC3-17-00-122 TABLICA SALI OGNIK TO-SCHEMAT -
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1. Podstawa opracowania

Podstawg wykonania projektu byty:

zlecenie Inwestora

- podktady budowlane

- wytyczne branzy wentylacyjno-grzewczej oraz instalacji sanitarnych

- wytyczne branzy instalacji teletechnicznych

- wytyczne Inwestora

- warunki przytaczenia wydane przez Tauron Dystrybucja S.A. zapewniajgce dostawe
energii elektrycznej

- obowigzujgce normy i przepisy

2. Przedmiot i zakres projektu

Przedmiotem projektu sg instalacje elektryczne silnoprgdowe Komendy Powiatowej
Panstwowej Strazy Pozarnej z JRG w Cieszynie.

W zakres projektu wchodza:

- instalacje o$wietlenia wewnetrznego i zewnetrznego

- instalacja gniazd wtyczkowych ogélnych i komputerowych
- instalacja sity

- instalacja odgromowa i potgczeh wyréwnawczych

- rozdzielnica gtéwna i tablice pietrowe

- wewnetrzne linie zasilajgce

- agregat pradotwérczy

- zasilajgce linie kablowe nn

- UPS

Dokumentacja nie obejmuje instalacji teletechnicznych ujetych w osobnym projekcie.
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Zasilanie obiektu w energie elektryczng

Zasilanie podstawowe

Zatozenia wyjsSciowe

NAPIECIE SIECI ZASILAJACE] 400 /230V ; 50 Hz

SYSTEM DOD. OCHRONY P/PORAZENIEM

PRADEM ELEKTRYCZNYM SAMOCZYNNE WYLACZENIE
MIEJSCE PRZYLACZENIA DO SIECI wlz —~wyprowadzone ze zestawu

ztgczowo-pomiarowego ZKP (szafka
pomiarowa ZK2b-1PP-X)

POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ] - pomiar potposredni, 1-taryfowy z licznikiem
energii elektrycznej

MOC PRZYLACZENIOWA 160kW

ZABEZPIECZNIE PRZEDLICZNIKOWE 250A

Zgodnie z warunkami przytgczenia Tauron Dystrybucja S.A obiekt bedzie zasilany z ze
stacji transformatorowej SN/nN nr 21944 Cieszyn Motokrosowa. W zakresie przytgcza z
dobudowanego pola rozdzielnicy nN stacji transformatorowej (roztgcznik listwowy 400A)
nalezy wybudowaé przytgcze kablowe YAKXS 4x240mm2, ktére zakonczy¢ zestawem
ztgczowo-pomiarowym ZK2b-1PP-X zlokalizowanym w granicy dziatki (wg opracowania
Tauron Dystrybucja S.A.). Moc przytgczeniowa wynosi 160kW.

Od ztgcza kablowego do rozdzielnicy gtdéwnej RG bedzie utozony kabel YKY 4x240.

W budynku kabel nalezy utozy¢ do rozdzielni w rurze ostonowej pod posadzka.

Zasilanie rezerwowe

Jako zasilanie rezerwowe przewiduje sie zasilanie z agregatu prgdotwdrczego o mocy
125kVA usytuowanego pod wiatg na zewnagtrz budynku. Agregat nie bedzie pokrywat
catosci mocy zapotrzebowanej przez obiekt. Przy zadziataniu uktadu SZR zostanie
wytgczona rozdzielnica RW oraz tablica pralni TP, z ktérej sg zasilane wigksze odbiorniki.
Klimatyzacja pomieszczen serwerowni, monitoringu oraz rozdzielni nie bedzie wylgczana w
czasie pracy agregatu.

Agregat bedzie posiadat uktad samoczynnego rozruchu, ktéry uruchomi go automatycznie

w przypadku zaniku napigcia w kablu zasilania podstawowego z mozliwoscig uruchamiania
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recznego. Agregat winien byC wyposazony w elektroniczng regulacje napiecia oraz
elektroniczny panel sterowania. Pradnica agregatu winna by¢ napedzana silnikiem
wysokopreznym. Agregat przewidziany i skonstruowany do pracy ciggtej 24 godziny na
dobe z mozliwoscig przecigzenia do 10% w ciggu 1minuty na kazde 12 godzin pracy.
Thumik wydechu o podwyzszonej ttumiennosci oraz instalacja spalinowa dostosowana do
parametrow silnika. Minimalny czas pracy ciggtej z wewnetrznego zbiornika paliwa ) bez
potrzeby jego uzupetniania przy 100% obcigzeniu w trybie pracy ciggtej winien wynosi¢ co
najmniej 10 godzin, System winien zapewni¢ petng gotowos¢ rozruchu silnika w kazdym
momencie, w tym szczegdlnie winien automatycznie utrzymywaé prawidiowy stan
natadowania baterii oraz temperatury silnika. Rama agregatu oraz system wydechowy
muszg mieC uktad tlumienia drgan. Agregat winien posiada¢ mozliwos¢ mozliwosé
podpiecia zewnetrznego, przewoznego agregatu na wypadek awarii. Czas samoczynnego
rozruchu nie powinien przekracza¢ 3 minut.

Zaznacza sie, ze w przypadku wytgczenia rozdzielnicy RG jej wytgcznikiem gtéwnym dla
celéw konserwacji lub w przypadku pozaru, styk blokujgcy tego wytgcznika uniemozliwi
uruchomienie agregatu.

Zasilanie rezerwowe rozdzielnicy RG zaprojektowano kablem YKY 5x185 ufozonym od
tablicy TA agregatu do rozdzielnicy RG. Kabel przyjeto z rezerwg jednego stopnia
zabezpieczenia.W budynku kabel nalezy ukfada¢ na drabince kablowe;j.

Miedzy uktadem SZR w rozdzielnicy RG a tablicg agregatu nalezy utozy¢ kabel sterowniczy
YKSY 9x1,5 razem z kablem zasilajgcym. Sygnalizacje zasilania z agregatu oraz obecnosci
napiecia zasilania podstawowego nalezy doprowadzi¢ przewodem YDYp5x1,5 do
stanowiska kierowania. Agregat winien posiada¢ obudowe dzwigekochionna.

Na czas rozruchu agregatu pradotworczego zaprojektowano UPS podtrzymujacy zasilanie
wszystkich obwoddéw stanowiska kierowania, stacji radiowych, zasilaczy DWA oraz
oswietlenia stanowiska kierowania, serwerowni i rozdzielni. Przyjeto UPS o mocy 20kVA z
wyjsciem tréjfazowym o czasie podtrzymania 8 minut z wbudowanymi akumulatorami oraz
uktadem BY-PASS zewnetrznym. Obwody zasilane z UPS zabezpieczono na osobnej
tablicy TUPS zlokalizowanej wraz z UPS w rozdzielni. Sygnalizacje pracy UPS
doprowadzi¢ przewodem YDYp 5x1,5 do stanowiska kierowania. Przewdd zakonczyé
dwiema lampkami sygnalizacyjnymi. Szafy teletechniczne oraz szafa radiokomunikacji

posiadajg wlasne UPS rezerwujgce wszystkie obwody z nich zasilane.
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Oswietlenie zewnetrzne

Oswietlenie placow manewrowych przy budynku zaprojektowano oprawami umieszczonymi
pod daszkami ze zrédtami LED. Dopuszcza sie zastosowanie opraw oswietleniowych
dowolnych dostawcow pod warunkiem zachowania parametrow technicznych opraw
przyjetych w projekcie. Bedzie ono wiaczane lokalnie w garazu oraz na stanowisku
kierowania z tablicy TSO. Oswietlenie parkingdw zaprojektowano oprawami montowanymi
na stupach oswietleniowych o wysokosci 6 m. Oswietlenie to bedzie wilaczane
automatycznie zegarem czasu astronomicznego z mozliwoscig wylgczania ze stanowiska
kierowania oraz z garazu.

Oswietlenie boiska zaprojektowano naswietlaczami projektorowymi montowanymi na
stupach oswietleniowych o wysokosci 9 m.

Oswietlenie boiska i biezni bedzie wtgczane wytgcznikiem instalacyjnymi zlokalizowanym
obok tablicy TOZ (dopuszcza sie inng lokalizacje tego wytgcznika np. na stanowisku
kierowania).Instalacje do opraw nalezy wykonac kablami YKY 3x6 uktadanymi w ziemi na
gtebokosci 0,7m. Stupy oswietleniowe i przynalezne do nich fundamenty dowolnego
producenta. Oswietlenie zewnetrzne podzielono na trzy obwody: boisko, bieznia, parkingi i

drogi oraz dwa obwody na o$wietlenie placow manewrowych.

Instalacja oswietlenia wewnetrznego

Oswietlenie podstawowe

Doboru ilosci opraw oswietleniowych w poszczegdlnych pomieszczeniach dokonata branza
architektoniczna, W projekcie przyjeto oprawy ze zrédtami sSwiatta LED. Dopuszcza sie
zastosowanie opraw dowolnego dostawcy pod warunkiem zachowania parametrow
technicznych opraw przyjetych w projekcie.

Wielkosci Srednich natezen oswietlenia przyjeto zgodnie z aktualng normg oswietleniowa.
Wynoszg one np. dla pomieszczen biurowych 500Ix, dla pomieszczen socjalnych 200Ix, dla
komunikacji 100Ix.

Wiaczanie oswietlenia w sypialniach druzyn alarmowych zaprojektowano z dwoch miejsc —
lokalnie oraz z tablicy TSO w pomieszczeniu kierowania. Dodatkowo z tej tablicy mozna
wigczyC oswietlenie w korytarzu oraz w garazu a takze oswietlenie nocne przewidziane w
garazu i korytarzu jak rowniez oswietlenie placéw manewrowych.

Na tablicy TSO zaprojektowano sygnalizacje wskazujgcg w ktorych sypialniach oswietlenie

jest w danym momencie wtgczone.
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Na korytarzu parteru oraz w garazu wydzielono czes¢ opraw jako oswietlenie nocne.
Instalacje oswietleniowg wykona¢ przewodami YDYp 3x1,5 (YDYp4x1,5) uktadanymi w
korytkach i w tynku. Korytka na parterze i na pietrze ukfada¢ po prawej stronie korytarza.
Po lewej przewidziano korytka instalacji teletechnicznych.

Oswietlenie wiatrotapu oraz niektérych pomieszczen przejsciowych bedzie wtgczane
mikrofalowymi czujnikami ruchu. Oswietlenie pomieszczenia kierowania, serwerowni oraz

rozdzielni zasilono z UPS.

Oswietlenie awaryjne

W projektowanym budynku zostanie zastosowane awaryjne oswietlenie ewakuacyjne
przede wszystkim na drogach ewakuacyjnych oswietlonych wytgcznie swiattem sztucznym,
zgodnie z PN-EN1838 ,Zastosowanie o$wietlenia. OsSwietlenie awaryjne”. Oprawy
oswietlenia ewakuacyjnego bedg umieszczone co najmniej 2m nad posadzkg. Natezenie
oswietlenia na posadzce wzdtuz srodkowej linii drog ewakuacyjnych bedzie nie mniejsze
niz 1 Ix, a na centralnym pasie drog obejmujgcych nie mniej niz potowe szerokosci drogi,
natezenie oswietlenia stanowi¢ bedzie co najmniej 50% podanej wartosci. Dla urzgdzen
przeciwpozarowych i przyciskbw alarmowych znajdujgcych sie poza drogami
ewakuacyjnymi, natezenie o$wietlenia na posadzce w obrebie 2m mierzonych w poziomie
od tych urzadzen, wynosi¢ bedzie co najmniej 5 Ix. W celu zapewnienia odpowiedniego
natezenia oswietlenia oprawy os$wietlenia ewakuacyjnego zostaty rozmieszczone:

- przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego

- w obrebie 2m mierzonych w poziomie schoddéw, tak by kazdy stopieh byt oswietlony
bezposrednio

- w obrebie 2m mierzonych w poziomie od kazdej zmiany poziomu

- przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa

- przy kazdej zmianie kierunku

- przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy

- na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego

- w obrebie 2m mierzonych w poziomie od kazdego urzgdzenia przeciwpozarowego i
przycisku alarmowego

Dodatkowo nad drzwiami ewakuacyjnymi umieszczone zostang oprawy z piktogramami
znakow ewakuacyjnych.

Oswietlenie ewakuacyjne bedzie dziata¢ przez co najmniej 1 godzine po zaniku oswietlenia
podstawowego dzieki wbudowanym w oprawy wiasnym zrédiom zasilania. Oprawy
oswietlenia ewakuacyjnego winny posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do uzytkowania w

ochronie przeciwpozarowej wydane przez CNBOP w Jozefowie.
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Lokalizacja opraw zostata przedstawiona na rzutach kondygnacji budynku.

Dopuszcza sie zastosowanie opraw dowolnego dostawcy pod warunkiem zachowania
rozwigzan przyjetych w projekcie.

Do opraw oznaczonych na planach literami AW instalacje nalezy wykonaé przewodami
YDYp 3x1,5. Oprawy awaryjne zasilono z wydzielonych obwodow.

W projekcie przyjeto réwniez oprawy oswietlenia awaryjnego-kierunkowego. Oprawy te,
wskazujgce kierunek ewakuacji, winny by¢ przystosowane do pracy ,na ciemno”, czyli
Swieci¢ dopiero po zaniku napiecia. Nalezy je zasili¢ przewodami YDYp3x1,5 z tych
samych wydzielonych obwodéw.

Zaznacza sie, ze oswietlenie awaryjne bedzie konieczne tylko na krotki czas od zaniku
napiecia do uruchomienia agregatu pradotwdérczego.

Instalacje o$wietleniowg nad sufitami podwieszonymi uktada¢ w korytkach kablowych typu
K, w écianach G-K w rurkach RK, do wytgcznikéw w tynku.

Stosowaé osprzet koloru biatego, w sanitariatach i tazienkach oraz pomieszczeniach

warsztatowych i w garazu uszczelniony.

Instalacja gniazd wtyczkowych

Instalacje gniazd wtyczkowych wykona¢ przewodami YDYp 3x2,5 uktadanymi analogicznie
do instalacji oswietlenia. Stosowaé osprzet koloru biatego dowolnego producenta. W
pomieszczeniach warsztatowych, w wezle cieplnym i w garazu stosowaé gniazda
natynkowe, podwodjne , uszczelnione (IP55), w pozostatych pomieszczeniach gniazda
podtynkowe, podwojne(dwa pojedyncze w ramce) z kotkiem ochronnym. W tazienkach,
sanitariatach stosowaé gniazda uszczelnione podwdjne IP55. Wysoko$s¢ montazu gniazd —
0,3m, w sanitariatach dla suszarek oraz w kuchniach nad blatami roboczymi -1,2m, w
garazu i myjni na wysokosci 1,8m, w warsztacie na wysokosci 1,1m. Czes¢ gniazd nalezy
umiesci¢ w puszkach podtogowych przyjetych w projekcie instalacji teletechnicznych.

Z osobnej tablicy TS zasilono gniazda stuzgce do zasilania stanowisk komputerowych. Dla
kazdego stanowiska nalezy zastosowac gniazdo potrojne (trzy pojedyncze w ramce).

Wciggarki wezy strazackich zasilono poprzez gniazda wtyczkowe.
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7. Instalacja sity

7.1 Instalacja wentylacji i klimatyzacji

Instalacja ta obejmuje zasilanie szafek sterowniczych central wentylacyjnych, jednostek
zewnetrznych klimatyzatoréw , agregatow do central oraz wentylatorow dachowych
kanatowych i tazienkowych

Zasilanie wentylatorow wyciggowych na dachu zblokowanych z pracg central nalezy
wykonac¢ przewodami YKY 3x1,5 wyprowadzonych z szafek sterowniczych odpowiednich
central. Przy wentylatorach na dachu nalezy zamontowac wytgczniki serwisowe.
Wentylatory bedg sterowane i zabezpieczone w szafkach sterowniczych central.

W projekcie uwzgledniono zasilanie wentylatorow odciggéw spalin. Ich zasilanie nalezy
doprowadzi¢ do szafek sterowniczych odsysaczy spalin znajdujgcych sie w garazu,
natomiast wentylatory na dachu zasili¢ z szafek kablami YKY 5x2,5. Wentylator zostanie
uruchomiony automatycznie po podtgczeniu weza odsysacza do rury wydechowe;j.
Instalacje wewnatrz nalezy wykonaé¢ przewodami YDY, na dachu kablami YKY.

Wentylacja i klimatyzacja pomieszczenia serwerowni, monitoringu i rozdzielni bedzie
zasilana bezposrednio z rozdzielnicy gtéwnej RG z pominieciem rozdzielnicy wentylacji
RW.

7.2 Instalacja napedéw bram garazowych

Bramy garazowe zasilono z dwdch osobnych obwoddw przewodami YDY 5x2,5.

Kazda brama posiada swojg tablice sterowniczg, ktéra pozwala na jej lokalne sterowanie.
Zdalne sterowanie, z pomieszczenia kierowania przewidziano w projekcie instalacji
teletechnicznych. Na stupku miedzy bramami przewidziano sygnalizacje ich otwarcia

zielong lampg oraz sygnalizacje ich otwierania czerwong lampa.

7.3  Zasilanie pralek przemystowych i suszarki

Odbiorniki te zasilono przewodami YDY bezposrednio z tablicy TP. Bedg one wytgczone w

czasie pracy agregatu prgdotworczego.

7.4  Odbiorniki jednofazowe

Wieksze odbiorniki jednofazowe zasilono osobnymi obwodami przewodami YDYp3x2,5.
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7.5 Naped bram wjazdowych

Bramy wjazdowe nalezy zasili¢ kablem YKY 3x4 utozonym w ziemi. Razem z kablem

zasilajgcym utozy¢ kabel sterowniczy YKSY 7x1,5 do pomieszczenia kierowania.

7.6  Sterowanie odbiornikéw sitowych

Centrale wentylacyjne bedg sterowane z ich szafek sterowniczych. Sterowanie bram
garazowych, jak wyzej podano, lokalnie lub z pomieszczenia kierowania oraz pilotami z
samochodoéw. Sterowanie wciggnikébw wezy strazackich kasetami sterowniczymi
dostarczanymi razem z urzadzeniami. Konieczne beda dwie kasety — jedna na goérze druga
na dole. Sterowanie bramami zewnetrznymi z pomieszczenia kierowania oraz z pilota

kierowcy. Pilot dostarczany razem z urzgdzeniem.

7.7 Aparaty grzewczo-wentylacyjne

Aparaty grzewczo-wentylacyjne (nagrzewnice) w garazu strazy bedg zasilane z
wydzielonego obwodu przewodem YDYp3x2,5 wyprowadzonym z tablicy TGAR i

sterowane termostatami dostarczanymi wraz z nimi.

7.8 Zasilanie rolet

Rolety nalezy zasili¢ przewodami YDYP 3x2,5. Ich wigczanie, w zaleznosci od

dostarczanych rolet indywidualne wytgcznikami roletowymi lub z pilotow.

8. Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowg zaprojektowano dla Il stopnia ochrony. Zwody poziome niskie nalezy
wykona¢ z drutu stalowego ocynkowanego o $rednicy 8mm, przewody odprowadzajgce z
tasmy stalowej ocynkowanej o wymiarach 25x4mm uktadanej pod izolacjg Scian. W
przypadku zachowania ciggtosci metalicznej zbrojenia fundamentéw wykorzystac je jako
uziom fundamentowy. Jesli ciggtos¢ nie bedzie zachowana nalezy wykonac¢ uziom z tasmy
stalowej ocynkowanej o przekroju 25x4mm i zatopi¢ go w betonie fundamentow. Ztgcza
probiercze umiesci¢ we wnekach z drzwiczkami z blachy nierdzewnej lub w studzienkach w
ziemi. Do zwodow na dachu podigczyé opierzenia attyki , drabinki, balustrady. Do zwodéw

poziomych przytgczy¢ maszt i jego odciggi oraz skrajne stupki linek asekuracyjnych. Na
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masztach zastosowaé¢ przewody odgromowe izolowane HVI. Na szczycie wysokiego
masztu zamontowa¢ iglice o wysokosci 2m, od ktérej, na wspornikach izolacyjnych na
maszcie utozy¢ przewdd izolowany HVI podigczony bezposrednio do przewodu

odprowadzajgcego.

9. Instalacja fotowoltaiki

W celu odcigzenia konwencjonalnego zasilania przewidziano zabudowe systemu
fotowoltaicznego ktéry bedzie produkowat energie elektryczng z paneli fotowoltaicznych w
postaci pradu statego, a nastepnie przeksztatcat na prgd przemienny o napieciu 400V przez
inwertery tréjfazowe. Moc uzyskana z paneli fotowoltaicznych bedzie na poziomie 32kW.
Energia ta bedzie wykorzystywana na wtasne potrzeby lub nadmiar jej sprzedawany bedzie
zakfadowi energetycznemu poprzez oddzielny licznik. Uktad wyposazony zostanie w
automatyke sterujgcg pracg falownikow .

Moduty fotowoltaiczne zostang zainstalowane na dachu od strony potudniowej zgodnie z
jego nachyleniem na podwyzszonej konstrukgiji.

W obiekcie przewidziano zastosowanie jednej kompleksowej rozdzielnicy nn, w ktorej
przewidziano obwody, zabezpieczone ochronnikami przeciwprzepieciowymi klasy C, z
ktorych nalezy wyprowadzic¢ linie kablowe w kierunku uktadu falownikéw. Poszczegdine
moduty PV nalezy potgczy¢ ze sobg za pomocg przewoddw solarnych o przekroju 1x4
mm2 odpornymi na promieniowanie UV w odpowiednio dobrane fancuchy. Zespot
tahcuchdéw danej grupy tworzy generator stoneczny podtgczony do falownika. Ochrong
przed przepieciami bedzie stanowi¢ zespodt ochronnikdéw chronigcy kazdy z tancuchdw
modutéw PV. Przepiecia bedg ograniczane do poziomu T1. Ochronniki nalezy stosowac
zarowno po stronie AC jak i DC. Dodatkowo dla celéw wytgcznika ppoz zastosowano
optymalizatory napiecia ktére podczas akcji pozarowej do bezpiecznego napiecia po stronie

DC. Inwertery beda potgczone z rozdzielnicg gtdwng kablami YKY 5x16.

10. Rozdzielnica gtéwna RG

Rozdzielnice RG zaprojektowano zestawiong ze skrzynek prefabrykowanych lecz
dopuszcza sig inne technologie wykonania rozdzielnicy np. szafowa.

Na rozdzielnicy przewidziano uktad SZR-400A dowolnego producenta typu ,sie¢-agregat” z
blokadg mechaniczng, wytacznik gtéwny z wyzwalaczem wzrostowym i stykiem
pomocniczym, ochronniki przepigeciowe typu 1 + 2 oraz zabezpieczenia wiz.

Rozdzielnice umieszczono w wydzielonym pomieszczeniu.
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11. Tablice pietrowe

Tablice pietrowe zaprojektowano jako wnekowe. Rozdzielnice RW zaprojektowano
analogicznie do rozdzielnicy gtdéwnej tj zestawiong ze skrzynek prefabrykowanych.

Tablice sprezarkowni TSP, tablice wezta cieplnego TW, tablice garazu TGAR oraz tablice
TP zaprojektowano jako natynkowe o stopniu szczelnosci IP65. Centralke monitoringu
ppoz. zaprojektowano zgodnie z wytycznymi branzy teletechnicznej z zabezpieczeniami dla

szesciu stacji radiowych montowanymi w rozdzielnicy natynkowej o wielkosci 1x12.

12. Wewnetrzne linie zasilajgce

WIz zaprojektowano kablami typu YKY i przewodami typu YDYp uktadanymi w korytkach
nad sufitem podwieszonym lub pod tynkiem. Przekroje wlz przyjeto z rezerwg na

ewentualne zwiekszenie obcigzenia w przysziosci.

13.Zasilanie urzadzen teletechnicznych

Urzadzenie teletechniczne oraz gniazda zasilajgce komputery zasilono z wydzielonej
tablicy serwerowni TS znajdujacej sie w pomieszczeniu serwerowni. Szafy teletechniczne

posiadajg wtasne UPSy.

14.Polaczenia wyrownawcze

W pomieszczeniu rozdzielnicy RG nalezy utozyé gtdbwng szyne wyréwnawcza, do ktorej
przytgczy¢ uziom instalacji odgromowej, punkt PE rozdzielnicy RG oraz metalowe
konstrukcje np. korytek kablowych.

Dodatkowg szyne uziemiajgcg potgczong z uziomem instalacji odgromowej nalezy utozy¢ w
wezle cieplnym i przytgczy¢ do niej wszystkie metalowe rurociggi i konstrukcje metalowe.
W tazienkach wyposazonych w natryski wykonac lokalne potaczenia wyréwnawcze
przewodem LY 6.

Zyte PE w kablach oswietlenia terenu uziemi¢ na ostatnim stupie.

Razem z kablami oswietlenia terenu utozy¢ tasme stalowa ocynkowang o przekroju 25x4,
ktorg potgczyC z uziomem otokowym budynku.

Ekrany przewodow antenowych, przed wejSciem do budynku, potgczy¢ z ze zwodami

poziomymi instalacji odgromowe;.
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15. Ochrona przeciwprzepieciowa

Zaprojektowano trzy stopnie ochrony. Pierwszy to odgromniki typu 1 + 2 na rozdzielnicy
RG , drugi typu 2 w tablicach pietrowych oraz trzeci typu 3 na poczatku kazdego obwodu

zasilajgcego gniazda komputerowe( w puszce instalacyjnej).

16.Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Przy wejsciu gtdwnym do budynku zaprojektowano przycisk przeciwpozarowego
wytgcznika pradu odcinajgcego doptyw pradu do wszystkich obwodow. Przeciwpozarowy
wytgcznik prgdu znajduje sie w rozdzielni gtdwnej wewnatrz budynku stanowigcej odrebnag
strefe pozarowg, a kabel wewnatrz budynku doprowadzajacy prad do rozdzielni bedzie
obudowany w klasie odpornosci ogniowej co najmniej ElI 60. Odciecie doptywu pradu
przeciwpozarowym wytgcznikiem nie spowoduje w budynku samoczynnego zatgczenia
agregatu pragdotworczego, ktérego zatgczenie bedzie blokowane stykiem w wylgczniku
przeciwpozarowym.

Obok przycisku ppoz. w wiatrotapie nalezy umiesci¢ przycisk wytgczajgcy UPS oraz

wszystkie obwody z niego zasilane.

17.O0chrona przeciwporazeniowa

Jako dodatkowg ochrone przeciwporazeniowg przewiduje sie szybkie, samoczynne
wytgczenie zasilania realizowane dla obwoddw gniazd wtyczkowych i oswietlenia terenu
wytgcznikami przeciwporazeniowymi a dla pozostatych wytgcznikami nadprgdowymi.

Skutecznos¢ ochrony nalezy sprawdzi¢ pomiarem przed oddaniem instalacji do uzytku.

18.0Obliczenia

18.1 Bilans mocy

Pi kz Pz

kW kw

tablica T1 12 0,8 10
, 12 20 0,8 16
, TGAR 36 0,7 26
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, IS 25 0,7 17

., TSP 30 0,6 18

. TP 32 0,6 19

., 10Z 5 0,2 1

. TUPS 8 0,8

. TW 5 0,8 4
rozdzielnica RW 72 0,7 50
splity 15 0,7 11
pompownia 5 0,4 2

Razem: 261 $r. 0,68 180

Pi = 225kW

Pm przy wspétczynniku jednoczesnosci kj = 0,85:
Pm =Pz x kj =180 x 0,85 = 153kW< Pp = 160kW
Im = 246A<250A (przedlicznikowe w ztgczu kablowym)

18.2 Dobér kabli zasilajagcych

a) zasilanie podstawowe
Iz = 246A b = 250A

Dobrano kabel : YKY 4x240 Id = 297A (D)

246A<250A<297A
400A<430A
b) zasilanie rezerwowe
S =125kVA In=180A Jb=200A
Dobrano kabel YKY 5x185 Id = 258A (D)
180A<200A<258A
320A<374A
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18.3 Dobér wielkosci agregatu pradotwérczego

Od mocy maksymalnej odjeto moc zapotrzebowang na wentylacje (bez splitéw)
oraz pralnie.
Pa=153-50-19 =84kW
Sa = 84/0,85 = 99kVA

Przyjeto agregat o mocy 125kVA z rezerwg 26kVA.
Standard wykonania Silco lub ,Mielec”.

18.4 Dobér wielkosci UPS

Komputery  3x1,5kW 1,5kw
Stacje radiowe 6x0,5 3,0kwW
Zasilacze DWA 4x0,2kW 0,8kwW
Oswietlenie 0,4kwW
Gniazda wt. 2,3kwW
Razem: 8,0kW

S = 8/0,85 = 9,4kVA

Dobrano UPS o mocy 20kVA z rezerwg 10,6kVA.
Zgodnie z wytycznymi inwestora wielko$¢ UPS przyjeto dwukrotnie wiekszg niz wymagana
.Zwieksza to dwukrotnie nominalny czas dziatania UPS oraz pozwala na zasilanie z UPS

nieprzewidzianych w projekcie odbiornikow.
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