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KRAWEZNIK BETONOWY 0,15X0,30X1,0m NA LtAWIE BETONOWEJ Z OPOREM

KRAWEZNIK BETONOWY 0,20X0,30X1,0m NA ¥t AWIF BETONOWE.) Z OPOREM

WARSTWA FILTRACYJNA Z PIASKU GR. 15cm

KOSTKA BETONOWA GR.10cm

OPORNIK BETONOWY ZATOPIONY W NAWIERZCHNI

PLYTY BETONOWE AZUROWE (PLYTOTRAW) GR. 12cm
PODSYPKA CEM. PIASKOWA GR. 3cm

PODSYPKA CEM. - PIASKOWA GR. 3cm

WARSTWA PODBUDOWY ZASADNICZEJ Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ Z KRUSZYWEM C90/3, GR. 25cm

STABILIZOWANA MECHANICZNIE DO E,= 200MPa
WARSTWA PODBUDOWY ZASADNICZEJ Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ Z KRUSZYWEM C90/3, GR. 15cm

STABILIZOWANA MECHANICZNIE DO E,2 160MPa
WARSTWA MROZOODPORNA GR. MIN. 50cm STABILIZOWANA MECHANICZNIE DO E ,= 100MPa

(POSPOLKA, ZWIR, PRZEPALONY tUPEK)
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KRAWEZNIK BETONOWY 0,15X0,30X1,0m NA LAWIE BETONOWEJ Z OPOREM

KOSTKA GRANITOWA GR.8cm

KOSTKA BETONOWA GR.10cm

PODSYPKA CEM. - PIASKOWA GR. 3cm

PODSYPKA CEM. - PIASKOWA GR. 3cm

PODBUDOWA TEUCZEN KAMIENNY GR. 15¢cm

WARSTWA PODBUDOWY ZASADNICZEJ Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ Z KRUSZYWEM C90/3, GR. 25cm

20,00

262,00

OBRZEZE CHODNIKOWE 0,08X0,25X1,0m NA tAWIE

BETONOWEJ

WARSTWA FILTRACYJNA - PIASEK GR. 15cm

OPORNIK BETONOWY ZATOPIONY W|NAWIERZCHNI

STABILIZOWANA MECHANICZNIE DO E,2 200MPa
WARSTWA PODBUDOWY ZASADNICZEJ Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ Z KRUSZYWEM C90/3, GR. 15cm

0,12X0,25X1,0m NA tAWIE BETONOWEJ Z OPOREM

STABILIZOWANA MECHANICZNIE DO E,= 160MPa
WARSTWA MROZOODPORNA GR. MIN. 50cm STABILIZOWANA MECHANICZNIE DO E ,= 100MPa

KOSTKA GRANITOWA GR.8cm

PODSYPKA CEM. - PIASKOWA GR. 3cm
PODBUDOWA TLUCZEN KAMIENNY GR. 15cm
WARSTWA FILTRACYJNA - PIASEK GR. 15cm

WYKtADZINA ELASTYCZNA SEMAG LUB TARTAN GR. 4cm

RODZAJ OPRACOWANIA

DOSTOSOWANIE PROJEKTU WZORCOWEGO KOMENDY POWIATOWEJ PANSTOWEJ STRAZY POZARNEJ
WRAZ Z JEDNOSTKA RATOWNICZO-GASNICZA W LEGIONOWIE OPRACOWANY PRZEZ PRACOWNIE
PROJEKTOWA "A.DO XXI" Sp. z 0.0. DO WYMAGAN W ZAKRESIE BUDOWY KOMENDY POWIATOWEJ
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ WRAZ Z JEDNOSTKA RATOWNICZO-GASNICZA W CIESZYNIE.

PLYTY BETONOWE AZUROWE (PLYTOTRAW) GR. 12cm
PODSYPKA CEM. PIASKOWA GR. 3cm

(POSPOLKA, ZWIR, PRZEPALONY LUPEK)

WARSTWA PODBUDOWY ZASADNICZEJ Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ Z KRUSZYWEM C90/3, GR. 25cm

WARSTWA MROZOODPORNA GR. 30cm STABILIZOWANA MECHANICZNIE DO E ,> 80MPa (POSPOLKA,

P.S. BUDOPROJEKT

~
hF 40—224 KATOWICE ul. 1 Maja 11
tel./fax (+4832) 255-54—33 e—mail: biuro@budoprojekt.pl

WARSTWA PODBUDOWY ZASADNICZEJ Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ Z KRUSZYWEM C90/3, GR. 20cm

ZWIR, PRZEPALONY LUPEK)

WARSTWA MROZOODPORNA GR. 30cm STABILIZOWANA MECHANICZNIE DO E ,> 80MPa (POSPOLKA,

ZWIR, PRZEPALONY LUPEK)

IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
PROJEKTOWAL mgr inz. Mieczystaw DEMBINSKI 74/91
OFRACOWAL
SPRAWDZL mgr inz. Marcin LUKACZ BLK/3875/P00D/11
INWESTYCJA BUDOWA KOMENDY POWIATOWEJ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
7 JEDNOSTKA RATOWNICZO-GASNICZA W CIESZYNIE
OBEKT KOMENDA POWIATOWA PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ Z JRG
W CIESZYNIE UL. MOTOKROSOWA, DZIALKI NR 26, 27, 29/10, 29/11, 31/1, 6/13, 6/14
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PRZEKROJE CHARAKTERYSTYCZNE DROG | PLACOW 1:100
STADUM BRANZA NR ARCHINALNY DATA PLK
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