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Rysunki

Spis rysunkéw

Lp. Numer rysunku Nazwa rysunku skala
1 | PSPC3-22-00-101 Plan sytuacyjno wysokosciowy drog i placéw 1:500
2 | PSPC3-22-00-102 Plan wymiarowy drog i placow 1:500

PSPC3-22-00-103 Przekroje charakterystyczne drog i placow 1:100
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Komenda Miejska Panstwowej Strazy Pozarnej w Bytomiu

- Umowy

- Uzgodn

Projekt obejmuje

Projekt opracowano na podstawie:

ien branzowych

- Wizji lokalnej w terenie

2. Zakres opracowania

3. Warunki gruntowo - wodne

sportowego, wraz z robotami ziemnymi i odwodnieniem powierzchniowym.

stanowito zréznicowanie litologiczne i zmienno$¢ parametrow geotechnicznych.

INWESTOR: 41-902 Bytom, ul. Strazacka
INWESTYCIA: Budowa Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej z Jednostkg
" | Ratowniczo Gasniczg w Cieszynie dz. Nr. 26, 27, 20/10, 29/11, 31/1, 6/13, 6/14
OBIEKT: Komenda Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej z JRG w Cieszynie,
) ul. Motokrosowa, dz. Nr. 26, 27, 20/10, 29/11, 31/1, 6/13, 6/14
TEMAT: DROGI | PLACE
OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania

roboty nawierzchniowe zwigzane z budowg placéw drég

manewrowych i miejsc parkingowych, chodnikéw, wysepek chodnikowych, boiska

Podtoze geologiczne do gtebokosci rozpoznania wynoszacej 6,0 m p.p.t. stanowig
rodzime osady czwartorzedu i kredy. Grunty stanowigce podtoze budowlane zostaty

podzielone na warstwy geotechniczne. Podstawe podziatu na warstwy geotechniczne

Na

podstawie wykonanych prac, badan, analizy materiatéw archiwalnych oraz literatury w
podtozu wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne: WARSTWA | — nalezg tu

rzeczne grunty Sredniospoiste i zwieztospoiste reprezentowane przez gliny pylaste
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i gliny pylaste zwiezte z lokalnymi domieszkami zwirow i otoczakéw. Mogg one
ponadto zawiera¢ domieszki substancji organicznej nawet do 2,4%. Sg to utwory
nieskonsolidowane o symbolu geologicznej konsolidacji ,C’. Sg to grunty
charakteryzujgce sie pecznieniem od $redniego (I) po wysokie (H), i cisSnieniem
pecznienia osp=30-150 kPa. Grunty te wystepuja we wszystkich wykonanych
otworach bezposrednio pod warstw gleby do gtebokosci 0,5-2,7 m p.p.t. Z powodu
niskich oporow przy sondowaniu DPSH w przelocie tym wykonano rowniez
sondowania SLVT oraz pobrano préby gruntu do badan laboratoryjnych. Ze wzgledu
na zrdéznicowanie w stopniu plastycznosci oznaczanym za pomocg sondowani sondg
SLVT, badan laboratoryjnych oraz pomocniczo badan scinarkg obrotowg w obrebie
gruntow spoistych wyodrebniono dwie warstwy: warstwa la - obejmuje grunty w stanie
twardoplastycznym na granicy plastycznego, o IL=0,25, (dla oznaczen w przedziale
wartosci 0,13 < IL< 0,28). warstwa |Ib — to gliny w stanie twardoplastycznym o stopniu
plastycznosci IL=0,07 (z przedziatu wartosci 0,02 < IL < 0,10).

Grunty warstw Ib stanowig nosne, matoscisliwe podtoze gruntowe, grunty warstwy la
nalezy zaliczy¢ do $redniono$nych. Parametry obu warstw z uwagi na domieszKki
czesci organicznych proponuje sie pomniejszy¢é o ok. 20%. Sg to grunty dosé
wrazliwe na nadmierne zmiany zawilgocenia i nalezy je bezwzglednie chroni¢ przed
dostepem wody gruntowej i opadowej. Sg to grunty wysadzinowe - grupa nosnosci
G4.

WARSTWA Il — obejmuje grunty niespoiste reprezentowane przez zwiry
z domieszkami otoczakéw oraz gliny. Grunty te dominujg w srodkowych partiach
profili wykonanych otworow, ze stropem bezposrednio pod glinami warstwy |
i spggiem na poziomie okoto 4,5-5,5 m p.p.t. Jak wynika z przeprowadzonych analiz
sitowych wspétczynnik réznoziarnistosci warstwy |l wynosi U=23-183,67, a wskaznik
krzywizny uziarnienia C=2,27-14,09. Grunty te znajdujg sie w stanie
Sredniozageszczonym i zageszczonym. Ze wzgledu na to zréznicowanie wyrozniono
tu dwie warstwy geotechniczne: warstwa lla — obejmuje zwiry z otoczakami i
przewarstwieniami gliny w stanie $redniozageszczonym o ID=57%. warstwa IIb -

nalezg tu zwiry z domieszki otoczakow i gliny w stanie zageszczonym o ID=72%.
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Grunty warstwy |l nalezg do klasy nosnych, matoscisliwych. Sg to grunty

niewysadzinowe - grupa nosnosci G1.

WARSTWA llla - nalezg tu gliniaste wietrzeliny kredowych skat itowcowych
reprezentowane przez ity z okruchami tupka ilastego. Z uwagi na ilasty charakter
wietrzelin przyjeto symbol geologicznej konsolidacji ,D”. Grunty te wystepujg gtéwnie
w dolnych partiach profili wiertniczych ze stropem na gtebokosci 4,5 5,2 m p.p.t. Sg to
grunty w stanie zwartym, a stopien plastycznosci gruntéw warstwy llla ustalony zostat
na podstawie badan makroskopowych, i wynosi IL=0,00. Sg to grunty nosne.
WARSTWA llIb — to kredowe skat reprezentowane przez tupki ilaste. Wystepujg w
rejonie odwierconych otwordéw nr 3 - 8 i archiwalnych nr A-1/13-A-3/13 ze stropem na
gtebokosci 4,4 5,6 m p.p.t Sg to grunty nosne, matoscisliwe.

Warunki wodne.

Badania terenowe wykonane w 2019 r., oraz badania archiwalne z 2013 r. do
gtebokosci rozpoznania wykazujg obecnos¢ wody gruntowej, w postaci jednego,
ciggtego zwierciadta wody. Woda gruntowa o charakterze porowym wystepuje
gtébwnie w obrebie zwirow czwartorzedu. Swobodne lub lekko napiete zwierciadto
wody stabilizuje sie na gtebokosci od 0,8-3,3 m p.p.t. Jak wynika z przeprowadzonego
rozpoznania wyrazny spadek poziomu wody gruntowej nastepuje wraz ze zblizaniem
sie do rzeki Olzy. Swiadczyé to moze o jej infiltracyjnym charakterze

Okreslony na podstawie wykonanych analiz sitowych wg wzoru USBSC wspétczynnik
filtracji dla warstwy wodono$nej wynosi: 8,89 x 10-5 < k < 1,56 m/s  Wahania
zwierciadta wody mozna przyjmowa¢ w granicach +/-1,0m. Warunki wodne
nawierzchni przyjeto jako zte. Jak wynika z analizy chemicznej wody gruntowej
badane s$rodowisko wodne wykazuje maty stopien XA1 agresywnosci kwasowej
i weglanowej wzgledem betonu wg PN EN 206-1:2003.

Zjawiska geodynamiczne.

W rejonie badan nie zauwazono obecnosci zjawisk geodynamicznych w postaci

powierzchniowych ruchéw masowych.
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WNIOSKI

1. Wykonane prace geologiczne pozwolity na rozpoznanie warunkow gruntowo-
wodnych podtoza do gtebokosci 6,0 m p.p.t. Podtoze budowlane ma charakter
niejednorodny warstwowany. Wystepujg tu nosne, rodzime grunty warstw Ib, lla-b i
llla-b oraz srednionosne grunty warstw la. Woda gruntowa wystepuje na gtebokosci
0,8-3,3 m p.p.t. Nie obserwuje sie wystepowania zjawisk geodynamicznych. Warunki
gruntowe nalezy uznac za proste.

2. Warunki posadowienia obiektéw kubaturowych Warunki posadowienia
bezposredniego nalezy uzna¢ za dos¢ dogodne, z pewnymi jednak zastrzezeniami. W
poziomie posadowienia (okoto 1,0 m p.p.t.) dominowa¢ bedg Srednionosne grunty
warstwy la i nosne Ib. Jednostkowy dopuszczalny opér podtoza (dla D=1,0 m i B=1,0
m) mozna przyjmowacé¢ z wyrazenia: qdop=dgf x m

gdzie: gf =195 kPa, dla gruntéw warstw la, gf =350 kPa, dla gruntéw warstw |b.

Ze wzgledu na ptytko wystepujgcy poziom wody gruntowej projektowane obiekty
(szczegdlnie budynki kubaturowe) zaleca sie posadowi¢ mozliwie ptytko, na ptytach
lub rusztach fundamentowych. Proponuje sie wykonanie w tym celu naziom gruntowy
z nasypu budowlanego zageszczanego warstwami o grubosci ok. 0,3m. Grunty
spoiste warstwy | nalezy bezwzglednie chroni¢ przed nadmiernym zawilgoceniem i
przemarzaniem. Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ w okresie suchym, przy mozliwie
niskim poziomie wody gruntowej. W przypadku prowadzenia robot ziemnych ponizej
ok. 1 m p.p.t. konieczne bedzie czasowe odwodnienie podtoza gruntowego. Zaleca
sie rowniez wykonanie drenazu opasowego planowanych obiektow oraz izolaciji
przeciwwodnej fundamentow. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-
B-06050:1999 pod nadzorem uprawnionego geologa.

3. Warunki nawierzchni Podtoze nawierzchni drogowych i parkingdbw do gtebokosci
strefy aktywnej (1,0-1,5 m p.p.t.) stanowig grunty warstw | i |l nalezgce do
nastepujgcych grup nosnosci (przy ztych warunkach wodnych): -grupa nosnosci G4 —
warstwa la-b, -grupa nosnosci G1 — warstwy lla. Podtoze nawierzchni drég i miejsc
parkingowych nalezy w cato$ci doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1 poprzez wymiane

lub stabilizacje podtoza (np. przy zastosowaniu spoiw hydraulicznych), do osiggniecia
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wtérnego modutu odksztatcenia (na powierzchni robét ziemnych) E22120 MPa — dla
ruchu ciezkiego i bardzo ciezkiego lub E2=100 MPa — dla ruchu lekkiego. Alternatywg
dla tego rozwigzania moze by¢ utozenie dodatkowych warstw konstrukcyjnych.

4. Stan projektowany.

Dla budowy Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej z Jednostkg
Ratowniczo — Gasniczg w Cieszynie przy ul Motokrosowej, projektowany ukfad
drogowy sktadac sie bedzie z

e uktadu drég wewnetrznych manewrowych

e placéw postojowo - manewrowych

e parkingow dla samochoddw osobowych

e chodnikow i ciggoéw pieszych

e boiska sportowego i terenu ¢wiczen

e zjazdu na ul. Motokrosowa
Uktad drog, placéw , parkingdw, chodnikow i ciggdéw pieszych zaprojektowany zostat
w dowigzaniu do obiektéw kubaturowych straznicy w uktadzie prostopadto réwnolegtym,
oraz w uktadzie skosnym dla obiektow sportowych i obiektéw éwiczen.
Po stronie wschodniej zaprojektowano gtéwny plac wyjazdéw alarmowych o szeroko$ci
21,95m i dt. 54,75m. Po stronie zachodniej zaprojektowano plac wielofunkcyjny
o szerokosci 22,5m i dt. 36,55m + 50,7m.
Oba place potgczone zostaty przejazdem manewrowym szer. 6,2m zlokalizowanym po
potnocnej stronie.
Wzdluz krawedzi placéw wschodniego i zachodniego zaprojektowano miejsca
parkingowe dla samochodéw osobowych o wymiarach 2,5m x 5,0m. Dodatkowo przy
krawedzi placu zachodniego zaprojektowano miejsca postojowe dla tankowania paliw
oraz miejsce na przenosny zbiornik paliw.
Wyjazd ze Straznicy projektowany jest na ul. Motokrosowg. Zjazd zaprojektowano

o szerokosci jezdni 6,0m i stanowi oddzielne opracowanie projektowe.
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Po potudniowo - zachodniej stronie gtéwnych obiektdéw na terenie przeznaczonym do
rekreacji i ¢wiczen zaprojektowano boisko sportowe o wymiarach 25 x 47m oraz

wspinalnie z rozbiegiem o szer. 5,0m i dt. 30,3m.

Odwodnienie projektowanych drég i placéw zaprojektowano nadajgc im odpowiednie
pochylenia poprzeczne i podtuzne kierujgce wody opadowe do studzienek $ciekowych
kanalizacji deszczowej zaktadowe;.

Minimalne pochylenie drog i placéw wynosi¢ bedzie 0,5%.

4.1. Niwelacja terenu

Z badan geotechnicznych terenu wynika, ze po zdjeciu warstwy gleby o gr. ok. 25 cm
(ok.1700m3), odstoniete zostang grunty warstw la - stanowigce $rednionos$ne grunty
rodzime i Ib - stanowigce nosne grunty rodzime, obie warstwy budujg gliny pylaste,
ktore nie mogg ulega¢ zawilgoceniu. Grunty te zaliczane sg do grupy nosnosci G4 jako
grunty silnie wysadzinowe.

Projektowane obiekty z drogami i placami z uwagi na zaprojektowanie grawitacyjnego
uktadu odwodnienia posadowione bedg na rzednych o 1,3 do 0,6 m powyzej gruntéw
rodzimych. Dlatego po zdjeciu humusu projektuje sie zniwelowanie terenu w gruntach
rodzimych (z uzupetnieniem z zewnatrz 0k.2900m?3) i ich zageszczenie tak aby na te
grunty zabudowa¢ odpowiednich grubosci warstwy gruntéw mrozoochronnych
niewysadzinowych o petnej krzywej uziarnienia typu, zwiry, pospofki, przepalone tupki
itp. i zageszczajgc te grunty do uzyskania wtornych modutow odksztatcenia podanych
w projekcie.

Roboty ziemne nalezy wykonac¢ zgodnie z normami: PN-S-02205, PN-68/B-06050,
BN-77/8931-12.

Obliczenia ilosci robot ziemnych niwelacyjnych dokonano programem komputerowym
poprzez tworzenie na obrysach obszarow niwelowanych skarp, powierzchni wewnatrz
skarpowych i ich wypetnienia.

llo§¢ robdt ziemnych nasypowych na obszarach chodnikéw i strefy boisk wynosi

496m3, natomiast strefy obiektéw, drég i placow, parkingéw, wynosi 1616ms3.
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llos¢ robot ziemnych:

e zdjecie humusu - 1700m3
do wykorzystania do obsypania poboczy

e nasypy - 2112m3

e nasypy pod obiektami kubaturowymi - 1600m3

Nawierzchnie drdog i placéw zaprojektowano nastepujgce:
e Dla gtéwnych drog manewrowych i placéw przeznaczonych dla ruchu ciezkiego
e Kostka betonowa gr. 10cm typu ,Behaton” o zwiekszonej wytrzymatosci

e Podsypka cementowo piaskowa gr. 3cm

gr. 25cm stabilizowana mechanicznie do E22200MPa

gr.15cm stabilizowana mechanicznie do E22160MPa

do E2=100MPa (pospétka, zwir, przepalony tupek, itp)
e Dla parkingow
e plyty betonowe perforowane (ptytotraw) gr. 12cm

e Podsypka cementowo piaskowa gr. 3cm

gr. 20cm
e warstwa mrozoochronnej gr. 30cm stabilizowana mechanicznie
E2=80MPa (pospodtka, zwir, przepalony tupek, itp)
e Dla chodnikdw i ciggow pieszych
e Kostka betonowa gr. 8cm
e Podsypka cementowo piaskowa gr. 3cm

e Podbudowa z ttucznia kamiennego gr. 15cm

o warstwy filtracyjnej z piasku gr. 15cm

e Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coos3

e Podbudowa zasadnicza dolna z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coos3

e warstwa mrozoochronnej gr. 50cm stabilizowana mechanicznie

e Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coos3

do
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e Kostka granitowa gr. 8cm
e Podsypka cementowo piaskowa gr. 3cm
e Podbudowa z ttucznia kamiennego gr. 15cm

e warstwy filtracyjnej z piasku gr. 15cm

e Dla boiska sportowego i biezni
e wykfadzina elastyczna Semag lub Tartan gr. 4cm
e Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coos3
gr. 25¢cm
e warstwa mrozoochronna gr. 30cm stabilizowana mechanicznie do E2280MPa
(pospotka, zwir, przepalony tupek, itp)
Nawierzchnie drog i placéw ograniczone bedg kraweznikami betonowymi typu ulicznego
0,20x0,30x1,0m na tawach betonowych z oporem z betonu B-15. Miejsca parkingowe
ograniczone bedg kraweznikami betonowymi typu ulicznego 0,15x0,30x1,0m na tawach
betonowych z oporem z betonu B-15. Wyznaczenie miejsc postojowych pomiedzy
ptytami azurowymi wykonane zostanie poprzez zabudowe opornikéw betonowych
0,12x0,25x1,0m na tawach betonowych.
Chodniki ograniczone bedg obrzezami betonowymi 0,08x0,30x1,0m na tawach
betonowych.
Dane techniczne:

e Drogii place o nawierzchni dla ruchu ciezkiego

z kostki betonowej - 2530m?
e Miejsca parkingowe z kostki betonowej azurowej (ptytotraw} - 390m?
e Chodniki i ciggi piesze z kostki granitowe;j - 155m?
e Chodniki i ciggi piesze z kostki betonowej - 300m?
e Boisko + bieznia - 1340m?
e Nawierzchnia zwirowa (z otoczakéw) - 42m?
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