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nigprzekraczalna linia zabudowy
granica dziatek o nr ewid. 26, 27, 29/10, 29/11, 31/1 0 pow. 9953,5m?

PROJEKTOWANE OBIEKTY:

projektowany budynek PSP i JRG
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wspinalnia z dobiegiem

boisko wielofunkcyjne 40x20m dla strazakéw

A wejscie do budynku
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chodnik - kostka brukowa betonowa, gr.8cm,
wz6r "cegfa", kolor czerwony

chodnik - kostka granitowa, gr.8cm,
kolor szary
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A\:@ \ . :l—'—XXX X proj. rzedne
NI\ [T | projektowane skarpy

:W projektowane mury oporowe
mmoo’cmmmoo projektowana palisada betonowa

—o———o—— | projektowane ogrodzenie o wys. 1,80m
IO n.. . | projektowane ogrodzenie typu "pitkochwyt" wys.6m z siatki ochronnej PE
38 é/l}% wokot boiska wielofunkcyjnego + brama + 2x furtka
D————=3R | projekiowana brama przesuwna szer. 7.0m +furtka 1.0m

== —= S/ | projekiowane szlabany

=munnuwnnm B)| projektowana typowa bariera drogowa H=75cm 47mb
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B - dla 0s6b niepeinosprawnych 1szt.
~ 1 | C- dlatankowania paliw 4 szt
| [D-dlawozéw bojowych 12szt.

E)E(::—: projektowane przepusty

HN100 Q projektowany hydrant ppoz.

@ projektowane latamie
m projektowana stacja transformatorowa
o) projektowany stup SN "B" linii napowietrznej

projektowana zieleri wysoka

Shghigtievevate | projektowane szpalery - tuje
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BILANS TERENU

POWIERZCHNIA TERENU 9954,0 m? 100 %
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 1948,0 m? 19,57 %
DROGI, PLACE, PARKINGI 2977,5 m? 29,9 %
CHODNIKI 449,3 m? 451 %
BOISKO + WSPINALNIA 1352,2 m? 1361 %
Z BIEZNIA

ZIELEN 3227,0 m? 3241 %
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/ RODZAJ OPRACOWANIA
‘ TESPOr GECDETOW  UPRAWNIONYCH DOSTOSOWANIE PROJEKTU WZORCOWEGO KOMENDY POWIATOWEJ PANSTOWEJ STRAZY POZARNE
/ - o ” 0 WRAZ Z JEDNOSTKA RATOWNlCZO-GASNlCZAW LEGIONOWIE OPRACOWANY PRZEZ PRACOWNIE
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\ » » B PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ WRAZ Z JEDNOSTKA RATOWNICZO-GASNICZA W CIESZYNIE.
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oznaczenia z MPZP INWESTYCJA BUDOWA KOMENDY POWIATOWEJ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
/ JEDNOSTKA RATOWNICZO-GASNICZA W CIESZYNIE
Zokres opracowania Data 14.03.2019r. oBIEKT KOMENDA POWIATOWA PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ Z JRG
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