
Projektowana rozdzielnica główna nN "RG"

UKŁAD SIECIOWY  W   INSTALACJI  : TN-C

NAPIĘCIE SIECI : 400/230V; 50Hz

SYSTEM OCHRONY  :  SAMOCZYNNE  WYŁĄCZENIE

TL-3F

Listwa pomiarowa
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Projektowane złącze kablowo-pomiarowe ZK2b-1PP-X
(ujęte w oddzielnym opracowaniu)
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Agregat prądotwórczy

125kVA 50Hz

YKY 4x240mm2
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GRANICA EKSPLOATACJI

(miejsce dostarczania energii elektrycznej)
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l=150m

RODZAJ OPRACOWANIA
DOSTOSOWANIE PROJEKTU WZORCOWEGO KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
WRAZ Z JEDNOSTKĄ  RATOWNICZO-GAŚNICZĄ  W LEGIONOWIE OPRACOWANY PRZEZ PRACOWNIĘ
PROJEKTOWĄ "A.DO XXI" Sp. z o.o. DO WYMAGAŃ W ZAKRESIE BUDOWY KOMENDY POWIATOWEJ
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WRAZ Z JEDNOSTKĄ RATOWNICZO-GAŚNICZĄ W CIESZYNIE.
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SZR-400A

PEN

Psz=160kW
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