0.36|ROZDZ. ELEKTR.
6,5m@ranitogres

O

®7,

kasetony elewacyjne perf,

[=

iy
R

aluminiowe malowane pr
na kolor zgodny z rys. e’\[e%
zest. kasetondw; montaz ki
w elementach rusztu podp
z blachy stalowej przy pom

chz

now

tqeznikdw wg technologii d
spoéd +0,90, géra +2,70

0.33[POK&J DO WYPOCZJYNK
74, Tm®@ykfadzind PC 1

T 2

=90cm

©

kasetony elewacyjne perforo

aluminiowe malowane proszko
na kolor zgodny z rys. e\ewic]'
zest. kasetonow; montaz kaSeY
w elementach rusztu podporo
z blachy stalowej przy pomoc
wg technologii dostawcy;

spéd +0,90, gora +2,70

kasetony elewacyjne perforowa

aluminiowe malowane proszkby
na kolor zgodny z rys. elewacjflo
zest. kasetondw; montaz kasetfin
w elementach rusztu podporow

z blachy stalowej przy pomocy|fq
wg technologii dostawcy;

sp6d +0,90, gdra +2,70

dylatacja konstrujc

13

© SN &

b
T

ey
kcgnikow
[ 0.32]POKGJ DO_WYPQCZINK
[ 24, TmR@ykfadziqa PCV
5
=}
i T

=

o]

Lt

(W)

R s tvt@ng&wcz/ﬁkmwo
/ g ZADASZENJE
/
1
[a]
Ji&‘, %”—_L TOZ
4 uP
b lGs) 4
(n P |
3 o
n =
RG Jedn. wewng2%4 SPLIT zasilana z
ZeWnGlZne] dwa
|
£[0.34][POKGJ DO WYPOCZYNKU‘
S [26.8rh@ykladzinbePdV | E130 4 £ RO
3|0 Y E X &l
~ —— 2 o |
| f é”f;l
a| 3

®

\ Rim Sgugowg ETZOg]m
mm c¢m nad

na Y ySokosel:
terenu rewizja z
ari.

sp+2.140

[ 0.38[SZATNIA CZ

| 48,5m@ranitogres

le)

X

‘ [1o.39 UIMYWALNI

[ P2, 40@ranitog

TSR0

ta

N

Brog wys. Ten| Prog Wys. Tery

Jedn. wewn.VRV
zasilanie:0,05kW, 230V

5 0.31 DOWQDCA ZM\{\NY —
< 16,2 @romtogres
i Jedn. wewn.VRV

1 zasilanie:0,05kW, 230V

= Qch=2,0kW

/14

®

ityczny STO.1 gr.22cm sp.+3,54

0.45 SILOWNIA =mil
51,5m@ykfadzina PCY |9
/ 1l
of

27 E{]} R|§Aiél1

8,5n@ anitogres

N

4T [SZATNIA BRUDNAJ1 55

1

217N 2=— 1
® ]
I Rw/1¢
“wewn.VRV
ape:0,05K\W, 230V
O] L s
B
[ 0.30][POM—BE6—+ODRZ. | SPOZ] row
[ 33,0n@ranitogres |
§
Is]
3 E\J\’ gniazdo do mikrafali 2
2 (montowana w szafkach wiszqcych) Y.
| e Wi 100w
ywarkay
i MR

> X

i

spustowa @2150mm
MM, naywysokoscl. Soerm nad
ziomem  terenu rewiZ)a z
'szczakami.

e}

m
= ﬁg‘%owme*
cl.
J

s

'+ \\NNANNNNNNNNNNNNY

..

=3
©
Il
o
<
7 Rura s 3120mm
Z
c‘ g%;\sng I Snou Orecv“/\'zp C? nad
o
2 ™
£
& §
==y
ol
I - Ruca. spustong 2150mm.
=] L gg; o rtﬂé(résnou Or%ém‘/iz%o ©
=

\—ﬁ'ﬂﬂi

=

z

b

=

N

%]

s

0

TP |8
<| O

. . |zl
zosHomeg-g
z TP E@
S

S|

odbojnik — sﬁ'uiek 716 odbojnik — Sm§8k 716

odbojnik — sﬁ'ug:ek 2160
0 /[

odwo%fi.enie
FA %ﬁj
L=26:185" g

T

108

%
L

r——— N —

P 33

| 28,8njgranitogres

|

0.43|MYCIE_BUT(

6,9m@ranit¥gres

MING EluazSNs Op
eulGow eyezsng

|

miejsce odkladal
stotow z

& | E ] 9
[0.29]ZAPLECZE SALI S7KO
—9 Tm[@ranitogres

€ miejsce odkl
5] stolow z sa) niazdo do_mikrofali
par] szkoleniows mafitowana w szatkach wiszqcych)

£ 19
x 1.8

7|
7326

0.28 |[KOMUNIKAGJA
63,8miykfadzina |PCV

gt.: 110mm
3880 TAOMMEFER7 [SALA_SZKOLENIOWR

| 84,9m@ranitogres

afa multime a

e

=\lF

Crrrr

T=EEFT

=

5p.+2.10

I <

2L19/180
$p42.40

|

|

12

izolacja — wefna mineralna gr.Bcm

==

0.27|PRZEDSIONEK POZ 1
10,6m@ykfadzina PC Drukarka

nNio!

16

amad  200W TUPS /6

1
s

segment na

K sgzpny 2
e

z przg

U

brama garazol

i g automat
wykOnand 7 syst]

malowana prosz]

o

o przemysfowa segmentow
AR o SRSl S Op AT
owo na kolor RAL 9 x( %%ﬁg ods

na podstawie prze Wi n'ych’ prol e§

my (stalowe ogniowo ocynkowane)
wg opracowania dostawcy bramy

lementy mocowania podkonstrukcﬁ/

D

w

U

[

(==

& dd L
osa zor!Wyc
1]

[
==

gnafu L\‘e‘chmczmeg

wg proj. wyk. kon

PrL o rer

TE%!

261ta linia BHP o szerokosci
ostrzegajqca przed krawedzi
i mozliwosciq upadku

0,5%

==y

e

wpust odwadniajgcy 110 PVQ

Strop monolityczny ST0.1 gr.22cm sp.+1$. e L
mb-L] L1 1 O a
W H —t 2 =5 fh 0K
s i C1 1 01 01 g% rﬂ/;/ g £ s
immax o IS =5 oy _ Y RDOK
HHH I U= P jumm—" o J J) = I'Z 10.26[SUSZARNIA WEVY
o < = 1,7mpos. tech. betén. 0.01 [GARAZ
NS /1 g 645,8rs. _tech. baton.
wf|| Bl LU j 9 = :
ewanR { j 2(& = H—C
ie:0,05kW 1230V t_ 5 =
AN ) g2 R R N 2
RW / 1 Jedn. wewn.VRV X'E g o ). ) o}
zasllanie:0,05KW, 230V | A (A Z S .
Qeh=3.2kW o gg = d.wodrg\eme
‘ 1l kss = B,
T\l % oS f umywalka_meblowa
| WEw/RY g SIS
zasilanie:0,05kT230V' rzemystowa segmentowa, prowadzenie
Qeh=3,2kW gt i

krawedz kasetond
elewacyjnych /\

L]
L

Jedn. wewn.VRV
zasilanie:0,05kW, 230V

Qch=3,2kW
18

qf,.egm
7s.: 64p—790mm(reg.)
m

di.:68l

TS/

T Taravyi

MAG. TECHNH

2

[@ranitogres

Dl

TegaTy STaow
sprzetu

rzodu;

21

R
S

SRRZUN,

[]

\ A7

m—) ]

bramy (stalowe ogniowo ocynkowan
wg opracowania dostawcy bramy

elementy mocowania godkons\rukcj\m

SRR 9

a kolor RAL 9008 (jasny szary) do

DR Bz
g‘hﬁgéﬁﬂg{u‘gﬁ%ﬁ% rfygg({'cwion ych prébek

L

I

—] |

=) |
=
—_—) |
—

TW 0.14 [WEZEL_CIEPUNY
20,9m@ranitogres

0 fgdowadnia aklimu

odwodnienie liniowe

IIiIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

llllfIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

naped bramy

I -

Bl

odbojnik - stupek @160

odbojnik - stupek @160

dbojnik - stupek @160
Ay

odbojnik - stupek @160
T

K

90cm

)

hp

83

, N
Pl —
o~ 1/ | 716
1zolacja przeciwwilgociowa -
Hx17 P
© — [POKOJ WP
§ O[] M @ ykfadzin A [
S [ Ll o
e b als D - T
e)] PN II% < il
| 0.18[POM] ‘ \ /0
. m= 14, ranitogrgs lestaw hydroforowy wraz z §6eSciem testowym z re
obéonowe szer.20cm o - Rl zedyNdmierzem o
tdwna konstrukcja—spglow ] S
2 Lt‘% ﬂizocy}me 40x60x2mm  zalan I x - ;II e 50";23;\/400\/ 40690
echng\ogi? dostawcy mopntowagne O 4,4 Poo] mPpY- 2 0.16 |KOMUNIKAQJUA |
W omhesmeEniowe), catose Gl (W 33,9r@fyty granifowe
tnidhe. Ksiszywemn > £
O 2
= A
‘ rozdzielacz W —
obiegdw grzewczych @, ‘
Zasilanie wezla: 3x400V, 50Hz B B
_ W/3 Pobdr mocy: 5,0kW o OS”GrHe z TUPS odbojnik — sfupek 2160
= X E [ 0.12 [STANOWISKO KIEROWANIA KP HASP N o fe
H isk [ 47,4m@odfoga techniczna PCV | = T Sokéséftﬁ;wgoﬁ
N studnia schtadzajgca ZyCIS ZADASZE

Kypsz_gabionowy stalowy wypeiniony

do wysokoéé\mi@,’gﬁm

Rura spustowa @150mm

IN

=
S S
=
N

Y -

® 6

3 rZOé:vjc:ﬂeS
D W?Og

t?nsgégncg;ﬂowe ;

wang, o

ReLS wypefmérme

kasetony etewacyine—atuminiowe—

malowane proszkowo na kolo

—

z rys. elewacji oraz zest. kaseto

wLpbU
/\I npO@t

tytanowo—cynkowe patynowane

,7mm, rewizja z czyszczakami spdd

na wys. 100cm nad terenem,

UWAGA: RURE SPUSTOWA SCHOWAC

W OCIEPLENIU

Kosz_gabionowy stalowy wypetniony
do wysokoéé\\K REZsul2e)

|

izolacja przeciwwilgociowa

Kosz_gabionowy stalowy wypeinion

Kosz_gabionowy stalowy wypetniony

Rura spustowa @120mm

do wysokoséfuiﬁ}f m do wysokosé?“ﬁf}’,’gﬁw

0.10 [STACJA” ODO/P UM .-
[16,4mBos. tech. betod,50n

tytanowo—cynkowe patynowane
0,7mm, rewizja z czyszczakami spdd
na wys. 100cm nad terenem, _
UWAGA: RURE SPUSTOWA SCHOWAC
W OCIEPLENIU

nm. tytanowo—c mi(owe.
rew‘gjéﬁ—czr%sztéc ami
nad - tefene

OWA SCHOWAC W

BW@QEENW%E’ 4R5%y

m
-7

upyY ) montaz kasetondw w elementach ri 1

o zalane podporowego z blachy stalowej prz i { - odbojnik_— stupek @160

aneso fawy pomocy fqcznikéw wg technologii désta _

Wohezywem 82120 ) _ centralka alarmaéw

mm quw dz kuset(znow elewacyjnycl izolacja przeciwwilgocio Kosz gabionowy stalowy wypetnion

kasetony_ elewacyine perforowa spod +3,10, gora +4,20 pod koszem gabignowym do" M ysokosci +0,90m Y
e\ew?c{\ Brhy zes%. ics?tono . J
FRie FoateTan ot SSelin ; ;
Echfmkow g 4ed no\ggu U3LEd Z G Sl G n | e Z

KP 1 JRG PSP CIESZYN
NE NAZ WA POMIESZ CZE NIA POW.
. 0.01 GARAZ B45.8
LEGENDA: 0.02 KLATKA SCHODOWA 19.2
0.03 MAG. SORBEMNTOW 1
Wysoko$¢ oraz szczegdtowe umiejscowanie lampek na elewacii 0.04 MAGAZYN MPS 6.1
. . . , . 0.05 DEZYMNFEKCJA SPRZETU 14,2
rozpatrywac wg architektury(elewacje pétnocno-zachodnia oraz H MAG. SPRZETU POZARNICZEGO 131
elewacja potudniowo-zachodnia.) 007 WWARSZTAT NAPRAWCZY 18.2
0.08 POMIESZ CZENIE MYJKI 8.5
| l . 0.09 MAGAZY N 10,9
ampa sygnalizacyjna czerwona 010 STACJA ODO/POMGE. 16.4
C w obudowie hermetyczne;. 0.1 SPREZARKOWNIA A
01z STANOWISKO KIEROWANIA KP PSP 47.4
) ) . 013 WIATROLAP 7.1
®z lampa sygnalizacyjna zielona 014 WEZEL CIEPLNY 20,9
w obudowie hermetveznei 0.15 POM. HYDROFORLU 14.3
y ] 0.16 KOMUNIKACA 339
. .. 017 SALA SZKOLENIOWA 84.9
—[ gniazdo wtykowe podwojne 0.18 KOMUNIKACJA 20,2
014 ZAPLECZE DYZURK| £
0.20 POK O WYPOCZY NKU 8.9
—k gniazdo wtykowe potrojne 021 WCNPS 5,3
0.22 MAG. TE CHNICZNY B.4
—_— 0.23 W DAMSK 35
| . . 0.24 WCMESKI 5.4
I | gniazdo w puszcze podiogowe;j 0.28 POM. GOSP. 45
L——— 0.26 SUSZARNIAWEZY 1.7
0.27 PRZEDSIONEK FOZ 10,6
® naped rolet 0.28 KOMUNIKACA 63.8
0.24 ZAPLECZE SALISZKOL. 8.1
. . . 0.30 POM. DO PODGRZ. | SPOZ. POSKKOW 33
przycisk przewietrzania np.Mercor LT 031 DOWODCA ZMIANY 16,2
0.3z POK G DO WYPO CZY MK 24,1
0.33 POKG.J DO WYPOCZYNKU 24,1
ko) kontrola dostepu 0.34 POK (. DO WYPQCZYNKLU 26.8
0.35 MAGAZY N 5.3
0.36 ROZDZ. ELEKTRYCZNA B.5
0.37 KLATKA SCHODOWA 22
@ naped bramy 0.38 SZATNIA CZYSTA 45
0.39 UMY WAL NIA, 22.4
0.40 SAUNA B
. 0.41 SZATNIA BRUDNA, 68.5
Uwaga: 0.42 PRALNIA [ SUSZARNIA 13.4
i 50 ini 0.43 MYCIE BUTOW 5.9
Gniazda W‘iy(?Zkowe wgarazu I myjni 0.44 POK O WY CZEKIWAN 28.8
na wysokosci 1,8m 0.45 SEOWNIA 51.5
0.46 RN, 102.7
SUMA 1643
. @
m
R ustowa @120mm
A s WYSOKOSCI . cm
gbzwome terenu rewizja z .
Zyszczd 1. panele wspinaczkowe| z
n'éwrité‘ﬂk'éns.trukcji stialowej
¥ comnyeiewnetrzmnj
;%E% stalowa z
FoI O
T T Ir 1 T
Sp.+2.15 @
10x17,
28
o
&N @
g
N
(] 0Jo[KILATKIA [SGHODdWds| 5
) 1 10 '@Jf itbaded| ‘
o REI 30
- Miejsce na zugyte
:‘ eeny o o odboinik_— stupek @160
[0.04[MAGAZYN /[E
it
[ 0.03]MAG. SORBENTOW 6, Imf@fanitogy - o
[ 11,0mRos. tech. betpn. |- 13 9 2
13
zbiornik zbiornik
2z tworzywa na paldfflez tworzywa na paldtie; Meutralizato;
1000 litrow 1000 litrow (wapno prosz|
e ~, ed [oramy
lerowych; 0.
— W02,7%s. tech. tetoJﬂ.
Sugzarka na afjekar ‘I \JCZYSIE 1 3
leyozmymak [ 0.05]DEZYNFEKCJA SPRZET =1 _ 7
Ef%g%ig% \g%?x%% Vil4,2mPpos. tech. beton. | ’8m H
&hn TR —— L =
ot testowy ze Nisko zamocowana wanna anuﬂe‘ﬂlﬁd %1 DA é
2 szufladami ° =
= =
733 = 1,0% 2,0% |5 _2,0% 1,0%
[ 0.06[MAG.  SPRZETU POZARN CZEFO 2 = =
[13,Tm3pos. tech. beton. ) =
© = M
(S} = 7
o} =t 7
regaty matBue s K 5 J A
w'gz::::;i\:: El bramg, garazolg prze fThtowa se: mentowa, prowadzenie
foRbrang 2 ﬁ%s ?%@W@ Br PRSI R SRS LIR e e 90,
7 -~ ol %%8%’@{1&3{0‘%% %VPVM f oJ;)CthéLébgeukos (jasny szary) do
k WO taboret O taboret = = E
2 regulacig 2 regulacia H SE % ﬁ%iﬂ z
A g k'Sstrop monolity:zynykéTOQ gr.25cm sp.+2,85 g =|
[ 0.07[WARSZTAT NAPRAWCZT = g% Od;‘e”"e .
[ 18,2mBos. tech. beton. | JE %%’xégﬁ%,wm /
X E—— HE
i
7 T SI4| izolacja — styropian gr.6em %
49 g
1 GA, Wieszaki ze stali_nierdzewndj w% ©
mincaot ora ad simsekedd ociekac H [ ]
z odptywem e =
[0.g8POMIESZCZENIE Kl 00 Mﬂ 5 im
9/5migos. tech. betwp: S% =
s = 7
W e 1 e g
art konstrukcji ze stali nierdzewn: % é =
£ - '8m =i elementy mocownia_podkptrlikc]i
47N 10/G] g e T6 A g by (loiowe aricne, agiare)
1 SiaNg] 0,5W:230V B
kW
i fa NERCGs) wym. 16Qx70ci
Boodr mocy BN ot et WentylefgAenaiowy WSpR2 d-wodpgme 7
owietrznych po napefnieniu ] _l 2 -~ gg%'ém@mm
O fm— e br v Kiasa . Odporno$¢ ogniowa podstawowych elementéw budynku
Sci W . -~ L, .
instalacjo Ul oiggrrrgcvsgl ko%;’tmfcja konstrukcja $ciana $ciana przekrycie
s e By : @ fudyky | - nosna dachu zewgtrzna | wewetrzna | - dachu
L sl TSP= — R udynku
FeduRter, 2oNGe WREL \»é}d : 4 zolacjo przeciwwiigociowa D" R30 8 EI30 3 8
n:jalkébla‘;hzbl;;v:sgoafjggeelwm blat do oo x W 2 o abionow SCHEMAT: KIERUNEK POLNOCY:
0x2,0x0.8m_s2x00 i ap: Up?w‘.’ef:raz.‘ - E do wysokoscCl 4
hp—130. i —130cm L § A'
\ i : Rura_spusfong, Z10mm o kosz
s tytonowgfcyngowe po{y Syane
0.11 [SPREZARKOWNHpon]. wys. SWd2nt 4 C?é’nké’r”n“-‘/f?‘%?v%r”g
7, 1m[pos. tech. befsp attyce spod +86,5 W
Kosz_gabionowy stalowy wypetniony
do wysokosCl F&90m | A
LV RODZAJ OPRACOWANIA
zasilanie z TSP Teeins S EL A

DOSTOSOWANIE PROJEKTU WZORCOWEGO KOMENDY POWIATOWEJ PANSTOWEJ STRAZY POZARNEJ
WRAZ Z JEDNOSTKA RATOWNICZO-GASNICZA, W LEGIONOWIE OPRACOWANY PRZEZ PRACOWNIE
PROJEKTOWA "A.DO XXI" Sp. z 0.0. DO WYMAGAN W ZAKRESIE BUDOWY KOMENDY POWIATOWEJ
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ WRAZ Z JEDNOSTKA RATOWNICZO-GASNICZA W CIESZYNIE.

bR

.S, BUDORPROJEKT

40—224 KATOWICE
tel./fax (+4832) 255-54—-33

ul.

1 Maja 11

e—mail: biuro@budoprojekt.pl

IMIE, | NAZWISKOD

NR UPRAWNIEN PODPIS

PROJEKTOWAL mgr inz. Szymon PARUCH SLK/4930/POOE/13
OPRACOWAL tech. Piotr SETNIK
SPRAWDZIL mgr_inz. Krzysztof NOWAK 136/82
INWESTYCA BUDOWA KOMENDY POWIATOWEJ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ

/ JEDNOSTKA RATOWNICZO—GASNICZA W CIESZYNIE
OBIEKT KOMENDA POWIATOWA PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ Z JRG

W CIESZYNIE UL. MOTOKROSOWA, DZIALKI NR 26, 27, 29/10, 29/11, 31/1, 6/13, 6/14

TEMAT RYSUNKU

PLAN INSTALACJI SILY | GNIAZD WTYCZKOWYCH- RZUT PARTERU

SKALA

STADIUM

PW

BRANZA NR ARCHIWALNY

ELEKTRYCZNA 943/2019/E

DATA

2019-07

PLIK

PSPC3-17-00-103




