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OPINIA GEOTECHNICZNA
z badania warunkéw gruntowo-wodnych dla zadania:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej wraz z przylaczami w msc. Rekownica,
gm. Jedwabno

1. Wstep

Niniejsze badanie wykonano na zlecenie pracowni projektowej. Celem badan geotechnicznych
byto okreslenie warunkow gruntowo-wodnych dla potrzeb projektu sieci kanalizacji sanitarnej
i sieci wodociggowej wraz z przylagczami w msc. Rekownica, gm. Jedwabno Warunki
gruntowo-wodne okreslono dla celéw projektowych zgodnie z obowigzujacymi przepisami —
w tym w szczegolnosci Rozporzadzeniem MTBiIGM z 25 kwietnia 2012 poz. 463: w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektoéw budowlanych.

2. Zakres wykonanych prac
2.1. Prace geodezyjne

Wykonano sze$¢ otworéw geotechnicznych w terenie w miejscu projektowanych sieci —
wartosci rzednych wykonanego sondowania okreslono orientacyjnie na podstawie ogélnych
map topograficznych — warto$ci te mogg roéznic sie od geodezyjnych pomiarow bezposrednich.

2.2. Prace polowe

Prace polowe obejmowaty wykonanie 6 sondowan geotechnicznych o gtgbokosci do 3,0 m ppt.
W trakcie wykonywania wiercenia prowadzono pomiary przewiercanych warstw gruntu,
badania makroskopowe pobranych prob oraz pomiary pozioméw wod gruntowych. Sondowanie
zlikwidowano po osiagnigciu zaktadanej glebokosci i dokonaniu pomiaru lustra wod
podziemnych — jezeli wystepowato.

2.3. Opracowanie wynikow badan terenowych

W ramach prac kameralnych wykonano:

- mape dokumentacyjng zamieszczong w zataczeniu do opracowania.

Mapa ta zostala opracowana na materiale otrzymanym od projektanta. Na mapie oznaczono
miejsca wykonania sondowan.

- Objasnienie znakow i symboli uzytych w opracowaniu.

- Karta sondowania geotechnicznego — w zalgczeniu.

- Niniejsze opracowanie tekstowe.

3. Budowa geologiczna

Teren badan potozony jest w makroregionie Pojezierza Mazurskiego. Badane dziatki potozone
$3 Na WysoCzyZnie morenowe;.

Obszar badan to nieruchomosci gruntowe. Potozone sg na potudniowy wschod od centrum m.
Jedwabno. Nieruchomosci te obecnie stanowig:

- w obrebie punktu pomiarowego nr 1 i nr 2- pastwiska trwate,

- W obrgbie punktu pomiarowego nr 3 - grunty orne,

- w obrebie punktu pomiarowego nr 4, nr 5 i nr 6- lasy.



4. Budowa geologiczna

Jak wynika z przeprowadzonych prac polowych w podlozu gruntowym biorgc pod uwage
warunki gruntowo — wodne panujg proste warunki gruntowe (wg Klasyfikacji zawartej w
Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektoéw budowlanych
- Dz. U. z 2012 r. poz. 463). Szczegdtows kategori¢ geotechniczng dla obiektu okresli jego
projektant, proponuje si¢ przyjecie I kategorii geotechniczne;.

W podtozu do glebokosci wykonanych wiercen (3,0 m ppt) udokumentowano utwory
czwartorzedowe wieku: holocenskiego i plejstocenskiego.

Holocen to przypowierzchniowa warstwa humusowa (gleba). Spag tej serii osadow sigga
glebokosci 0,4-0,6 m ppt.

Plejstocen to grunty fluwioglacjalne wyksztatcone jako piaski drobne z przewarstwieniami
pylow.

Na zalgczonych kartach geotechnicznych otworéw podano schematyczne zaleganie
poszczegdlnych warstw geologicznych wraz z podziatem geotechnicznym i wynikami pomiaru
wod gruntowych.

5. Stosunki wodne

W wyniku przeprowadzonych prac polowych na omawianym terenie do glebokosci wykonania
otworéw udokumentowano wystepowanie poziomu wod gruntowych. Wszelkie odnotowania
wod okreslono na kartach wiercen.

6. Charakterystyka geotechniczna podloza

W podtozu omawianego terenu ponizej powierzchni terenu zalegaja grunty o jednolitej genezie,
rozniace si¢ litologig oraz parametrami geotechnicznymi, w zwigzku z czym wydzielono dwie
warstwy geotechniczne. Z podziatu geotechnicznego wytgczono grunty humusowe jak grunty
o chaotycznym sktadzie - dyskwalifikujacy je jako poditoze budowlane.

Wartosci parametrow geotechnicznych dla wydzielonych warstw przyjeto zgodnie z norma PN-
EN ISO 14688-2:2006 w korelacji ze stopniem zageszczenia (Ip) dla gruntéw sypkich oraz ze
stopniem plastycznosci (IL) dla gruntdw spoistych- w zaleznosci od wystgpowania. Ceche
wiodaca okreslono na podstawie badan polowych.

Charakterystyka wydzielonych warstw:
warstwa | - to wilgotne i nawodnione piaski drobne i pylaste. Piaski te sg w stanie

sredniozageszczonym o Ip = 0,25-0,40. Dla warstwy tej przyjeto uogdlniong warto$¢ stopnia
zaggszezenia w wysokosci Ip = 0,35.

Wilgotnos$¢ naturalna: wn = 16% - wilgotne
Gesto$¢ objetosciowa: Y=17,5 KN/m® — wilgotne
Kat tarcia wewnetrznego: ¢, = 29,7°

Edometryczny modul §ci§liwo$ci pierwotnej: | Mo™ = 46 610 kPa
Modul pierwotnego odksztalcenia gruntu: Eo™ =34 770 kPa

Do obliczen nalezy przyjmowaé warto$¢ wspotczynnika materiatowego, ktory obniza wartos¢
obliczeniowg parametru geotechnicznego ym= 1£0,1.

7. Whnioski geotechniczne

- Gruntami nieno$nymi na badanym terenie sg holocenskie osady organiczne. Grunty no$ne
zalegaja ponizej gltebokosci 0,4-0,6 m ppt.



- W glebszym podtozu udokumentowano nosne grunty mineralne przynalezne do pozostatych
wydzielonych warstw geotechnicznych. W udokumentowanych warunkach jest mozliwe
posadowienie bezposrednie stupa.

- Wody gruntowe stwierdzono w otworze nr 1i 2.

- Prace ziemne i fundamentowe zaleca si¢ wykona¢ szczegolnie starannie i nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:

- nie nalezy dopusci¢ do tego, aby naturalna struktura gruntu ponizej projektowanego poziomu
posadowienia ulegta naruszeniu. Jezeli nastapi przekopanie dna wykopu, lub grunty zostana
naruszone to te partie gruntu nalezy usunac i zastgpi¢ nasypem budowlanym, odpowiednio
zageszczonym.

- Doty fundamentowe nalezy chronié¢ przed zalaniem wodami opadowymi

1 przemarzni¢ciem.

- Prace ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN-B-06050.

- Glgbokos¢ przemarzania gruntu dla badanego terenu wynosi hz = 1,0 m ppt, wg normy PN-
81/B-03020

OPRACOWAL.:
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USTALENIE WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH DLA POTRZEB
WODNYCH - SIEC WOD.-KAN. W MSC. REKOWNICA, GM. JEDWABNO

Zat. 1

data:

T t: Opini techni
emat: Opinia geotechniczna 25.10.2022

Imig i nazwisko numer uprawnien podpis
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 1

skala 1:50
m n.p.m.
130,00
1300 — | 0,00
(Gb)
— 0,50
1290
A 4
1,40
1280 — | warstwa I (Pd)
1270 ——— 3,00
1260 — |




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 2

skala 1:50
m n.p.m.
131,00
1310 —— | 0,00
(Gb)
— 0,60
1300 — |
warstwa I (Pd)
AV 4
1290 — | 1,80
1280 3,00
1270 —




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 3

skala 1:50
m n.p.m.
1320 —
131,50
1 0,00
(Gb)
131,0 | 040
1300 — |
warstwa I (Pd)
1290 — |
1 3,00
1280




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 4

skala 1:50
m n.p.m.
130,00
1300 — | 0,00
(Gb)

0,40

120 0,90
warstwa I (Pd)

1280 — |
1270 — | 3,00
1260 — |




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 5

skala 1:50
m n.p.m.
1310 — |
130,50
1 0,00
(Gb)
1300 —————— 0,50
1290 — |
warstwa I (Pd)
1280 |
1 3,00
1270 —




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 6

skala 1:50
m n.p.m.
133,00
1330 —— | 0,00
(Gb)
. 040
1320 —
1310 warstwa I (Pd)
1300 — | 3,00
1290 — |




OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW UZYTYCH NA KARTACH OTWOROW

GEOTECHNICZNYCH ORAZ PRZEKROJACH GEOTECHNICZNYCH

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy
PN-86/B-02380,0raz PN-EN ISO 14688-2:2006

ZAL. NR 2

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

GRUNTY NASYPOWE -
Symbol Symbol | OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
dg“;:?f;:gﬁ::q 3 PN-EN ISO 14688-2:2096 Nazwa warstwy . . ody talony W czasie
Wi N ObOWIEZuEO_e oznaczenie _ z 8 p.ezome y poz.om w us
N() M N kontrol : lryczn
:B(} img N:::: E:fd:\:‘n::i; e wiercenia i gigbokodé (wm p.p.t)
GRUNTY ORGANICZNE i ; i
— 20 e " nawueroortly poziom wody gruntowej i glebokosé
GbH Or Gleba préchniczna (W mp.p. )
H :
N or Namui grunt nawodniony
Nmg ¢lOr, siOr Namut gliniasty +
N o) N t pi i\
anox el ooy il onmtmoky
$ri gr #n:fda jeziorna haAnss saczenie wody i glebokost (wmp.pt)
r []
GRUNTY GRUBOZIARNISTE , ,
z Gr zwfr §1.2:63 mm OZNACZENIE RODZAJU BADAN | SONDOWAN
= e Fosiis . penetrometr tioczkowy (PP)
Pog grciSa Pospéika gliniasta X scinarka obrotowa (TV)
GRUNTY DROBNOZIARNISTE NIESPOISTE DFL rodzaj sondowania i strefa przebadana sonda;:
P CS: Piasek b .
Ps Hes Piasek S0 DPL - dynamiczng lekkq
Pd FSa Piasek drobny. DPM ~ dynamiczng $rednig
P siSa Piasek pylasty DPH ~ dynami :
GRUNTY DROBNOZIARNISTE SPOISTE SPT_:;namim ﬁﬁfw
Pg clSa Piasek Gliniasty = czng, <8
[lp Sasi Pyl piaszczysty 9,0 Q'QMO& otwory
iGr SicI gulﬂ i 3 8 otwor suchy / rzedna ustabilizowanego
sa Ina plaszc: a y H
o = e Zys 2zwierciadla wody (W m n.p.m.)
G iCl Gli last
ng glaMCI Gl::: ::iyaas:cazysta zwiezla INNE OZNACZENIA
Gz MCl Glina zwigzla gQp - symbol wieku i genezy
G L Glina pylasta zwiczia -- - granica lito stratygraficzna
z e EseRysty Il — numer warstwy geotechnicznej
It SiFCI il pylasty - - - granice warstwy geotechnicznej
Ip = 45% - stopien zageszczenia
I — stopien plastycznosci
ZNAKI DODATKOWE L SoRien PEsy
DOTY(_:ZACE OPISU GRUNTOW SYMBOLE U2Y1: E NA KARTACH
C ~ gruz ceglany OTWOROW
B — gruz betonowy
KO ~ kamienie wilgotnodé:
D ~drewno ey
2 - 2uzel w wmii-;my
P — popiét m  moky
+... — domieszka ™ e konsystencja:
// - przewarstwienie ! iokkopNRSlyGEng ) 16< 0,25
/ - na pograniczu ::' plasg:zna 0,25< :c< 3,50
() = sktad nasypéw twardoplastyczna 0,50 <1c<0.75
Sa - frakcja gléwna wg PN-EN 14688-2 ol m zwarta o= 'f;: 113?;
sa - frakcja drugorzedna wg PN-EN 14688-2 zageszczenie:
sa - przewarstwienie (pisana za frakcja gléwna malymi literami :)ln mo luny 0%<lp< ;g%
podkreélonymi) wg PN-EN 14688-2 n 15% <1 < 35%
siSa/clSa - frakcje réwnorzedne wg PN-EN 14688-2 :’ fa.f"xé';"i&m""y 25522 : :z : 3?32
bzg bardzo zageszczony 85% < ip < 100%
Jn SYMBOLE UZYTE NA
. T na wiercenia i -
7%  PRZEKROJACH Srunty spoiste:
. hutny (n) — morenowe s!<onsohdoyvane
O gredniozageszczony (szg) B — morenowe nieskonsolidowane
’% mmy (29) i pozostate skonsolidowane
) Zwarly (2w C - nieskonsolidowane
O  polzwary (pzw) D - ity
° twardoplastyczny (tpl)
® plastyczny (pl)
-2 migkkoplastyczny (mpl)



