Znak sprawy: ROS.6220.3.2022 Jedwabno, dnia 02.08.2022r.

DECYZJA
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust. 1 ustawy z
dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko (Tekst
Jednolity Dz. U. z 2022r., poz. 1029), a takze § 3 ust. 1 pkt 81 Rozporzadzenia Rady Ministréw z
dnia 10 wrzesnia 2019 roku w sprawie przedsigwzie¢ mogqcych znaczqco oddzialywaé na
Srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), w zwigzku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (Tekst Jednolity Dz. U. z 2022r, poz. 1301), po
rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez Pana Adama Wardeckiego reprezentujacego Biuro
Projektéw Inzynierskich Sp. z o.0. Sp. k. ul. Chrobrego 1 12-100 Szczytno, ktéry dziala w
imieniu i na rzecz Gminy Jedwabno, ul. Warmiriska 2, 12-122 Jedwabno

orzekam

1. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na s$rodowisko dla przedsiewzigcia
polegajacego na ,Budowie sieci kanalizacyjnej oraz sieci wodociggowej wraz z przylaczami
na terenie miejscowosci Rekownica dz. nr ew. 1/7, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/21, 1/37, 2/1, 2/4,
2/5, 2/6, 2/7. 2/12, 2/21, 2/34, 2/35, 2/37, 3, 6/4, 7, 12, 38, 39, 45, 51, 75/2. 79/4, 79/10, 83/183/5,
83/6, 83/7, 84/7, 85, 86/1, 87/2, 96/1, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 135, 136, 139/4, 833/4. 833/5,
3838/1, 3839/1, 3840 gmina Jedwabno”, na wniosek ztozony przez Pana Adama Wardeckiego,
reprezentujgcego Biuro Projektéw InZynierskich Sp. z o.0. Sp.k. ul. Chrobrego 1 12-100
Szczytno, dzialajacego w_imienin i na rzecz Gminy Jedwabno, ul. Warminska 2 12-122
Jedwabmno.

2. Charakterystyka przedsigwziecia stanowi zalacznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 24.06.2022 roku wszczeto postepowanie administracyjne w sprawie wydania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia polegajacego na
na ,Budowie sieci kanalizacyijnej oraz sieci wodociagowej wraz z przylaczami na terenie
miejscowosci Rekownica dz. nr ew. 1/7, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/21, 1/37, 2/1, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7,
2/12, 2/21, 2/34, 2/35, 2/37, 3, 6/4, 7, 12, 38, 39, 45, 51, 75/2, 79/4, 79/10, 83/183/5. 83/6. 83/7
84/7, 85, 86/1, 87/2, 96/1, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 135, 136, 139/4, 833/4, 833/5. 3838/1,
3839/1, 3840 gmina Jedwabno”, na wniosek zlozony przez Pana Adama Wardeckiego,
reprezentujgcego Biuro Projektéw Inzynierskich Sp. z 0.0. Sp.k. ul. Chrobrego 1 12-100 Szczytno,
dzialajgcego w imieniu i na rzecz Gminy Jedwabno, ul. Warminska 2 12-122 J edwabno.,

Planowana inwestycja zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 81 Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 10
wrzeSnia 2019 r. w sprawie przedsigwzigé mogqcych znaczgco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U,
z 2019r, poz. 1839) kwalifikuje si¢ do przedsiewzieé mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywaé na srodowisko, dla ktérych sporzadzenie raportu o oddzialywaniu na $rodowisko
moze by¢ wymagane przed wydaniem decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsigwziecia.

W zwigzku z powyzszym na podstawie art. 64 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostgpnieniu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Tekst Jednolity Dz. U. z 2022r., Poz.
1029) wniosek wraz z zatgcznikami i pismami przewodnimi znak: ROS.6220.3.2022 z dnia
27.06.2022 roku przestano do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Olsztynie,
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczytnie oraz Panstwowego
Gospodarstwa Wody Polskie Zarzad Zlewni w Ostrolece, celem zasiggnigcia opinii, co do
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koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na §rodowisko oraz sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na srodowisko.

Na podstawie art. 61 § 1 i 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Tekst Jednolity
Dz.U. z 2022r., poz. 1301) o wszczgciu postgpowania zawiadomiono wnioskodawce pismem
znak: ROS.6220.3.2022 z dnia 24.06.2022 roku, oraz poinformowano w sposéb ZWYCZajowo
przyjety poprzez zawiadomienie.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Szczytnie w opinii sanitarnej znak:
ZNS.9083.1.41.2022 z dnia 08.07.2022 roku stwierdzit brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialywania na srodowisko dla ww. przedsiewziecia.

Dyrektor Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni w Ostrolece
w opinii znak: BL.ZZS.5.4360.182.2022.JT z dnia 05.07.2022 roku takze stwierdzil brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla ww. przedsigwzigcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Olsztynie, postanowieniem znak:
WO008.4220.380.2022.AZ.2 z dnia 26.07.2022 roku wyrazil opini¢, ze dla planowanego
przedsigwzigcia nie istnieje konieczno$é przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

W uzasadnieniu przedmiotowej opinii czytamy mi¢dzy innymi: ,Po przeanalizowaniu
zalgczonej karty informacyjnej przedsiewzigcia oraz uwzglednieniu lgcznych uwarunkowath
okreslonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko, a w szczegélnosci rodzaju, charakteru, usytuowania projektowanej
inwestycji oraz skali mozliwego jej oddzialywania na S$rodowisko stwierdzono, ze dla
planowanego przedsigwzigcia nie istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko.

Planowane przedsigwzigcie polega na budowie zbiorowego systemu sieci kanalizacji oraz
sieci wodociggowej wraz z przylagczami w czesci miejscowosci Rekownica i wigczeniu jej do
istniejacego systemu kanalizacyjnego na terenie miejscowosci Rekownica, gmina Jedwabno.

Obszar inwestycji nie jest wyposazony w zbiorczy system odprowadzania $ciekéw, a
mieszkancy odprowadzajg Scieki bytowo-gospodarcze do przydomowych szamb, ktore sg
nast¢pnie oproznianie przez specjalistyczne wozy asenizacyjne. Bezodptywowe zbiorniki na
Scieki bytowo-gospodarcze czgsto sg nieszczelne, co powoduje infiltracje $ciekéw do gruntu oraz
wdd gruntowych oraz ich zanieczyszczenie.

Sie¢ kanalizacyjna wraz z przytagczami zostanie wykonana w systemie grawitacyjnym z rur
PCV-U SN8 ©160-200 mm 1aczonych na wcisk oraz w systemie cisnieniowym (tlocznym) z rur
PEIOO SDRI17 ©50-110 mm PNI10 laczonych metoda zgrzewania doczotowego lub
elektrooporowego o tacznej dlugosci do 5,5 km. Sie¢ wodociagowa wraz z przylaczami zostanie
wykonana z rur lgczonych metoda zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego z rur PE100
SDR17 PN10 o ©40-160 0 dtugosci do 5,5 km.

Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej beda stanowily studnie PCV, studnie Zelbetonowe oraz
przepompownic $ciekéw, zasilane zalicznikowo w energie elekiryczng. Projektuje si¢
zastosowanie przepompowni Sciekéw w technologii bezskratkowej, wyposazonych w 2 pompy
zatapialne. Zaklada si¢ prace jednej pompy, za§ pompa rezerwowa wlaczana bedzie
naprzemiennie. Rurociagi beda przebiega¢ w pasach drég oraz poboczach, a takze na terenie
prywatnych nieruchomosci. Czgs¢ prywatnych dzialek przeznaczona jest pod przysztg zabudowe.
Projektowana sie¢ przebiegajaca na terenach lesnych poprowadzona zostanie w istniejacych
duktach lesnych. W ramach planowej inwestycji nie przewiduje si¢ wycinki drzew.

Projektowana sie¢ kanalizacyjna umozliwi przylgczenia dla wszystkich nieruchomosci i
stworzenie zbiorczego systemu odprowadzania $ciekéw. Projektowana sie¢ wodociaggowa
umozliwi- natomiast wiaczenie nieruchomosci prywatnych do zbiorowego systemu
doprowadzania wody o odpowiedniej jakosci i pod odpowiednim ciénieniem ze Stacji
Uzdatniania Wody. W ramach realizacji planowanego przedsi¢wzigcia nie przewiduje sie
zniszczenia szaty roslinnej, tereny porosnigte roslinnoscia trawiastg zostang odtworzone do stanu
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przed rozpoczgciem inwestycji.

Inwestycja wykonywana bedzie w szczelnych szalunkach oraz w wykopach otwartych, przy
czym w przypadku wykopéw otwartych wykonywanych recznie teren zajety pod budowe wraz z
wykopem i odktadem urobku wynosi¢ bedzie maksymalnie 1 m szerokosci. Dopuszcza si¢
wykonanie projektowanych odcinkéw sieci bezwykopowa metods przewiertu sterowanego.
Wykopy beda zabezpieczone na swoich krawedziach specjalnymi siatkami, ktére zapobiegng
mozliwosci wpadnigcia do nich ptazéw. W przypadku przejscia projektowanych sieci pod dnem
cieku zostanie zastosowana bezwykopows metoda przecisku sterowanego lub przecisku, skarpy
beda przywrécone do stanu pierwotnego, a przejscia rurociggéw oznakowane stupkami
betonowymi na gornej krawedzi skarpy. Po zakonczeniu prac teren zostanie przywrdcony do
stanu pierwotnego.

Wszystkie rurociagi poprowadzono mozliwie najkrétsza trasa, ograniczajac ilosé kolizji z
innym uzbrojeniem podziemnym terenu. Wszystkie odcinki sieci beda poddawane przed
zasypaniem rygorystycznym prébom szczelnosci, ktére gwarantuja prawidiowe jej dziatanie.

Przedsigwzigeie nie wymaga stalego zaopatrzenia w media. Wszystkie prace zwigzane z
robotami ziemnymi i budowlano-montazowymi prowadzone beda recznie i przy uzyciu sprzetu
mechanicznego z napedem silnikami spalinowymi lub z napedem elektrycznym zasilanym z
agregatu spalinowego. Zaplecze budowy bedzie zlokalizowane poza obszarem wykonywania
prac montazowych. Nalezy zlokalizowaé je poza terenami znajdujacymi si¢ w poblizu jezior,
cickbw wodnych oraz poza obszarami podmoklymi. Scieki bytowe beda gromadzone w
szezelnym zbiorniku i odbierane przez specjalistyczng firme.

Baza stuzaca do serwisowania i tankowania maszyn zlokalizowana bedzie w miejscu
wyposazonym w odpowiednie stanowiska w pelni zabezpieczajace $rodowisko. Na tym terenie
beda réwniez przygotowane tymczasowe magazyny materialow.

Podczas prowadzenia prac budowlanych bedzie miata miejsce niezorganizowana emisja
zanieczyszczen emitowanych przez silniki spalinowe maszyn budowlanych i §rodkéw transportu,
m.in. tlenkéw azotu, tlenkow siarki, tlenku wegla, weglowodorow alifatycznych i aromatycznych,
a takze emisja sypkich materialow pylistych. W celu ograniczenia emisji zanieczyszczen do
powietrza prace beds prowadzone z wykorzystaniem sprawnych technicznie urzadzen, maszyn i
pojazdéw. Ucigzliwosci zwigzane z budows kanalizacji beda mialy charakter krotkotrwaly,
przejsciowy i ustang wraz z zakonczeniem prac budowlanych.

Emisja halasu zwigzana z praca maszyn budowlanych oraz $rodkéw transportu (ruch
pojazdéw dostarczajgcych materiaty budowlane, wywozacych odpady itd.) bedzie miala charakter
krétkotrwaly. Prace budowlane prowadzone przy dobrze zorganizowanych czynnosciach i
zastosowaniu nowoczesnych urzadzen o niskiej emisji hatasu oraz wykonywane tylko w porze
dziennej nie wptyna na pogorszenie panujgcego w tym rejonie klimatu akustycznego. W poblizu
zabudowan mieszkalnych nalezy tak zaplanowaé prace budowlane, aby urzadzenia emitujace
halas o duzym natezeniu nie pracowaly rownoczes$nie.

Realizacja inwestycji wigzaé si¢ bedzie z powstawaniem odpadéw budowlanych oraz
zwigzanych z bytowaniem pracownikéw. Beds one gromadzone selektywnie w przenosnych
pojemnikach, a nastgpnie przekazywane odbiorcom posiadajacemu zezwolenie na ich odbiér. Nie
przewiduje si¢ powstania nadmiaru mas ziemnych, bowiem w ramach prowadzonych prac
wykonawczych, grunt z wykopéw bedzie zageszczony oraz odtworzona zostanie warstwa
wierzchnia z humusu wezesniej zdjgtego.

Zasyp wykopu po zakoficzeniu prac montazowych i préb szczelnoéci nastepowat bedzie
warstwami, z odtworzeniem w maksymalnym mozliwym stopniu pierwotnej struktury gruntu.
Inwestycja ta nie przyczyni si¢ do zmiany w sposobie zagospodarowania i wykorzystania terenéw
potozonych w bezposrednim sgsiedztwie.

Na etapie eksploatacji sieci nie przewiduje si¢ emisji halasu oraz zanieczyszczenh
negatywnie wplywajacych na powietrze, wodg i glebe. Zastosowane rury wykonane beda z
materiatu elektrycznie-obojetnego, dzigki czemu nie bedg przewodzié pradu i bedg odporne na
prady bladzace. Poziom przewidywanej emisji hatasu, wynikajacy z pracy przepompowni
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Sciekéw, bedzie znikomy, ze wzgledu na umieszczenie pomp w szczelnych zbiornikach i ponizej
poziomu $ciekéw. Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej bedzie posiadata system zdalnego
sterowania i monitoringu pracy przepompowni, w zwigzku z czym operator sieci bedzie
otrzymywal na biezaco informacje o prawidtowosci pracy przepompowni.

Planowane przedsigwzigcie nie wplynie znaczgco na ogdlny poziom zanieczyszczenia
powietrza, a tym samym na zmiany klimatu oraz zwiekszenie wrazliwosci elementéw srodowiska
na zmiany klimatu.

Po zrealizowaniu inwestycji wzrosnie liczba odprowadzanych $ciekéw, zwigzana z
podigczeniem do sieci wszystkich mieszkaficow. Jednoczesnie zmniejszy sie liczba
niekontrolowanych zrzutéw $ciekéw przez mieszkancow do ciekdw wodnych, a takze istniejace
obecnie bezodptywowe zbiomniki na nieczystosci zostana wylaczone z eksploatacji, co wplynie na
poprawe jakosci wod powierzchniowych i podziemnych. Zostanie wyeliminowany ucigzliwy
transport $ciekdéw i osadéw Sciekowych powstajacych w przydomowych oczyszczalniach
sciekow.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu
Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej, na ktérym obowiazuja przepisy Uchwaly Nr XXX/669/17
Sejmiku Wojewddztwa Warminsko-Mazurskiego z dnia 26 wrzesnia 2017 r. w sprawie Obszaru
Chronionego Krajobrazu Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2017 r.
poz. 4143). W stosunku, do ww. obszaru chronionego obowiazuja zapisy ww. Uchwal, w tym
m.in. zakaz realizacji przedsigwzigé mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko ... (§ 5 ust. 1
pkt 2), do ktorych zalicza si¢ planowana inwestycja. Jednakze w przypadku przedmiotowej
inwestycji zastosowanie ma odstepstwo od ww. zakazu wymienione w § 5 ust. 3 pkt 2, ktére
brzmi: ,,zakaz, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2, nie dotyczy realizacji przedsiewzig¢ moggcych
potencjalnie znaczgco oddzialywaé na srodowisko, dla ktérych regionalny dyrektor ochrony
srodowiska stwierdzit brak koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko”.
Ponadto z uwagi na fakt, iz budowa sieci kanalizacji sanitarnej stanowi inwestycje celu
publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1899), zachodzg przestanki do zastosowania odstepstwa od ww. zakazu, o
ktéorym mowa w § 5 ust. 2 pkt 3 Uchwaly Sejmiku Wojewodztwa Warmirisko — Mazurskiego.

Planowa inwestycja realizowana bedzie réwniez na obszarze Natura 2000 Puszcza
Napiwodzko-Ramucka PLB280007 i Ostoja Napiwodzko-Ramucka PLH280052. Ze wzgledu na
zakres inwestycji, a takze majac na uwadze zastosowane srodki minimalizujgce, nie przewiduje
si¢ negatywnego wplywu na cele i przedmioty ochrony obszaréw Natura 2000 oraz na ich
integralnos$¢.

Inwestycja znajduje si¢ rowniez w granicach korytarza ekologicznego Puszcza Napiwodzko-
Ramucka GKPn-8C (2005 r.) oraz Puszcza Napiwodzko-Ramucka GKPn-9 (2012 r.). Z uwagi na
fakt, Ze jest to inwestycja o niewielkiej skali, realizacja gléwnie w pasach istniejgcych drég, na
terenie prywatnych nieruchomosci, a na terenie leSnym istniejacymi duktami lesnymi nie bedzie
miala negatywnego wplywu na tgcznosé ekologiczna ww. korytarzy ekologicznych.

Przedsigwzigcie nie bedzie zlokalizowane na obszarach wybrzezy, obszarach gérskich,
wodno-blotnych, innych obszarach o plytkim zaleganiu wod podziemnych, w tym siedliskach
legowych oraz ujéciach rzek, strefach ochronnych uje¢ wod oraz obszarach chronionych
zbiomiké6w wod $rédlgdowych, obszarach, na ktérych standardy jakosci $rodowiska zostaty
przekroczone lub istnieje prawdopodobienistwo ich przekroczenia.

W przypadku, gdy w obszarze prowadzenia rob6t budowlanych znajdg si¢ drzewa, wowczas
Inwestor bedzie zobowiazany do odpowiedniego ich zabezpieczenia np. poprzez zastosowanie
oston zabezpieczajacych przed uszkodzeniami mechanicznymi (w szczegélnosci chronigce
system korzeniowy i pnie), takich jak maty z geowibkniny, maty stomiane lub z juty. W celu
zminimalizowania uszkodzenia systemow korzeniowych drzew w trakcie wykonywania
wykopéw, wykopy te powinny byé wykonywane w sposob reczny. Po zakonczeniu robot
przewody kanalizacyjne bgdg znajdowaly si¢ pod powierzchnig ziemi, a obszar powinien zostaé
przywrécony do stanu przed rozpoczeciem robét.



Pomimo stwierdzenia braku negatywnego wplywu na srodowisko przyrodnicze podczas
prowadzonych prac nalezy ograniczyé do minimum mozliwogé przypadkowego zabijania i
niszczenia gatunkéw chronionych. Wszelkie prace powinny by¢ prowadzone zgodnie z
obowigzujagcym prawem. Wobec czego nalezy pamigta¢, ze brak negatywnego oddziatywania
stwierdzono przy zalozeniu, ze inwestycja bedzie realizowana zgodnie z zalozeniami ustawy o
ochronie przyrody, ktéra okresla zakazy obowigzujace w stosunku do rolin, zwierzat oraz
grzybéw objetych ochrona gatunkowa oraz jasno wskazuje, ze wszelkie odstepstwa od
wprowadzonych zakazéw sg mozliwe jedynie po uzyskaniu zgody regionalnego dyrektora
ochrony srodowiska na podstawie:

* rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony

gatunkowej grzybéw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1408),

® rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony

gatunkowej rolin (Dz. U. z 2014 1., poz. 1409), « rozporzadzenia Ministra Srodowiska z

dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. z 2016 r., poz.

2183, z p6zi. zm.).

W zwiazku z powyzszym przed wykonaniem jakichkolwiek prac, ktére beda sie wigzaly z
niszczeniem siedlisk przyrodniczych, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierzat,
umyslnym zabijaniem osobnikéw, wycinka drzew, zgodnie z art. 56 ustawy o ochronie przyrody
nalezy kazdorazowo wystapi¢ do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Olsztynie z
odpowiednim wnioskiem o wydanie stosownego zezwolenia na wykonanie czynnosci
zabronionych.

Z uwagi na zakres oddzialywan planowanej inwestycji oraz istniejacy Sposéb
zagospodarowania terenéw sgsiednich nie przewiduje si¢ mozliwosci kumulowania oddziatywan
a ryzyko wystapienia powaznej awarii przemystowej bedzie zerowe. Ponadto z uwagi na rodzaj i
skalg przedsigwzigcia, oddziatywania beda mialy zasieg lokalny (bez ryzyka transgranicznych
oddziatywan).”

Majac powyzsze na uwadze orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE
Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdzienika 2008 r. o udostepnianiu

informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenistwa w ochronie Srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2020r, poz. 283) decyzjg o Srodowiskowych
uwarunkowaniach dotgcza si¢ do wniosku o wydanie decyzji, o ktorych mowa w tym art. 72 ust.
1. Wniosek ten powinien by¢ ztozony nie pozniej niz przed uplywem czterech lat od dnia, w
ktérym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stata si¢ ostateczna.

Od niniejszej decyzji stuzy s nom. odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Olsztynie za pos’r:cya@?t‘ng@'_ !
dorgczenia decyzji - tj. po uptywie 14/duii od, dsiia p

/oS Gk

Otrzymuja: :
1. Adam Wardecki
Biuro Projektow Inzynierskich\Sp.
Ul. Chrobrego 1, 12-100 Szczytno

2. Ala... Decyzja stala sig ostateczna
Do wiadomoci: s .03 209%r..
1. Regionalny Dyrektor wobec nie zaszeZenia jéj przez
Ochrony Srodowiska w Olsztynie strony w ustalonym terminie.
ul. Dworcowa 60, 10 — 437 Olsztyn
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
ul. M.C. Sklodowskiej 8, 12 — 100 Szczytno 2
3. PGW WP Dyrektor Zarzadu Zlewni w Ostrolece

ul. Partyzantéw 1/2, 10-526 Olsztyn
- sprawg prowadzi Ewelina Miecznikowska tel.(89) 621-30-80






WOJT GMINY
JEDWABNO

woj. warmiisko-mazurskie

Zalgcznik nr 1

Do decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
Znak ROS.6220.3.2022

z dnia 02.08.2022r.

Charakterystyka przedsiewzigcia

1.Rodzaj i zakres przedsiewziecia

Przedmiotem inwestycji jest =zaprojektowanie oraz podzniejsza budowa sieci
wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami w miejscowosci
Rekownica, gmina Jedwabno na terenie dzialek w obrebie geodezyjnym: Dzialki nr ewid.:
1/7, 119, 1/10, 1/11, 1/12, 1/21, 1/37, 2/1, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/12, 2/21, 2/34, 2/35, 2/37, 3,
6/4, 7, 12, 38, 39, 45, 51, 75/2, 79/4, 79/10, 83/1, 83/5, 83/6, 83/7, 84/7, 85, 86/1, 87/2,
96/1, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 135, 136, 139/4, 833/4, 833/5, 3838/1, 3839/1, 3839/2,
3840, obreb 0012 Rekownica

Planowane przedsigwzigcie polega na budowie w czesci miejscowosci Rekownica
zbiorowego systemu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami i wlaczeniu jej do
istniejgcego systemu kanalizacyjnego na terenie miejscowosci Rekownica oraz na budowie
sieci wodociggowej wraz z przylaczami i wigczeniu jej do istniejagcego systemu
wodociggowego na terenie miejscowosci Rekownica. Teren dla ktérego projektowana jest
sie¢ wodociggowa oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami nie jest wyposazona
w zbiorczy system odprowadzania $ciekow, aktualnie mieszkarcy odprowadzajg Scieki
bytowo-gospodarcze do przydomowych szamb, ktére sg nastepnie opréznianie przez
specjalistyczne wozy asenizacyjne. Bezodptywowe zbiomniki na $cieki bytowo-
gospodarcze czgsto sg nieszczelne, co powoduje infiltracje $ciekéw do gruntu oraz wod
gruntowych oraz ich zanieczyszczenie. Czg$¢ prywatnych dzialek przeznaczona jest pod
przyszla zabudowe. Projektowana sie¢ kanalizacyjna umozliwi przylaczenia dla
wszystkich nieruchomosci i stworzenie zbiorczego systemu odprowadzania $ciekéw.
Projektowana sie¢ wodociggowa umozliwi natomiast wlgczenie nieruchomosci
prywatnych do zbiorowego systemu doprowadzania wody o odpowiedniej jakosci i pod
odpowiednim cisnieniem ze Stacji Uzdatniania Wody.

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, a takze obiektu budowlanego oraz
dotychczasowy sposéb ich wykorzystania i pokrycie nieruchomosci szata roslinna.

Planowane przedsigwzigcie jest inwestycja o charakterze liniowym. Rurociagi bedg
przebiega¢ w pasach drég i poboczach oraz na terenie prywatnych nieruchomosci. W
ramach realizacji planowanego przedsiewziecia nie przewiduje si¢ zniszczenia szaty
roslinnej, tereny porosnigte roslinnoscig trawiasty zostana odtworzone do stanu przed
rozpoczgeiem inwestycji.

Inwestycja wykonywana bedzie w szczelnych szalunkach oraz w wykopach otwartych,
przy czym w przypadku wykopéw otwartych wykonywanych recznie teren zajety pod
budowe wraz z wykopem i odkladem urobku wynosi¢ bedzie maksymalnie 1 m szerokosci.
Dopuszcza si¢ wykonanie projektowanych odcinkéw sieci bezwykopowsg metodg przewiertu
sterowanego. Wykopy beda zabezpieczone na swoich krawedziach specjalnymi sidtkami,
ktére zapobiegng mozliwosci wpadnigcia do nich plazéw. Po zakoficzeniu prac teren
zostanie przywrocony do stanu pierwotnego.

Dhugos¢ projektowanych sieci wraz z przylaczami bedzie wynosita:
¢ kanalizacyjnej - do 5,5 km.



¢ wodociaggowej - do 5,5 km.

Powierzchnia, zaj¢ta przez przewody w rzucie poziomym szacowana jest maksymalnie na
okolo:

¢ kanalizacyjne - 1 100, m 2 , natomiast objeto$é przewodéw ulozonych w ziemi
maksymalnie — 172,79 m 3 .

¢ wodociggowe — 880,0 m 2 , natomiast objetosé przewodéw ulozonych w ziemi
maksymalnie - 110,58 m 3 .

Na obszarze projektowanego przedsigwziecia:

e Planowana inwestycja bedzie przebiegala w pasach drég, poboczach oraz po terenie
prywatnych nieruchomosci

e W rejonie projektowanego przedsiewzigcia wystepuja normalne warunki wodne.
Przewidywane warunki (gruntowe i wodne) pozwalaja na swobodne wykonanie prac
budowlanych.

* Inwestycja nie jest zlokalizowana w obszarach gorskich

* Na obszarze planowanej inwestycji nie wystepuja zabytki i punkty archeologiczne

o Planowana inwestycja nie jest usytuowana w obszarze uzdrowisk i obszaréw ochrony
uzdrowiskowej.

o Inwestycja potozona jest nad jeziorami Klimek i Gleboczek oraz przecina ciek wodny
Rekownica.

» W rejonie przedsiewzigeia nie wystepujg obszary wybrzezy

» Planowana inwestycja znajduje si¢ na obszarach objetych ochrona Natura 2000. W
bezposrednim zasi¢gu znaczacego oddziatywania planowanego przedsigwzigcia znajduja sie
obszary podlegajace ochronie na postawie ustawy o ochronie przyrody- obszary natura 2000,
obszary chronionego krajobrazu.

¢ W rejonie planowanej inwestycji nie wystepujg strefy ochrony uje¢ wéd.

* wystgpuje zaludnienie - otoczenie stanowig gospodarstwa domowe, gléwnie domy
jednorodzinne oraz zabudowa typu rekreacyjnego. Siedliska ludzkie zlokalizowane sg w
otoczeniu przedsiewzigcia.

¢ Inwestycja zlokalizowana jest w zasiggu Gléwnego Zbiomika Wéd Podziemnych nr 215 —
Subniecka Warszawska

3. Rodzaj technologii.

Planowany projekt obejmie swoim zakresem budowe sieci kanalizacji sanitarnej oraz
sieci wodociggowej wraz z przylaczami w miejscowosci Rekownica, gm. Jedwabno. Sieé
kanalizacyjna zostanie wigczona do istniejacej studzienki kanalizacyjnej, skad scieki
bytowo - gospodarcze bedg odprowadzane istniejacym systemem kanalizacyjnym na
terenie Gminy Jedwabno do oczyszczalni $cickéw w miejscowosci Jedwabno, gm.
Jedwabno. Projektowana kanalizacja zostanie wykonana w systemie grawitacyjno-
ttocznym. Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej bedg stanowily studnie PCV, studnie
zelbetonowe oraz przepompownie Sciekéw, zasilane zalicznikowo w energie elektryczna.
Projektowana sie¢ wodociaggowa zostanie wlaczona do istniejacego wodociagu na terenie
miejscowosci Rekownica, gmina Jedwabno. Uzbrojenie sieci wodociggowej beda
stanowily zasuwy oraz hydranty. Teren realizacji przedsiewziecia oraz obszar
oddziatywania przedsigwzigcia budowy sieci kanalizacyjnej wraz z przylaczami i sieci



wodociggowej zostal przedstawiony na mapie ewidencyjnej, stanowiacej zalacznik
graficzny do wniosku.

Do budowy sieci kanalizacyjnej zastosowane zostang rury oraz ksztaltki charakteryzujgce
sig:

¢ dopuszczeniem, ktére jednoznacznie stwierdza ich przydatnos¢ do stosowania przy
przesyle Sciekéw poswiadczong odpowiednimi certyfikatami i atestami,

» wieloletnig trwatoscia,

¢ doskonalg wytrzymatoscia mechaniczna,

¢ wysoka elastycznoscig,

» mozliwoscig zamykania przeptywu przy pracach remontowych,

o gladka powierzchnia wewngtrzng rur, powodujgcg male opory przeplywu oraz
nieodkladanie si¢ osadéw,

* odpornoscia na czynniki korozyjne zawarte w glebie,

* odpornoscig na prady bladzgce - nie przewodza pradu,

¢ zdolnoscig tlumienia drgan.

Do budowy sieci wodociagowej zastosowane zostana rury oraz ksztattki charakteryzujgce
sie:

¢ dopuszczeniem, ktére jednoznacznie stwierdza ich przydatno$¢ do stosowania w
systemach wody pitnej (atest PZH),

¢ wieloletnig trwaloscig,

* doskonalg wytrzymalo$cia mechaniczng,

¢ wysoka elastycznoscig,

* mozliwoscia zamykania przeptywu przy pracach remontowych,

o gladkg powierzchnia wewnegtrzna rur, powodujgcg mate opory przeptywu oraz
nieodkladanie si¢ osadow,

* odpornoscig na czynniki korozyjne zawarte w glebie,

* odpornoscia na prady blgdzace

Przewody beda ukladane w wykopach otwartych badz szalunkach, dopuszcza si¢ réwniez
ukladanie sieci bezwykopows metoda przewiertu sterowanego lub przecisku. Drogi
gruntowe po wykonaniu przejscia rurociagu zostang doprowadzone do stanu zgodnego z
obowiazujacymi normami. W przypadku przejécia projektowanych sieci pod dnem cieku
zostanie zastosowana bezwykopowa metoda przecisku sterowanego lub przecisku, skarpy
bedg przywrécone do stanu pierwotnego, a przejscia rurociggéw oznakowane stupkami
betonowymi na gérnej krawedzi skarpy.

Elementy wykonane z tworzywa sztucznego sg odporne na dzialanie $rodowiska
zewngtrznego (grunt) i nie wymagajg zabezpieczen antykorozyjnych. Elementy armatury
zeliwnej pokryte zostang u wytwoércy fluidyzacyjnie zywica epoksydows. Wszystkie
rurociagi poprowadzono mozliwie najkrétszg trasa, ograniczajgc ilos¢ kolizji z innym
uzbrojeniem podziemnym terenu. Wszystkie odcinki sieci beda poddawane przed
zasypaniem rygorystycznym probom szczelnosci, ktére gwarantujg prawidlowe jej
dzialanie. Proby szczelnosci zostang wykonane zgodnie z normami. Dla sieci kanalizacji



sanitarnej przeplyw Sciekéw bytowo-gospodarczych w rurociagach bedzie sie odbywat w
systemie grawitacyjno-ttocznym. Dla sieci wodociagowej przeptyw wody w rurociagach
bedzie odbywat si¢ cisnieniowo. Sieci zostaly zaprojektowane w sposéb, ktéry umozliwi
dokonanie ewentualnych napraw i prac remontowych na poszczegdlnych odcinkach.
Przewiduje si¢, ze sieci bedg pracowaly samodzielnie, z wylaczeniem sytuacji, w ktérych
wymagana bedzie praca remontowa oraz naprawa.

Sie¢ i przylacza kanalizacji grawitacyjnej

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej projektuje si¢ z rur jednowarstwowych (§cianka
lita) taczonych na uszczelki gumowe. Przejscia rur PP, PVC przez $ciany studzienek-
projektuje si¢ jako szczelne przy pomocy prefabrykowanych tulei ochronnych z uszczelka
osadzonych na stale w kregach betonowych/zelbetowych. Sie¢ i przylacza kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej zostang ulozone na glebokosci min. 1,2 m p.p.t.

Sieé¢ kanalizacji tlocznej

Sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej zostanie wykonana z rur PE100 SDR17 PNI10,
taczonych poprzez zgrzewanie doczolowe lub zlaczkami elektrooporowymi. Uzbrojenie
sieci kanalizacji sanitarnej tfocznej stanowié bedg zasuwy wraz z obudowami betonowymi
oraz studnie rozpr¢zne. Dodatkowym uzbrojeniem kanalizacji sanitarnej ttocznej bedzie
tasma sygnalizacyjna z wkladka metalowa ulozona w osi przewodu tlocznego 20 cm
ponad wierzchem rury. Sie¢ kanalizacji tlocznej zostanie utozona na glebokosci min. 1,2

m p.p.t.

Studzienki na sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej uzbrojona b¢dzie w szczelne studnie z tworzywa
sztucznego oraz w prefabrykowane studzienki betonowe i zelbetowe z betonu
wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-150, spelniajace
wymagania normy PN-B-10729 i PN-EN 1917. Zaprojektowano studzienki z
prefabrykowang kineta oraz studzienki z osadnikiem 0,5m (monolityczny element
prefabrykowany - tylko studzienki zlokalizowane bezposrednio przed przepompowniami,
osadniki jako fapacze piasku), na polgczeniu sieci ttocznej i grawitacyjnej pierScieniem
odcigzajacym, pokrywa klasy D z wypelnieniem betonowym, kregi posrednie Iaczone sg
miedzy soba za pomocg uszczelek gumowych. Studzienki wyposazone zostang w
prefabrykowane stopnie wlazowe.

Przepompownie

Projektuje si¢ przepompownie Sciekéw w technologii bezskratkowej w obudowie z zywic
poliestrowych lub w obudowie Zelbetowej wzmocnionych wiéknem szklanym lub w
obudowie zelbetowej. Doplyw $ciekow do przepompowni kolektorem grawitacyjnym z
tworzywa. Odplyw $ciekéw rurociagiem tloczonym. Przewidziano wyposazenie
przepompowni w 2 pompy zatapialne. Zak}ada si¢ prace jednej pompy, pompa rezerwowa
wigczana bgdzie naprzemiennie. Montaz kolektora sanitarnego grawitacyjnego oraz
obiektdow w ciggu technologicznym przepompowni przewiduje si¢ w wykopie
szalowanym $cianka szczelng stalows. Przewiduje sie nowe zasilenie podstawowe
przepompowni z istniejacej linii oraz usytuowanie zigcza kablowo- pomiarowego w



poblizu stupa oswietleniowego. Sygnalizacje stanéw alarmowych przepompowni
przewidziano tel. komérkowy (SMS) oraz monitoring ze stacja bazowa w istniejgcej
oczyszczalni $ciekéw lub w siedzibie eksploatora. W ramach realizacji przedsiewziecia
nie planuje si¢ odwadniania wykopéw bowiem projektowane rurociagi przebiegaja na
glgbokosciach  gwarantujacych  realizacje  zadania  bez dodatkowych  rob6t
odwodnieniowych.

Sie¢ wodociggowa

Sie¢ wodociagowa projektuje sie z rur polietylenowych PE100 SDR17 PN10 taczonych za
pomocg zgrzewania elektrooporowego lub doczolowego. Rury wodociggowe zostang
ulozone w ziemi metods wykopu otwartego lub przewiertu sterowanego. Na obsypce
wodociggu ulozonego w ziemi powinna zostaé umieszczona ta$ma ostrzegawcza z
napisem ,,Uwaga wodociagg”. Oznakowanie po zrealizowaniu inwestycji, wg normy PN-
86/B-09700 zostanie przeprowadzone dla lokalizacji armatury odcinajacej (zasuw) i
armatury  zasilajagcej zewngtrzne urzadzenia p. pozarowe. W ramach realizacji
przedsigwzigcia nie planuje si¢ odwadniania wykopéw bowiem projektowane rurociagi
przebiegaja na glebokosciach gwarantujacych realizacje zadania bez dodatkowych robét
odwodnieniowych. Glgbokos¢ posadowienia rurociagéw wynosi min. 1,20 m. p. p. t.

W ramach realizacji przedsiewzigcia nie planuje sic odwadniania wykopéw bowiem
projektowane rurociagi przebiegajg na glebokodciach gwarantujacych realizacje zadania
bez dodatkowych robét odwodnieniowych. Planowane przedsigwzigcie znajduje sie w II
strefie przemarzania gruntéw, dla ktérej gleboko$é przemarzania gruntu wynosi hz = 1,0
m. Glgbokos¢ posadowienia rurociagéw bedzie wynosita min. hz + hp=1,0m+02m=
1,2 m p.p.t., gdzie hp — glebokosé przykrycia przewodu 0,2 m.

4. Rozwigzania chronigce $rodowisko

Planowane przedsigwzigcie na etapie realizacji moze oddzialywa¢ na komponenty
$rodowiska naturalnego. Bedzie ono miato charakter lokalny i krétkotrwaly. Podczas
budowy sieci kanalizacyjnej wraz z przylaczami oraz sieci wodociggowej nie wystgpia
szczegoblne uwarunkowania, co do uzytkowania terenu. Proces budowy projektowanych
sieci nie bedzie odbiegat od budéw prowadzonych w ramach uzbrojenia inzynieryjnego
terenu. Nalezy si¢ liczy¢ z okresowymi podwyzszonymi poziomami halasu wynikajacego
z pracy cigzkiego sprzetu. Z tego wzgledu praca sprzetu mechanicznego winna odbywaé
si¢ wylacznie w porze dziennej. Uzywany sprzet mechaniczny winien zapewniaé
ograniczenie poziomu hatasu do niezbednego minimum oraz by¢ w pelni sprawny, aby nie
nastapito zanieczyszczenie gruntu substancjami ropopochodnymi w wyniku wyciekéw
podczas pracy i postoju tego sprzetu.

Powstawaé beda réwniez odpady materiatéw uzytych do budowy rurociggéw sieci
kanalizacyjnej i wodociagowej. Nalezy je sktadowaé w specjalnie do tego przeznaczonych
pojemnikach usytuowanych w specjalnie do tego celu przygotowanych miejscach, ktére
bedg mialy na celu zabezpieczenie materialow budowlanych i odpadéw przed:



¢ dostgpem 0s6b nieupowaznionych — materiaty i odpady beda zlokalizowane na
ogrodzonym i dozorowanym terenie

* mieszaniem réznych rodzajow odpadéw
¢ negatywnym oddzialywaniem na $rodowisko i zdrowie ludzi.

W przypadku odpadéw w postaci gruntu z wykopéw otwartych pod wlozenie rur
kanalizacyjnych i wodociggowych - kamienie i grunt nie nadajacy sie do zasypywania
wykopéw moze zostaé dopuszczony do proceséw odzysku na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadéw poza
instalacjami i urzagdzeniami, oraz na podstawie zezwolenia na odzysk. W przypadku gdy
do przejécia przewodéw kanalizacyjnych lub wodociagowych pod drogami lub ciekiem
wodnym Wykonawca zastosuje metodg bezwykopows - nie powstanie dodatkowy urobek
pochodzacy z przewiertu, poniewaz metoda ta polega na wewnetrznym $ciskaniu warstw
ziemi przyleglej do miejsca wykonywania przewiertu. Zamierzone przedsigwziecie nie
wymaga stalego zaopatrzenia w media. Wszystkie prace zwigzane z robotami ziemnymi i
budowlano — montazowymi prowadzone beda recznie i przy uzyciu sprzetu
mechanicznego z napedem silnikami spalinowymi lub przy zastosowaniu sprzetu z
napedem elektrycznym zasilanym z agregatu spalinowego. Realizacja wykopow pod sieé
kanalizacyjng i wodociagowa moze spowodowaé przeksztalcenie przypowierzchniowych
struktur geologicznych w trakcie prowadzonych robét. Nie przewiduje sic powstania
nadmiaru mas ziemnych, bowiem w ramach prowadzonych prac wykonawczych, grunt z
wykopow bedzie zaggszczony do odpowiedniege wskaznika wg skali Proctora oraz
odtworzona zostanie warstwa wierzchnia z humusu wezeéniej zdjetego. Jednakze gdyby
okazalo sig, ze po wykonaniu prac ziemnych pozostaja jakies masy ziemi, wéwczas
Wykonawca zobowigzany bedzie zleci¢ wykonanie ushugi wywozu specjalistycznej firmie
technicznej posiadajgcej specjalistyczne zezwolenia.

Zasyp wykopu po zakoficzeniu prac montazowych i préb szczelnosci nastepowat
bedzie warstwami, z odtworzeniem w maksymalnym mozliwym stopniu pierwotnej
struktury gruntu. Inwestycja ta nie przyczyni si¢ do zmiany w sposobie zagospodarowania
i wykorzystania terenéw polozonych w bezposrednim sasiedztwie.

Zaplecze budowy bedzie zlokalizowane poza obszarem wykonywania prac
montazowych. Wykonawca zlokalizuje baze stuzaca do serwisowania i tankowania
maszyn w miejscu wskazanym przez Inwestora, ktére wyposazone zostanie w
odpowiednie stanowiska w pelni zabezpieczajgce $rodowisko. Na tym terenie beda
réwniez przygotowane tymczasowe magazyny materialow.

Planowana inwestycja przebiega w pasach drég i poboczach przylegtych do sieci drég
W rejonie oraz po terenie nieruchomosci prywatnych. Niezaleznie od biezacej analizy
terenu w trakcie prowadzenia prac na Wykonawey bedzie cigzyl obowiazek
minimalizowania wszelkich negatywnych wplywéw na przylegle tereny. W ramach
inwestycji nalezy réwniez zwrdci¢ uwage na kompensacje przyrodnicza zmierzajaca do
przywrocenia rownowagi w przyrodzie na danym terenie, naprawy szkéd dokonanych w
srodowisku oraz zachowania waloréw krajobrazowych danego obszaru. W przypadku
stwierdzenia negatywnego oddziatywania na przyrode nalezy podjaé dziatania najczesceiej
przybierajace forme robét budowlanych i ziemnych, rekultywacje gleby, zalesianie,



zadrzewianie lub tworzenie skupiefi roslinnosci. Wykonawca zobowigzany bedzie do
ochrony drzew poprzez przymocowanie mat trzcinowych, mat z geowldkniny lub juty
oraz ochrong drobnych gatunkéw zwierzat poprzez zabezpieczenie wykopow. Sieé
kanalizacyjna oraz sie¢ wodociagowa w calosci zostang wykonane w systemie z tworzyw
sztucznych. Zastosowany bedzie jeden z systeméw dostepnych na rynku, przy zachowaniu
parametrow technicznych (tj. klasy obciazenia, Srednicy, grubosdci Scianek rur, itp.)
okreslonych w projekcie budowlanym. Sieé kanalizacyjna zostanie wykonana w systemie
grawitacyjnym z rur PCV-U SN8 Igczonych metodg na wcisk oraz w systemie
cisnieniowym (ttocznym) z rur PE lgczonych metoda zgrzewania doczotowego lub
zgrzewania elektrooporowego.

Sie¢ wodociggowa wykonana bedzie z rur PE laczonych metodg zgrzewania
doczolowego lub zgrzewania elektrooporowego. Zapewnia to, przy prawidlowym
wykonawstwie, szczelno$¢ projektowanych sieci i zabezpiecza przed infiltracja wod
gruntowych do rur. Rury, ktére zostang uzyte do budowy sieci wodociggowej beda
posiadaty dopuszczenie, ktére jednoznacznie stwierdza ich przydatno$¢ do stosowania w
systemach wody pitnej (atest PZH). Woda, w ktéra bedzie zaopatrywana sie¢ bedzie
spetniata surowe wymogi dotyczace jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi i
zwierzeta, ktére zostaly okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz.
2294).

Po wykonaniu (przed zasypaniem) przewody grawitacyjne sieci kanalizacyjnej zostang
poddane prébie szczelnosci na eksfiltracje Sciekéw do gruntu i infiltracj¢ wod gruntowych
do kanahu. Proby szczelnosci przeprowadzone beda zgodnie z obowigzujacg normg PN-
EN 1610 "Budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych”.

Przed oddaniem do eksploatacji sie¢ wodociggowa zostanie poddana prébie
szczelnodci, zgodnie z Normg Europejska PN-EN 1046. Czynnikiem wykorzystanym do
prob bedzie sprezone powietrze, nie zawierajace oleju. Podczas proby szczelnosci
cisnienie w wodociagu nie powinno byé wieksze niz 15 atmosfer. Prébe uznaje sie za
pozytywna, jezeli manometr nie wykaze spadku cinienia. Préba bedzie przeprowadzona
przed zasypaniem wodociggu, dla miejsc z wykonanymi na budowie polaczeniami oraz
przed ich zaizolowaniem. Odbidr sieci wodociggowej bedzie si¢ odbywat za pomocs
odbioréw czgsciowych i odbioru koricowego. Podczas badania szczelnogei zabrania si¢
podnoszenia cisnienia powyzej cignienia proby, nawet chwilowo. Po przeprowadzeniu
pozytywnej proby szczelnosci i przed oddaniem wodociagu do uzytku zostang
przedstawione probki wody wodociggowej do kontroli przez wlasciwg terenowo
Powiatowg Stacj¢ Sanitarno-Epidemiologiczna.

Na etapie eksploatacji sieci kanalizacyjnej i sieci wodociggowej nie przewiduje sie
emisji hatasu pracujacych sieci oraz zwiazkow negatywnie wplywajacych na powietrze,
wodg i glebg. Elementy wykonane z tworzywa sztucznego s3 odporne na dzialanie
srodowiska zewnetrznego (grunt) i nie wymagajg zabezpieczenn antykorozyijnych.
Zastosowane rury wykonane s3 z materiatu elektrycznie-oboj¢tnego, dzieki czemu nie
bgda przewodzi¢ pradu i bgda odporne na prady biadzace. Realizacja sieci kanalizacyjnej i
wodociggowe;j jest konieczna i bedzie stanowita dobro spoteczne. Dzigki nim poprawig si¢
warunki bytowo - socjalne. W zwiazku z powyzszym nie przewiduje si¢ wystapienia



jakichkolwiek konfliktéw spolecznych zwigzanych z realizacjg analizowanej Inwestycji.
Inwestycja nie bedzie miala wplywu na zmiany klimatu, zmiany réznorodnosci
biologicznej oraz zmiany w planach gospodarowania wodami w dorzeczach. Poziom
przewidywanej emisji hatasu wynikajacy z pracy przepompowni $ciekéw bedzie znikomy,
ze wzgledu na techniczne uwarunkowania pracy przepompowni. Umieszczenie pomp w
szczelnych zbiomikach stanowigcych istotny element konstrukcyjny przepompowni oraz
dodatkowo umieszczenie pomp ponizej poziomu $ciekéw znajdujacych sie w
przepompowni, stanowi istotny element zabezpieczajacy przed potencjalnym hatasem. Na
etapie uzytkowania sieci kanalizacyjnej planowany poziom zalgczenia pomp bedzie
skonfigurowany w momencie kiedy Scieki osiagna poziom ok. 1,2 m ponad pompami a
wylaczenie pomp na poziomie ok. 0,4 m ponad pompami. W zwiazku z czym praca pomp
bedzie calkowicie wytlumiona poprzez scieki zmagazynowane w pojemnosci czynnej
przepompowni.

W przypadku niedroznosci kanalizacji na etapie jej eksploatacji zabezpieczenie
srodowiska bgdzie polegato na natychmiastowym usunieciu zrédia niedroznosci poprzez
zastosowanie specjalistyczej metody czyszczenia (system WUKO), polegajacy na
czyszczeniu sieci kanalizacyjnej przy pomocy strumienia wody pod duzym cignieniem (do
200 bar). Dzigki silnym strumieniom wody skierowanym do tytu, zanieczyszczenia sa
rozbijane i wyplukiwane za dyszg. Doskonale nadaje si¢ do czyszczenia kazdej kanalizacji
sanitarnej i deszczowej z ziemi, thuszczéw itp. W zaleznosci od typu osadéw, rodzaju
kanalizacji lub miejsca zatoru wykorzystuje si¢ rozne dysze czyszczace, np. ze
strumieniami rotacyjnymi - rozbijajace nawet stare, twarde osady. Eksploator sieci
kanalizacyjnej posiada urzadzenie do czyszczenia sieci kanalizacyjnych typu WUKO.

W przypadku awarii sieci kanalizacyjnej (jedyna awarig potencjalnie mogaca wystapié
jest awaria przepompowni) projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej bedzie posiadata
system zdalnego sterowania i monitoringu pracy przepompowni, w zwigzku z czym
operator sieci bedzie otrzymywal na biezaco informacje o prawidlowosci pracy
przepompowni. Przepompownie S$ciekéw wyposazone sg w system GPS, ktéry w
przypadku awarii pracy pompy na biezaco informuje zarzadce oczyszczalni Sciekéw w
formie wiadomosci tekstowych (SMS) o powstaniu stanéw alarmowych na obiekcie, w
zwigzku z tym reakcja na awarig jest natychmiastowa. Jezeli awaria jest dlugotrwata, to
Zarzadca Sieci jest wyposazony w wozy asenizacyjne, ktére bedg wywozié nieczystosci
do oczyszczalni $ciekéw znajdujacej si¢ na terenie gminy Jedwabno.
Planowana inwestycja nie wymaga utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania,
okredlenia granic takiego obszaru oraz innych ograniczefi w zakresie przeznaczenia
terenu, wymagan

technicznych dotyczacych obiektow budowlanych i sposobéw korzystania z nich,
zgodnie z art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U.
2019 poz. 1396).

4, Mozliwe transgraniczne oddzialywanie na §rodowisko.

Nie dotyczy



5. Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody, znajdujace si¢ w zasiegu znaczacego oddzialywania
przedsigwziecia.

Planowane przedsigwziecie znajduje si¢ na terenach objetych formami ochrony przyrody:
e Ostoi Napiwodzko-Ramuckiej (kod obszaru: PLH280052) objetej siecia ochrony
przyrody Natura 2000 ze wzgledu na obszary siedliskowe, dla ktérej obowiazuja przepisy
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie specjalnego
obszaru ochrony siedlisk Ostoja Napiwodzko-Ramucka (Dz. U. 2018 poz. 1447)

® Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej (kod obszaru: PLB280007), objetej siecig ochrony
przyrody Natura 2000 ze wzgledu na obszary ptasie, dla ktérej obowiazujg przepisy
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszar6w
specjalnej ochrony ptakéw

¢ Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej

W terenie przylegajacym do terenu realizacji przedsigwzigcia nie znajdujg sie
pomniki przyrody. Najblizsze pomniki przyrody zlokalizowane sg w odlegtosdci ok. 1,9 od
terenu planowanej inwestycji - wieloobiektowy typ pomnika o nazwie Lipy Bartne.
Zgodnie z danymi podanymi na platformie Mapy korytarzy ekologicznych w Polsce
(2012) — Instytutu Biologii Ssakéw Polskiej Akademii Nauk Bialowieza [zrodto:
https://mapa.korytarze.pl/, data dostepu: 14.06.2022 r.] planowane przedsigwziecie bedzie
realizowane w granicy korytarza ekologicznego GKPn-9.

Obszary podlegajgce ochronie przyrody znajdujg sic w obszarze bezposredniego
oddzialywania przedsiewzigcia. Budowa sieci wodociggowej oraz kanalizacyjnej wraz z
przylaczami wigze si¢ z podniesieniem poziomu hatasu w obszarze, aczkolwiek jest to
sytuacja czasowa. W trakcie rob6t budowlanych Wykonawca ma za zadanie zapewnié
najwyzszy stan ochrony dla obszaréw objetych siecig Natura 2000 oraz dla obszaréw
chronionych na podstawie ustawy o ochronie przyrody, a zgodnie z art. 87a ust. 1 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz. U. 2021 poz. 1098) - , Prace ziemne
oraz inne prace wykonywane recznie, z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub
urzadzefi technicznych, wykonywane w obrebie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w
obrgbie korzeni lub pedéw krzewu, przeprowadza si¢ w sposob najmniej szkodzacy
drzewom lub krzewom”. Przewody wodociagowe oraz kanalizacyjne bedg prowadzone w
pasach drég oraz na terenie prywatnych nieruchomosci. W przypadku, gdy w obszarze
prowadzenia robot budowlanych znajdg sie obszary drzew, to Wykonawca bedzie
zobowigzany do zabezpieczenia tych drzew matami z geowlokniny, maty stomianej lub
juty. W celu zminimalizowania uszkodzenia systeméw korzeniowych drzew w trakcie
wykonywania wykopéw, wykopy te powinny byé wykonywane w spos6b reczny. W
okresie letnim systemy korzeniowe nalezy zabezpieczy¢ matami lub folig, aby uchronié je
przed przesychaniem. Po zakonczeniu robét przewody wodno-kanalizacyjne beda
znajdowaly si¢ pod powierzchnia ziemi, a obszar powinien zostaé przywrécony do stanu
przed rozpoczgciem robét. Inwestycja nie powinna spowodowaé nie zachowania si¢
siedlisk przyrodniczych oraz obszaréw ptasich, oraz nie doprowadzi¢ do zmniejszenia
populagji.



Planowana inwestycja nie wymaga utworzenia obszaru ograniczonego
uzytkowania, okreslenia granic takiego obszaru oraz innych ograniczen w zakresie
przeznaczenia terenu, wymagan technicznych dotyczgcych obiektéw budowlanych i
sposob6éw korzystania z nich, zgodnie z art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo
ochrony srodowiska (Dz. U. 2021 poz. 1973).
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