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Szczytno, 30.11.2022 r.

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja, ponizej podpisany, po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2021 poz. 2351) zgodnie z art. 34 ust. 3d tej ustawy oswiadczam, ze
projekt zagospodarowania terenu

Budowa sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi
wojewodzkiej nr 508 w msc. Rekownica

zostal sporzadzony zgodnie 2z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu
nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wlasnorecznym podpisem
prawdziwos¢ danych zamieszczonych wyze;j.

Opracowujacy branzy sanitarnej:



CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego - kategoria XXVI (sieé

wodociagowa i kanalizacyjna)

Tematem niniejszego opracowania jest budowa odcinkéw sieci wodociagowej i sieci
kanalizacji sanitarnej, pozwalajacej na wlaczenie sie¢ do istniejacego systemu
wodociagowego i kanalizacji sanitarnej zbiorczej na terenie miejscowosci Rekownica.
Projektowana infrastruktura podziemnego uzbrojenia terenu zlokalizowana w pasie
drogowym drogi wojewodzkiej nr 508, dz. nr ewid. 85 - pozwoli na doprowadzenie z sieci
wodociagowej do budynkow mieszkalnych biezacej wody pod odpowiednim cisnieniem
oraz na odprowadzanie Sciekéw z gospodarstw domowych do projektowanego systemu
kanalizacyjnego. Przekroczenie pasa drogi wojewodzkiej o nawierzchni z masy
bitumicznej zostanie wykonane bezwykopowa metoda przecisku lub przewiertu
sterowanego, bez naruszania nawierzchni jezdni oraz chodnika w obrebie pasa
drogowego. Dzieki przekroczeniu drogi wojewodzkiej metoda przecisku lub przewiertu

sterowanego, nie jest konieczne wylaczanie jej z ruch.

2. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania terenu

Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest wzdluz drogi wojewddzkiej nr 508,
w polnocno-wschodniej czesci Polski, wojewodztwie warminsko-mazurskim, powiecie
szczycienskim, gminie Jedwabno. W obrebie planowanego przedsiewziecia zabudowa
wystepuje w miejscu przejS¢é oznaczonych na planie zagospodarowania terenu od nr 1-4
(patrz czesc graficzna PZT-1).

Obecnie na przedmiotowej nieruchomosci wystepuje podziemne uzbrojenie terenu:

kable elektroenergetyczne,

telekomunikacyjna.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje:
* budowe w pasie drogowym drogi wojewodzkiej nr 508 sieci wodociagowe]j
o parametrach:
- rury PE100 SDR17 PN10 0110x6,6 mm o dtugosci L=37,20 m w rurze ostonowej
PE100 SDR11 PN16 0J200x18,2 mm o dlugosci L=37,20 m (przewiert sterowany)



- rury PE100 SDR17 PN10 0110x6,6 mm — 65,30 m (wykop otwarty)
* budowe w pasie drogowym drogi wojewodzkiej nr 508 sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej o parametrach:
- rury PVC-U 0200 mm SN8 o dlugosci L=36,70 m w rurze ostonowej stalowej
329,9x7,1 mm o dhugosci L=36,70 m (przecisk sterowany)
- rury PVC-U 0200 mm SN8 o dtugosci L=61,00 m (wykop otwarty)
- rury PVC-U 0160 mm SN8 o dlugosci L=1,10 m (wykop otwarty)
- studnia rewizyjna wlazowa J1000- 2 kpl.
- studnia rewizyjna niewtazowa 0J425- 2 kpl.

* uporzadkowanie pozostatego terenu dziatki.

3.1 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem

Istniejaca sie¢ wodociagowa zasilana ze Stacji Uzdatniania Wody.

3.2 Sposob odprowadzania Sciekow
Sie¢ kanalizacyjna zostanie wlaczona do istniejacej studzienki kanalizacyjnej na terenie
dzialki nr 45, obr. 0012 Rekownica, gm. Jedwabno, skad Scieki bytowo-gospodarcze
beda odprowadzane istniejacym systemem kanalizacyjnym na terenie Gminy Jedwabno

do oczyszczalni Sciekéw w miejscowosci Jedwabno.

3.3Uklad komunikacyjny

Obstuga komunikacyjna terenu inwestycji z drogi:

- wojewodzkiej nr 508 relacji Jedwabno- Wielbark (dz. nr 85, obr. 0012 Rekownica,
gm. Jedwabno)

- sie¢ drog gminnych.

3.4 Sposob dostepu do drogi publicznej
Teren projektowanej inwestycji posiada bezposredni dostep do drogi wojewodzkiej
nr 508 o nawierzchni utwardzonej mineralno-bitumicznej. Zjazdy z tej drogi sa

istniejace — nawierzchnia mineralno- bitumiczna, nie projektuje sie zadnych zmian.

3.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
3.5.1. Projektowana sie¢ kanalizacyjna
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt przejs¢ pod pasem drogowym drogi

wojewodzkiej nr S08 projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-



U SN8 J160/200 w miejscowosci Rekownica, gm. Jedwabno. Inwestycja zlokalizowana
bedzie na dzialce drogowej nr ewid. 85, obreb 0012 Rekownica w msc. Rekownica, gm.
Jedwabno.
Odcinki projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej pod pasem drogowym
drogi wojewodzkiej nr 508 nalezy wykonacC bez naruszania konstrukcji skarp oraz
nawierzchni jezdni:

— Przejscia poprzeczne sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej pod pasem drogowym
(przejscie nr 1, 4, 6 w km) metoda przecisku sterowanego zabezpieczone rura ostonowa

stalowa [1329,9x7,1 mm (dla rurociagu grawitacyjnego [J200)

Komory robocze przeciskow nalezy zlokalizowac poza pasem i skarpami drogi wojewodzkiej.
Dzieki przekroczeniu drogi wojewodzkiej metoda bezwykopowa, nie jest konieczne
wylaczenie jej z ruchu. Projektowane zaglebienie rurociagéw przedstawiono na profilach

podhuznych.

3.5.2. Projektowana sie¢ wodociagowa

Elementem opracowania jest takze projekt trzech przejs¢ pod pasem drogowym drogi

wojewodzkiej nr 508 projektowanej sieci wodociagowej z rur PE100 SDR17 PN10 o Srednicy

0110 mm w miejscowosci Rekownica, gm. Jedwabno. Inwestycja zlokalizowana bedzie na

dzialce drogowej nr ewid. 85 obreb 0012 Rekownica w msc. Rekownica, gm. Jedwabno.

Odcinki projektowanej sieci wodociagowej pod pasem drogowym drogi wojewodzkiej nr 508

nalezy wykonac bez naruszania konstrukcji skarp oraz nawierzchni jezdni:

- Przejscia poprzeczne sieci wodociagowej pod pasem drogowym (przejsScie nr 2, 3, 5)
metoda przewiertu sterowanego i zabezpieczone rurg ostonowg PE100 SDR11 PN16

[0200x18,2 mm (dla rurociagu [1110).

3.5.3. Zestawienie dlugosci sieci lokalizowanych w pasie drogowym drogi
wojewodzkiej nr 508

— Przejscie nr 1 - rura ostonowa stalowa [1329,9 x 7,1- 10,10 mb (wewnatrz rura PVC-U
SN8 [0200mm)

— Przejscie nr 2 — rura ostonowa PE100 SDR11 0J200x18,2 mm — 11,00 mb (wewnatrz
rura PE100 SDR17 PN10 J110mm)

- Przejscie nr 3 — rura oslonowa PE100 SDR11 J200x18,2 mm - 11,70 mb (wewnatrz
rura PE100 SDR17 PN10 [0110mm)



— Przejscie nr 4 - rura ostonowa stalowa [1329,9 x 7,1- 20,00 mb (wewnatrz rura PVC-U
SN8 [0200mm)

- Przejscie nr 5 — rura oslonowa PE100 SDR11 J200x18,2 mm - 14,50 mb (wewnatrz
rura PE100 SDR17 PN10 [0110mm)

— Przejscie nr 6 - rura ostonowa stalowa [1329,9 x 7,1- 14,50 mb (wewnatrz rura PVC-U

SN8 [0200mm)

Przejscia poprzeczne projektowanych sieci pod pasem drogi wojewodzkiej zostana
wykonane bezwykopowa metoda przecisku/ przewiertu w rurach ostonowych. Komory
robocze przeciskow/przewiertow zostang zlokalizowane poza pasem drogowym drogi

wojewodzkiej nr S508.

Wszystkie rurociagi w rurach ostonowych zrealizowac¢ na plozach slizgowych opaskowych
— systemu raci w odstepie co 0,5 m. Koncéwki rury ochronnej uszczelni¢ pianka
poliuretanowa. Pusta przestrzen pierscieniowa pomiedzy instalowana rura, a gruntem
nalezy wypelni¢ samoutwardzalnym spoiwem hydraulicznym przeznaczonym dla
technologii przewiertow sterowanych.

Glebokos¢ posadowienia sieci w miejscu poprzecznego przekroczenia pasa drogi
wojewodzkiej przedstawiono na profilach podtuznych. Sie¢ kanalizacyjna i wodociagowa na
odcinkach poza przeciskami/przewiertami nalezy wykonac¢ na glebokosSci zgodnej z
zalacznikiem graficznym do projektu, w gotowym wykopie na podsypce piaskowej o gr.
20cm i obsypce o wysokosci 20 cm ponad wierzch rury, ktora doktadnie ubi¢ przy rurze,
do uzyskania wskaznika Is= 0,98.

Po zamontowaniu sieci kanalizacyjnej, a przed jej zasypaniem catos¢ robot nalezy zglosic
do odbioru technicznego Inspektorowi nadzoru. Kolektory kanalizacji grawitacyjnej poddac
sprawdzeniu kamera. Inspekcje kamera TV wykonac lacznie zudokumentowaniem
spadkow oraz dtugosci wykonanych odcinkow.

Warunkiem dokonania odbioru czeSciowego jest przedstawienie dokumentacii

z inspekcji kamerg.

Proby szczelnosci dla rurociagéw wykonaé w oparciu o norme PN-EN 1046 oraz PN-B-10725.

Po pozytywnym wyniku proby szczelnosci dla wodociagu nalezy cala sie¢ doktadnie
przeptukac woda oraz przeprowadzi¢ dezynfekcje podchlorynem sodu, zgodnie
z obowiazujaca norma branzowa. Po przeprowadzeniu dezynfekcji, cala sie¢ nalezy
ponownie przeptukac¢ woda, az do zaniku zapachu chloru. Wodociag moze zosta¢ oddany
do eksploatacji po otrzymaniu pozytywnego wyniku badania wody przez Stacje Sanitarno-

Epidemiologiczna.



3.6. Uksztaltowanie terenu

W odniesieniu do kryteriow morfometrycznych i typu rzezby nalezy uznadc, ze teren

na ktorym beda realizowane przejScia projektowanymi sieciami pod pasem drogi

wojewodzkiej nr 508 jest plaski o deniwelacjach nieprzekraczajacych 2,0 m przy

kazdym przejsciu.

4. Bilans terenu

Nie dotyczy.

5. Informacje i dane

5.1. Ograniczenia i zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu

Dla projektowanej inwestycji polegajacej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci

wodociagowej obowiazuja ustalenia zawarte:

- w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jedwabno. Ustalenia

stanowia tres¢ uchwaly Nr XI/87/2000 Rady Gminy Jedwabno z dnia 17 lutego 2000 r.

- w Decyzji Nr 10/2022 Wojta Gminy Jedwabno z dnia 05.12.2022 r. o ustaleniu lokalizacji

inwestycji celu publicznego:

Rodzaj ograniczenia

Planowana inwestycja

Dopuszcza sie budowe sieci wodociagowe;j
oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
przytaczami oraz niezbedna infrastruktura

techniczna w miejscowosci Rekownica.

Projektuje sie budowe sieci kanalizacji sanitarnej
i sieci wodociagowej wraz z niezbedna
infrastrukturg techniczna na terenie dziatki o nr

85, obr. 0012 Rekownica— warunek spelniony

Laczna dlugos¢ projektowanej sieci
kanalizacyjnej maks. 4500,0 mb
(z tolerancja w gore do 5%)

Projektuje sie budowe odcinkow sieci
kanalizacyjnej o tacznej dtugosci 98,80 mb —

warunek spelniony

Laczna dlugos¢ projektowanej sieci
wodociagowej maks. 4500,0 mb
(z tolerancja w gore do 5%)

Projektuje sie budowe odcinkow sieci
wodociagowej o tacznej dtugosci 102,50 mb —

warunek spelniony

Przejscia pod drogami nalezy wykonac
metoda przecisku lub przewiertu
sterowanego w rurach ostonowych z PE lub

stali

Projektuje sie wykonanie przejs¢ pod pasem
drogowym drogi wojewodzkiej sieci wodociggowej
i kanalizacyjnej w rurach oslonowych PE oraz
stalowych metoda przecisku lub przewiertu

sterowanego — warunek spelniony




5.2. Informacja dotyczaca ochrony konserwatorskiej
Dzialka o nr ew. 85 obr. 0012 Rekownica nie jest ujeta w rejestrze zabytkéw i nie podlega
ochronie z tego tytulu. Zamierzenie budowlane nie znajduje sie na obszarze objetym

ochrong konserwatorska i archeologiczna.

Zgodnie z Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
(Dz. U. 2022 poz. 840), kto w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych lub ziemnych
odkryl przedmiot, co do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest
obowiazany wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryte
przedmioty, zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych srodkéw ten przedmiot i miejsce jego
odkrycia, niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wlasciwego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe, Wojta Gminy Jedwabno.

Wszelkie dziatania inwestycyjne przy zabytkowym obiekcie winny by¢ prowadzone

z poszanowaniem substancji zabytkowej wraz z maksymalnym jej zachowaniem.

5.3. Wplyw eksploatacji gorniczej na dzialtke

Teren inwestycji nie znajduje sie w zasiegu terenow eksploatacji gorniczej.

5.4. Dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozeniach dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanego obiektu

budowlanego i jego otoczenia

Przedmiotowa inwestycja kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco

oddzialywa¢ na Srodowisko ani do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac¢ na

srodowisko w rozumieniu przepisow Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia

2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na Srodowisko (Dz. U.

2019 poz. 1839).

Planowana inwestycja znajduje si¢ na obszarach objetych formami ochrony przyrody, o

ktorych mowa w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2022 poz.
916):

na terenie Obszaru Chronionego Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej, dla ktorego
obowiazuja przepisy Uchwaly Nr XXX/669/17 Sejmiku Wojewoédztwa Warminsko-
Mazurskiego z dnia 26 wrzesnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego

Krajobrazu Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. poz. 4143)



* na obszarze specjalnej ochrony ptakow NATURA 2000 ,Puszcza Napiwodzko-Ramucka”
(kod obszaru PLB280007), dla ktorego obowiazuje przepisy Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszaréow specjalnej ochrony ptakow
(Dz. U. 2011 nr 25 poz. 133)

* na obszarze Ostoi Napiwodzko-Ramuckiej (kod obszaru: PLH280052) objetej siecia
ochrony przyrody Natura 2000 ze wzgledu na obszary siedliskowe, dla ktorej obowiazuja
przepisy Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie
specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Napiwodzko-Ramucka (Dz. U. 2018 poz.
1447).

Projektowana inwestycja nie wplynie negatywnie na Srodowisko. Wykonanie sieci

kanalizacyjnej z odpowiednich materialow zapewni szczelnoS¢ rurociagow i wyeliminuje

mozliwos¢ zanieczyszczenia wod i gruntu Sciekami. Realizacja inwestycji przyczyni sie do
ograniczenia ilosci przedostajacych sie do srodowiska zanieczyszczen wraz ze Sciekami
bytowymi gromadzonymi w zbiornikach bezodplywowych, czesto o watpliwej szczelnosci.

Projektowana sie¢ kanalizacyjna umozliwi przytaczenia dla wszystkich nieruchomosci

i stworzenie zbiorczego systemu odprowadzania Sciekow.

Projektowana sie¢ wodociagowa pozwoli na budowe systemu wodociagowego wykonanego

w systemie z rur polietylenowych Projektowana sie¢ wodociagowa umozliwi dostawe do

mieszkancéw wody pod odpowiednim ciSnieniem i o odpowiedniej jakosci.

Realizacja inwestycji wplynie na poprawe warunkow sanitarnych i zmniejszenie zagrozenia

zdrowia mieszkanncow oraz podniesienie standardu ich zycia, a takze zwiekszenie

atrakcyjnosci obszaru w oczach ich mieszkancow. W wyniku realizacji przedmiotowego
projektu nastapi poprawa jakosci ustug wodnych w zakresie powszechnosci korzystania ze
zbiorowego systemu odprowadzania Sciekow bytowo-gospodarczych oraz systemu

doprowadzania wody.

Planowane przedsiewziecie nie wiaze sie z wystapieniem awarii przemystowej, o ktorej
mowa w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow
iilosci znajdujacych sie w zaktadzie substancji niebezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu
zakladu do zakladu o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii

przemystowej (Dz. U. 2016 poz. 138).

5.5. Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej



Wymagania w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode zawarte sa
w rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009
nr 124 poz. 1030).

Na projektowanej sieci wodociagowej (poza pasem drogowym drogi wojewodzkiej nr S08)
zostal zaprojektowany hydrant nadziemny o srednicy nominalnej DN 80 mm. Odleglos¢
pomiedzy hydrantem projektowanym i istniejacymi nie przekracza 150 m. Projektowany
wodociag zostanie wlaczony do istniejacej sieci wodociagowej zasilanej ze Stacji

Uzdatniania Wody.

5.6. Obszar oddzialywania inwestycji
Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351)
obszar oddzialywania inwestycji dotyczy dzialki:

- nr ewid. 85, obr. 0012 Rekownica, gm. Jedwabno.

5.7. Warunki gruntowe

W sporzadzonej na potrzeby projektu budowlanego przez inz. Kamila Kiryjewskiego
opinii geotechnicznej stwierdzono, ze na badanym terenie w gminie Jedwabno,
miejscowosci Rekownica wystepuja proste warunki gruntowe.

W podlozu rozpatrywanego terenu wystepuja osady holocenskie i plejstocenskie. Do
holocenu zaliczono przypowierzchniowa warstwe humusowa, do plejstocenu wtaczono
piaski drobne przewarstwione pylem. W podlozu wydzielono 1 warstwe geotechniczna,
dla ktorej parametry okreslono metoda B korelacyjna na podstawie normy PN-81/B-
03020 w oparciu o okreslony w badaniach stopien zageszczenia Ip dla gruntow
niespoistych i stopien plastycznosci Ip dla gruntow spoistych w zaleznosci od
wystepowania. Wystepujace w podlozu badanego terenu warunki gruntowe nalezy
uznac za proste.

Udokumentowane w podlozu fundamentowym grunty rodzime 2z wylaczeniem
holocenskich gruntéw organicznych posiadaja dobre parametry nosnosci odpowiednie
dla posadowienia projektowanej infrastruktury. W przypadku wystepowania gruntow
nasypowych i organicznych w ich miejsce wykonac¢ kontrolowany nasyp budowlany.
Glebokos¢ przemarzania gruntow w badanym terenie wynosi 1,00 m zgodnie z norma

PN - 81/B-03020.



5.8. Warunki wodne
W rejonie projektowanych sieci w msc. Rekownica udokumentowano wystepowanie wod

gruntowych.

Wnioski

1. Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463)
projektowany obiekt budowlany zaliczono do I-ej kategorii geotechnicznej.

2. Wykonawca w zaleznosci od pory roku, w jakiej bedzie wykonywal poszczegolne
odcinki sieci kanalizacyjnej i wodociagowej winien przewidzie¢ odwodnienie
odpowiednie do rodzaju prac, harmonogramu i technologii wykonania.

Wystepujace w badanym terenie warunki gruntowe nalezy traktowaé jako

proste

5.9. Sposob utylizacji pluczki i zawiercin

Utylizacja blota bentonitowego, stanowiacego mieszanke ptuczki wiertniczej i zawiercin
wydobytych z otworu wiertniczego zostanie zlecona specjalistycznej firmie zewnetrzne;j.
Bloto bentonitowe zostanie wywiezione wozami asenizacyjnymi podczas realizacji

zadania przez odpowiednio wyspecjalizowana firme.

Opracowat:

Specjalnosé instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociagowych i kanalizacyjnych



