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Szczytno, 30.11.2022 r.

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
Ja, ponizej podpisany, po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo
budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351) zgodnie z art. 34 ust. 3d tej ustawy osSwiadczam, ze

projekt zagospodarowania terenu:

Budowy sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami

w miejscowosci Rekownica, gm. Jedwabno
zostal sporzadzony zgodnie 2z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu

nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wlasnorecznym podpisem

prawdziwos¢é danych zamieszczonych wyze;j.

Opracowujacy branzy sanitarnej:

Opracowujacy branzy elektryczne;j:



CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego - kategoria XXVI (sie¢

wodociagowa i kanalizacyjna wraz z przylaczami)

Tematem niniejszego opracowania jest budowa sieci
wodociagowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami na terenie miejscowosci
Rekownica w gminie Jedwabno.

Projekt obejmuje rozwigzania techniczne umozliwiajace uzbrojenie terenow wsi Rekownica
w system sieci kanalizacji grawitacyjno-tlocznej oraz wodociagowy.

Przejscia siecia wodociagowa i siecia kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi
wojewodzkiej nr 508 (dzialka drogowa nr 85 obr. 0012 Rekownica, gm. Jedwabno) relacji

Jedwabno- Wielbark, objete sa odrebnym opracowaniem.

2. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania terenu

Miejscowos¢ Rekownica stanowi obszar wiejski polozony w pélnocno-wschodniej czesci
Polski, wojewodztwie warminsko-mazurskim, powiecie szczycienskim, gminie Jedwabno.
W Rekownicy wystepuje w wigekszosci zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz
zabudowa ushugowa z zakresu turystyki.

Czes¢ wsi Rekownica objeta opracowaniem projektowym nie posiada podziemnej
infrastruktury technicznej w postaci sieci wodociagowej i kanalizacyjnej. W celu
zaopatrzenia w wode wykorzystywane sa indywidualne studnie glebinowe, natomiast Scieki
bytowe z gospodarstw odprowadzane sa do indywidualnych zbiornikéw bezodptywowych,
przewaznie bedacych w zlym stanie technicznym, nieszczelnych, co moze spowodowac
m.in. zanieczyszczenie wod powierzchniowych.

W projekcie uwzglednia sie docelowe przylaczenie do istniejacej sieci kanalizacyjnej na
terenie dz. 45, obr. Rekownica oraz do istniejacej sieci wodociggowej na terenie dz. nr 45,
obr. Rekownica.

Na terenie planowanej inwestycji znajduje sie podziemna infrastruktura techniczna:

» siec elektroenergetyczna podziemna i napowietrzna,

* teletechniczna,

* wodociagowa wraz z przylaczami,

* lokalne przylacza kanalizacyjne odprowadzajace nieczystosci do przydomowych

zbiornikéw bezodplywowych (szamb).



3. Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach zagospodarowania terenu przewiduje sie:

budowe przylaczy kanalizacji grawitacyjnej PCV-U SN8 0160 o dtugosci 331,20 m
budowe sieci kanalizacji grawitacyjnej PCV-U SN8 0200 o dlugosci 2 073,00 m
budowe 77 kpl. studni kanalizacyjnych 0425 mm

budowe 10 kpl. studni kanalizacyjnych 01000 mm

budowe 4 kpl. studni kanalizacyjnych [11200 mm

budowe sieci kanalizacji tlocznej PE100 SDR17 PN10 050 o dlugosci 396,0 m

budowe sieci kanalizacji tlocznej PE100 SDR17 PN10 090 o dlugosci 788,4 m

budowe sieci kanalizacji ttocznej PE100 SDR17 PN10 090 RC o dtugosci 46,0 m
budowe przepompowni sieciowej PS1 11500 na terenie dzialki nr 75/2, obr. Rekownica
budowe przepompowni sieciowej PS2 [11500 na terenie dzialki nr 2/35, obr. Rekownica
budowe przepompowni sieciowej PS3 01500 na terenie dzialtki nr 3838/1, obr.
Rekownica

budowe przepompowni lokalnej PL1 [1800 na terenie dziatki nr 1/10, obr. Rekownica
budowe przepompowni lokalnej PL2 [1800 na terenie dziatki nr 1/37, obr. Rekownica
budowe przepompowni lokalnej PL3 800 na terenie dziatki nr 3838/ 1, obr. Rekownica
budowe przylaczy wodociagowych PE100 SDR17 PN10 40 o dtugosci 448,80 m
budowe sieci wodociagowej PE100 SDR17 PN10 090 o dtugosci 35,20 m

budowe sieci wodociagowej PE100 SDR17 PN10 0110 o dtugosci 2 997,30 m

budowe sieci wodociagowej PE100 SDR17 PN10 RC J110 o dtugosci 191,00 m
budowe 22 kpl. hydrantéw przeciwpozarowych nadziemnych [080.

3.1 Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektem

Istniejaca sie¢ wodociagowa zasilana ze Stacji Uzdatniania Wody.

Istniejaca sie¢ kanalizacji sanitarnej odprowadzajaca Scieki bytowo-gospodarcze do

oczyszczalni Sciekow.

3.2 Sposob odprowadzania Sciekow

Projektowana siec kanalizacyjna zostanie wlaczona do istniejacej studni kanalizacyjnej o

rzednych 129,30 — 126,34 na sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej @200 mm na terenie

dziatki nr 45, obr. Rekownica, gm. Jedwabno, skad Scieki bytowo-gospodarcze beda

odprowadzane istniejacym systemem kanalizacyjnym na terenie Gminy Jedwabno do

oczyszczalni Sciekow.



3.3 Uklad komunikacyjny

Obstuga komunikacyjna terenu inwestycji z:

- drogi wojewddzkiej nr 508 relacji Jedwabno- Wielbark (dz. nr 85, obreb 0012
Rekownica, gm. Jedwabno),

— drog publicznych gminnych (dz. 45- droga ozn. Nr 1940031N, oraz dz. 75/2 droga
ozn. Nr 1940032 N),

- sieci drog wewnetrznych gminnych (dz. 51, 79/4, 79/10, 135, 136 obreb 0012

Rekownica, gm. Jedwabno).

3.4 Sposob dostepu do drogi publicznej

Teren projektowanej inwestycji posiada bezposredni dostep do drogi wojewodzkiej nr
508 -0 nawierzchni utwardzonej mineralno-bitumicznej z istniejacymi zjazdami do
sieci drog gminnych o nawierzchni mineralno- bitumicznej oraz nawierzchni

gruntowej.

3.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
3.5.1. Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej wraz z przylaczami
Projektuje sie budowe sieci kanalizacji grawitacyjnej o parametrach:
- PVC U @ 160 SN8 o dtugosci 331,20 m

- PVC U @ 200 SN8 o dtugosci 2073,00 m

- 77 kpl. studni kanalizacyjnych 1425 mm

— 10 kpl. studni rewizyjnych zelbetowych @& 1000,

- 4 kpl. studni rewizyjnych zelbetowych & 1200.

3.5.1.1. Materialy
Rurociagi — zaprojektowano siec i przytacza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-

U @ 200/160 mm SN8, Scianka lita.

Studnie rewizyjne wlazowe Zzelbetowe — zaprojektowano studzienki kanalizacyjne wykonane

z prefabrykowanych elementow zelbetowych z betonu wibroprasowanego C35/45,
wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-150, wyposazone w prefabrykowana kinete
i prefabrykowany osadnik 0,5m (studnie z osadnikami S1, S68, S73 i S89), pierscienie
odciazajace, pokrywy klasy D-400 @ 600mm zeliwne. Kregi posrednie taczone za pomoca
uszczelek gumowych. Studnie wyposazone w prefabrykowane stopnie wtazowe. Studnie

zgodne z normg PN-EN 1917 lub odpowiednia aprobata techniczng musza byc¢



rozmieszczone zgodnie z dokumentacja projektowa. Studnie S41 i S64 projektuje sie jako

studnie rozprezne, ktore nalezy wykonac zgodnie z rysunkiem studni rozprezne;.

Studnie rewizyjne niewlazowe z tworzywa sztucznego - zaprojektowano studzienki

z kinetami prefabrykowanymi o Srednicy @ 425 wraz z rura trzonowa PVC lita, wlazem

teleskopowym zeliwnym najazdowym klasy D-400.

3.5.2. Sie¢ kanalizacji tlocznej + przepompownie
Projektuje sie:
* budowe sieci kanalizacyjnej tlocznej o nastepujacych parametrach:
— PE100 SDR 17 50 mm, PN 10 o dtugosci 396,0 m;
- PE100 SDR 17 090 mm, PN10 o dlugosci 788,4 m;
- PE100 SDR 17 090 mm RC, PN10 o dlugosci 46,0 m;
* Przepompownie sieciowe — 3 kpl
- Przepompownia PS1 — przepompownia sieciowa na dz. nr 75/2, obr. Rekownica
- Przepompownia PS2 — przepompownia sieciowa na dz. nr 2/35, obr. Rekownica
— Przepompownia PS3 — przepompownia sieciowa na dz. nr 3838/ 1, obr. Rekownica
* Przepompownie lokalne — 3 kpl
— Przepompownia PL1 — przepompownia lokalna dz. nr 1/10, obr. Rekownica
- Przepompownia PL2 - przepompownia lokalna na dz. nr 1/37, obr. Rekownica

— Przepompownia PL3 — przepompownia lokalna na dz. nr 3838/ 1, obr. Rekownica

3.5.2.1. Materialy

Rurociagi — zaprojektowang sie¢ kanalizacyjna tloczng z rur PE100 SDR17 PN10
o Srednicach [0150/90 oraz rur PE100 SDR17 PN10 090 mm (do przewiertow sterowanych).
Potaczenia rur PE wykonac za pomoca zgrzewania doczolowego. Dopuszcza sie potaczenia

za pomoca ksztaltek elektrooporowych.

Przepompownie sieciowe — 3 kpl.

Przepompownie lokalne — 3 kpl.

3.5.2.2.Uzbrojenie sieci i rurociagow tlocznych kanalizacyjnych

Uzbrojenie sieci i rurociagéw tlocznych kanalizacyjnych beda stanowity:



a) Tasma ostrzegawcza — tasme nalezy ulozy¢ na obsypce piaskowej przykrywajacej
ulozona sie¢ tlocznag na wysokosci ok. 20 cm powyzej rury. Zaprojektowano tasme
koloru zielonego o szerokosci 200 mm z zatopiong wkladka metalowa. Koncowki tasmy
przylaczy¢ do zeliwnych skrzynek zasuw a w przypadku braku zasuw zakonczy¢ przy
studniach.

b) Bloki oporowe — wykonac zgodnie z PN.

c) tabliczki - zaprojektowano tabliczki metalowe na stupkach stalowych osadzone
w obudowie betonowej o wysokosci stupka min. 1,0 m

d) zasuwy - klinowe, zeliwne kolnierzowe z klinem gumowym

e) ksztaltki na sieci — tuki, tréjniki

f) skrzynki zeliwne

g) obudowy betonowe skrzynek

3.5.2.3. Przepompownie Sciekow sieciowe — zalozenia ogolne

Zaprojektowano przepompownie Sciekow o przekroju kolowym, wykonane 2z rur
polimerobetonowych o grubosci Scianki nie mniejszej niz SO mm. Standardowa wysokos¢
komory wynosi 3 m (monolit). Dla zmniejszenia jej wysokosci rura moze by¢ przycinana.
Dla uzyskania wiekszej wysokosci komory rury sa taczone przy uzyciu kleju epoksydowego.
Przepompownie powinny by¢ wyposazone w podest obstugowy, drabinke ztazowa, porecz,
kominki wentylacyjne z biofiltrem ze stali nierdzewnej, wtaz wejSciowy, prowadnice pomp,
tannicuchy do pomp, zasuwy z klinem gumowym z Zeliwa sferoidalnego wyposazone w
przegubowe przedluzenie trzpienia, obieg pluczacy 2z przedtuzonym trzpieniem
przegubowym do obshugi z poziomu terenu, zawory zwrotne kulowe, przewody ttoczne,
elementy zlaczne, nasade T52 z pokrywa, rozdzielnie sterownicza pomp. Wszystkie
elementy stalowe wykonac ze stali nierdzewnej. Szczegolowe dane dotyczace przepompowni
opisano w opisie do projektu technicznego. Zasilanie elektryczne przepompowni wykonac
zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez operatora sieci elektroenergetycznej
Energa Operator SA. Kable przylaczeniowe od przepompowni do rozdzielnicy zasilajaco —
sterujacej (SS) winny by¢ dostarczone w komplecie z przepompownia. Kable przylaczeniowe
od rozdzielnicy zasilajaco — sterujacej (SS) do ztacza kablowo-pomiarowego (ZKP) nalezy

wykonac¢ w ramach zadania.



Parametry pomp i zbiornika

Zbiornik przepompowni

L.p. Pompy zatapialne
z polimerobetonu [wymiary mm]

P1 Rekownica 1500 x 4300

o mocy 1,1 kW — 2 szt.
gm. Jedwabno przewody ttoczne DN80O
P2 Rekownica 1500 x 3300

o mocy 1,3 kW — 2 szt.
gm. Jedwabno przewody tloczne DN8O
P3 Rekownica 1500 x 4200

o mocy 4,0 kW — 2 szt.
gm. Jedwabno przewody ttoczne DN8O

3.5.2.4. Przepompownie Sciekow lokalne — zalozenia ogélne

Zaprojektowano przepompownie Sciekow przydomowe o przekroju kolowym, wykonane z
PEHD. Przepompownie powinny by¢ wyposazone w pierscien odciazajacy, elementy ztaczne
ze stali nierdzewnej, zawory zwrotne kulowe, przewody tloczne, elementy zlaczne, nasade
T52 z pokrywa, kominek wentylacyjny, wlaz zeliwny. Szczegélowe dane dotyczace
przepompowni opisano w opisie do projektu technicznego. Zasilanie -elektryczne
przepompowni wykonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez operatora
sieci elektroenergetycznej Energa Operator SA. Kable przylaczeniowe od przepompowni do
rozdzielnicy zasilajaco - sterujacej (SS) winny by¢é dostarczone w komplecie z
przepompownia. Kable przylaczeniowe od rozdzielnicy zasilajaco — sterujacej (SS) do zlacza

kablowo-pomiarowego (ZKP) nalezy wykona¢ w ramach zadania.

Parametry pomp i zbiornika

Zbiornik przepompowni

L.p. z PEHD Pompy zatapialne
[wymiary mm]
PL1 Rekownica 800 x 2500
o mocy 1,20 kW, 400V - 1 szt.
gm. Jedwabno przewody ttoczne DN50
PL2 Rekownica 800 x 2500
o mocy 0,9 kW, 400V - 1 szt.
gm. Jedwabno przewody ttoczne DN5SO
PL3 Rekownica 800 x 2500

o mocy 1,20 kW, 400V - 1 szt.
gm. Jedwabno przewody ttoczne DN50




3.5.2.5. Uporzadkowanie terenu wokoél przepompowni

Niwelacja terenu

Po zamontowaniu komor i urzadzen przepompowni Sciekow nalezy teren przywroci¢ do

rzednych podanych w projekcie zagospodarowania terenu.

Fundament pod zuraw obrotowy

Fundament pod zuraw obrotowy dla przepompowni sieciowej PS3 wykonac zgodnie z

zalacznikiem graficznym o wymiarach 0,8 m x 0,8 m x 1,4 m z betonu B-25.

3.5.3. Sie¢ wodociagowa

Projektuje sie budowe sieci wodociagowej o parametrach:

PE100 SDR17 PN10 040 o dtugosci 448,80 m

PE100 SDR17 PN10 090 o dtugosci 35,20 m

PE100 SDR17 PN10 0110 o dtugosci 2 997,30 m

PE100 SDR17 PN10 RC 1110 o dtugosci 191,00 m

22 kpl. hydrantéw przeciwpozarowych nadziemnych [180.

Trase sieci wodociagowej dostosowano do uksztaltowania terenu, istniejacej zabudowy,

nad i podziemnego uzbrojenia terenu. Sie¢ wodociagowsa zlokalizowano w pasie drog

gminnych, na terenie dzialek prywatnych i na terenie drogi wojewodzkiej. Odleglosc

projektowanej sieci wodociagowej od sieci kanalizacji sanitarnej przy rownoleglym ulozeniu

zaprojektowano w granicach 1,0 — 1,5 m.

3.5.3.1. Materialy

a) Rurociagi - Zaprojektowana sie¢c wodociagowa nalezy wykonac z materialow wskazanych

w dziale III. Potaczenia rur PE wykonaé¢ za pomoca zgrzewania doczolowego. Dopuszcza
sie polaczenia za pomoca ksztaltek elektrooporowych w miejscach wykonywania
odgalezien pod hydranty. Projektowana sie¢ wodociagowa nalezy wlaczy¢ do istniejacej

sieci wodociggowej za pomoca trgjnika 110/110/110 (wezel wl).

b) Hydranty nadziemne — zaprojektowano hydranty nadziemne i @ 80mm w kompletnym

wykonaniu wraz z zasuwg odcinajaca @ 80 mm, kolanem stopowym zeliwnym @ 80
mm. Przylaczenie hydrantéw do sieci wodociagowej wykonac za pomoca tréjnika PE oraz
zlaczek zgrzewanych PE przejSciowych na kolnierz stal @ 80 mm. Hydranty i zasuwy
odcinajace obudowac skrzynka zeliwna do zasuw oraz obudowami betonowymi

o Srednicy min. 0,5m i grubosci 0,1m



c) Zasuwy sieciowe — zaprojektowano zasuwy odcinajace o Srednicach @ 100mm klinowe,
zeliwne kolierzowe z klinem gumowym. Zasuwy wyposazy¢ w klucz do zasuw, skrzynke

zeliwna, obudowe betonowa skrzynki, tabliczke wymiarowa.

Przytaczenie hydrantow nadziemnych do sieci wodociagowej wykonac za pomoca tréjnika
PE o wymiarach ©110/90/110 w zaleznosci od Srednicy rury wodociggowej oraz ztaczek
zgrzewanych PE przejsciowych na kolierz stal @ 80 mm. Hydranty i zasuwy odcinajace
obudowac skrzynka zeliwng do zasuw oraz obudowami betonowymi o srednicy min. 0,5 m

i grubosci 0,1 m.

3.6. Uksztaltowanie terenu
Teren w obszarze projektowanej inwestycji w odniesieniu do kryteriow morfometrycznych
i typu rzezby stanowi teren pltaski. Deniwelacje osiagaja wielkosci rzedu okoto 3,6 m na

znacznym obszarze objetym opracowaniem projektowym.

4. Bilans terenu

Nie dotyczy.

5. Informacje i dane

5.1. Ograniczenia i zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu

Dla projektowanej budowy sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
przylaczami obowiazuja ustalenia zawarte w:

- w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jedwabno. Ustalenia
stanowia tres¢ uchwaly Nr XI/87/2000 Rady Gminy Jedwabno z dnia 17 lutego 2000 r.

- w Decyzji Nr 10/2022 Wéjta Gminy Jedwabno z dnia 05.12.2022 r. o ustaleniu lokalizacji

inwestycji celu publicznego:

Rodzaj ograniczenia Planowana inwestycja

Dopuszcza sie budowe sieci wodociagowej | Projektuje sie budowe sieci kanalizacji sanitarnej

oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z i sieci wodociagowej wraz z niezbedna
przylaczami oraz niezbednag infrastruktura infrastruktura techniczna na terenie
techniczna w miejscowosci Rekownica. miejscowosci Rekownica— warunek spelniony
Laczna dlugosc projektowanej sieci Projektuje sie¢ budowe odcinkow sieci
kanalizacyjnej maks. 4500,0 mb kanalizacyjnej o tacznej dtugosci 3 624,40 mb —

(z tolerancja w gore do 5%) warunek spelniony




Laczna dlugos¢ projektowanej sieci Projektuje sie budowe odcinkow sieci

wodociagowej maks. 4500,0 mb wodociagowej o lacznej dtugosci 3 678,1 mb —
(z tolerancja w gore do 5%) warunek speliony
Przejscia pod drogami oraz ciekami Projektuje sie wykonanie przejS¢ odcinkami sieci

wodnymi nalezy wykonac¢ metoda przecisku | wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej pod
lub przewiertu sterowanego w rurach pasem drogowym drog gminnych oraz ciekiem
ostonowych z PE lub stali Rekownica w rurach ostonowych PE oraz

stalowych metoda przecisku lub przewiertu

sterowanego — warunek spelniony

5.2. Informacja dotyczaca ochrony konserwatorskiej

Planowana inwestycja nie jest poloZona na obszarach, na ktorych wystepuja ograniczenia
wynikajace z ochrony dziedzictwa kulturowego.

Zgodnie z Ustawa, kto w trakcie prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych odkryt
przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowiazany
wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryte przedmioty,
zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych srodkoéw ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,
niezwltocznie zawiadomic o tym wlasciwego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, a jesli
nie jest to mozliwe, Wojta Gminy Jedwabno.

Wszelkie dzialania inwestycyjne przy zabytkowym obiekcie winny by¢ prowadzone

z poszanowaniem substancji zabytkowej wraz z maksymalnym jej zachowaniem.

5.3. Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke

Teren inwestycji nie znajduje sie w zasiegu terenow eksploatacji gornicze;j.

5.4. Dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozeniach dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanego obiektu
budowlanego i jego otoczenia

Przedmiotowa inwestycja kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco

oddzialywa¢ na Srodowisko ani do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddzialywac¢ na

srodowisko w rozumieniu przepisow Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia

2019 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé¢ na Srodowisko

(Dz. U. 2019 poz. 1839).

Planowana inwestycja znajduje sie na obszarach objetych formami ochrony przyrody,

o ktérych mowa w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2022

poz. 916):




. na terenie Obszaru Chronionego Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej, dla ktorego
obowiazuja przepisy Uchwaly Nr XXX/669/17 Sejmiku Wojewodztwa Warminsko-
Mazurskiego z dnia 26 wrzesnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego
Krajobrazu Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. poz. 4143)

. na obszarze specjalnej ochrony ptakow NATURA 2000 ,Puszcza Napiwodzko-
Ramucka” (kod obszaru PLB280007), dla ktoérego obowiazuje przepisy Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszaréw specjalnej ochrony
ptakow (Dz. U. 2011 nr 25 poz. 133)

. na obszarze Ostoi Napiwodzko-Ramuckiej (kod obszaru: PLH280052) objetej siecia
ochrony przyrody Natura 2000 ze wzgledu na obszary siedliskowe, dla ktérej obowiazuja
przepisy Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie
specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Napiwodzko-Ramucka (Dz. U. 2018 poz.
1447).

Projektowana inwestycja nie wplynie negatywnie na $rodowisko. Wykonanie sieci
kanalizacyjnej z odpowiednich materialow zapewni szczelnoS¢ rurociagow i wyeliminuje
mozliwos¢ zanieczyszczenia wod i gruntu Sciekami. Realizacja inwestycji przyczyni sie do
ograniczenia ilosci przedostajacych sie do srodowiska zanieczyszczen wraz ze Sciekami
bytowymi gromadzonymi w zbiornikach bezodplywowych, czesto o watpliwej szczelnosci.
Projektowana sie¢ kanalizacyjna umozliwi przylaczenia dla wszystkich nieruchomosci

i stworzenie zbiorczego systemu odprowadzania Sciekow.

Projektowana sie¢ wodociagowa pozwoli na budowe systemu wodociagowego wykonanego
w systemie z rur polietylenowych Projektowana sie¢ wodociagowa umozliwi dostawe do
mieszkancéw wody pod odpowiednim ciSnieniem i o odpowiedniej jakosci.

Realizacja inwestycji wplynie na poprawe warunkow sanitarnych i zmniejszenie zagrozenia
zdrowia mieszkanncow oraz podniesienie standardu ich zycia, a takze zwiekszenie
atrakcyjnosci obszaru w oczach ich mieszkancow. W wyniku realizacji przedmiotowego
projektu nastapi poprawa jakosci ustug wodnych w zakresie powszechnosci korzystania ze
zbiorowego systemu odprowadzania Sciekow bytowo-gospodarczych oraz systemu
doprowadzania wody.

Planowane przedsiewziecie nie wiaze sie z wystapieniem awarii przemystowej, o ktorej
mowa w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow
iilosci znajdujacych sie w zakladzie substancji niebezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu
zakladu do zakladu o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii

przemyslowej (Dz. U. 2016 poz. 138).



5.5. Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej

Na projektowanej sieci wodociagowej zostaly zaprojektowane hydranty nadziemne
o Srednicy nominalnej DN 80 mm. Odlegtos¢ pomiedzy hydrantami projektowanymi
i istniejacymi nie przekracza 150 m. Projektowany wodociag zostanie wilaczony do

istniejacej sieci wodociagowej zasilanej ze Stacji Uzdatniania Wody.

5.6. Obszar oddzialywania inwestycji.
Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (Dz.U. z dn. 2021r., poz.
2351) obszar oddzialywania inwestycji dotyczy dziatek:
e 1/7;1/10;1/11;1/21;1/37;2/7;2/34;2/35; 3;45; 51;75/2;79/4; 79/10; 83/7;
84/7; 135; 136; 3838/ 1, obreb 0012 Rekownica, gmina Jedwabno.

5.7. Warunki gruntowe

W sporzadzonej na potrzeby projektu budowlanego przez inz. Kamila Kiryjewskiego opinii
geotechnicznej stwierdzono, ze na badanym terenie w gminie Jedwabno, miejscowosci
Rekownica wystepuja proste warunki gruntowe.

W podlozu rozpatrywanego terenu wystepuja osady holocenskie i plejstocenskie. Do
holocenu zaliczono przypowierzchniowg warstwe humusowa, do plejstocenu wiaczono
piaski drobne przewarstwione pytem. W podlozu wydzielono 1 warstwe geotechniczna, dla
ktorej parametry okreslono metoda B korelacyjna na podstawie normy PN-81/B-03020
w oparciu o okreslony w badaniach stopienn zageszczenia Ip dla gruntéow niespoistych
i stopien plastycznosci I. dla gruntéow spoistych w zaleznosci od wystepowania.
Wystepujace w podlozu badanego terenu warunki gruntowe nalezy uznac za proste.
Udokumentowane w podlozu fundamentowym grunty rodzime z wyltaczeniem holocenskich
gruntéw organicznych posiadaja dobre parametry nosnosci odpowiednie dla posadowienia
projektowanej infrastruktury. W przypadku wystepowania gruntéw nasypowych
i organicznych w ich miejsce wykonac kontrolowany nasyp budowlany.

Glebokos¢ przemarzania gruntéw w badanym terenie wynosi 1,00 m zgodnie z norma PN

- 81/B-03020.

5.8. Warunki wodne
W rejonie projektowanych sieci w msc. Rekownica udokumentowano wystepowanie wod

gruntowych.



Wnioski

1. Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463)
projektowany obiekt budowlany zaliczono do I-ej kategorii geotechnicznej.

2. Wykonawca w zaleznosci od pory roku, w jakiej bedzie wykonywal poszczegolne
odcinki sieci kanalizacyjnej i wodociagowej winien przewidzie¢ odwodnienie
odpowiednie do rodzaju prac, harmonogramu i technologii wykonania.

3. Wystepujace w badanym terenie warunki gruntowe nalezy traktowaé jako

proste.

5.9. Odwodnienie wykopow
W rejonie projektowanych rozwiazan nalezy przewidzie¢ odwadnianie wykopow,
jednakze nalezy zwrocic uwage na roznorodno$Sé wystepowania wod
powierzchniowych w zaleznosci od pory roku i zblizenia do jeziora i cieku Rekownica.

Zaleca sie wizje lokalna w terenie przed przystapieniem do wykonywania prac

ziemnych. Projekt nie narzuca metody odwodnienia wykopu, wobec czego
umozliwia sie Wykonawcy opracowanie wlasnego systemu odwadniania wykopow,
ktory zgodnie z STWIOR winien przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi nadzoru

oraz Projektantowi.

Opracowali:

Specjalnosé instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociqgowych i kanalizacyjnych

Specjalnosé instalacyjna w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych



