Jedwabno, dnia 06.12.2022r.
Znak sprawy: ROS.7012.1.71.2022

WARUNKI TECHNICZNE PRZYLACZENIA DO KOMUNALNEJ SIECI
WODOCIAGOWEJ ORAZ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Dla obiektu: projektowana sie¢ wodociagowa oraz sieé kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami
oraz niezbgdng infrastruktura techniczng w miejscowosci Rekownica na dziatkach o nr
ew. 2/7, 2/34, 2/35, 45, 84/7, 135, 136, 1/7, 1/10, 1/11, 1/21, 1/37, 3, 51, 75/2, 79/4,
79/9, 79/10, 83/7, 85, 86/1 oraz 3838/1 w obrebie Rekownica.

1. MIEJSCE PODLACZENIA DO SIECI WODOCIAGOWEJ
a) Projektowana sie¢ wodociggowa @ 110 mm, zlokalizowana w dzialce ozn. nr ewid. 45,

2. PODLACZENIE DO ISTNIEJACEJ SIECI WODOCIAGOWEJ

a) Nalezy zaprojektowac wlaczenie do sieci rurociagiem PE 100 SDR17 PN 10.

b) Wiaczenie do projektowej sieci wodociggowej nalezy wykona¢ poprzez wlaczenie doczotowe
ksztaltka elektrooporows.

¢) Wlgczenia dokonac za pomoca nawiertki z zasuwa 110/160 lub za pomoca tréjnika 160/110/160.

3. MIEJSCE PODLACZENIA DO ISTNIEJACEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ.
a) Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej @ 90 mm, studnia o rzednych 129,30 —
126,34, zlokalizowana w dzialce ozn. nr ewid. 45.

4. PODLACZENIE DOISTNIEJACEJ SIECI KANALIZACYJINEJ I ODPROWADZANIE
SCIEKOW.

a) Minimalna $rednica rury przylaczeniowej; tloczna min. @ 90 mm, rura PE 100 SDR 17,
zgodnie z normg PN-EN 12201-2:2012. Otwér w studni wykonaé wiertnicg.

b) Zabrania si¢ podiaczania odptywéw z instalacji odprowadzajace wody opadowe i odwodnienia
placow.

¢) Scieki z obiektow ustugowych i gastronomicznych lub przemystowych odbiegajacych sktadem
od sciekéw byt.-gosp., wymagaja podczyszczania poprzez separator przed wprowadzeniem do
sieci kanalizacyjnej).

d) Skanalizowanie piwnic lub pomieszczen przyziemia polozonych ponizej poziomu terenu
wymaga zastosowania zabezpieczenia przed zalaniem - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2015r., poz. 1422).

5. INNE WYMOGI
a) Inwestor powinien posiada¢ o$wiadczenie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.
b) Nalezy sporzadzi¢ projekt budowlany budowy sieci wodociggowej oraz budowy sieci kanalizacji
sanitarnej, ktéry opracuje osoba posiadajace uprawnienia do projektowania w branzy sanitarne;.
¢) Projekt budowlany nalezy uzgodni¢ z Referatem Rozwoju i Ochrony Srodowiskg Urzgdu
Gminy w Jedwabnie.
d) Podstaws rozliczenia oplat s3: kanalizacja — wskazania przeplywomierza lub wodomierza,
wodocigg wskazania wodomierza.
e¢) Warunki tracg waznos$é po uplywie 2 lat.
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