Gdanski Gdanisk, dnia 09.01.2020 roku

Zarzad Drog
i Zieleni

GZDiZ-|IE-6403-2(2)-2020-ZG

NERET s.c.
ul. Grodzka 13
80-841 Gdansk

Dotyczy: zadania pn. ,Budowa fragmentu drogi tzw. Nowej Opackiej - etap Il od ul.
Czyzewskiego wraz z przebudowg skrzyzowania do dziatki nr 223/19 w
Gdansku”

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni w odpowiedzi na pismo z dnia 20.12.2019 roku (data
wplywu 24.12.2019 r.), dotyczace wydania warunkéw technicznych na budowe kanatu
technologicznego wzdtuz ul. Nowej Opackiej oraz likwidacje sygnalizacji swietinej na
skrzyzowaniu ul. Czyzewskiego i Nowej Opackiej w Gdansku, przesyta w uzupetnieniu
przedmiotowe warunki techniczne.

Inwestycje drogowe z towarzyszacg infrastrukturg m. Gdanska realizowane sg przez
Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdanska, w zwigzku z powyzszym kwestie podania do opinii
publicznej informacji o planowanym kanale nalezy uzgodni¢ z niniejsza jednostka.

Sprawe z ramienia GZDiZ prowadza:
Zbigniew Gosz tel. 58 55 89 740, mail: zbigniew.gosz@gzdiz.gda.pl
Rafat Janowski tel. 58 55 89 746, mail: rafal.janowski@gzdiz.gda.pl

DYREKTQR BJURA INFRASTRUKTURY
IO -«

Vasileios Prombonas

Zatgczniki:

1. Warunki techniczne nr 1/T/2020 budowy kanatu technologicznego w ciggu ulicy Nowej
Opackiej w Gdarisku

2. Warunki techniczne nr 1/2020 likwidacji sygnalizacji Swietlnej i przebudowy istniejgcej
kanalizacji kablowej na skrzyzowaniu ul. Czyzewskiego i Nowej Opackiej w Gdarisku
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WARUNKI TECHNICZNE nr 1/T/2020
budowy kanatu technologicznego w ciggu ulicy Nowej Opackiej w Gdarnsku

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

PROJEKT BUDOWLANY / WYKONAWCZY

1. Projekt budowlany i wykonawczy wykonaé zgodnie z obowigzujgcym prawem budowlanym,
obowigzujgcymi przepisami, normami, prawem zamowien publicznych i wiedzg techniczng.

2. W przypadku wyjscia elementéw kanatu technologicznego poza pas drogowy nalezy uzyskac
uzgodnienie wiascicieli dziatek, oraz zgode na nieodptatne i bezterminowe uzyczenie terenu (np.
na wykonanie prac konserwacyjnych i naprawczych).

3. Projekt budowalny/wykonawczy ma zawieraé: Opis inwestycji i podstawe opracowania,
przytoczenie norm i przepisow, zestawienie podstawowych materiatéw projektowanych, mapke
obszaru z zaznaczong lokalizacjg inwestycji, plan przebiegu kanatu technologicznego / kabli, profil
kanatu technologicznego, uzgodnienia: GZDiZ, RKSPUT i gestoréw sieci, kserokopie uprawnien,
oswiadczenie Biura Projektowego o kompletnosci opracowania.

Projekt Budowlany uzgodni¢ z GZDiZ.

5. Projekt Wykonawczy celem zaopiniowania przedstawi¢ do Dziatu Energetyczno -
Teletechnicznego (IE) GZDiZ.

6. Projekty wykonac i przekaza¢ do GZDiZ w wersji papierowej i elektronicznej (*.doc, *.pdf,*.dwg).

Wymagania szczegétowe dla kanatu technologicznego

1. Wazdiuz projektowanej ulicy Nowej Opackiej nalezy zaprojektowaé i wybudowaé kanat
technologiczny z rur polietylenowych RHDPE oraz studni kablowych SK2 zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac kanaty technologiczne. Przyjac profil kanatu
podstawowy KTu 1.

2. Wykona¢ dowigzanie do istniejgcej kanalizacji teletechnicznej w ciggu ul. Czyzewskiego i al.
Grunwaldzkiej w Gdarisku. Studnie w miejscu dowigzania wymienic na typu SKR-2.

3. Kanat technologiczny powinien by¢ wybudowany z rur wykonanych z polietylenu pierwotnego
wysokiej gestosci RHDPE fi110 (parametry zgodnie z przytoczonym rozporzgdzeniem), utozonych
na gtebokosci, ktéra zapewni ich przykrycie na catej dtugosci co najmniej 0,7 m, liczgc od poziomu
projektowanego chodnika lub nawierzchni.

Dla budowy przepustéw pod jezdniami stosowac profil podstawowy kanatu przepustowego KTp.

5. Na skrzyzowaniach z wjazdami na posesje nalezy utozy¢ rury polietylenowe RHDPEp fil110
gruboscienne (zgodnie z normg ZN-96/TPSA-018).

6. Do budowy kanatu technologicznego nalezy zastosowaé studnie min. typu SK2, poziom
posadowienia pokryw studni powinien by¢ réwny z poziomem projektowanego terenu. Przy
skrzyzowaniach z drogami publicznymi zlokalizowa¢ na ciggu kanatu technologicznego
pojedyncze studnie typu SKR-2.

7. Studnie kablowe nalezy wyposazy¢ w zamknigcia, ktére uniemozliwig dostep do kabli osobom
postronnym (hermetyzacja sieci — standard GZDiz 2019).

8. W miejscach wystepowania ruchu kotowego (np. parking, wjazd, pobocze) nalezy zastosowa¢
ramy i pokrywy o konstrukcji wzmocnionej.
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Studnie powinny byé¢ zabezpieczone farbg antykorozyjng (pomalowane wszystkie elementy
metalowe/zeliwne).

Dodatkowo pokrywy powinny by¢ zaopatrzone w logo - Herb Miasta Gdariska

Odcinki kanatu technologicznego miedzy studniami kablowymi nie powinny by¢ dtuzsze niz 120
m.

Uwzgledni¢ lokalizacje studni przy wjeidzie na planowane miejsca postojowe dla samochodow
cigzarowych.

Otwory kanatu technologicznego (po wybudowaniu) nalezy uszczelni¢ obustronnie w kazdej
studni w sposéb zapobiegajacy ich zamuleniu.

Na skrzyzowaniach kanatu z kablami energetycznymi, rury kanatu technologicznego nalezy utozy¢
zgodnie z normg ZN-96/TPSA-004, kable energetyczne zabezpieczy¢ dodatkowo rurami
dwudzielnymi.

W przypadku budowy kanatu technologicznego wzdtuz kanalizacji kablowej lokalnej (sygnalizacji
$wietlnej) lub jakiejkolwiek innej kanalizacji nalezacej do GZDiZ, nalezy przewidzie¢ potfgczenie
obu kanalizacji.

B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT TELEKOMUNIKACYINYCH

Catos¢ prac projektowych i budowlanych wykonywa¢ w oparciu o obowigzujgce przepisy, w tym
Prawo Budowlane i normy, min.

e ZN-96/TPSA-004 Telekomunikacyjne linie przewodowe. Zblizenia i skrzyzowania linii
telekomunikacyjnych z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania.

e ZN-96/TPSA-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. Wymagania
i badania.

e ZN-96/TPSA-018 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe RHDPEp
przepustowe. Wymagania i badania.

e ZN-96/TPSA-020 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ztgczki rur. Wymagania i badania.

e ZN-96/TPSA-021 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki koricow rur. Wymagania i
badania.

e ZN-96/TPSA-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i
badania.

Prace ziemne w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego terenu nalezy wykonywac recznie.

Kanat technologiczny uktadac¢ z rur polietylenowych RHDPE fi110, 20 cm nad rurami kanafu
technologicznego utozyé folie do znakowania tras kablowych w kolorze pomarafczowym z
napisem ,,UWAGA KANAt TECHNOLOGICZNY”.

W przypadku wykonywania przewiertéw / przeciskéw pod drogami w trakcie budowy kanatu
technologicznego stosowac pogtebione studnie kablowe w celu odpowiedniego wprowadzenia
rur do studni kablowych.

W studniach kablowych montowa¢ wsparniki z uchwytami kablowymi na dtuzszych bokach
studni.
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Wykonac trwate oznaczenie studni kablowych wewnatrz studni; numeracja do uzgodnienia na
roboczo na etapie projektowania z IE GZDiZ.

Studnie prefabrykowane przed wbudowaniem w catoéci po stronie zewnetrznej zabezpieczyé¢
abizolem.

Podczas prowadzonych robét budowlanych nalezy dokonywaé odbioru prac zanikowych.

C. WARUNKI ODBIORU ROBOT TELEKOMUNIKACYJNYCH

Do przekazania/odbioru kanatu technologicznego Inwestor przedkiada opieczgtowang dokumentacje
powykonawczg (branza telekomunikacyjna) w wersji papierowej i elektronicznej, zawierajaca:

1.

10.

1.

12;

13.

Gdansk, dnia 09.01.2020 r.

Projekt budowlany, ewentualne zmiany muszg by¢ naniesione na opieczgtowanym projekcie
budowlanym. Zmiany musza by¢ zatwierdzone przez Projektanta, Inspektora Nadzoru i
Kierownika Budowy.

Plan sytuacyjny w skali 1:500 w wersji elektronicznej (*jpg, *.bomp, *.dwg) z naniesionymi
zmianami. Plan musi obja¢ zakresem cate przedsiewziecie.

Dokumentacje powykonawczg branzy telekomunikacyjnej wraz z podktadem mapowym, nalezy
dostarczy¢ w wersji elektronicznej (*.doc, *.pdf,*.dwg).

Oswiadczenie Kierownika Budowy o nalezytym wykonaniu prac budowlanych.

Osdwiadczenie Kierownika Robdt/Budowy o droznosci wybudowanego kanatu technologicznego.
W przypadku dowigzania do istniejacej kanalizacji teletechnicznej z uwzglednieniem odcinka do
pierwszej istniejgcej studni kablowej.

Protokot z pomiarami zageszczenia gruntu.

Kalibracje wybudowanego kanatu technologicznego w terenie w obecnosci przedstawicieli:
Inwestora oraz Dziatu Energetyczno - Teletechnicznego GZDiZ.

Wykaz ilosciowy zakresu wykonanych prac.

Zestawienie materialdbw z podaniem nazwy producenta, typu, numeru atestu, aprobaty,
certyfikatu, deklaracji.

Karty katalogowe, aktualne atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla
materiatléw wbudowanych z sygnaturg okreslajgcg miejsce zabudowania.

Inwentaryzacje geodezyjng — w przypadku jej braku, wymagane s szkice i o$wiadczenie geodety,
ze wszystkie elementy kanatu technologicznego zostaly namierzone i wybudowane zgodnie z
opieczgtowanym projektem budowlanym. Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ mapy
niezwiocznie po ich otrzymaniu.

Wykonane roboty podlegaja odbiorowi przez przedstawicieli Dziatu Energetyczno -
Teletechnicznego GZDiZ Rafat Janowski, email: rafal janowski@gzdiz.gda.pl, tel. 58 55 89 746
i Zbigniewa Gosz, email: zbigniew.gosz@gzdiz.gda.pl, tel. 58 55 89 740.

Petng dokumentacje powykonawcza réwniez geodezyjng (wersja papierowa i elektroniczna —pliki
pdf i edytowalne: docx, xisx, dwg), atesty zastosowanych materiatéw, pomiary zageszczenia
gruntu nalezy dostarczy¢ najpézniej w dniu odbioru. Wyjatek s yyjrﬂgerat geodezyjny (pkt 11).

Dzialu Enerdetyfzno-Teletechnicznedac

Dziatu Energetyczno — Teletechnicznego GZDiZ
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Warunki techniczne nr 1/2020 likwidacji sygnalizacji $wietlnej i przebudowy istniejacej
kanalizacji kablowej na skrzyzowaniu ul. Czyzewskiego i Nowej Opackiej w Gdarisku

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA
PROJEKT BUDOWLANY / WYKONAWCZY

1. Projekt budowlany branzy telekomunikacyjnej wykonac¢ zgodnie z obowigzujacym
prawem budowlanym, obowigzujgcymi przepisami, normami, prawem zamoéwien
publicznych i wiedza techniczna.

2. W przypadku wyjscia elementéw kanalizacji teletechnicznej poza pas drogowy GZDiZ
nalezy uzyska¢ uzgodnienie wiascicieli dziatek, oraz zgode na nieodptatne
i bezterminowe uzyczenie terenu (np. na wykonanie prac konserwacyjnych i
naprawczych).

3. Projekt budowalny/wykonawczy ma zawieraé: Opis inwestycji i podstawe
opracowania, przytoczenie norm i przepiséw, zestawienie podstawowych materiatéw
projektowanych, mapke obszaru z zaznaczong lokalizacjg inwestycji, plan przebiegu
kanalizacji kablowych / kabli, uzgodnienia: GZDiz, RKSPUT
i gestoréw sieci, kserokopie uprawnien, o$wiadczenie Biura Projektowego o
kompletnosci opracowania.

4. Projekt Budowlany uzgodnic¢ z GZDiZ.

5. Projekty wykonac i przekaza¢ do GZDiZ w wersji papierowej i elektronicznej (pliki w
formacie *.doc, *.pdf,*.dwg).

Wymagania szczegétowe likwidacji sygnalizacji Swietinej
i przebudowy kanalizacji teletechnicznej

1. Przed przystapieniem do przebudowy/demontazu  sygnalizacji nastepuje
protokolarne przekazanie Wykonawcy urzadzer sygnalizacji $wietinej. Z chwilg
przejecia sygnalizacji Swietlnej Wykonawca przejmuje petng odpowiedzialno$é za
poprawng prace sygnalizacji swietlnej.

2. Zdemontowane urzgdzenia nalezy protokolarnie przekaza¢ na magazyn GZDiZ (w
tym okablowanie).

3. W sprawach zwigzanych z wydanymi warunkami technicznymi dotyczacymi
demontazu sygnalizacji Swietinej nalezy kontaktowac¢ sie z Marcinem Kowalczykiem
tel. 58/5589 747, email: marcin.kowalczyk@gzdiz.gda.pl.

4. Studnie kablowe istniejace SK-1 w ciggu ul. Czyzewskiego, na odcinku objetym
przedmiotowym przedsiewzieciem, wymieni¢ na SKR-1.

5. Przebudowa¢ fragment kanalizacji w ciggu ul. Czyzewskiego. Istniejacg rure
kanalizacji kablowej pierwotniej zabezpieczy¢ rurg dwudzielng A120PS. Dotozy¢
dodatkowa rure kanalizacji pierwotnej typu RHDPE fi110/6,3 w istniejacym ciagu.
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B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT TELEKOMUNIKACYJNYCH

1. Catos¢ prac projektowych i budowlanych wykonywa¢ w oparciu o obowigzujgce
przepisy, w tym Prawo Budowlane i normy, min.

ZN-96/TPSA-004 Telekomunikacyjne linie przewodowe. Zblizenia i skrzyzowania
linii telekomunikacyjnych z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego.
Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna.
Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-018 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe
RHDPEp przepustowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-020 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ztgczki rur. Wymagania
i badania.

ZN-96/TPSA-021 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki koncéw rur.
Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.
Wymagania i badania.

2. Prace ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego terenu nalezy
wykonywac recznie.

3. Nalezy dochowac obowigzujgcych procedur zwigzanych z zajeciem pasa drogowego
i przystgpieniem do prac.

4. O przystapieniu do prac nalezy dodatkowo powiadomic telefonicznie lub mailowo z
wyprzedzeniem min. pieciu dni roboczych Dziat Energetyczno - Teletechniczny (IE)
GZDiZ.

5. Podczas prowadzonych robét budowlanych nalezy dokonywaé odbioru prac
zanikowych.

Gdansk, dnia 09.01.2020 r.

Podpis Kierownika
Dziatu Energetyczno — Teletechnicznego GZDiZ
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