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Instalacja dla priorytetu transportu zbiorowego

Zadania priorytetu dla transportu zbiorowego zapewni¢ przez anteng z modemem na maszcie
wysokim sygnalizacji $wietlnej, podtaczong do sterownika. Montowane urzadzenia muszg byc
kompatybilne z wbudowanymi w ramach Budowy Zintegrowanego Systemu Zarzadzania
Ruchem Drogowym TRISTAR.

Konstrukcje wsporcze (maszty, wysiegniki)

Zastosowaé maszty sygnalizacyjne (niskie, wysokie z wysiegnikami) i bramownice stalowe
dwustronnie cynkowane, malowane nawierzchniowo farbg w kolorze szarym RAL 9007 (dla I
strefy wiatrowej).

Stosowaé maszty wysokie z mozliwoscig obrotu wysiegnika wokét wtasnej osi.

Fundamenty i wysiegniki dobra¢ zgodnie z wytycznymi producenta masztow.

Posadowi¢ fundamenty pod maszty wysokie, bramownice na wysokosci 3t1cm nad poziom
chodnika oraz 5+1cm nad poziom zielerica. Stosowac kapturki na $ruby.

Zagesci¢ teren wokét masztow zgodnie z normag PN-5-02205 uzyskujac wspotczynnik
zageszczenia 1,20,97.

Maszty sygnalizacyjne (niskie i wysokie) na odcinku od 0,0 m do 2,0 m wysokosci w cafosci
muszg by¢ zabezpieczone powfoka odporng na: graffiti, naklejki, korozje, UV. Bazg preparatu
zabezpieczajacego musi stanowic nieorganiczny polimer na bazie silikonu.

Uziemié¢ maszty koricowe i rozgateZne za pomoca uziomu o wartosci Ru<10Q.

Stosowaé maszty niskie dwudzielne z gtowica wierzchotkowa.

W przypadku wykorzystywania masztéw sygnalizacji $wietinej do oswietlenia ulicznego
przewidzie¢ druga wnegkg o wymiarach minimalnych  100x300mm dla tabliczki
bezpiecznikowej spetniajacej standardy GZDiZ.

Do podwieszania znakdéw drogowych na masztach nalezy przewidzie¢ konstrukcje mocujace
(obejmy stupowe) pod znaki zabezpieczone przed korozja, ocynkowane i estetyczne. Sposob
ich mocowania nie moze powodowaé uszkodzeri powtoki masztu (podktadki gumowe).
Maszty z konstrukcjami sygnalizacji $wietlnej lokalizowa¢ z uwzglednieniem skrajni poziomej i
pionowej.

Zachowaé skrajnie pionowa dla sygnalizatorow montowanych na masztach sygnalizacyjnych
wysokich o wartoéci minimum 5,im.

W przypadku wykorzystywania istniejacych konstrukgji nalezy przeprowadzi¢ renowacjg (np.
malowania, oznakowania).

W przypadku demontazu lub przenoszenia z masztow sygnalizacyjnych istniejacego
oéwietlenia bedacego wtasnoscig ENERGA Otwietlenie Sp. z 0.0. projekt uzgodni¢ z ENERGA
Oswietlenie Sp. z 0.0.

W przypadku demontazu lub przenoszenia istniejgcego punktu monitoringu zamontowanego
na maszcie sygnalizacyjnym, nalezy uzgodni¢ z wtascicielem punktu monitoringu sposéb
wykonania tych prac.
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