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Posiada¢ oprogramowanie umozliwiajace nadzér pracy sterownika i jego parametréow
w trybie online. Oprogramowanie nalezy dostarczyé¢ do Zamawiajgcego.

Mie¢ dostgpny programowy interfejs do programu symulacyjnego VISSIM, umozliwiajacy
symulowanie wykonania programéw sygnalizacji wielu sterownikéw na raz, za pomoca
komputera PC.

Prowadzic rejestracje pojazdéw na wybranych detektorach i gromadzi¢ wyniki w pamieci
lokalnej poprzez zamontowanie stacji pomiaru ruchu, niezaleznie od rejestracji tych wielkosci
przez system nadrzedny( min. rejestrowane dane: natezenia ruchu, struktura rodzajowa,
predkos¢, odstep pomiedzy pojazdami, ruch pod prad).Dane ze stacji pomiaru ruchu musza
by¢ wysytane w spos6b automatyczny, zgodnie z przyjetym standardem w ramach budowy
Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Ruchem Drogowym TRISTAR.

By¢ przystosowanym do pracy w systemie 230V .

Realizowa¢ redukcje natezenia $wiecenia sygnalizatoréw w godzinach nocnych.

Obstugiwa¢ do 48 grup sygnatowych i umozliwiaé dotgczenie minimum 64 detektory
pojazddéw i pieszych.

Pracowac w zakresie temperatur -25°C + 55°C przy czym wyklucza sie stosowanie urzadzen
grzewczych i chtodzacych, dopuszcza sie jedynie stosowanie grzatki o mocy ponizej 10W,
zapobiegajgcej kondensacji wilgoci w obudowie sterownika.

By¢ umieszczony w obudowie z blachy ze stopu aluminium zabezpieczonej farba proszkowsa.
Wykoriczenie obudowy musi zapewniaé¢ skuteczne zabezpieczenie powtokg odporng na:
graffiti, naklejki, korozje, UV. Baze preparatu zabezpieczajacego musi stanowié nieorganiczny
polimer na bazie silikonu.

Mie¢ drzwi gtéwne szafy sterownika wyposazone w zamek »baskwilowy”.

By¢ wyposazony w tzw. panel policyjny, umozliwiajacy zafgczenie sygnatu ogdlnego
czerwonego, pulsujgcego z6ttego lub wylgczenie catkowite sygnalizacji; panel musi by¢
dostepny niezaleznie od zasadniczego sterownika.

Zamek gtéwny i panel policyjny wyposazone we wktadke patentowa.

Uziemienie o wartosci Ru<10Q.

Umozliwiac sygnalizowanie otwarcia i zamkniecia drzwi w Centrum Sterownia.

Zapewnia¢ mozliwos¢ zdalnej zmiany harmonogramu pracy sygnalizatoréw akustycznych.

W' przypadku przebudowy istniejgcych sygnalizacji Swietlinych, nalezy przewidzie¢ rozbudowe
istniejgcego sterownika o brakujgce moduty — karty wideo detekcji, przyciskéw dla pieszych i petli
indukcyjnych oraz mozliwos¢ wpiecia ich do systemu TRISTAR. W przypadku gdy sterownik jest
Jednostkq starego typu ( jednoprocesorowq) lub brak jest mozliwosci Jjego rozbudowy do okreslonego
poziomu naleZy wymienic istniejgcy sterownik na nowy spetniajgcy wymagane parametry. Po
rozbudowie sterownika gwarancja musi obejmowac¢ cafy sterownik.
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