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Warunki techniczne nr UE/080/2018/MS
projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie oswietlenia
ulicy Nowej Opackiej wraz ze skrzyzowaniem z Al. Grunwaldzky w Gdansku.

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

1. Wymagania ogoélne

1T

1.2,

1.3
14.

Projekt o$wietlenia opracowaé zgodnie z PN — EN 13201: 2016 Oswietlenie drég, na aktualnych mapach do
celow projektowych, zawierajgcych rozwigzania branzy drogowej, z zaznaczonym pasem drogowym.

W przypadku wyjscia kabli poza pas drogowy nalezy uzyska¢ zgody wlascicieli dziatlek zgodnie z
zatgcznikiem nr 8.

. Przewidzie¢ oswietlenie wszystkich drog, ciagdw pieszych i rowerowych objetych projektem drogowym.

Warunki projektowania i wykonania sg wazne 2 lata od daty ich wystawienia.

2. Zasilanie i pomiar energii
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Zasilanie projektowanego oswietlenia przewidzie¢ z projektowanej szafki owietleniowej zlokalizowanej w
pasie drogowym AL. Grunwaldzkiej w poblizu skrzyzowania z ul. Nowg Opacka.

Wystapic do ENERGA-OPERATOR S.A. o warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej na moc
przytaczeniowg 12,5 kW.

W przypadku, gdy odleglos¢ pomiedzy szafkq licznikowg a oswietleniowg jest wieksza niz 20 m nalezy
zaprojektowat zabezpieczenie zalicznikowe (o wartosci min. 20 A) z uwzglednieniem selektywnosci
zabezpieczen.

3. Parametry oswietleniowe
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Przyjac do obliczen dla ulicy Nowej Opackiej klase oswietlenia C3.

Przyjac do obliczen dla chodnikow i ciggdw rowerowych klase oswietlenia P3.

Przyjac do obliczen dla przejs¢ dla pieszych $rednie natezenie na calej powierzchni przejscia i w strefie
oczekiwania na poziomie nie nizszym niz 50 Ix (sktadowa pionowa i pozioma).

Wykona¢ obliczenia fotometryczne dla oswietlenia bez redukeji mocy i z redukcjg mocy (przyjmujac o jeden
poziom nizszg klase oswietlenia ). Przyja¢ wspoiczynnik utrzymania MF=0,8.

Wymagana klasa oSwietleniowa musi by¢ spetniona dla kazdego odcinka drogi ograniczonego dwoma
sgsiednimi stupami oswietleniowymi.

Obliczenia fotometryczne wykona¢ dla charakterystycznych sytuaciji drogowych.

Wskazac na planie sytuacyjnym przesta, dla ktérych wykonano obliczenia fotometryczne.

4, Siec oswietleniowa
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Zastosowac kable oswietleniowe aluminiowe YAKXS o przekroju nie mniejszym niz 25 mm? w ukladzie sieci
TN-C. Uziemia¢ kazdy stup.

Na planach sytuacyjnych i schematach poda¢ odleglosci miedzy stupami i diugosci kabli z koniecznymi
zapasami tj. 2 m przy kazdym slupie.

W przypadku koniecznosci lokalizacji stupow oswietleniowych w poblizu linii napowietrznej SN lub WN
nanies¢ linie rozgraniczajgce pole bezpiecznej pracy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. nr 47z 2003r. poz. 401), opracowa¢ i uzgodni¢ z ENERGA OPERATOR S.A. instrukcje eksploatacii
oswietlenia oraz zaprojektowac stupy famane z linka.

Oprawy oswietleniowe obcigzy¢ rownomiernie trzema fazami i pokazac na schemacie sieci oSwietleniowe;.
Przewidzie¢ linie opraw w jednakowej odlegtosci od osi jezdni.

Wiaty przystankowe, stanowigce wiasnos¢ Gminy Miasta Gdanska, zasilat z najblizej zlokalizowanych
stupow oswietleniowych wyposazonych w dedykowane dla nich zabezpieczenie.

W okolicy zatok autobusowych i parkingowych zastosowac wysiegniki zapewniajace jednakowg odlegtosc
opraw od osi jezdni.
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