8. Uzgodnienie projektu
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Uzgodnic z Gdanskim Zarzadem Drog i Zieleni projekt budowlany o$wietlenia w wersji papierowej
i elektronicznej (PDF i dwg) zawierajacy: niniejsze warunki, warunki przylaczeniowe, opis, plan sytuacyjny,
schemat o$wietlenia, schemat i widok szafki o$wietleniowej, obliczenia elektryczne, obliczenia fotometryczne,
zwymiarowane przekroje poprzeczne usytuowania stupdw i kabli, zestawienie podstawowych materiatow
projektowanych i demontowanych.

Zamiesci¢ zapis w projekcie: standard wykonania robot zgodnie z punktem B warunkéw
technicznych nr UE/080/2018/MS z dnia 12.09.2018 r.

Przed zlozeniem projektu do GZDiZ nalezy uzgodnic¢ go z Energa O$wietlenie Sp. z 0.0.

B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH

1. Siec¢ oswietleniowa
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Przyja¢ uktadanie kabli oswietleniowych zgodnie z N SEP-E-004.

Na kablach oéwietleniowych w odstepach co 10 m stosowac opaski kablowe z tworzywa z trwale
wygrawerowanymi danymi: ,OSWIETLENIE”, ,GZDiZ’, ,typ i przekréj kabla’, ,rok budowy’”.

Zastosowac rownomierne obcigzenie faz obwodow.

W przypadku przebudowy istniejacego o$wietlenia na jezdni dopuszczonej do ruchu zapewnic o$wietlenie
tymczasowe na czas budowy.

. Kable w siupie faczy¢ za pomoca ztacz IZK w sposob umozliwiajacy ich swobodne wyjecie z wneki stupowej.

W stupach z rozdziatem lub podzialem sieci stosowa¢ tabliczki ,podziatowe™ bezpiecznikowo — zaciskowe
tekstolitowe w pionowym ukfadzie $rub. Uwzgledni¢ ukiadanie 2yt na tabliczce stupowej na tzw. ,choinke” z
wydtuzong zyta PEN. Mostki zawiesi¢ we wnece.

2. Szafki oSwietleniowe
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Szafki owietleniowe — prefabrykowane, posadowi¢ na wysoko$¢ 30 cm nad poziom terenu. Fundamenty
prefabrykowane w calosci pomalowa¢ abizolem i do wysoko$ci minimum 30 ¢cm nad poziom terenu nalezy
zabezpieczy¢ elastomerem lub inng masa odporng na odchody zwierzat. Dno wewnatrz szafki wysypac
keramzytem (gr. 15cm)

Numer nowej szafki oSwietleniowej, ktory nadaje Dziat Energetyczny GZDiZ na etapie realizacji, namalowaé
od strony jezdni oraz wewnatrz szafki. Ponizej namalowa¢ napis GZDiZ.

W szafkach, na wewnetrznej stronie drzwi, umiescic zalaminowany schemat sieci i szafki o$wietleniowe;.
Teren przed szafkg oswietleniowa utwardzi¢ ptytami chodnikowymi.

3. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)
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Przyja¢ slupy stalowe okragte ocynkowane (Srednia grubo$¢ ocynku 80um), lub aluminiowe albo
kompozytowe o grubosci Scianki minimum 4mm, spawane spawem wzdiuznym niewidocznym, malowane
proszkowo na kolor RAL 9007 w wykonczeniu mat struktura.

Pomalowac podstawy stupow do wysokosci 30 cm farba antykorozyjng polimerowa.

Przyja¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100 mm x 300 mm.

Stosowa¢ zamkniecie pokryw wnek stupowych srubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w pokrywe wneki
stupa.

Stosowac fundamenty prefabrykowane pod stupy stalowe i kompozytowe dostosowane do typu przyjetych
stupow z posadowieniem na wysokosci 3 + 1 cm nad poziom chodnika oraz 5 + 1 ¢cm nad poziom zielenca.
Stosowat podwojne nakretki i kapturki na Sruby. Fundamenty stupéw w calosci pomalowac abizolem.
Ustawia¢ stupy wnekami w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdow.

W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew nalezy przycia¢ gatezie w porozumieniu z GZDiZ.
Wykona¢ oznaczenia na stupach i numeracje stupéw czamymi literami wysokosci 5cm, grubosci 5mm na
zOttym tle wysokosci 10cm, na slupach stylowych wykona¢ Zolta numeracje wysokosci 5cm  zgodnie z
zalgcznikiem nr 2. Oznaczenia na stupach malowac na wysokosci 1,8m od strony jezdni.

Bednarke uziemiajaca podiaczy¢ do zacisku PEN w slupie, a nastepnie linkg LgY 10mm? do zigcza IZK lub
tabliczki stupowej . Zaciski srubowe powinny by¢ dostepne z wneki stupowe;.

3.10.Na tabliczkach podziatowych zyly podiacza¢ na tzw. choinke z wydiuzong zyta PEN. Koncowki kabla

zabezpieczy¢ koszulkami termokurczliwymi.

3.11. Fundamenty stupow oswietleniowych wysypywac zwirem.

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl

strona3z4



