3. Zataczenie sygnalizacji na kolor (réwniez na 1étty pulsujacy) moze sie odby¢ po przedtozeniu
kompletu pomiaréw ochronnych oraz wyrazeniu zgody przez GZDiZ w Gdarisku.

Kanalizacja kablowa sygnalizacji ulicznej

1. Prace ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego terenu nalezy wykonywadé
recznie.

2. Kanalizacje kablowg ukfadaé¢ z rur w kolorze niebieskim, na rurach w odlegtosciach nie
wigkszych niz 10 mb. Stosowac trwate opaski opisowe z danymi: SYGNALIZACJA SWIETLNA,
ZDiZ, rokiem zabudowy.
20cm nad rurami kanalizacji utozy¢ folie kalandrowana w kolorze niebieskim.

3. W przypadku wykonywania przewiertéw/przeciskéw pod drogami w trakcie budowy
kanalizacji kablowej nalezy stosowaé pogtebiane studnie kablowe w celu wprowadzenia rur
do studni kablowych.

4. W studniach kablowych montowa¢ wsporniki z uchwytami kablowymi na dtuzszych bokach
studni.

5. Kable sygnalizacyjne w studniach kablowych mocowaé i prowadzi¢ w uchwytach kablowych.

6. Nie nalezy uktadac kabli zasilajgcych detekcje pieszych i pojazdéw w jednej rurze kanalizacji z
kablami zasilajgcymi maszty sygnalizacyjne.

7. Nanies¢ numeracje na Sciany wewnetrzne studni kablowych zgodnie z projektem i oznaczy¢
napisem ZDiZ .

8. Wykona¢ trwate tabliczki opisowe na kazdym projektowanym i istniejgcym kablu
znajdujacym sie w studni. Kable musza zawiera¢ na tabliczkach opisowych informacje: typ
kabla, adresacje — trasg przebiegu tzn. skad i dokad np. YKSY 30x1,5 sterownik-maszt nr...,
YKY 4x1,5 sterownik-przycisk na maszcie nr....,, YStY 4x2,5 sterownik-petla PI3 i Pl4, nazwe
wtasciciela kabla (ZDiz), rok zabudowy.

9. lIstniejacy kanalizacje kablowg oraz kable energetyczne w miejscach prowadzenia prac
ziemnych nalezy zabezpieczy¢ / ostonié rurami dwudzielnymi.

Zasilanie i pomiar enerqii i sterownik sygnalizacji Swietlnej

Nanie$¢ nazwe skrzyzowania i numer szaf: LWT i sygnalizacji (nadane na etapie realizacji
przez GZDiZ w Gdanisku) na drzwi szaf od wewnatrz i na zewnatrz.
Teren przed szafg LWT i sterownikiem utwardzié ptytkami chodnikowymi.
Fundamenty prefabrykowane w catosci zabezpieczyé abizolem i posadowié¢ 30cm nad poziom
terenu.
W szafce LWT umiesci¢ zalaminowany plan szafy LWT dla kazdej komory i plan sytuacyjny
uproszczony sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu.
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