3.12.Na trasie kabli energetycznych, przy stupach oswietleniowych oraz szafkach o$wietleniowych zgeszczac
grunt zgodnie z normg PN-S-02205 uzyskujac wspdlczynnik zageszczenia |s = 0,97. Wykona¢ pomiary
zageszczenia gruntu i protokdly z pomiardw przedstawic komisji odbiorowe;.

C. WARUNKI PRZEKAZANIA W UZYTKOWANIE OSWIETLENIA

1. Dokumentacja powykonawcza
Do przekazania w uzytkowanie oswietlenia ulicznego Inwestor przedkiada dokumentacje powykonawczg
umieszczong w segregatorach zawierajgcych:

o dokumentacje powykonawcza w wersji papierowej i elektronicznej (opis techniczny, schematy, plany),
inwentaryzacje geodezyjna, certyfikaty i deklaracje wlasciwosci uzytkowych wbudowanych materiatow,
pomiary natezenia o$wietlenia dla jezdni, chodnikow i Sciezek rowerowych, przejsc dla pieszych, przed i po
redukcji mocy dla charakterystycznych sytuaciji drogowych, wypelniong karte szafki (zatacznik nr 3), pomiary
rownomiemosci obcigzenia faz poszczegolnych obwodow.

e pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancii izolacji kabli oswietleniowych, rezystanciji
uziemienia stupow i szafek oSwietleniowych.

e W przypadku ingerencji w sie¢ oswietleniowq ENERGA Oswietlenie Sp. z o.0. nalezy zatgczy¢ do
dokumentacji protokdt materiatow zdanych.

2. Uwagi ogdlne

e  Sterownik musi by¢ wyposazony w karte komunikacji umozliwiajacq widoczno$¢ sterownika w systemie
oswietleniowym GZDiZ .

e  Wybudowane o$wietlenie bedzie stanowilo majatek Gminy Miasta Gdanska po przekazaniu na majatek
dowodami PT. Do tego czasu Inwestor zobowigzany jest utrzymywac wybudowane oswietlenie, a GZDiZ
zobowigzuje sie ponosic koszty energii.

o W przypadku etapowania inwestycji o$wietlenie uliczne mozna zalaczy¢ po przekazaniu protokotow z
pomiarow ochrony przeciwporazeniowej oraz dokonania przegladu technicznego przez Dziat Energetyczny
GZDiZ.

D. ZALACZNIKI

Zatgcznik nr 1: Wybrane szczegolowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.
Zatacznik nr 2: Oznaczenia na stupach o$wietleniowych.

Zatgcznik nr 3: Karta szafki oswietleniowe;.

Zatacznik nr 10: Oéwiadczenie o dysponowaniu terenem na cele budowlane.

Zalaczniki z plikami pomocniczymi do projektowania o$wietlenia do pobrania ze strony www.gzdiz.gda.pl w
zakladce Dzial Energetyczny:

Zalacznik nr 4: Schemat szafki oswietleniowe;.
Zatacznik nr 5: Widok szafki oswietleniowej.
Zalgcznik nr 6: Przykladowy przekroj poprzeczny.
Zalgcznik nr 7: Przyktadowy plan sieci o$wietleniowe;.
Zalacznik nr 8: Wzor zgody wiascicieli dziatek.
Zatgcznik nr 9: Protokot przekazania w eksploatacje.

Rozpoznano w terenie 12.09.2018 r. Naniesiono na mape 12.09.2018 .
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